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0.3.  IMENOVANJE ODGOVORNOG VODITELJA IZRADE NACRTA PRIJEDLOGA DOKUMENTA
PROSTORNOG UREDENJA
0.4. IZJAVA ODGOVORNOG VODITELJA IZRADE NACRTA PRIJEDLOGA DOKUMENTA PROSTORNOG
UREDENJA
0.5.  RJESENJE O UPISU U IMENIK OVLASTENIH ARHITEKATA URBANISTA
A.  TEKSTUALNI DIO PLANA
l. TEMELINE ODREDBE
I, ODREDBE ZA PROVODENJE
. ZAVRSNE ODREDBE
B. GRAFICKI DIO PLANA
1. KORISTENJE | NAMJENA POVRSINA 1:2 000
2.1.  PROMETNA | KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREZA — prometna mreza 1:2 000
2.2.  PROMETNA | KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREZA — vodoopskrba i odvodnja 1:2 000
2.3. PROMETNA | KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREZA
— elektroopskrba i elektronicke komunikacije 1:2 000
3. UVJETI KORISTENJA, UREDENJA | ZASTITE POVRSINA — oblici i uvjeti koristenja 1:2 000
3.1.  UVIJETI KORISTENJA, UREDENJA | ZASTITE POVRSINA — mjere posebne zastite 1:2 000
4. NACIN | UVJETI GRADNJE 1:2 000
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IKA HRVATSKA
CKI SUD U RIJECI

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

MBS:
040102522
OIB:
23401758099
TVRTKA: £
2 URBANISTICKI STUDIO RIJEKA prostorno i urbanisticko
planiranje, projektiranje i zaStita okolisa, d. o. o.
1 URBANISTICKI STUDIO RIJEKA d. o. o.
SJEDISTE/ADRESA:

5 Rijeka (Grad Rijeka)
Strossmayerova 3

PRAVNI OBLIK:
1 drustvo s ogranic¢enom odgovornoscéu

PREDMET POSLOVANJA:

1 22.25 - Ostale usluge u vezi s tiskanjem
1 70 - Poslovanje nekretninama
JEE - savjetovanje i poslovi u arhitektonskoj

djelatnosti; izrada nacrta (projektiranje)
objekata, nadzor nad gradnjom; izrada
dokumenata prostornog uredenja i struénih
podloga za izdavanje lokacijskih dozvola

1% - inZenjerstvo, upravljanje projektima i tehnicke
djelatnosti

A - posredovanije u trgovini

2 F - struéni poslovi zaStite okoliSa

OSNIVACI/CLANOVI DRUSTVA:

9 Tatjana Rakovac, OIB: 75795815307
Rijeka, Set. I.G. Kova&iéa 18
9 - &lan drustva

9 Zeljka Mr3ié, OIB: 24785336889
Rijeka, Kampanja 16
9 - &lan drustva

OSOBE OVLASTENE ZA ZASTUPANJE:

10 Tatjana Rakovac, OIB: 75795815307
Rijeka, Set. I.G. Kovac&iéa 18

10 - direktor

10 - zastupa pojedinac¢no i samostalno

TEMELJNI KAPITAL:
1 20.000,00 kuna

D004, 2019-01-28 08:30:14 Stranica: 1 od 3
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PRAVNI ODNOSI:
Osnivacki akt:

1

2

Drustveni ugovor zakljuden je dana 14. studenog 1997.
godine.

Odlukom &lanova drudtva od 15. studenog 1999. godine
izmijenjen je &lanak 2. (tvrtka) i &lanak 4. (predmet
poslovanja) DrusStvenog ugovora. £

Temeljem Ugovora o prijenosu poslovnih udjela i Odlukom
Skup$tine drustva od 0l. lipnja 2001. godine izmijenjene su
odredbe Drustvenog ugovora, a posebice ¢&lanovi drustva,
poslovni udjeli i temeljni ulozi &lanova druStva i odredbe o
Upravi drudtva, te je isti u procisc¢enom tekstu dostavljen u
zbirku isprava.

Odlukom Skup&dtine drudtva od 15. svibnja 2004. godine
izmjenjene su odredbe Druitvenog ugovora u ¢l. 12. i 13.
broj ¢&lanova uprave i imenovanje. Proc¢iSc¢eni tekst Ugovora
dostavlijen je u zbirku isprava.

Odlukom Skup3tine od dana 02. svibnja 2005. godine
izmijenjene su odredbe Drudtvenog ugovora u ¢l. 3. koji se
odnosi na sjedi3te. Prociséen tekst Ugovora dostavljen je u
zbirku isprava.

Odlukom &lanova drudtva od 17. svibnja 2007. godine
izmijenjene su odrdbe DruStvenog ugovora u ¢l. 14.
(osnivanje podruznica). Proc¢isSéen tekst Ugovora dostavljen
je u zbirku isprava.

Odlukom &lanova Drudtva od 24. oZujka 2010. godine
izmijenjene su odredbe Drustvenog ugovora u ¢l. 12. i 13.
(broj &lanova uprave). Pro&iscéen tekst Ugovora dostavljen je
u zbirku isprava.

OSTALI PODACI:

1

Temeljem Clanka 7. DruStvenog ugovora ¢&lanovi drustva
obvezuju se razliku temeljnog kapitala u iznosu od 10.000,00
kuna uplatiti do 31. prosinca 1997. godine.

FINANCIJSKA IZVJESCA:

Predano God. Za razdoblije Vrsta izvjeStaja
eu 27.06.18 2017 01.01.17 - 31.12.17 GFI-POD izvjesdtaj
Upise u glavnu knjigu proveli su:
RBU Tt Datum Naziv suda
0001 Tt-97/2613-2 01.12.1997 Trgovacki sud u Rijeci
0002 Tt-99/2998-4 14.12.1999 Trgovacki sud u Rijeci
0003 Tt-01/2179-5 18.07.2001 Trgovacki sud u Rijeci
0004 Tt-04/1792-3 28.05.2004 Trgovacki sud u Rijeci
0005 Tt-05/1646-2 13.05.2005 Trgovacki sud u Rijeci
0006 Tt-07/1282-2 27.06.2007 Trgovacki sud u Rijeci
0007 Tt-07/1281-2 27.06.2007 Trgovacki sud u Rijeci
D004, 2019-01-28 08:30:14 Stranica: 2 od 3

URBANISTICKI STUDIO RIJEKA d.0.0



URBANISTICKI PLAN UREDENJA DIJELA NASELJA VISKOVO: KAPITI - FURICEVO — UPU 7 09/20
OPCINA VISKOVO prijedlog plana

! ’U\', :

%
- R@gUBLIKA HRVATSKA
TRGOVACKI SUD U RIJECI

e \g‘,)’ IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

. N
JCk) U0 UBJEKT UPISA

Upise u glavnu knjigu proveli su:

RBU Tt Datum Naziv suda
0008 Tt-10/678-5  09.04.2010 Trgovacki sud u Rijeci
0009 Tt-10/3055-2 12.11.2010 Trgovacki sud u Rijeci
0010 Tt-10/4590-2 15.11.2010 Trgovacki sud u Rijeci
0011 Tt-17/1266-5 01.03.2017 Trgovaék{ sud u Rijeci

eu / 30.06.2009 elektroni&ki upis

eu / 30.06.2010 elektronicki upis

eu / 28.06.2011 elektronicki upis

eu / 27.06.2012 elektronicki upis

eu 7 28.06.2013 elektroni&ki upis

eu / 27.06.2014 elektroni&ki upis

eu A 29.06.2015 elektronilki upis

eu /i 28.06.2016 elektronidki upis

eu / 30.06.2017 elektronicki upis

eu i/ 27.06.2018 elektroni&ki upis

U Rijeci, 28.

astena osoba

D004, 2019-01-28 08:30:14 Stranica: 3 od 3
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REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO GRADITELJSTVA
| PROSTORNOGA UREDENJA
10000 Zagreb, Ulica Republike Austrije 20
Tel: 01/ 3782 444 Fax: 01/ 3772 822

Uprava za prostorno uredenje,
pravne poslove i
programe Eurcpske unije

Klasa:  UP/I-350-02/17-07/44
Urbroj:  531-05-17-2
Zagreb, 19. rujna 2017.

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uredenja, povodom zahtjeva tvrtke
URBANISTICKI STUDIO RIJEKA d.0.0. iz Rijeke, Strossmayerova 3, zastupane po
direktorici Tatjani Rakovac, dipl.ing.arh., za izdavanje suglasnosti za obavljanje struénih
poslova prostornog uredenja, na temelju &lanka 9. Zakona o poslovima i djelatnostima
prostornog uredenja i gradnje (,Narodne novine", br. 78/15.), donosi

RJESENJE

& URBANISTICKOM STUDIJU RIJEKA d.0.0. iz Rijeke, Strossmayerova 3, daje se
suglasnost za obavljanje struénih poslova izrade nacrta prijedloga svih prostornih
planova i nacrta izvje$éa o stanju u prostoru svih razina te obavljanje poslova u vezi s
pripremom i donosenjem svih prostornih planova i izvje$éa o stanju u prostoru svih razina iz
Clanka 2. stavka 1. tocke 1. Pravilnika o izdavanju suglasnosti za obavljanje stru¢nih poslova
prostornog uredenja (,Narodne novine“ br. 136/15.).

Il Pravna osoba iz tocke I. izreke ovog rjesenja duzna je jednom godisSnje u mjesecu u
kojem je izdana suglasnost dostaviti Ministarstvu dokumentaciju kojom se dokazuje da nisu
prestali postojati uvjeti za obavljanje stru¢nih poslova prostornog uredenja.

1. Suglasnost iz tocke |. izreke ovoga rje$enja ukinuti ¢e se rieSenjem ako pravna osoba
prestane ispunjavati uvjete propisane za izdavanje suglasnosti, uvjete koji moraju biti
ispunjeni prilikom izrade prostornih planova ili ako struéne poslove prostornog uredenja
obavlja protivno Zakonu o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje, propisima
donesenim na temelju tog Zakona ili protivno propisima kojima se ureduje podrudje
prostornog uredenja.

Obrazlozenje

URBANISTICKI STUDIO RIJEKA d.0.0. iz Rijeke, Strossmayerova 3, podnio je ovom
Ministarstvu zahtjev za izdavanje suglasnosti za obavljanje svih stru¢nih poslova prostornog
uredenja.

Podnositelj zahtjeva je uz zahtjev prilozio sve dokaze propisane odredbom &lanka 4.
Praviinika o izdavanju suglasnosti za obavljanje struénih poslova prostornog uredenja:

1 fotokopiju riesenja o upisu u sudski registar kao dokaz da je URBANISTICKI STUDIO
RIJEKA d.o.o. iz Rijeke, registriran za obavljanje struénih poslova prostornog
uredenja te

URBANISTICKI STUDIO RIJEKA d.o.0
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2
Klasa: UP/I-350-02/17-07/44

2. dokaze da ima zaposlene ovlastens arhitekte urbaniste :
Tatjana Rakovac, dipl.ing.arh., oviagtena arhitektica urbanistica, br.ovl. A-U 468,
i Mara Ku¢an Smesny, dipl.ing.arh., oviastena arhitektica urbanistica, br.ovi. A-U 514.

Za svaku od navedenih ovlastenih arhitektica urbanistica priloZzeno je :
a) rieSenje o upisu u Imenik ovladtenih arhitekata urbanista i

b) izvornik potvrde o podacima evidentiranim u mati¢noj evidenciji Hrvatskog zavoda za
mirovinsko osiguranje ne starije od 30 dana.

Uvidom u navedenu dokumentaciju utvrdeno je da podnositelj zahtjeva ispunjava sve
uvjete za izdavanje zatrazene suglasnosti.

Slijedom izloZzenog, a sukiadno odredbi &lanka 96. stavak 1. Zakona o opéem
upravnom postupku (,Narodne novine", br. 47/09.), rijeSeno je kao u tocki I. izreke ovog
riesenja.

Sukladno odredbi ¢lanka 10. stavak 2. Zakona o poslovima i djelafnostima prostornog
uredenja i gradnje, rije$eno je kao u to&ki Il. izreke ovoga riesSenja.

Sukladno odredbi ¢lanka 10. stavak 1. istog Zakona, rijeseno je kao u tocki lli. izreke
ovog riesenja. : e o 20 0m

Upravna pristojba u iznosu od 35,00 kn po Tar.br. 1. i 2. Tarife upravnih pristojbi
Uredbe o tarifi upravnih pristojbi (,Narodne novine, broj 8/17) uplacena je na racun drzavnog
proracuna. N

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Ovo je rjeSenje izvréno u upravnom postupku i protiv njega se ne moze izjaviti zalba,
ali se moze pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom u Rijeci. Upravni spor pokreée se
tuzbom koja se podnosi u roku od 30 dana od dana dostave ovog rjeSenja. Tuzba se
navedenom Upravnom sudu predaje neposredno u pisanom obliku ili usmeno na zapisnik,
ili se Salje postom, odnosno dostavlja elektroni&ki.

Dostaviti:

1/ URBANISTICKI STUDIO RIJEKA d.0.0., 51 000 Rijeka, Strossmayerova 3
n/p Tatjana Rakovac, direktorica

2. Evidencija suglasnosti, ovdje

3. Spis, ovdje

=

URBANISTICKI STUDIO RIJEKA d.0.0
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Na temelju ¢lanka 82. Zakona o prostornom uredenju (“Narodne novine” broj 153/13, 65/17, 114/18,
39/19, 98/19) pravna osoba:

URBANISTICKI STUDIO RIJEKA d.o.o.
prostorno i urbanisticko planiranje, projektiranje i zastita okolisa
51000 Rijeka, Strossmayerova3/Il,

koja izraduje prijedlog dokumenta prostornog uredenja:

URBANISTICKI PLAN UREDENJA

DIJELA NASELIA VISKOVO: KAPITI - FURICEVO — UPU 7
BROJ ELABORATA: 09/20

DATUM IZRADE: 2020. godina.

imenuje kao odgovornog voditelja izrade nacrta prijedloga dokumenta prostornog uredenja:

TATJANU RAKOVAC, dipl.ing.arh.
Ovlastena arhitektica urbanistica
BROJ OVLASTENJA: A-U 468

Imenovana je stekla strukovni naziv “OVLASTENA ARHITEKTICA URBANISTICA” sukladno rjesenju Klasa:
UP/1-034-02/16-02/511, Ur.broj. 505-04-16-09 od 25. travnja 2016., izdanom od strane Hrvatske komore
arhitekata.

Odgovorni voditelj je odgovoran za svaki dio nacrta prijedloga dokumenta prostornog uredenja, kao i da su
propisane dijelove, odnosno sadrZaj tog dokumenta izradili strucnjaci odgovarajucih struka. Odgovorni
voditelj mora za svaki dio nacrta prijedloga dokumenta prostornog uredenja potvrditi svojim potpisom da
je taj dio prijedloga izraden u skladu sa Zakonom o prostornom (“Narodne novine” broj 153/13, 65/17,
114/18, 39/19, 98/19) i propisima donesenim na temelju tog Zakona.

Rijeka, listopad, 2020.

Za Urbanisticki studio Rijeka d.o.o.
direktor:

St

_Tatjana Rakovac, dipl.ing.arh.

URBANISTICKI STUDIO RIJEKA d.o.0 11
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IZJAVA
ODGOVORNOG VODITELIA IZRADE
NACRTA PRIJEDLOGA DOKUMENTA PROSTORNOG UREDENIJA

Sukladno odredbi ¢lanka 83. Zakona o prostornom uredenju (“Narodne novine” broj 153/13, 65/17,
114/18, 39/19, 98/19) odgovorni voditelj izrade nacrta prijedloga dokumenta prostornog uredenja:

TATJANA RAKOVAC, dipl.ing.arh., ovlastena arhitektica urbanistica, broj ovlastenja: A-U 468,

zaposlena u pravnoj osobi: URBANISTICKI STUDIO RIJEKA d.0.0., prostorno i urbanisticko planiranje,
projektiranje i zastita okolisa, 51000 Rijeka, Strossmayerova3/Il, koja izraduje nacrt prijedloga dokumenta
prostornog uredenja:

URBANISTICKI PLAN UREDENJA

DIJELA NASELIA VISKOVO: KAPITI - FURICEVO — UPU 7

BROJ ELABORATA: 09/20
izjavljuje da je svaki dio nacrta prijedloga dokumenta prostornog uredenja izraden u skladu sa Zakonom o
prostornom uredenju (“Narodne novine” broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) i propisima donesenim
na temelju tog Zakona kao i da su propisane dijelove, odnosno sadrZaj tog dokumenta izradili stru¢njaci
odgovarajucih struka. Isto potvrduje svojim potpisom za svaki dio nacrta prijedloga dokumenta prostornog

uredenja.

Rijeka, studeni, 2020.

Odgovorni voditelj izrade nacrta prijedloga
dokumenta prostornog uredenja:

TATJANA RAKOVAC

dipl.ing.arh.  —
A OVLASTENA ARHITEKTICA
k== URBANISTICA

A-U 468

Tatjana Rakovac, dipl.ing.arh
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REPUBLIKA HRVATSKA
HRVATSKA KOMORA ARHITEKATA

Klasa: UP/I-034-02/16-02/511
Urbroj: 505-04-16-09
Zagreb, 25. travnja 2016.

Hrvatska komora arhitekata odluéuju¢i o zahtjevu, TATJANE RAKOVAC,
dipling.arh., OIB: 75795815307 iz RIJEKE, SETALISTE I. G. KOVACICA 18 u
predmetu upisa u Imenik ovlastenih arhitekata urbanista na temelju ¢lanka 26.
Zakona o komori arhitekata i komorama inZenjera u graditeljstvu i prostornom
uredenju (Narodne novine broj 78/15), i Clanka 37. Statuta Hrvatske komore
arhitekata (Narodne novine broj 140/15), po zahtjevu stranke donosi

RJESENJE

1. U Imenik ovlastenih arhitekata urbanista upisuje se TATJANA
RAKOVAC, dipl.ing.arh., iz RIJEKE, SETALISTE I. G. KOVACICA 18, pod
rednim brojem 468, s danom upisa 25.04.2016. godine.

2. Upisom u Imenik ovlastenih arhitekata urbanista, TATJANA
RAKOVAC, dipling.arh., stjeCe pravo na uporabu strukovnog naziva
ovlastena arhitektica urbanistica i pravo na obavljanje stru¢nih poslova
temeljem ¢&lanka 47. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog
uredenja i gradnje i ¢lanka 48. Statuta Hrvatske komore arhitekata, te
pravo na pecat i iskaznicu ovlastene arhitektice urbanistice.

3. Upisom u Imenik ovlastenih arhitekata urbanista, TATJANI RAKOVAC,
dipl.ing.arh. Komora izdaje pecat i iskaznicu ovlastene arhitektice
urbanistice.

4. Upisnina u iznosu od 1.000,00 kn uplacena je na raun Hrvatske komore
arhitekata.

5. Zalba protiv ovog rje$enja ne odgada njegovo izvréenje.
Obrazlozenje

TATJANA RAKOVAC, dipling.arh., iz RIJEKE, SETALISTE I. G. KOVACICA 18
podnijela je ovom javnopravnom tijelu zahtjev za upis u Imenik ovlastenih arhitekata
urbanista Hrvatske komore arhitekata dana 25.04.2016. godine.

Hrvatska komora arhitekata provela je postupak razmatranja dostavljenog potpunog
zahtjeva imenovane sukladno ¢lanku 64. st. 2. Zakona o komori arhitekata i
komorama inZenjera u graditeljstvu i prostornom uredenju i &l. 4. Pravilinka o upisima
u imenike, upisnike i evidencije Hrvatske komore arhitekata te je utvrdeno da je
TATJANA RAKOVAC:
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- upisana u Imenik ovlastenih arhitekata — struéni smjer ovlastena arhitektica
temeljem rjeSenja Klasa: UP/I-350-07/91-01/454, Urbroj:314-01-99-1, od
19.07.1999. godine,

- da je poloZila stru¢ni ispit dana 14.10.1982. godine,

- da je zavrSila odgovarajuci studij i stekao akademski naziv diplomirani inZzenjer
arhitekture,

- da je stekla odgovarajuce struc¢no iskustvo,

- da ima prebivaliste na teritoriju Republike Hrvatske,

- da je uplatila upisninu sukladno Odluci o visini upisnine i ¢lanarine Hrvatske
komore arhitekata.

TATJANA RAKOVAC, dipl.ing.arh. je prema odredbama Zakona o Hrvatskoj komori

arhitekata i inZenjera u graditeljstvu bila upisana u Imenik ovlastenih arhitekata —

struéni smjer ovlastena arhitektica i po toj osnovi obavljala poslove ovlastene
arhitektice.

Prema odredbi ¢l. 64. st. 2. Zakona o komori arhitekata i komorama inZenjera u
graditeljstvu i prostornom uredenju imenovana je temeljem stec¢enih prava upisana u
Imenik ovlastenih arhitekata urbanista.

Temeljem ovako utvrdenog ¢injenitnog stanja ispunjeni su uvjeti propisani u ¢l. 27.
Zakona o komori arhitekata i komorama inZenjera u graditeljstvu i prostornom
uredenju i ¢lanku 6. Pravilnika o upisima u imenike, upisnike i evidencije Hrvatske
komore arhitekata.

TATJANA RAKOVAC, dipl.ing.arh. upisom u Imenik ovlastenih arhitekata urbanista
Hrvatske komore arhitekata od dana 25.04.2016. godine stje¢e pravo na uporabu
strukovnog naziva ovlastena arhitektica urbanistica, pravo na pecat i iskaznicu, te
sva prava i obveze sukladno Zakonu o komori arhitekata i komorama inZenjera u
graditeljstvu i prostornom uredenju, Zakonu o poslovima i djelatnostima prostornog
uredenja i gradnje i Statutu Hrvatske komore arhitekata.

Slijedom ovako utvrdenog ¢€injenicnog stanja zahtjevu je valjalo udovoljiti, te
primjenom odredbi Zakona o komori arhitekata i komorama inZenjera u graditeljstvu i
prostornom uredenju, Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i
Statuta Hrvatske komore arhitekata i gradnje rijesiti kao u izreci.

Uputa o pravnom lijeku: Protiv ovog rieSenja moze se izjaviti zalba Ministarstvu
graditeljstva i prostornoga uredenja, u roku od 15 dana od dostave ovog riesenja.

Upravna pristojpba po tarifnom broju 1. i 2. Tarife upravnih pristojbi Zakona o
upravnim pristojpama (NN br. 8/96, 77/96, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 30/00,
116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05, 129/06, 117/07, 25/08,
60/08, 20/10, 69/10, 126/11, 112/12, 19/13, 80/13, 40/14, 69/14, 87/14 i 94/14 )
naplacena je i ponistena na podnesku.

Predsjednica Hrvats!ke komo;e»artlltekata
~Zelika Jurkovig, dipl. inggrh.

/)(q&\ —COVic /

r“-'u

Dostaviti:
1. TATJANA RAKOVAC, RIJEKA, SETALISTE I. G. KOVACICA 1”
2. U Zbirku isprava Komore
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A. TEKSTUALNI DIO
I.  Temeljne odredbe

Clanak 1.
Donosi se Urbanisticki plan uredenja dijela naselja Viskovo: Kapiti - Furi¢evo - UPU 7, broj elaborata 09/20
(u nastavku teksta: Plan).

Clanak 2.
Plan je izradila tvrtka Urbanisticki studio Rijeka d.o0.0. u koordinaciji s Op¢inom Viskovo, Jedinstvenim
upravnim odjelima, kao nositeljem izrade i ovjerila sukladno posebnom propisu.

Clanak 3.

(1) Obveza izrade Plana utvrdena je ¢lankom 187. Prostornog plana uredenja Opcine Viskovo (Sluzbene
novine Primorsko-goranske Zupanije br. 49/07, 04/12 i Sluzbene novine Opdcine Viskovo 07/20), u nastavku
teksta PPUO Viskovo).

(2) Granica obuhvata Plana odredena je Odlukom o izradi Urbanisticki plan uredenja dijela naselja
Viskovo: Kapiti - Furiéevo — UPU 7 (Sluzbene novine Opcine Viskovo br. 08/20).

(3) Plan obuhvaca dijelove gradevinskog podrucja naselja Viskovo i to dio dijela naselja Kapiti (N1-4) idio
dijela naselja Furi¢evo (N1-3) te dio podrucja ostalog poljoprivrednog tla, Sume i Sumskog zemljiSta koje se
nalazi izvan granica gradevinskog podrucja.

(4) Granica obuhvata Plana ucrtana je u svim kartografskim prikazima.

(5) Ukupna povrsina obuhvata Plana iznosi priblizno 5,03 ha.

Clanak 4.

(1) Sastavni dio ove Odluke je elaborat pod nazivom ,Urbanisticki plan uredenja dijela naselja Viskovo:
Kapiti - Furicevo — UPU 7“.

(2) Elaborat ,Urbanisticki plan uredenja dijela naselja Viskovo: Kapiti - Furicevo - UPU 7 sastoji se od
tekstualnog i grafickog dijela te priloga kako slijedi:

A. TEKSTUALNI DIO...citiiiee ittt ettt e e e e e ettt e e e e e eeesnaee e e e e e e s eeaannsaneeeeeeeeessnsssbaeeeeaeesssnssrnnns 15
l. TemMElNE OArEADE .. ..o 15
I. Odredbe 72 PrOVOGENE ...eii ittt ettt et e et e e bt e et e s 17

1. Uvjeti odredivanja i razgranicavanja povrsina javnih i drugih namjena...........ccc..c..oee... 17
2. Uvjeti smjestaja gradevina gospodarskih djelatnosti..........ccceeeiiiiiiiiiiiieeceeeee 18
3. Uvjeti smjeStaja gradevina drustvenih djelatnosti......ccccooviiiiiiiiiiiccccceeee e, 26
3. Uvjetiinacin gradnje stambenih gradeving .......cc..ccoooouiiiiiiiii e, 26
4. Uvjeti uredenja, odnosno gradnje, rekonstrukcije i opremanja prometne, elektronicke
komunikacijske i komunalne mreze s pripadajuc¢im objektima i povrSinama.................. 32

5.1. Uvjeti gradnje prometne MIEZE ......coovuiii i 32
5.1.1. Javna parkiraliSta i GarazZe .......oocoveiieiiii i 33

5.1.2. Trgovi i druge vece pjeSacke POVISINE ....cccoviiiiiiiiiceiiee e 33

5.1.3. Koridori planirane prometne MrezZe ........ccocveeecuieeeeiiiee e, 33

5.1.4. Smjestaj vozila na gradevnoj CeSTICH .uuviiiviiiiiiiiiii e 34
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5.2. Uvjeti gradnje elektronicke komunikacijske mreze ..........ccovviiiviiiiiiiiiiiiceceeee, 34
5.3. Uvjeti gradnje komunalne infrastrukturng mreze ...........ccceeveeeeiiiiiieiiiececce e, 35
5.3.0. EleKtroOpSKIDa . ..vii e 35
5.3.2. VOdOOPSKIDA .....eviiiiiiii e 36
5.3.3. Odvodnja otpadnih VOA@........coouiiiiiiiiiccci e 37
5.3.4. PHN0OOPSKIDA .o 38
5.3.5. ObNOVIjiVI IZVOTr ENEIZIE .cuiiiiiiiiie et 39

Uvjeti uredenja javnih zelenih povrsina, gradevine komunalne namjene — djecjeg igralista
1 0STAlE BradeVINE .. 39

Mjere zastite prirodnih i kulturno-povijesnih cjelina i gradevina i ambijentalnih vrijednosti

......................................................................................................................................... 40

POSTUPANIE S OTPATOM .. .eiiiiiiiiee et e et e e e e tbe e e e sabaea e 40

Mijere sprjecavanja nepovoljna utjecaja na okoliS ..o 40

0.1, ZASHIEA Tl cuei it 40

9.2, ZAStITA ZIaK@ .. viiiiii e 41

9.3, ZASHITA VOU@ 1.ttt 41

9.4, ZaStita Od DUKE ..oiiiiiiiiic e 41

9.5. Mjere zastite od svjetlosnog oNeCiSEEN]A ...uvviiiiiiiie i 42

9.6. Mjere zastite od elektromagnetskog zraCenja........cccocvviieviiiiiiiiiiic e 42

9.7. Mjere POSEDNE ZaSHITE ..viiiiiiii i 42

9.7.2. SKIANJANJE [JUi cvvviiiiiiiiii e 42

9.7.2. Mjere koje omogucavaju lokalizaciju i ograni¢avanje dometa posljedica

prirodnih 0PasNOSti — POLIEST ...vvvviiiiiiiiece e 43

9.7.3. Mogudi izvori tehni¢ko-tehnoloskih katastrofa i vecih nesreéa u gospodarstvu

[ o] (0] 4 1= X 43

9.7.4. Mjere zastite 0d POPIAVA cuvviiiiiiiii e 44

9.7.5. Mjere koje omogucavaju zastitu od ekstremnih vremenskih uvjeta i erozije tla,

KETZISEA 1ottt 44

9.7.6. Mjere koje omogucuju opskrbu vodom i energijom u izvanrednim uvjetima

katastrofa ili nesreca (kriticna infrastruktura) .......ccccccveeiiiiiiiiiiieee 44

9.7.7. Mjere koje omogucavaju ucinkovitije provodenje mjera civilne zastite ........ 45

9.7.8. Mjere zastite od epidemija i PIizo0tia . ..ccoveeiieeiiieeceiee e 45

9.7.9. Mjere zaStite 0 POZAra...c...cciiiuieii e 45

9. Mjere provedbe Plana ... i 46

I, ZaVISNE OAFEADE ..ot 46

B.  GRAFICKI DIO ..ueeiuiureeerenianteesessessessesssessesesssessesssssesssssssesssssesassssnsesssssssesssssesesssssesasnssssesssnssnses 48
1. Koristenje i namjena povrsina 1:2000

2.1. Prometna i komunalna infrastrukturna mreza — promet 1:2000

2.2. Prometna i komunalna infrastrukturna mreza — vodoopskrba i odvodnja 1:2000

2.3. Prometna i komunalna infrastrukturna mreza — elektroopskrba i plinoopskrba 1:2000

2.4. Prometna i komunalna infrastrukturna mreza - elektronicke komunikacije 1:2000

3.1. Uvjeti koristenja, uredenja i zaStite povrsina — oblici i uvjeti koristenja 1:2000

3.2. Uvjeti koristenja, uredenja i zastite povrsina — mjere posebne zastite 1:2000

4. Nacin i uvjeti gradnje 1:2000
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C. PRILOZI PLANA - nisu predmet objave i sadrze:
1. Obrazlozenje plana

2. Popis sektorskih strategija, planova, studija i drugih dokumenata propisanih posebnim zakonima
kojima, odnosno u skladu s kojima se utvrduju zahtjevi za izradu plana

3. Popis sektorskih dokumenata i propisa koje je bilo potrebno postivati u izradi plana
4. Zahtjevi javnopravnih tijela iz ¢lanka 90. Zakona

5. SaZetak za javnost

1. Odredbe za provodenje

1. UVJETI ODREDIVANJA | RAZGRANICAVANJA POVRSINA JAVNIH | DRUGIH NAMJENA

Clanak 5.

(1) Namjena povrsina u obuhvatu Plana prikazana je kartografskim prikazom br. 1. KoriStenje i namjena
povrsina.

(2) Namjena povrsina na podrucju u obuhvatu Plana odreduje se kako slijedi:
- Stambena namjena (S),
- MjeSovita namjena - preteZito stambena (M1),
- Gospodarska namjena - poslovna - pretezito trgovacka (K2),
- Komunalna namjena - djecje igraliste (DI) i ostale gradevine,
- Povrsine prometnih i drugih infrastrukturnih sustava (IS),
- Ostalo poljoprivredno tlo, ume i sumsko zemljiste (PS) i
- Povrine prometnih i drugih infrastrukturnih sustava (IS-PS), (planirane na ostalom
poljoprivrednom tlu, Sumi i Sumskom zemljistu).

Clanak 6.
Na podrucju namjene ,,Stambena namjena“ oznake S dozvoljava se gradnja i rekonstrukcija obiteljske kuce
kao stambene ili stambeno poslovne gradevine.

Clanak 7.

Na podrucju namjene ,MjeSovita namjena-pretezito stambena” oznake M1, dozvoljava se gradnja i
rekonstrukcija gradevine stambene namjene: obiteljske kuée ili viSeobiteljske gradevine kao stambene ili
stambeno poslovne gradevine te gradevine gospodarske - poslovne namjene: manje poslovne gradevine
koja moZze biti poslovne ili poslovno stambene namjene.

Clanak 8.

Na podrucju namjene , Gospodarska namjena-poslovna - preteZito trgovacka,” oznake K2, dozvoljava se
gradnja i rekonstrukcija gradevina gospodarske - poslovne namjene: manje poslovne gradevine ili vece
poslovne gradevine, koje mogu biti poslovne ili poslovno stambene namjene.
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Clanak 9.

Poslovne djelatnosti koje su dozvoljene na podrucju obuhvata plana: u okviru stambene namjene (S),
mjesovite namjene - pretezito stambene (M1) i gospodarske namjene - poslovne - pretezito trgovacke (K2),
pored trgovacke ukljucuju i poslovne namjene za usluzne i druge poslovne, drustvene i javne sadrzaje i
djelatnosti kompatibilne stanovanju i pratece poslovne djelatnosti: uredske, ugostiteljsko-turisticke i druge
koje ne naruSavaju standard stanovanja, odnosno ne zahtijevaju vece povrsine, ne privlace jaci promet, ne
proizvode veéu buku i Stetne emisije u okolis te ne povecavaju opasnost od poZara i eksplozije i sl.

Clanak 10.

Na podrucju namjene ,Komunalna namjena” dozvoljava se uredenje djecjeg igralista oznake DI ukljucujudi
uredenje zelenih povrsina i pjesackih komunikacija te ostalih gradevina, drugih gradevina i povrsina
komunalne namjene na javnim povrsinama, povrsinama u vlasnistvu Opcine Viskovo i drugim povrsinama.

Clanak 11.

(1) Na podrucju namjene ,Povrsine prometnih i drugih infrastrukturnih sustava® oznake IS i ,,Povrsine
prometnih i drugih infrastrukturnih sustava oznake IS-P, planirane izvan gradevinskog podrucja, na ostalom
poljoprivredno tlu, Sumi i Sumskom zemljistu” dozvoljava se gradnja i rekonstrukcija prometnih povrsina i
gradevina i infrastrukturnih sustava vodoopskrbe, odvodnje, elektroopskrbe, plinoopskrbe i elektronickih
komunikacija.

(2) Gradnja i rekonstrukcija prometnih povrsina i gradevina infrastrukturnih sustava, osim na podrucju
namjene iz stavka 1. ovoga clanka, dozvoljena i na povrSinama ostalih namjena sukladno uvjetima
utvrdenim ovom Odlukom kad to ne remeti provedbu planai kad je u skladu s posebnim uvjetima nadleznih
javnopravnih tijela.

(3) Planiraju se slijedece prometne povrsine:
- glavna mjesna ulica GMU, ujedno javna Zupanijska cesta ZC1
- sabirna ulica SU-1 (dio nerazvrstane ceste NC 169 - Put Furi¢evo)
- sabirna ulica SU-2 (dio nerazvrstane ceste NC 275 - Put Furi¢evo)
- opskrbna ulica OU-1 (nerazvrstana cesta NC 593 - prilaz do Ark Miheli¢a i Lidla)
- opskrbna ulica OU-2 (dio nerazvrstane ceste NC 169 - Put Furi¢evo)
- opskrbna ulica OU-3 (dio nerazvrstane ceste NC 325 - Put Furicevo).

Clanak 12.

Podru¢je namjene ,Ostalo poljoprivredno tlo, $ume i $umsko zemlji§te” oznake PS nalazi se izvan
gradevinskog podrucja te se koristi na nacin predviden za poljoprivredne ili Sumske povrsine, sukladno
odredbama PPUO Viskovo.

2. UVIETI SMJESTAJA GRADEVINA GOSPODARSKIH DJELATNOSTI

Clanak 13.

(1) Gradnjairekonstrukcija gradevina gospodarskih djelatnosti planira se na nacin da povrsinom gradevne
Cestice, velicinom gradevine, smjeStajem u prostoru, osiguranjem neometanog pristupa za gospodarska,
osobna i vatrogasno vozilo kao i prikljuc¢aka na komunalnu infrastrukturu bude omogucéena racionalna
organizacija i obavljanje planiranih poslovnih djelatnosti bez negativnog utjecaja na okolis, tj. na nacin da
ne narusavaju uvjete boravka i rada u naselju.

URBANISTICKI STUDIO RIJEKA d.o.0 18



URBANISTICKI PLAN UREDENJA DIJELA NASELJA VISKOVO: KAPITI - FURICEVO — UPU 7 09/20

OPCINA VISKOVO prijedlog plana

(2) Planira se smjestaj sljedeéih samostalnih gradevina gospodarske namjene — poslovne — preteZito
trgovacke:
- manja poslovna gradevina, na podruc¢ju mjesSovite namjene - preteZito stambene (M1) i na
podrucju gospodarske namjene - poslovne - pretezito trgovacke (K2),
- veca poslovna gradevina, na podrucju gospodarske namjene - poslovne - pretezito trgovacke
(K2).
(3) Smjestaj gradevina gospodarske namjene — poslovne — pretezito trgovacke odreden je kartografskim

prikazom broj 4. Nacin i uvjeti gradnje u mjerilu 1:2000.

(4) Gradevinom se prema ovim odredbama smatra jedna ili viSe gradevina, kao sloZena gradevina na istoj
gradevnoj Cestici, prema odredbama posebnog propisa.

(5) Gradevine na dijelu podrucja gospodarske namjene - poslovne - pretezito trgovacke (K2), potrebno je
smjestiti na nacin da se najmanje na jednoj tocki saCuva vizura na povijesnu jezgru grada Kastva koja se
otvara duz dijela zapadnog nogostupa Zupanijske ceste, a oznacena je na kartografskom prikazu br. 3.1.
Uvjeti koriStenja, uredenja i zastite povrsina - oblici koristenja.

MANJA POSLOVNA GRADEVINA

Clanak 14.

1. Namjena gradevine
Namjena manje poslovne gradevine moZze biti poslovna ili poslovno stambena.

Poslovna namjena ukljucuje sve vrste usluznih, zanatskih djelatnosti, pruzanje intelektualnih usluga (uredi,
ateljei, agencije i sl.), trgovacko opskrbnih djelatnosti (prodavaonice), za obavljanje svih vrsta manjih
proizvodno poslovnih djelatnosti, manjih proizvodnih obrta, servisa, komunalnih i sli¢nih djelatnosti koje ne
ugrozavaju okolis i ne izazivaju opasnosti od poZara i eksplozija i proizvode buku unutar dozvoljenih granica.
U sklopu poslovnih gradevina mogu se smjestati i sadrZaji javne i druStvene namjene.

Osnovna gradevina moze imati pomoénu gradevinu. Pomocna gradevina mora s osnovnom gradevinom
Ciniti funkcionalnu cjelinu.

U sklopu poslovne osnovne gradevine moze se smjestiti jedan stan kao pomo¢ni prostor.

2. Veli¢ina gradevine

Veli¢ina gradevine odreduje se prema slijede¢im uvjetima:

- najvedi dozvoljeni koeficijent izgradenosti (kig) iznosi 0,3

- najmanja dopustena povrsina tlocrtne projekcije gradevine iznosi 60 m2

- najveca dopustena povrsina tlocrtne projekcije gradevine iznosi 400 m2

- najveca dopustena gradevinska (bruto) povrsina gradevine iznosi 800 m2

- najvedi dopusteni koeficijent iskoristivosti gradevne Cestice (kis) je 0,8

- najvedi dopusteni broj etaZa iznosi dvije nadzemne etaZe i dvije podrumske etaze

- iznimno na gradevnim Cesticama na kojima visinska razlika izmedu kote prometnice na regulacijskom
pravcu i kote terena u okviru gradivog dijela gradevne Cestice iznosi vise od 3 m dozvoljeno je graditi
dodatnu nadzemnu etazu koja moZze biti iskljucivo suteren,

- prostorispod kosog krova svijetle visine vece od 2,6 m smatra se nadzemnom etazom (potkrovljem)

- visina gradevine mora biti u skladu s namjenom i funkcijom gradevine, te tehnoloskim procesom
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- najveca dopustena visina gradevine iznosi 9,0 m, iznimno 12,0 m ako se gradi suteren, mjereno od
najnize kote konacno zaravnatog okolnog zemljista do gornjeg ruba krovnog vijenca, odnosno najvise
tocke obodnog procelja gradevine

- pomocna gradevina se moZe graditi kao jednoetaina najveée dopustene visine 4,0 m mjereno od
najnize kote konacno zaravnatog okolnog zemljista do gornjeg ruba krovnog vijenca, odnosno najvise
tocke obodnog procelja gradevine i ne moze biti visa od osnovne gradevine

3. Uvjeti za oblikovanje gradevine

Oblikovanje gradevine treba biti kvalitetno i suvremeno u skladu s funkcijom gradevine koja uporabom
kvalitetnih i trajnih materijala, gabaritima, strukturom i bojom treba biti primjerena okruzenju u cilju
ostvarenja skladne graditeljske cjeline ovog dijela naselja.

Krov moze biti ravan i kosi.
Najveci nagib kosog krova iznosi 25°.
Ravan krov se preporuca izvesti kao zeleni.

Na krov je dopusteno ugraditi elemente za prirodno osvjetljavanje, kolektore sunceve energije i
fotonaponskih panela.

Sklop gradevina na Cestici treba Ciniti oblikovnu cjelinu uskladenih gabarita, kod svih gradevina sklopa
primijeniti ista ili uskladena nacela oblikovanja te boje i materijale zavr$ne obrade.

Glavne ulaze u gradevinu je potrebno oblikovno naglasiti.

4. Oblik i veli¢ina gradevne Cestice

Oblik i veli¢ina gradevne Cestice moraju biti dovoljni da osiguraju organiziranje svih potrebnih sadrZaja:
gradevina, kolnog i pjeSackog ulaza i parkiralista/garaza, individualne gradevine komunalne infrastrukture,
zelenih povrsina, ogradivanja i drugog potrebnog.

Najmanja dozvoljena povrsina gradevne Cestice iznosi 1000 m2.
Najvecéa dozvoljena povrsina gradevne Cestice se ne odreduje.

Iznimno, za izgradnju i rekonstrukciju gradevina na zemljistu u okviru kojeg je dio povrsine namijenjen za
rekonstrukciju i proSirenje lokalne i ostale (nerazvrstane) ceste, ukoliko se ne mogu ostvariti uvjeti propisani
ovim planom, odreduju sljededi grani¢ni uvjeti:

- najmanja povrsina gradevne Cestice mozZe biti 900 m2

- najvedi koeficijent izgradenosti kig=0,33

- najvedi dopusteni koeficijent iskoristivosti kis je 0,9.

5. Smijestaj gradevine na gradevnoj Cestici

Gradnja i rekonstrukcija gradevina je dozvoljena u okviru gradivog dijela gradevne Cestice koji se odreduje
gradevnim pravcem i najmanjom udaljenoscu od granica gradevne Cestice.

Najmanja udaljenost gradivog dijela od granica gradevne Cestice iznosi pola visine gradevine (h/2), ali ne
manje od 4,0 m.

Najmanja udaljenost gradevnog od regulacijskog pravca prema javnoj prometnoj povrsini iznosi 7,0 m.

U okviru gradivog dijela gradevne Cestice grade se sve gradevine.
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Gradevine koje su dijelovi sloZene gradevine grade se na medusobnoj udaljenosti koja u nadzemnom dijelu
iznosi najmanje 6,0 m.

6. Uvjeti za uredenje gradevne Cestice

Prostor na gradevnoj Cestici uredivat ce se postujuci funkcionalne zahtjeve namjene gradevine kao i nacela
oblikovanja prostora naselja.

Minimalna povrsina tla pod zelenilom iznosi 30 % povrsine gradevne Cestice koja se mora ozeleniti preteZzno
visokim  zelenilom, koristenjem postoje¢eg zelenila na lokaciji te novom sadnjom koristeéi pretezno
autohtone i parkovne vrste. Iznimno, za izgradnju i rekonstrukciju gradevina na zemljistu u okviru kojeg je
dio povrsine namijenjen za rekonstrukciju i prosirenje lokalnih i ostalih (nerazvrstanih) cesta, ukoliko se ne
mogu ostvariti uvjeti propisani ovim planom, minimalna povrsina zelenila iznosi 20 % povrsine gradevne
Cestice.

U minimalnu povrsinu tla pod zelenilom ne mogu se uracunavati povrsine namijenjene parkiranju vozila ni
povrsina zelenog krova.

Na svim gradevnim Cesticama za novu gradnju, uz granicu prema izgradenim dijelovima naselja i prema
povrsini djecjeg igralista, potrebno je urediti pojas zelenila Sirine min. 1,5 m sadnjom pretezno visokog
raslinja prema kartografskom prikazu broj 3.1. Uvjeti koristenja, uredenja i zastite povrsina - oblici i uvjeti
koristenja.

Preporuca se sadnja drvoreda uz regulacijski pravac.

Teren oko gradevine, potporni zidovi i terase i sli¢no, trebaju se izvesti tako da ne narusavaju izgled naselja,
te da se ne promjeni prirodno otjecanje voda na Stetu susjednog zemljiSta i susjednih gradevina.

Visina podzida ne smije prelaziti 1,5 m, a kad je isti grani¢ni prema gradskoj ulici visina ne smije prelaziti
1,10 m.

Uredenje terena koje zahtjeva vise podzide potrebno je rjeSavati terasasto, najmanja Sirina terase iznosi
3,0 m, odnosno ozelenjenim pokosima visine do 3,0 m i nagiba ne strmijeg od 1:1,5 (visina : duZina).
Dozvoljava se izvedba kombinacije potpornih zidova i pokosa, u svemu se pridrzavajuci navedenih uvjeta.

Zelena kao i zidana, betonska i druga puna ograda mozZe biti visine do 1,10 m. Transparentna ograda iz
metala ili drugog odgovarajuceg materijala moZze biti visine do 1,8 m i moZe imati donji puni dio visine do
1,10 m. Visina ograde od Zivice se ne odreduje.

Na povrsini poslovne namjene K2 uz sjeverni rub ostale ulice OU-2 obvezno je izvesti kontinuirani pjesacki
nogostup Sirine min. 1,5 m, bez stuba i sl. barijera, a na mjestu kolnog ulaza oznacen na kolniku. Ukoliko je
zbog osiguranja propisane min. povrsine zelenila na Cestici to potrebno, mogucée je nogostup u najvise
polovici Sirine izvesti travnim plo¢ama koje se obra¢unavaju u zelenu povrsinu.

Parkiraliste / garaZza se mora osigurati na gradevnoj Cestici temeljem standarda propisanih ovim Planom.

Na vanjskom parkiralistu preporuca se osigurati zastitu od sunca sadnjom stabala (na 4 parkirna mjesta 1
stablo).

7. Uvjeti za nesmetani pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti

Projektiranjem i gradenjem gradevina mora se omoguciti dostupnost osobama s invaliditetom i smanjene
pokretljivosti sukladno odredbama posebnog propisa kojim se osigurava pristupacnost.
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8. Nacin i uvjeti priklju¢enja gradevne Cestice na prometnu povrsinu, komunalnu i drugu infrastrukturu

Gradevna Cestica treba biti priklju¢ena na prometnicu javne namjene, elektronicku komunikacijsku i
komunalnu infrastrukturu; elektroopskrbnu i vodoopskrbnu mreZu, na mreZu odvodnje sanitarnih i
oborinskih otpadnih voda.

Gradevna Cestica moZe imati vise kolnih i pjesackih prikljuaka na javnu prometnu povrsinu i komunalnu i
drugu infrastrukturu.

Prikljuci na prometnu povrsinu i komunalnu infrastrukturu, oznaceni u kartografskom prikazu br. 4. Nacin
i uvjeti gradnje, odredeni su nacelno, uskladuju se s visinskim elementima prometnica i mogu se odrediti
na drugoj odgovarajucoj poziciji duz regulacijskog pravca i drugih granica gradevne Cestice.

Nacin i uvjeti prikljucenja gradevne Cestice na prometnu povrsinu, komunalnu i drugu infrastrukturu
odreden je u poglavlju 5. Uvjeti utvrdivanja koridora ili trasa i povrsina prometnih i drugih infrastrukturnih
sustava, ovog Plana.

Potreban broj parkiralisnih i/ili garaznih mjesta mora se osigurati na gradevnoj Cestici.

9. Mjere (nacin) sprjeavanja nepovoljna utjecaja na okoli§ i prirodu

Tijekom izgradnje odnosno rekonstrukcije i pri koriStenju gradevina nuzno je osigurati mjere zastite okolisa
(zrak, tlo, voda, buka), sukladno odredbama poglavlja 8. Mjere sprecavanja nepovoljnog utjecaja na okolis
i ostalih odredbi ovog Plana.

10. Uvjeti rekonstrukcije gradevina

Rekonstrukcija postojecih gradevina planira se pod istim uvjetima kao za nove gradevine, a kada zahvati na
gradevini ne zadovoljavaju uvjete propisane ovim Planom, vrie se u postoje¢im gabaritima gradevine.

11. Etapno/fazno gradenje gradevine

Gradenje gradevine je moguce realizirati u etapama / fazama.

VECA POSLOVNA GRADEVINA

Clanak 15.

1. Namjena gradevine
Namjena vece poslovne gradevine moze biti poslovna ili poslovno stambena.

Poslovna namjena ukljucuje sve vrste usluznih, zanatskih djelatnosti, pruzanje intelektualnih usluga (uredi,
ateljei, agencije i sl.), trgovacko opskrbnih djelatnosti (prodavaonice), skladista, za obavljanje svih vrsta
manjih proizvodno poslovnih djelatnosti, manjih proizvodnih obrta, servisa, komunalnih i slicnih djelatnosti
koje ne ugrozavaju okoli$ i ne izazivaju opasnosti od poZara i eksplozija i proizvode buku unutar dozvoljenih
granica. U sklopu poslovnih gradevina mogu se smjestati i sadrZaji javne i druStvene namjene (kulturne
djelatnosti, zdravstvene djelatnosti, uprava i pravosude i sl.)

Osnovna gradevina moZe imati pomoénu gradevinu. Pomocna gradevina mora s osnovnom gradevinom
¢initi funkcionalnu cjelinu.

U sklopu poslovne osnovne gradevine moze se smjestiti jedan stan kao pomocni prostor.
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2. Veli¢ina gradevine

Veli¢ina gradevine odreduje se prema slijedeéim uvjetima:

- najvedi dozvoljeni koeficijent izgradenosti (kig) iznosi 0,25

- najmanja dopuStena povrsina tlocrtne projekcije gradevine iznosi 400 m2

- najveca dopustena povrsina tlocrtne projekcije gradevine iznosi 2.500 m2

- najveca dopustena gradevinska (bruto) povrsina gradevine iznosi 6.000 m2

- najvedi dopusteni koeficijent iskoristivosti gradevne Cestice (kis) je 1,0

- najveci dopusteni broj etaZa iznosi dvije nadzemne i dvije podrumske etaze,

- iznimno na gradevnim Cesticama na kojima visinska razlika izmedu kote prometnice na regulacijskom
pravcu i kote terena u okviru gradivog dijela gradevne Cestice iznosi vise od 3 m dozvoljeno je graditi
dodatnu nadzemnu etazu koja moZze biti iskljucivo suteren,

- prostor ispod kosog krova svijetle visine veée od 2,6 m smatra se nadzemnom etazom (potkrovljem)

- visina gradevine mora biti u skladu s namjenom i funkcijom gradevine, te tehnoloskim procesom

- najveca dopustena visina gradevine iznosi 10,0 m, iznimno 15,0 m ako se gradi suteren, mjereno od
najnize kote konacno zaravnatog okolnog zemljista do gornjeg ruba krovnog vijenca, odnosno najvise
tocke obodnog procelja gradevine

- pomocna gradevina se moZze graditi kao jednoetazna najveée dopustene visine 4,0 m mjereno od
najnize kote konacéno zaravnatog okolnog zemljista do gornjeg ruba krovnog vijenca, odnosno najvise
tocke obodnog procelja gradevine i ne moZze biti viSa od osnovne gradevine.

3. Uvjeti za oblikovanje gradevine

Oblikovanje gradevine treba biti kvalitetno i suvremeno u skladu s funkcijom gradevine koja uporabom
kvalitetnih i trajnih materijala, gabaritima, strukturom i bojom treba biti primjerena okruzenju u cilju
ostvarenja skladne graditeljske cjeline ovog dijela naselja.

Krov mozZe biti ravan i kosi.
Najvedi nagib kosog krova iznosi 25°.
Ravan krov se preporuca izvesti kao zeleni.

Na krov je dopuSteno ugraditi elemente za prirodno osvjetljavanje, kolektore sunceve energije i
fotonaponskih panela.

Sklop gradevina na Cestici treba Ciniti oblikovnu cjelinu uskladenih gabarita, kod svih gradevina sklopa
primijeniti ista ili uskladena nacela oblikovanja te boje i materijale zavrSne obrade.

Glavne ulaze u gradevinu je potrebno oblikovno naglasiti.

4. Oblik i veli¢ina gradevne Cestice

Oblik i veli¢ina gradevne Cestice moraju biti dovoljni da osiguraju organiziranje svih potrebnih sadrZaja:
gradevina, kolnog i pjeSackog ulaza i parkiralista/garaza, individualne gradevine komunalne infrastrukture,
zelenih povrsina, ogradivanja i drugog potrebnog.

Najmanja dozvoljena povrsina gradevne Cestice iznosi 4.000 m2.

Najvecéa dozvoljena povrsina gradevne Cestice se ne odreduje.
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5. SmijesStaj gradevine na gradevnoj Cestici

Na gradevnoj Cestici se gradi jedna gradevina ili vise gradevina koje Cine sloZenu gradevinu prema
odredbama posebnog propisa.

Gradnja i rekonstrukcija gradevina je dozvoljena u okviru gradivog dijela gradevne Cestice koji se odreduje
gradevnim pravcem i najmanjom udaljeno$cu od granica gradevne Cestice.

Najmanja udaljenost gradivog dijela od granica gradevne Cestice iznosi pola visine gradevine (h/2), ali ne
manje od 4,0 m.

Najmanja udaljenost gradevnog od regulacijskog pravca prema javnoj prometnoj povrsini iznosi 7,0 m.
U okviru gradivog dijela gradevne Cestice grade se sve gradevine.

Gradevine koje su dijelovi sloZene gradevine grade se na medusobnoj udaljenosti koja u nadzemnom dijelu
iznosi najmanje 6,0 m.

6. Uvjeti za uredenje gradevne Cestice

Prostor na gradevnoj Cestici uredivat ¢e se postujuci funkcionalne zahtjeve namjene gradevine kao i nacela
oblikovanja prostora naselja.

Minimalna povrsina tla pod zelenilom iznosi 30 % povrsine gradevne Cestice koja se mora ozeleniti pretezno
visokim zelenilom, koristenjem postojeceg zelenila na lokaciji te novom sadnjom koristeci pretezno
autohtone i parkovne vrste. Iznimno, za izgradnju i rekonstrukciju gradevina na zemljistu u okviru kojeg je
dio povrsine namijenjen za rekonstrukciju i prosirenje lokalnih i ostalih (nerazvrstanih) cesta, ukoliko se ne
mogu ostvariti uvjeti propisani ovim planom, minimalna povrsina zelenila iznosi 20 % povrsine gradevne
Cestice.

U minimalnu povrsinu tla pod zelenilom ne mogu se uracunavati povrsine namijenjene parkiranju vozila ni
povrsina zelenog krova.

Na svim gradevnim Cesticama za novu gradnju, uz granicu prema izgradenim dijelovima naselja i prema
povrsini djeljeg igraliSta, potrebno je urediti pojas zelenila Sirine min. 1,5 m sadnjom preteZno visokog
raslinja prema kartografskom prikazu broj 3.1. Uvjeti koriStenja, uredenja i zastite povrsina - oblici i uvjeti
koristenja.

Preporuca se sadnja drvoreda uz regulacijski pravac.

Teren oko gradevine, potporni zidovi i terase i sli¢no, trebaju se izvesti tako da ne narusavaju izgled naselja,
te da se ne promjeni prirodno otjecanje voda na Stetu susjednog zemljista i susjednih gradevina.

Visina podzida ne smije prelaziti 1,5 m, a kad je isti grani¢ni prema gradskoj ulici visina ne smije prelaziti
1,20 m.

Uredenje terena koje zahtjeva viSe podzide potrebno je rjeSavati terasasto, najmanja Sirina terase iznosi
3,0 m, odnosno ozelenjenim pokosima visine do 3,0 m i nagiba ne strmijeg od 1:1,5 (visina : duZina).

Dozvoljava se izvedba kombinacije potpornih zidova i pokosa, u svemu se pridrZzavajuci navedenih uvjeta.

Zelena kao i zidana, betonska i druga puna ograda moze biti visine do 1,10 m. Transparentna ograda iz
metala ili drugog odgovarajuceg materijala moZe biti visine do 1,8 m i moZe imati donji puni dio visine do
1,10 m. Visina ograde od Zivice se ne odreduje.

Na svim gradevnim Cesticama za novu gradnju, uz granicu prema izgradenim dijelovima naselja i prema
povrsini djecjeg igralista, potrebno je urediti pojas zelenila Sirine min. 1,5 m sadnjom pretezno visokog
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raslinja prema kartografskom prikazu broj 3.1. Uvjeti koristenja, uredenja i zastite povrSina - oblici i uvjeti
koristenja.

Na povrsini poslovne namjene K2 uz sjeverni rub ostale ulice OU-2 obvezno je izvesti kontinuirani pjeSacki
nogostup Sirine min. 1,5 m, bez stuba i sl. barijera, s drvoredom. Ukoliko je zbog osiguranja propisane min.
povrsine zelenila na Cestici to potrebno, mogudée je nogostup u najviSe polovici Sirine izvesti travnim
plo¢ama koje se obracunavaju u zelenu povrsinu.

ParkiraliSte / garaza se mora osigurati na gradevnoj Cestici temeljem standarda propisanih ovim Planom.

Na vanjskom parkiralistu preporuca se osigurati zastitu od sunca sadnjom stabala (na 4 parkirna mjesta 1
stablo).

lzvedba pjesacke komunikacije prema nacelnoj trasi pjeSackog povezivanja, prikazanoj na kartografskom
prikazu broj 3.1. Uvjeti koriStenja, uredenja i zastite povrSina - oblici i uvjeti koriStenja, nije obvezna.

7. Uvjeti za nesmetani pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti

Projektiranjem i gradenjem gradevina mora se omoguciti dostupnost osobama s invaliditetom i smanjene
pokretljivosti sukladno odredbama posebnog propisa kojim se osigurava pristupacnost.

8. Nacin i uvjeti priklju¢enja gradevne Cestice na prometnu povrsinu, komunalnu i drugu infrastrukturu

Gradevna Cestica treba biti priklju¢ena na prometnicu javne namjene, elektronicku komunikacijsku i
komunalnu infrastrukturu; elektroopskrbnu i vodoopskrbnu mrezu, na mreZu odvodnje sanitarnih i
oborinskih otpadnih voda.

Gradevna Cestica moZe imati vie kolnih i pjesackih prikljuc¢aka na javnu prometnu povrsinu i komunalnu i
drugu infrastrukturu.

Prikljucci na prometnu povrsinu i komunalnu infrastrukturu, oznaceni u kartografskom prikazu br. 4. Nacin
i uvjeti gradnje, odredeni su nacelno, uskladuju se s visinskim elementima prometnica i mogu se odrediti
na drugoj odgovarajucoj poziciji duz regulacijskog pravca i drugih granica gradevne Cestice.

Nacin i uvjeti prikljuenja gradevne Cestice na prometnu povrSinu, komunalnu i drugu infrastrukturu
odreden je u poglavlju 5. Uvjeti utvrdivanja koridora ili trasa i povrsina prometnih i drugih infrastrukturnih
sustava, ovog Plana. Potreban broj parkiralisnih i/ili garaznih mjesta mora se osigurati na gradevnoj Cestici.

9. Mjere (nacin) sprjeavanja nepovoljna utjecaja na okoli§ i prirodu

Tijekom izgradnje odnosno rekonstrukcije i pri koriStenju gradevina nuzno je osigurati mjere zastite okolisa
(zrak, tlo, voda, buka), sukladno odredbama poglavlja 8. Mjere sprecavanja nepovoljnog utjecaja na okolis
i ostalih odredbi ovog Plana.

10. Uvjeti rekonstrukcije gradevina

Rekonstrukcija postojecih gradevina planira se pod istim uvjetima kao za nove gradevine, a kada zahvati na
gradevini ne zadovoljavaju uvjete propisane ovim Planom, vrie se u postoje¢im gabaritima gradevine.

11. Etapno/fazno gradenje gradevine

Gradenje gradevine je moguce realizirati u etapama / fazama.
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3. UVIETI SMIESTAJA GRADEVINA DRUSTVENIH DJELATNOSTI

Clanak 16.

Unutar obuhvata Plana nije planirana gradnja gradevina drustvenih djelatnosti. Smjestaj druStvenih
djelatnosti planira se u skladu s ¢lankom 9. ovih odredbi.

3. UVIETI I NACIN GRADNJE STAMBENIH GRADEVINA

Clanak 17.

(1) Gradnja i rekonstrukcija stambenih gradevina planira se na nacin da povrsinom gradevne Cestice,
veli¢inom gradevine, smjeStajem u prostoru, osiguranjem neometanog pristupa kao i prikljuaka na
komunalnu infrastrukturu bude omogucéeno stanovanje i obavljanje planiranih poslovnih djelatnosti bez
negativnog utjecaja na okolis, tj. na nacin da ne naruSavaju uvjete boravka i rada u naselju.

(2) Planira se smjestaj sljedecih gradevina stambene namjene:
- obiteljska kuca slobodnostojece tipologije s najvise 1 stambenom jedinicom na podrucju
stambene namjene (S) i na podrucju mjeSovite namjene — preteZito stambene (M1) i
- viSeobiteljska gradevina slobodnostojece tipologije s 2 ili najviSe 3 stambene jedinice na podrucju
mjeSovite namjene — preteZito stambene (M1).

(3) Smjestaj obiteljske kuce i viseobiteljske gradevine odreden je kartografskim prikazom broj 4. Nacin i
uvjeti gradnje u mjerilu 1:2000.

Clanak 18.
(1) Namjena obiteljske kuce i visSeobiteljske gradevine moze biti stambena ili stambeno poslovna.

(2) Uz stanovanje kao osnovnu namjenu dozvoljene su pomoc¢ne namjene u funkciji stanovanja: manja
gradevina gospodarske namjene, spremiste, garaza, ljetna kuhinja, sjenica, bazen i sli¢no.

(3) Osnovne i pomocéne namjene smjestaju se u jednu ili vise gradevina unutar jedne gradevne Cestice.
Povrsina pomoéne namjene iznosi najvise 40 % gradevinske (bruto) povrsine osnovne namjene a ako se
gradi i poslovni prostor, iznosi najvise 50 % ukupne bruto povrsine gradevine. U navedeni omjer ne
uracunavaju se povrsine cisterni, septickih jama, spremnika plina, bazena i slicnih gradevina ukoliko su
ukopane u zemlju, terase na terenu i otvorene parkiraliSne povrsine.

(4) Poslovnidio stambene gradevine moze se formirati kao zasebna funkcionalna cjelina u sklopu osnovne
gradevine.

(5) Poslovna namjena moze biti za tihe i Ciste djelatnosti bez opasnosti od pozara i eksplozije s bukom
manjom od 45 dB nocu i 55 dB danju.

OBITELJSKA KUCA

Clanak 19.

1. VeliCina gradevine:

Veli¢ina gradevine odreduje se prema slijedeéim uvjetima:
- najvedi dozvoljeni koeficijent izgradenosti gradevne Cestice (kig) iznosi 0,3
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- najmanja dopustena povrsina tlocrtne projekcije gradevine iznosi 60 m2

- najveca dopustena povrsina tlocrtne projekcije gradevine iznosi 180 m2

- najveca dopustena gradevinska (bruto) povrsina gradevine iznosi 400 m2

- najvedi dopusteni koeficijent iskoristivosti gradevne Cestice (kis) je 0,7

- najveci dopusteni broj etaZa iznosi dvije nadzemne etaZe i jednu podrumsku etazu

- prostor ispod kosog krova svijetle visine vece od 2,6 m smatra se nadzemnom etazom (potkrovljem)

- najveca dopustena visina gradevine iznosi 6,5 m, mjereno od najnize kote konac¢no zaravnatog okolnog
zemljista do gornjeg ruba krovnog vijenca, odnosno najvise tocke obodnog procelja gradevine

- pomocna gradevina se moze graditi kao jednoetazna najvece dopustene visine 3,0 m, ako se gradi
poslovni prostor najvece dopustene visine 5,0 m, mjereno od najnize kote konacno zaravnatog
okolnog zemljista do gornjeg ruba krovnog vijenca, odnosno najvise tocke obodnog procelja gradevine
i ne moZze biti visa od osnovne gradevine.

2. Uvjeti za oblikovanje gradevine
Krov moze biti ravan i kosi.
Najvedi nagib kosog krova iznosi 25°.

Na krov je dopusSteno ugraditi elemente za prirodno osvjetljavanje, kolektore sunceve energije i
fotonaponskih panela.

Sklop gradevina na Cestici treba Ciniti oblikovnu cjelinu uskladenih gabarita, kod svih gradevina primijeniti
ista ili uskladena nacela oblikovanja te boje i materijale zavrSne obrade, a u meduprostoru izmedu
gradevina obvezno se sade stablasice.

3. Oblik i veli¢ina gradevne Cestice
Najmanja povrsina gradevne Cestice iznosi 600 m2.

Iznimno, za izgradnju i rekonstrukciju gradevina na zemljistu u okviru kojeg je dio povrsine namijenjen za
rekonstrukciju i prosirenje lokalnih i ostalih (nerazvrstanih) cesta, ukoliko se ne mogu ostvariti uvjeti
propisani ovim planom, odreduju sljededi grani¢ni uvjeti:

- najmanja povrsina gradevne Cestice moZe biti 500 m2

- najvedi koeficijent izgradenosti kig=0,36

- najvedi koeficijent iskoristenosti kis=0,8.

4. Smjestaj gradevine na gradevnoj Cestici

Gradnja i rekonstrukcija gradevina je dozvoljena u okviru gradivog dijela gradevne Cestice koji se odreduje
gradevnim pravcem i najmanjom udaljenos$cu od granica gradevne Cestice.

Najmanja udaljenost gradivog dijela od granica gradevne Cestice iznosi pola visine gradevine (h/2), ali ne
manje od 4,0 m.

Najmanja udaljenost gradevnog od regulacijskog pravca prema javnoj prometnoj povrsini iznosi 7,0 m.

U okviru gradivog dijela gradevne Cestice grade se sve gradevine.

5. Uvjeti za uredenje gradevne Cestice:

Prostor na gradevnoj Cestici uredivat ¢e se postujuci funkcionalne zahtjeve namjene gradevine kao i nacela
oblikovanja prostora naselja.
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Minimalna povrsina tla pod zelenilom iznosi 40 % povrSine gradevne Cestice koja se mora ozeleniti
koriStenjem postojeceg zelenila na lokaciji te novom sadnjom koristeci pretezno autohtone vrste. Iznimno,
za izgradnju i rekonstrukciju gradevina na zemljiStu u okviru kojeg je dio povrsine namijenjen za
rekonstrukciju i proSirenje lokalnih i ostalih (nerazvrstanih) cesta, ukoliko se ne mogu ostvariti uvjeti
propisani ovim planom, minimalna povrsina zelenila iznosi 30 % povrsine gradevne Cestice.

U minimalnu povrsinu tla pod zelenilom ne mogu se uracunavati povrsine namijenjene parkiranju vozila.

Na svim gradevnim Cesticama za novu gradnju, uz granicu prema izgradenim dijelovima naselja potrebno
je urediti pojas zelenila Sirine min. 1,5 m sadnjom preteZzno visokog raslinja prema kartografskom prikazu
broj 3.1. Uvjeti koristenja, uredenja i zaStite povrsina - oblici i uvjeti koriStenja.

Preporuca se sadnja stablasSica uz regulacijski pravac.

Teren oko gradevine, potporni zidovi, terase i sli¢no, trebaju se izvesti tako da ne narusavaju izgled naselja,
te da se ne promjeni prirodno otjecanje voda na Stetu susjednog zemljiSta i susjednih gradevina.

Visina podzida ne smije prelaziti 1,5 m, a kad je isti grani¢ni prema gradskoj ulici visina ne smije prelaziti
1,10 m.

Uredenje terena koje zahtjeva viSe podzide potrebno je rjesavati terasasto, najmanja Sirina terase iznosi
3,0 m, odnosno ozelenjenim pokosima visine do 3,0 m i nagiba ne strmijeg od 1:1,5 (visina:duZina).
Dozvoljava se izvedba kombinacije potpornih zidova i pokosa, u svemu se pridrZavajuci navedenih uvjeta.

Zidana, betonska i druga puna ograda moze biti visine do 1,10 m. Transparentna ograda iz metala ili drugog
odgovaraju¢eg materijala moze biti visine do 1,5 m i moze imati donji puni dio visine do 1,10 m. Visina
ograde od Zivice se ne odreduje.

ParkiraliSte / garaza se mora osigurati na gradevnoj Cestici temeljem standarda propisanih ovim Planom.

6. Uvjeti za nesmetani pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti

Potrebno je postupiti sukladno odredbama posebnog propisa kojim se osigurava pristupacnost gradevine.

7. Nacin i uvjeti priklju¢enja gradevne Cestice na prometnu povrsinu, komunalnu i drugu infrastrukturu

Gradevna Cestica treba biti prikljuena na prometnicu javne namjene, komunalnu infrastrukturu;
elektroopskrbnu i vodoopskrbnu mrezu, na mrezu odvodnje sanitarnih i oborinskih otpadnih voda.

Gradevna Cestica moZe imati vise kolnih i pjeSackih priklju¢aka na javnu prometnu povrsinu i komunalnu i
drugu infrastrukturu.

Prikljucci na prometnu povrsinu i komunalnu infrastrukturu, oznaceni u kartografskom prikazu br. 4. Nacin
i uvjeti gradnje, odredeni su nacelno, uskladuju se s visinskim elementima prometnica i mogu se odrediti
na drugoj odgovarajucoj poziciji duz regulacijskog pravca i drugih granica gradevne Cestice.

Nacin i uvjeti priklju¢enja gradevne cCestice na prometnu povrsinu, komunalnu i drugu infrastrukturu
odreden je u poglavlju 5. Uvjeti utvrdivanja koridora ili trasa i povrsina prometnih i drugih infrastrukturnih
sustava, ovog Plana.

Potreban broj parkiralisnih i/ili garaznih mjesta mora se osigurati na gradevnoj cestici.
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8. Mijere (nadin) sprjeavanja nepovoljna utjecaja na okoli$ i prirodu

Tijekom izgradnje odnosno rekonstrukcije i pri koriStenju gradevina nuzno je osigurati mjere zastite okolisa
(zrak, tlo, voda, buka), sukladno odredbama poglavlja 8. Mjere spre¢avanja nepovoljnog utjecaja na okolis
i ostalih odredbi ovog Plana.

9. Uvjeti rekonstrukcije gradevina

Rekonstrukcija postojecih gradevina kao i promjena namjene u stambenu ili stambeno-poslovnu namjenu
odreduje se prema uvjetima za nove gradevine, a iznimno kada zahvati na gradevini ne zadovoljavaju
uvjete propisane ovim Planom, primjenjuju se slijededi uvjeti, po potrebi uz prethodnu suglasnost
javnopravnih tijela:

- postojece gradevine izgradene na gradevnim Cesticama manjim od propisanih za novu gradnju mogu se
rekonstruirati i prenamijeniti uvaZzavajuci ostale uvjete ovog Plana

- postojece gradevine koje se nalaze na udaljenostima manjim od onih odredenih u ovome ¢lanku, mogu
se rekonstruirati i prenamijeniti u skladu s uvjetima ovog Plana, ali uz uvjet da se ne smanjuje postojeca
udaljenost gradevina od ruba gradevne Cestice prema javnoj prometnoj povrsini te da se postojeca visina
ne moze povecavati ako je udaljenost do granice gradevne ¢estice manja od pola visine gradevine (h/2).

11. Etapno/fazno gradenje gradevine

Gradenje gradevine je moguce realizirati u etapama / fazama.

VISEOBITELISKA GRADEVINA

Clanak 20.

1. Veli¢ina gradevine:

Veli¢ina gradevine odreduje se prema slijede¢im uvjetima:
- najvedi dozvoljeni koeficijent izgradenosti gradevne Cestice (kig) iznosi 0,3

- najmanja dopustena povrsina tlocrtne projekcije gradevine iznosi 60 m2

- najveca dopustena povrsina tlocrtne projekcije gradevine iznosi 250 m2

- najveca dopustena gradevinska (bruto) povrsina gradevine iznosi 600 m2

- najvedi dopusteni koeficijent iskoristivosti gradevne Cestice (kis) je 0,75

- najvedi dopusteni broj etaza iznosi tri nadzemne etaze i jednu podrumsku etazu

- prostor ispod kosog krova svijetle visine vece od 2,6 m smatra se nadzemnom etazom (potkrovljem)

- najveca dopustena visina gradevine iznosi 9,0 m, mjereno od najniZe kote konacno zaravnatog okolnog
zemljista do gornjeg ruba krovnog vijenca, odnosno najvise tocke obodnog procelja gradevine

- pomocna gradevina se moze graditi kao jednoetazna najvece dopustene visine 3,0 m, ako se gradi
poslovni prostor najvece dopustene visine 5,0 m, mjereno od najniZze kote konacno zaravnatog
okolnog zemljista do gornjeg ruba krovnog vijenca, odnosno najvise tocke obodnog procelja gradevine
i ne moZe biti visa od osnovne gradevine.

2. Uvjeti za oblikovanje gradevine

Krov moze biti ravan i kosi.
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Najvedi nagib kosog krova iznosi 25°.

Na krov je dopusteno ugraditi elemente za prirodno osvjetljavanje, kolektore sunceve energije i
fotonaponskih panela.

Sklop gradevina na Cestici treba Ciniti oblikovnu cjelinu uskladenih gabarita, kod svih gradevina primijeniti
ista ili uskladena nacela oblikovanja te boje i materijale zavrSne obrade, a u meduprostoru izmedu
gradevina obvezno se sade stablasice.

3. Oblik i veli¢ina gradevne destice
Najmanja povrsina gradevne Cestice iznosi 800 m2.

Iznimno, za izgradnju i rekonstrukciju gradevina na zemljistu u okviru kojeg je dio povrsine namijenjen za
rekonstrukciju i prosirenje lokalnih i ostalih (nerazvrstanih) cesta, ukoliko se ne mogu ostvariti uvjeti
propisani ovim planom, odreduju sljededi grani¢ni uvjeti:

- najmanja povrsina gradevne Cestice moze biti 700 m2

- najvedi koeficijent izgradenosti kig=0,36

- najvedi koeficijent iskoristenosti kis=0,85.

4. Smjestaj gradevine na gradevnoj Cestici

Gradnja i rekonstrukcija gradevina je dozvoljena u okviru gradivog dijela gradevne Cestice koji se odreduje
gradevnim pravcem i najmanjom udaljenos$c¢u od granica gradevne Cestice.

Najmanja udaljenost gradivog dijela od granica gradevne Cestice iznosi pola visine gradevine (h/2), ali ne
manje od 4,0 m.

Najmanja udaljenost gradevnog od regulacijskog pravca prema javnoj prometnoj povrsini iznosi 7,0 m.

U okviru gradivog dijela gradevne Cestice grade se sve gradevine.

5. Uvjeti za uredenje gradevne Cestice:

Prostor na gradevnoj Cestici uredivat ¢e se postujuci funkcionalne zahtjeve namjene gradevine kao i nacela
oblikovanja prostora naselja.

Minimalna povrsina tla pod zelenilom iznosi 40 % povrsine gradevne Cestice koja se mora ozeleniti
koriStenjem postojeéeg zelenila na lokaciji te novom sadnjom koristeci pretezno autohtone vrste. Iznimno,
za izgradnju i rekonstrukciju gradevina na zemljiStu u okviru kojeg je dio povrSine namijenjen za
rekonstrukciju i prosirenje lokalnih i ostalih (nerazvrstanih) cesta, ukoliko se ne mogu ostvariti uvjeti
propisani ovim planom, minimalna povrsina zelenila iznosi 30 % povrsine gradevne Cestice.

U minimalnu povrsinu tla pod zelenilom ne mogu se uracunavati povr§ine namijenjene parkiranju vozila.

Na svim gradevnim cesticama za novu gradnju, uz granicu prema izgradenim dijelovima naselja potrebno
je urediti pojas zelenila Sirine min. 1,5 m sadnjom preteZno visokog raslinja prema kartografskom prikazu
broj 3.1. Uvjeti koriStenja, uredenja i zastite povrsina - oblici i uvjeti koristenja.

Preporuca se sadnja stablasSica uz regulacijski pravac.

Teren oko gradevine, potporni zidovi, terase i slicnho, trebaju se izvesti tako da ne narusavaju izgled naselja,
te da se ne promjeni prirodno otjecanje voda na Stetu susjednog zemljiSta i susjednih gradevina.

Visina podzida ne smije prelaziti 1,5 m, a kad je isti grani¢ni prema gradskoj ulici visina ne smije prelaziti
1,10 m.
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Uredenje terena koje zahtjeva vise podzide potrebno je rjeSavati terasasto, najmanja Sirina terase iznosi
3,0 m, odnosno ozelenjenim pokosima visine do 3,0 m i nagiba ne strmijeg od 1:1,5 (visina:duZina).
Dozvoljava se izvedba kombinacije potpornih zidova i pokosa, u svemu se pridrzavajuéi navedenih uvjeta.

Zidana, betonska i druga puna ograda moze biti visine do 1,10 m. Transparentna ograda iz metala ili drugog
odgovarajuceg materijala moze biti visine do 1,5 m i moZe imati donji puni dio visine do 1,10 m. Visina
ograde od Zivice se ne odreduje.

ParkiraliSte / garaza se mora osigurati na gradevnoj Cestici temeljem standarda propisanih ovim Planom.

6. Uvjeti za nesmetani pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti

Potrebno je postupiti sukladno odredbama posebnog propisa kojim se osigurava pristupacnost gradevine.

7. Nacin i uvjeti priklju¢enja gradevne Cestice na prometnu povrsinu, komunalnu i drugu infrastrukturu

Gradevna Cestica treba biti priklju¢ena na prometnicu javne namjene, komunalnu infrastrukturu;
elektroopskrbnu i vodoopskrbnu mrezu, na mrezu odvodnje sanitarnih i oborinskih otpadnih voda.

Gradevna Cestica moZe imati vise kolnih i pjesackih priklju¢aka na javnu prometnu povrsinu i komunalnu i
drugu infrastrukturu.

Priklju¢ci na prometnu povrsinu i komunalnu infrastrukturu, oznaceni u kartografskom prikazu br. 4. Nacin
i uvjeti gradnje, odredeni su nacelno, uskladuju se s visinskim elementima prometnica i mogu se odrediti
na drugoj odgovarajucoj poziciji duz regulacijskog pravca i drugih granica gradevne Cestice.

Nacin i uvjeti prikljucenja gradevne Cestice na prometnu povrsinu, komunalnu i drugu infrastrukturu
odreden je u poglavlju 5. Uvjeti utvrdivanja koridora ili trasa i povrsina prometnih i drugih infrastrukturnih
sustava, ovog Plana.

Potreban broj parkiralisnih i/ili garaznih mjesta mora se osigurati na gradevnoj Cestici.

8. Mijere (nadin) sprjeavanja nepovoljna utjecaja na okolis i prirodu

Tijekom izgradnje odnosno rekonstrukcije i pri koristenju gradevina nuzno je osigurati mjere zastite okolisa
(zrak, tlo, voda, buka), sukladno odredbama poglavlja 8. Mjere sprecavanja nepovoljnog utjecaja na okolis
i ostalih odredbi ovog Plana.

9. Uvjeti rekonstrukcije gradevina

Rekonstrukcija postojecih gradevina kao i promjena namjene u stambenu ili stambeno-poslovnu namjenu
odreduje se prema uvjetima za nove gradevine, a iznimno kada zahvati na gradevini ne zadovoljavaju
uvjete propisane ovim Planom, primjenjuju se slijededi uvjeti, po potrebi uz prethodnu suglasnost
javnopravnih tijela:

- postojece gradevine izgradene na gradevnim ¢esticama manjim od propisanih za novu gradnju mogu se
rekonstruirati i prenamijeniti uvazavajuci ostale uvjete ovog Plana

- postojece gradevine koje se nalaze na udaljenostima manjim od onih odredenih u ovome ¢lanku, mogu
se rekonstruirati i prenamijeniti u skladu s uvjetima ovog Plana, ali uz uvjet da se ne smanjuje postojeca
udaljenost gradevina od ruba gradevne Cestice prema javnoj prometnoj povrsini te da se postojeca visina
ne moze povecavati ako je udaljenost do granice gradevne Cestice manja od pola visine gradevine (h/2).
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11. Etapno/fazno gradenje gradevine

Gradenje gradevine je moguce realizirati u etapama / fazama.

4. UVIETI UREDENJA, ODNOSNO GRADNJE, REKONSTRUKCIJE | OPREMANJA PROMETNE, ELEKTRONICKE
KOMUNIKACIJSKE | KOMUNALNE MREZE S PRIPADAJUCIM OBJEKTIMA | POVRSINAMA

Clanak 21.

(1) Gradnju prometne, elektronicke komunikacijske i komunalne infrastrukture, instalacija, objekata i
uredaja treba izvesti u skladu s tehni¢kim uvjetima navedenim u ovom planu i kartografskim prikazima br.
2.1. Prometna i komunalna infrastrukturna mreza — prometna mreza, br. 2.2. Prometna i komunalna
infrastrukturna mreZa — vodoopskrba i odvodnja, br. 2.3. Prometna i komunalna infrastrukturna mreza —
elektroopskrba i plinoopskrba i br. 2.4. Prometna i komunalna infrastrukturna mreza - elektronicke
komunikacije te u skladu s posebnim uvjetima nadleZnih tijela.

(2) Trase vodova, gradevine i prikljucci elektronicke komunikacijske mreze, mreze javne vodoopskrbe i
javne odvodnje, elektroenergetske mreze i mreze plinoopskrbe su nacelne, a to¢an polozaj ¢e se utvrditi
projektnom dokumentacijom u skladu s ovim odredbama.

(3) Elektroni¢ke komunikacijske gradevine i uredaji te gradevine i uredaji za mrezu javne vodoopskrbe i
javne odvodnje, elektroenergetsku mrezu, javnu rasvjetu i mrezu plinoopskrbe moraju imati osiguranu
povrsinu za redovito koristenje gradevine i uredaja te neposredan pristup na javno-prometnu povrsinu.

(4) Nadzemne gradevine komunalne infrastrukture (ups-telekomunikacijskog sustava, gradevine
vodoopskrbnog sustava i kanalizacije i dr.) grade na udaljenosti najmanje 2,0 m od ruba ceste.

5.1. Uvjeti gradnje prometne mreze

Clanak 22.

(1) Unutar oznacene prometne povrsine predvidena je gradnja i rekonstrukcija profila prometnice s
elementima poprecnog presjeka.

(2) Tehnicki elementi za rekonstrukciju glavne mjesne ulice GMU / Zupanijske ceste 7C 1 : A.G. Grada
Rijeke — Marinici — Viskovo — spoj na cestu Marcelji- SarSoni — A.G. Grada Rijeke utvrduju se kako slijedi:

- najmanja sirina prometnog traka iznosi 3,0 m

- uredenim obostranim pje$ackim nogostupima uz glavnu mjesnu ulicu GMU /Zupanijsku cestu ZC1 nije
dozvoljeno smanjivati Sirinu a kad je prema prostornim mogucénostima to moguce, potrebno je Sirinu
nogostupa povecati na najmanje 1,6 m

- visina slobodnog prometnog profila iznosi 4,50 m

- u sklopu povriine glavne mjesne ulice GMU-ZC1 planira se mogucnost organiziranja
autobusnog stajaliSta javnog prijevoza, u skladu s posebnim uvjetima nadleznih tijela.

(3) Tehnicki elementi za gradnju i rekonstrukciju sabirnih i ostalih ulica (nerazvrstanih cesta) utvrduju se
kako slijedi:

- sve ulice se planiraju kao dvosmjerne

- najmanja Sirina prometnog traka iznosi 2,75 m

- duz ulica se planira obostrani nogostup
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- iznimno se izvedba jednostranog nogostupa dozvoljava duZ sabirne ulice SU-2, od trafostanice do
ostale ulice OU-3 i duz ostale ulice OU-2, gdje se umjesto nogostupa za komunikaciju pjeSaka na sjevernoj
strani obvezno izvodi kontinuirani pjeSacki nogostup Sirine min. 1,5 m na povrsini poslovne namjene K2

- najmanja Sirina pjeSackog nogostupa za sabirne i ostale ulice iznosi 1,50 m,

- najveci uzduzni nagib ulice iznosi 12 %

- visina slobodnog prometnog profila iznosi 4,50 m.

(4) Nogostup prometnice nadvisuje kolnik za 0,15 m, te se kolni priklju¢ci gradevnih Cestica planiraju
preko povrsine nogostupa izvedbom polozenog ,kosog” rubnjaka a kod pjesackih prijelaza obavezna je
izvedba rampe za invalidska ili djecja kolica

(5) Elementi ostale ulice OU-3 se u provedbi uskladuju prema projektu ceste za cjelovitu dionicu (u
obuhvatu ovog Plana je samo dio kolnika i nogostupa) uz uvjet da Sirina nogostupa iznosi najmanje 1,5 m.

5.1.1. Javna parkirali$ta i garaze

Clanak 23.

Planom nisu odredene povrsine namijenjene javnim parkiralistima.

5.1.2. Trgovi i druge vece pjesacke povrsine

Clanak 24.

Planom nisu predvideni trgovi i druge vece pjesacke povrsine.

5.1.3. Koridori planirane prometne mreze

Clanak 25.

(1) Dijelovi podrucja u obuhvatu plana nalaze se unutar koridora planirane prometne mreze drzavnog i
Zupanijskog znacaja i to:
- koridora Zupanijske ceste ZC 2: Kastav — Marini¢i (Radna zona) - A.G. Grada Rijeke, ukupne &irine
70 m

- tunelskog koridora planirane Zeljeznicke pruge visoke ucinkovitosti: Trst/Kopar — Lupoglav — Rijeka
— Josipdol — (Karlovac) — Zagreb/Split — Dubrovnik, m ukupne Sirine 200 m, u gradevinskom
podrucju naselja unutar obuhvata plana iznosi 100 m.

(2) Koridorisu prikazani na kartografskom prikazu broj 3.1.Uvjeti koristenja, uredenja i zastite povrsina -
oblici i uvjeti koristenja.
Clanak 26.

Unutar koridora Zupanijske ceste ZC 2: Kastav — Marini¢i (Radna zona) - A.G. Grada Rijeke, planirani zahvati
uredenja prostora, uklju€ujuci gradnju i rekonstrukciju gradevina, dozvoljavaju se prema prethodno
utvrdenim uvjetima i uz suglasnost nadleznog javnopravnog tijela koje upravlja Zupanijskom cestom.

Clanak 27.

Tunelski koridor planirane Zeljeznicke pruge visoke ucinkovitosti: Trst/Kopar — Lupoglav — Rijeka — Josipdol
— (Karlovac) — Zagreb/Split — Dubrovnik na podrucju obuhvata plana ne sprjecava gradnju iznad tunela.
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5.14.  Smjestaj vozila na gradevnoj Cestici

Clanak 28.
(1)  ParkiraliSna/garazna mjesta moraju se osigurati u sklopu svake gradevne Cestice, a njihov broj se
odreduje na sljededi nacin:

- unutar gradevne Cestice obiteljske ku¢e potrebno je osigurati dva parkirna mjesta

- unutar gradevne Cestice viSeobiteljske gradevine potrebno je osigurati 2,5 parkirna mjesta po
stanu

- unutar gradevne Cestice poslovne, stambeno-poslovne gradevine i gradevine javne namjene
potrebno je osigurati minimalan broj parkirnih mjesta ovisno o planiranom broju korisnika
prostora i korisnoj povrsini kako slijedi:

- za trgovacku djelatnost, na 25 m? gradevinske (bruto) povrsine potrebno je osigurati jedno
parkiraliSno mjesto;

- za komunalno-servisnu djelatnost, na 50 m? gradevinske (bruto) povrsine potrebno je osigurati
jedno parkiraliSno mjesto, odnosno jedno parkiraliSno/garazno mjesto na tri zaposlena u smjeni

- za zanatsku i usluznu djelatnost, na 35 m? gradevinske (bruto) povrsine potrebno je osigurati
jedno parkiraliSno mjesto;

- za ugostiteljsko-turisticku djelatnost potrebno je osigurati jedno parkiraliSno mjesto na Cetiri
sjedeéa mjesta u ugostiteljskom objektu,

- za uredsku djelatnost, na 30 m2 gradevinske (bruto) povrSine potrebno je osigurati jedno
parkiraliSno mjesto.

(2)  Potreban broj parkiralisnih/garaznih mjesta za druge djelatnosti odreduje se sukladno ¢lanku 129.
Odluke o dono%enju Prostornog plana uredenja Opéine Viskovo (SN PGZ br. 49/07, 04/12 i Sluzbene novine
Opcine Viskovo br. 07/20).

5.2. Uvjeti gradnje elektronitke komunikacijske mreze

Clanak 29.

Trase postojece i planirane elektronicke komunikacijske infrastrukture prikazane su na kartografskom
prikazu br. 2.4. Prometna i komunalna infrastrukturna mreza — elektroni¢ke komunikacije.

Clanak 30.

(1) Gradnja i rekonstrukcija elektronicke komunikacijske mreZze — elektronicke komunikacijske
infrastrukture i druge povezane opreme planira se podzemno uz ugradnju dodatnih cijevi za buduce
potrebe.

(2) Elektroni¢ka komunikacijska infrastruktura gradit ¢e se i rekonstruirati kao distributivna kabelska
kanalizacija (DTK) koristeci cijevi od PEHD ili PVC materijala u koje ¢e se ugraditi kabelski vodovi za prikljuc¢ak
korisnika na javnu komunikacijsku mrezu. Za odvajanje, priklju¢ak gradevine te skretanja, potrebno je
koristiti betonske montazne zdence pod uvjetom da je zadovoljena njihova tehni¢ka namjena.

(3) Dimenzije rova za polaganje cijevi kabelske kanalizacije u pjesackoj stazi ili travnatoj povrsini iznose
prosjec¢no 0,40 x 0,80 m, a za polaganje preko kolnika dimenzije rova iznose prosje¢no 0,40 x 1,20 m.
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(4) Zdenci kabelske kanalizacije i poklopci na njima kao integralna cjelina moraju zadovoljiti uvjet
nosivosti:

a) 125 kN u pjesackom nogostupu i slobodnom terenu

b) 400 kN u kolniku i svim ostalim povrsinama predvidenim za promet vozila.

(5) Planira se izgradnja Sirokopojasne prijenosne mreze. Prilikom izgradnje i rekonstrukcija gradevina,
obzirom da uvodenje optickih kabela u pretplatnicku mrezu omogucéava gradnju Sirokopojasne tk mreze s
integriranim uslugama tako da jedan prikljucak osigurava koristenje novih usluga u telekomunikacijama,
kao i prijenos radio i televizijskog signala, potrebno je:

— izgraditi unutradnju telefonsku instalaciju i instalaciju za kabelsku televiziju,
— izvesti koncentraciju instalacije u kabelskom ormaru, a od ormara do granice gradevne Cestice poloZiti
najmanje 1 cijev ovisno o veli¢ini gradevine kao pripremu za uvodenje podzemnih prikljucaka.

(6) Uredaj samostojeceg ulicnog kabineta i ostale opreme potrebno je postaviti u skladu s ¢lankom 21.,
stavkom (4), ovih odredbi te na nacin da se postavljanjem ne ometa kolni i pjesacki promet te da se ne
smanjuju Sirine pjesackih komunikacija ispod najmanje dozvoljenih dimenzija.

(7) Gradnja baznih stanica i njihovih antenskih sustava na podrucju obuhvata plana nije dozvoljena.

5.3. Uvjeti gradnje komunalne infrastrukturne mreze

5.3.1. Elektroopskrba

Clanak 31.

(1) Postojeca i planirana elektroenergetska mreza prikazana je na kartografskom prikazu broj 2.3.
Prometna i komunalna infrastrukturna mreza — elektroopskrba i plinoopskrba, gdje se odreduje lokacija
planirane trafostanice.

(2)  Vodovi 20 kV naponskog nivoa izvodit ¢e se iskljuCivo podzemnim kabelima sukladno mikrolokaciji
trafostanice, po trasama prikazanim u grafickom dijelu Plana.

(3)  Trase niskonaponske mreze izvodit ¢e se iskljucivo podzemnim kabelskim vodovima.

(4)  Moguca odstupanja trasa potrebno je obrazloziti projektnom dokumentacijom.

Clanak 32.

(1) Planiranu trafostanicu 20/0,4 kV je dozvoljeno izgraditi kao samostojecu na vlastitoj gradevnoj Cestici.
Udaljenost gradevine trafostanice od granice gradevne Cestice iznosi najmanje 1,5 m a od regulacijskog
pravca (prometnice) iznosi najmanje 2 m.

(2) Ukoliko se trafostanica gradi u sklopu gradevine na gradevnoj Cestici potro$aca, u tijeku izrade
projektne dokumentacije potrebno je njenu mikro lokaciju i druge uvjete gradnje odrediti sukladno
uvjetima nadleZznog tijela.

(3) Samostojecu gradevinu trafostanice koja nije u vlasnistvu elektrodistribucije ili ugradbenu u gradevini
dozvoljeno je izgraditi na gradevnoj Cestici osnovne namjene kao pomocénu gradevinu infrastrukturne

namjene.

(4) Trafostanica mora imati osiguran trajni pjeSacki pristup i pristup vozilom za slu¢aj zamjene - popravka
opreme.

(5) Trafostanice s uljnim transformatorom se grade primjenom uvjeta iz ¢lanka 45. ovih odredbi.
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Clanak 33.
(1) Ulice idruge javne povrsine potrebno je opremiti javnom rasvjetom.

(2) Javna rasvjeta razvijati ¢e se kao samostalna, zasebnim rasvjetnim stupovima povezanim podzemnim
kabelima.

(3) Planira se primjenom svjetiljki koje daju isti svjetlosni u¢inak uz manju potrosnju energije, uzimajuci u
obzir najucinkovitije raspoloZive tehnike i tehnologije.

(4) Predvida se ekoloska rasvjeta, tj. sustav uredaja projektiranih na propisani nacin tako da omogucavaju
najvise standarde zastite okolisa i najviSe sigurnosne standarde, uz upotrebu ekoloski prihvatljivih i
zasjenjenih svjetiljki s ciljem zastite vrsta biljnog i Zivotinjskog svijeta i njihovih staniSta. Mjere zastite u
upotrebi rasvjete ukljucuju obavezno ogranicenja i zabrane vezano za razdoblja rasvjetljavanja tijekom
dnevnih ciklusa ovisno o sezonskim uvjetima s obzirom na ekoloske i gospodarske ¢cimbenike.

5.3.2. Vodoopskrba

Clanak 34.

(1) Vodoopskrbnu mrezu i mjesto prikljucka planiranih gradevina na istu potrebno je izvesti sukladno ovim
odredbama i kartografskom prikazu br. 2.2. Prometna i komunalna infrastrukturna mreza — vodoopskrba i
odvodnja.

(2) Vodoopskrbna mreza planira se rekonstruirati i graditi za potrebe opskrbe sadrzaja na podrucju
obuhvata sanitarnom vodom i za protupozarnu zastitu.

(3) Prilikom izgradnje vodovodne mreze i rekonstrukcije svih cjevovoda manjih profila predvideno je
koriStenje cijevi od odgovarajuceg materijala minimalnog profila DN 100 mm kako bi se zadovoljili
protupoZarni propisi.

(4) Rjesenje opskrbe vodom mora biti uskladeno s protupozarnom zastitom s ciljem osiguranja potrebnih
koli¢ina vode i tlaka u mreZi i na poZarnim hidrantima prema posebnim propisima.

(5) Posebne potrebe za koli¢inom protupozarne vode dozvoljeno je osigurati i lokalno odnosno na
pojedinalnim gradevinama, izvedbom  kompenzacijskih bazena, u skladu s uvjetima nadleZnog
javnopravnog tijela.

(6) Cijevi se polazu u iskopani kanal dubine 100-150 cm na za to pripremljenu posteljicu debljine 10 cm.
Cijevi se u debljini od 30 cm iznad tjemena zatrpavaju pijeskom, a ostatak rova potrebno je ispuniti
nabijenim materijalom iz iskopa (max zrno 10 cm).

(7) Sva ¢vorna mjesta, zasuni, odzracni ventili i muljni ispusti smjestaju se u okna. Okna moraju imati
poklopac veli¢ine 600x600 mm i moraju biti odgovarajuce nosivosti ovisno o mjestu ugradnje.

(8) Kod polaganja cjevovoda vodoopskrbe paralelno s ostalim instalacijama ili kod kriZzanja trebaju se
postivati tehnicki uvjeti o medusobnoj udaljenosti pojedinih instalacija te nacinu izvedbe i zastiti kriZzanja.
(9) Najmaniji dozvoljeni nadsloj iznad tjemena cjevovoda iznosi 0,8 m, preporuka je 1,0 m, a horizontalni

razmak od kanalizacije 0,5 m, odnosno u skladu s posebnim uvjetima javnopravnih tijela.

(10) Pri projektiranju vodovodne mreze potrebno je pridrzavati se Pravilnika o opskrbi vodom i izvedbi
vodovodne mreZe sa vodovodnim prikljuccima, sa prikljuckom svakog objekta na javnu vodovodnu mrezu
te prema ostalim vazec¢im zakonskim propisima.
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(11) Nacin i mjesto izvedbe vodovodnog prikljucka, veli¢inu vodomjernog okna, vrstu materijala za
prikljucak, te polozaj i promjer cijevi, vodomjera i ventila, odreduje upravitelj vodnih usluga, vodedi racuna
o interesima potrosaca i tehni¢kim mogucnostima.

(12) Potrosaci su duzini osigurati mjerenje utroska vode ugradnjom vodomjera posebno za stambeni a
posebno za svaki poslovni prostor. Ukoliko objekt ima i hidrantski vod za njega se izvodi odvojeni prikljuc¢ak
sa vodomjerom. PoloZaj vodomjernog okna odreduje upravitelj vodnih usluga prema pravilima struke.

(13) Hidrantska mreZa na podrucju obuhvata plana mora biti izvedena u skladu s posebnim propisom i
mjerama zastite od pozara.

5.3.3. Odvodnja otpadnih voda

Clanak 35.

(1) Odvodnju i procis¢avanje otpadnih voda i mjesto prikljucka novih gradevina na istu potrebno je izvesti
sukladno odredbama Plana i kartografskom prikazu br.2.2. Prometna i komunalna infrastrukturna mreza —
vodoopskrba i odvodnja te sukladno vaze¢im propisima koji ureduju podrucje upravljanja vodama i
odvodniju i prociséavanje otpadnih voda za podrucja koja se nalaze izvan zona zastite izvorista vode za pice.

(2) Planira se razdjelni sustav odvodnje.

(3) Kanalizacijsku mrezu razdjelnog sustava odvodnje potrebno je smjestiti u srediSnjem dijelu kolnika na
medusobnom razmaku 0,5 m i s najmanjim nadslojem iznad tjemena 1,2 m.

(4) Kanalizacijsku mrezu potrebno je izvesti nepropusnim cijevima najmanjeg profila 200 mm.

(5) Cijevi sanitarne i oborinske otpadne vode postavljaju se u iskopani kanal na pjes¢anu posteljicu
debljine 10 cm. Nakon postave cijevi iste se zatrpavaju pijeskom u debljini od 30 cm. Preostali dio rova do
kolni¢ke konstrukcije zatrpava se materijalom iz iskopa (max. zrno 10 cm). Na svim mjestima promjene
nivelete u horizontalnom smislu, na lomovima preko 15° te na lomovima u vertikalnom smislu, kao i na
priklju¢cima potrebno je je predvidjeti kanalizacijska revizijska okna, na razmaku ne ve¢em od 120 metara.

(6) Kod polaganja cjevovoda odvodnje otpadnih voda paralelno s ostalim instalacijama ili kod kriZzanja s
ostalim instalacijama, trebaju se postivati propisani tehnicki uvjeti u smislu medusobne udaljenosti, nacina
izvedbe i zastite kriZzanja, kao i ostalih tehnickih elemenata i propisa.

(7) Nacelno, treba nastojati da se kod krizanja s mrezom vodoopskrbe, cjevovodi kanalizacije vode ispod
cijevi vodoopskrbe.

(8) Crpne stanice mogu se graditi kao podzemne, poluukopane ili nadzemne te ih je oblikovanjem
potrebno prilagoditi okolini.

(9) Kakvoca otpadne vode, odnosno grani¢ne vrijednosti pokazatelja i dopustene koncentracije opasnih i
drugih tvari koje se ispustaju u sustav javne odvodnje odnosno u prijemnik, trebaju biti u skladu s zakonskim
propisima i drugim propisima donesenim na temelju zakona.

Odvodnja sanitarnih i tehnoloskih otpadnih voda

Clanak 36.

(1) Sve gradevine trebaju biti priklju¢ene na sustav javne odvodnje otpadnih voda koji je planiran kao
gravitacijski uz moguc¢nost djelomicno tlacnih vodova.
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(2) Priklju¢enje pojedinih gradevina se izvodi putem priklju¢nog okna na javnoj povrsini neposredno uz
granicu gradevine koja se prikljucuje. Priklju¢no okno se prikljucuje spojnim vodom na uli¢nu kanalizacijsku
mreZzu. Dimenzioniranje okna i spojnog voda vrsi se prema posebnim propisima i pravilnicima.

(3) Tehnoloske otpadne vode upustaju se u sustav sanitarnih otpadnih voda uz prethodno procis¢avanje
do nivoa sanitarnih otpadnih voda.

(4) Do realizacije cjelokupnog sustava odvodnje otpadne se vode ispuStaju u sabirnu ili septic¢ku
trokomorno jamu odnosno preko odgovarajuéeg uredaja za procis¢avanje otpadnih voda u prijemnik
sukladno uvjetima vazeée Odluke o odvodnji otpadnih voda na podrucju aglomeracije Rijeka i vaZzece
Odluke 0 zonama zastite izvorista za pice.

Odvodnja oborinskih voda

Clanak 37.

(1) Planira se izgradnja mreZe odvodnje oborinskih voda s javnih prometnih povrsina: sabirnih i ostalih
ulica.

(2) Mrezu odvodnje oborinskih voda je potrebno dimenzionirati prema odgovarajucoj ITP krivulji, uz
koristenje odgovarajuéeg povratnog perioda, a u ovisnosti o povrsini s koje se odvodi voda.

(3) Prikupljanje oborinskih voda vrsi se putem slivnika s reSetkama minimalnog tlocrta 400/400 mm i s
taloznicom minimalne visine 80 cm ili s linijskim resetkama dimenzija prema prorac¢unu. Promjer slivnog
prikljucka je 200 mm.

(4) Oborinske otpadne vode se na gradevnim cCesticama planira rjeSavati lokalno upustanjem u teren
putem upojnih gradevina na slijededi nacin:
- krovne vode se direktno upustaju u teren putem upojnih gradevina ili disperzijom u teren unutar
gradevinske Cestice
- za parkirne povrsine do tri parkirna mjesta dozvoljava se odvodenje oborinskih voda ovisno o
lokalnim uvjetima
- naparkirnim i manipulativnim povrsinama kapaciteta do 15 vozilailido 1000 m2 povrsine parkirnog
ili manipulativhog prostora moguce je oborinske vode odvesti rasprSeno u okolni teren bez
prethodnog procis¢avanja na separatoru,
- na parkirnim i manipulativnim povrSinama kapaciteta veceg od 15 vozila ili povrsine vece od 1000
m2 potrebno je prociséavanje otpadnih voda na taloZniku - separatoru, prije upustanja u teren
putem upojnih bunara.

(5) Planira se mogucénost upotrebe oborinske vode za potrebe korisnika preko sustava sakupljanja Cistih
oborinskih voda.

5.3.4. Plinoopskrba

Clanak 38.
(1) Trase planirane plinoopskrbne mrezZe prikazane su na kartografskom prikazu broj 2.3. Prometna i
komunalna infrastrukturna mreza — elektroopskrba i plinoopskrba.

(2) Distribucija unutar podrucja planira se izvesti niskotlacnim, a u konacnici srednjetlacnim ST
plinovodom.

(3) Srednjetlacna mreza plinovoda polaze se u sklopu povrsina osnovne mreze prometnica.
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(4) Distribucijske plinovode potrebno je polagati podzemno u sklopu povrsina prometnice, u pjes¢anoj
posteljici na minimalnoj dubini od 0,80 m i razmaka 1,0 m od ostalih komunalnih instalacija.

(5) U pojasu Sirokom 2,0 m od osi razvodnog plinovoda zabranjena je sadnja visokog zelenila (drvoredi).
(6) Prikljucke plinske mreze do gradevina potrebno je graditi podzemno.

(7) Priklju¢ne regulacijske ormarice, u skladu s mogucénostima, potrebno je izvesti na granici gradevinske
Cestice, samostojecéim ili fasadnim ormari¢ima. Ovisno o radnom tlaku plina, sklop mozZe biti unutar ili izvan
gradevine.

5.3.5. Obnovljivi izvori energije

Clanak 39.

(1) Planira se koristenje obnovljivih izvora energije kao dopunskih izvora energije sukladno energetskim i
ekonomskim potencijalima i to suncane energije u formi fotonaponskih sustava i solarnog grijanja.

(2) U razvitku koristenja sunceve energije planom se omogucava instaliranje solarnih sustava za
zagrijavanje vode, a moguce je i instaliranje fotonaponskih sustava u rasponu snage 100-1000 kW koji
koriste energiju sunca za proizvodnju elektricne energije na krovovima postojeéih i novih stambenih,
poslovnih i javnih objekata te nadstresnicama i nadstreSnicama parkiralista.

5. UVIETI UREDENJA JAVNIH ZELENIH POVRSINA, GRADEVINE KOMUNALNE NAMIJENE — DJECIEG
IGRALISTA | OSTALE GRABPEVINE

Clanak 40.

Planom nisu utvrdene javne zelene povrsine.

Clanak 41.

Djecje igraliste (DI) se ureduje sukladno projektu krajobraznog uredenja, izvedbom propusnih povrsina i uz
uvjet da minimalna povrsina tla pod zelenilom iznosi 20 % povrsine gradevne Cestice koja se mora ozeleniti
preteZno visokim zelenilom, koristeci preteZzno autohtone vrste. Prema povrsini ostale ulice OU-3 potrebno
je izvesti sigurnosnu ogradu.

Clanak 42.
(1) Dozvoljena je gradnja gradevina u kategoriji ostale gradevine, druge gradevine i povrsine.

(2) Ostale gradevine i povrsine su: kiosci, tipski manji montazni ili pokretni objekti za prodaju novina,
duhana, galanterije, voca i povréaidr., kao i za pruzanje manjih ugostiteljskih ili obrtnickih usluga. Kiosci se
mogu postavljati na javnim povrsinama, povrsinama u vlasnistvu Opcine Viskovo i drugim povrsinama, kao
samostalne gradevine ili se nekoliko kioska mozZe povezati u jednu funkcionalnu cjelinu.

(3) Privremene gradevine su temeljem Odredbi ovog Plana montazne gradevine Cija postava je vremenski
ogranic¢ena na najvise 30 dana, za potrebe sajmova, manifestacija i reklamiranja. Privremene gradevine se
mogu postavljati na javnim povrsinama, povrsinama u vlasniStvu Opcine Viskovo i drugim povrsinama.

(4) Reklamni panoi mogu se postavljati na zelene povrsine, procelja gradevina, potporne i oblozne zidove i
dr. Mogu se postavljati unutar i izvan gradevinskog podrucja, uz javne ili nerazvrstane ceste.
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(5) Uvjeti postavljanja gradevina iz stavaka 1. i 2. ovoga ¢lanka te reklamnih panoa propisuju se posebnom
odlukom Op¢ine Viskovo.

6. MIERE ZASTITE PRIRODNIH | KULTURNO-POVIESNIH CJELINA | GRAPEVINA | AMBIJENTALNIH
VRIJEDNOSTI

Clanak 43.

(1) Unutar obuhvata Plana nema zasticenih ni za zastitu predloZenih kulturno-povijesnih i ambijentalnih
cjelina.

(2) Ambijentalne vrijednosti prostora u cjelini se Stite uvjetima za koriStenje, uredenje i zastitu povrsina
kao i nac¢inom i uvjetima gradnje na podrucju obuhvata Plana.

7. POSTUPANIE S OTPADOM

Clanak 44.

(1) Otpad je potrebno odvojeno skupljati putem tipiziranih spremnika koji se postavljaju na za to
uredenom mjestu (podest povrsine do 12 m2 / ekvivalent za Cetiri spremnika, moze biti ograden Zivicom,
zidom ili sli¢no) u pravilu na javnoj povrsini.

(2) Spremnike za otpad je mogucée smijestiti u sklopu gradevne Cestice, uz rub koji je orijentiran prema
javno-prometnoj povrsini.

(3) Povremeno skupljanje glomaznog komunalnog otpada dozvoljeno je organizirati na javnoj povrsini.

(4) Otpad koji nastaje u sklopu gospodarskog sadrZaja obvezno se razvrstava, odvojeno skuplja i
privremeno skladisti unutar zatvorenog dijela vlastitog poslovnog prostora te predaje ovlastenom skupljacu
ili prijevozniku.

(5) Trajno odlaganje otpada na podrucju obuhvata plana nije dozvoljeno.

8. MIERE SPRIECAVANJA NEPOVOLINA UTJECAJA NA OKOLIS

Clanak 45.
Mjere sprecavanja nepovoljnog utjecaja na okolis obuhvacéaju skup aktivnosti usmjerenih na zastitu
sastavnica okoliSa i zaStitu od utjecaja optereéenja na okolis i ukljucuju zastitu tla, zastitu zraka, zastitu voda,
zastitu od buke i zastitu od svjetlosnog oneciséenja, zastitu od elektromagnetskog zracenja, a provode se
sukladno propisima kojima se ureduju podrucje zastite okoli$a i odgovarajuc¢im provedbenim propisima.

9.1. Zastita tla

Clanak 46.
(1) U cilju ocuvanja tla potrebno je:
- tijekom gradnje provoditi iskop i uklanjanje tla na nacin da se sacuva gornji, biolosko aktivni sloj
tla i iskoristi za hortikulturno uredenje povrsina,
- materijal gradevinskog iskopa na podrucju obuhvata Plana potrebno je koristiti za radove
nasipavanja na obuhvacdenom podrucju i to posebno u okviru pripremnih i zemljanih radova
uredenja zelenih povrsina.
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(2) Preporuca se izgradnja spremnika za sakupljanje oborinskih voda s nepropusnih uredenih povrsina i
njihovo koristenje za zalijevanje zelenih povrsina i slicne potrebe.

(3) Unutar obuhvata Plana nije dozvoljen unos Stetnih tvari u tlo, izravno ili putem dispozicije otpadnih
voda ili odlaganja otpada.

9.2. Zastita zraka

Clanak 47.

Unutar obuhvata Plana nije dozvoljena gradnja gradevina u kojima se obavljaju djelatnosti koje izazivaju
zagadenje zraka.

9.3. Zastita voda

Clanak 48.
(1) Podrucje obuhvata plana se nalazi izvan zona zastite izvoriSta vode za pice.

(2) Osnovne mjere zastite podzemnih voda na podrucju obuhvata Plana su:

- zbrinjavanje sanitarno-potrosnih, tehnoloskih i oborinskih voda izgradnjom sustava javne odvodnje
GRAD koja predvida odvodenje, procis¢avanje i ispustanje otpadnih voda izvan podrucja Opdine,

- spremnici naftnih derivata za potrebe djelatnosti moraju se graditi s dvostrukom stjenkom i
uredajem za automatsko detektiranje i dojavu propustanja,

- manipulativne povrsine potencijalno oneciS¢ene naftnim derivatima, te drugim opasnim tvarima,
ne smiju se graditi bez gradevina odvodnje, uredaja za prikupljanje ulja i masti i odgovarajuceg
sustava procis¢avanja oneciséenih oborinskih voda,

- kakvoca tehnoloskih otpadnih voda koje se ispustaju u sustav javne odvodnje, u drugi prijemnik ili
u prirodni prijemnik mora zadovoljiti grani¢ne vrijednosti emisija otpadnih voda

- trafostanice s uljnim transformatorom moraju imati vodonepropusnu uljnu jamu, one s koli¢inom
transformatorskog ulja ve¢om od 600 | moraju biti izgradene s dvostrukom barijerom.

9.4. Zastita od buke

Clanak 49.

(1) Mijere zastite od buke provode se sukladno odredbama posebnog propisa kojim se regulira razina buke
u sredini u kojoj ljudi rade i borave.

(2) Doizrade karte buke na prostoru obuhvata plana najvise dopustene razine buke, s obzirom na namjenu
prostora: mjeSovitu pretezito poslovnu namjenu sa stanovanjem i smjestaj uzduZ zupanijske prometnice,
iznose 65 dBA za dan i 50 dBA za no¢.

(2) Za planirane gradevine i djelatnosti je potrebno osigurati Sto manju emisiju zvuka, primjenom mjera
zastite od buke kod projektiranja, gradenja i odabira tehnologije, i to:

- odabirom i na mjestima imisije buke,

- akustickim uporabom malobucnih uredaja i sredstava za rad i transport,

- izvedbom odgovarajucée zvucne izolacije gradevina u kojima su izvori buke,

- uredenjem planiranih zelenih povrsina u sklopu gradevnih Cestica,

- dislociranjem sadrzaja koji su izvor buke i pojacanog prometa izvan zona sa stanovanjem,
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- primjenom akustickih zastitnih mjera na temelju mjerenja i proracuna buke na mjestima emisije, na
putovima Sirenja i ima radi provjere i stalnog nadzora stanja buke,
- povremeno ogranicenje emisije zvuka.

9.5. Mijere zastite od svjetlosnog onedisé¢enja

Clanak 50.

(1) U cilju zastite od svjetlosnog oneciS¢enja biljnog i Zivotinjskog svijeta i njihovih stanista, za javnu i
vanjsku rasvjetu dozvoljava se koristenje iskljucivo ekoloSke rasvjete, tj. sustava uredaja projektiranih na
nacin da omogucéavaju najvise standarde zaStite okoliSa i najvise sigurnosne standarde, uz upotrebu
ekoloski prihvatljivih i zasjenjenih svjetiljki

(2) Svjetiljke iz stavka 1. ovoga ¢lanka potrebno je postaviti na nacin da ne dolazi do Stetnih isijavanja
svjetlosti prema nebu, susjednim gradevinama i povrsinama.

(3) U sustavu javne i vanjske rasvjete, moraju se primjenjivati svjetiljke koje daju isti svjetlosni ucinak uz
manju potrosnju energije, uzimajudi u obzir najucinkovitije raspoloZive tehnike i tehnologije.

9.6. Mjere zastite od elektromagnetskog zracenja

Clanak 51.

U cilju provedbe zastite od elektromagnetskog zracenja, postavljanje osnovne postaje pokretne
elektronicke komunikacijske mreze (antenski sustav) na podrucju obuhvata plana nije dozvoljeno.

9.7. Mjere posebne zastite

Clanak 52.

(1) Mijere posebne zastite obuhvadaju mjere od prirodnih opasnosti koje uklju¢uju: mjere zastite od
potresa, mjere zasStite od ostalih prirodnih uzroka, osobito onih koji spadaju u kategoriju ekstremnih
vremenskih uvjeta (susa, toplinski val, olujno ili orkansko nevrijeme i jaki vjetar, klizista, tuca, snjezne
oborine te poledica) te mjere posebne zastite od tehnicko-tehnoloskih opasnosti koje uklju¢uju mjere
zastite od poZara, mjere zasStite u gospodarskim objektima i mjere zastite od epidemioloske i sanitarne
opasnosti.

(2) Na podrucju obuhvata plana mogu se olekivati sljedeci izvanredni dogadaji s ve¢im posljedicama:
- potres, intenziteta VIII° prema MSK ljestvici uz 63% vjerojatnost pojave,
- olujniiorkanski vjetar,
- tehnic¢ko —tehnoloske nesrece i pozar,
- ratna djelovanja i terorizam.

9.7.1. Sklanjanje ljudi

Clanak 53.
(1) Na podrucju obuhvata Plana nije obvezna izgradnja skloniSta osnovne zastite.

(2) Kod gradnje podzemnih dijelova gradevina (podrumskih prostorija i poluukopanih suterena) potrebno
je voditi raéuna o mogucnosti brze prilagodbe za potrebe sklanjanja ljudi.
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(3) U trenutku neposredne opasnosti po ljude, planira se provodenje mjera sklanjanja izradom zaklona
rovovskog tipa ili izvjeStajem ljudi iz ugrozenih podrucja.

9.7.2. Mjere koje omogucavaju lokalizaciju i ograni¢avanje dometa posljedica prirodnih opasnosti — potresi

Clanak 54.

(1) Zastita od potresa provodi se protupotresnim projektiranjem gradevina kao i gradenjem sukladno
kriterijima utvrdenim propisima, pravilnicima i normativima.

(2) Obuhvat plana je potresno podrucje intenziteta VIII° prema MSK ljestvici uz 63% vjerojatnost pojave.

(3) Kod rekonstrukcija postoje¢ih gradevina i pomoénih gradevina koje nisu projektirane u skladu s
propisima za protupotresno projektiranje i gradenje, uvjetuje se analiza otpornosti na rusilacko djelovanje
potresa u statickom proracunu, kojim ¢e se ustanoviti dali je potrebno ojacavanje konstruktivnih elemenata
na djelovanje potresa.

(4) Infrastrukturne gradevine osobito vodoopskrbni sustav, energetske gradevine, cestovne gradevine
potrebno je projektirati, graditi i rekonstruirati na nac¢in daizdrze i najvedi stupanj potresa, a infrastrukturne
sustave planirati tako da je u razdoblju trajanja incidentne situacije moguce koristiti alternativne izvore i
rieSenja pruzanja komunalnih usluga.

(5) Odredene su lokacija za privremeno odlaganje materijala od urusavanja i prikazane na kartografskom
prikazu 3.2. Uvjeti za koriStenje, uredenje i zastitu prostora - posebne mjere zastite.

(6) Definirani su prostori koja nisu ugrozeni urusavanjem kao zone za evakuaciju ljudi u svrhu olaksanja
pristupa i evakuacije prilikom incidentne situacije i prikazani su na kartografskom prikazu 3.2. Uvjeti za
koristenje, uredenje i zastitu prostora - posebne mjere zastite.

(7) Planirane prometnice predstavljaju pravce za evakuaciju ljudi s podrucja obuhvata plana, a prikazane
su na kartografskom prikazu broj 3. 2. Uvjeti koriStenja, uredenja i zastite povrsina — mjere posebne zastite.

(8) Do svih gradevnih Cestica treba biti omogucen prilaz interventnim i vatrogasnim vozilima povezanim
na javne prometne povrsine.

9.7.3. Mogudi izvori tehnicko-tehnoloskih katastrofa i veéih nesreéa u gospodarstvu i prometu

Clanak 55.

(1) Obveza svih pravnih subjekata koji ¢e koriste opasne tvari u svom radu je provedba preventivnih mjera
za sprjecavanje nesrecée, ograni¢avanje pristupa u dijelove postrojenja s opasnim tvarima samo ovlastenom
osoblju te odgovorno ponasanje u podrucju zastite okolisa u vidu upoznavanja lokalnog stanovnistva s
mogucim opasnostima, poduzetim mjerama za sprjecavanje nesreca te metodama samozastite, do dolaska
snaga zaStite i spaSavanja, u slucaju nesrece.

(2) Promet opasnim tvarima na podrucju obuhvata plana odnosi se na opskrbu gospodarskih subjekata i
individualnih korisnika.

(4) Uobicajene mjere prevencije su:

- odrZavanje instalacija i postrojenja;

- odrzavanje gradevina i gradevinskih dijelova;

- provodenje aktivnih mjera sigurnosti: npr. osiguravanje pumpi za prepumpavanje opasnih tvari iz
oStecenog spremnika u ispravni, ugradivanje blok ventila kako bi se izolirali dijelovi postrojenja, instaliranje
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hidrantskih ventila i ostale opreme za gasenje poZara, opremanje spremnika protupoZarnim instalacijama
za hladenje i gasenje pozara, ugradnja detektora otrovnih plinova, ugradnja neutralizatora, ugradnja
sustava za apsorpciju itd.;

- provodenje pasivnih mjera sigurnosti: izgradnja tankvana u kojima su smjesteni spremnici s opasnim
tvarima, ojacavanje cjevovoda/spremnika itd.;

- ispitivanje nepropusnosti spremnika i tankvana.

(5) U svrhu zastite u slucaju tehnic¢ko-tehnoloskih katastrofa i vecih nesreca u gospodarstvu i prometu
potrebno je:

- nove gradevine koje se planiraju graditi a u kojima se pojavljuju opasne tvari locirati na nacin da u

slu¢aju nesrece ne ugrozavaju stanovnistvo te obvezati vlasnike istih na uspostavu sustava za uzbunjivanje
i uvezivanje na nadle?ni Zupanijski centar 112,

- za potrebe gaSenja poZara u hidrantskoj mreZi planira se osigurati potrebnu koli¢inu vode i
odgovarajuceg tlaka. Prilikom gradnje ili rekonstrukcije vodoopskrbnih mreza, ukoliko ne postoji treba
predvidjeti vanjsku hidrantsku mrezu sukladno propisima,

- pri gradnji gradevina, radi omogucavanja spasavanja osoba iz gradevina i gasenja pozara na gradevini
ili otvorenom prostoru treba planirati odgovarajuée vatrogasne pristupe, prilaze i povrsine za operativni

rad vatrogasnih vozila.

9.7.4. Mijere zastite od poplava

Clanak 56.

(1) Sukladno Provedbenom planu obrane od poplava branjenog podrucja Sektor E — Sjeverni Jadran,
branjeno podrucje 23: Podrucja malih slivova Kvarnersko primorje i otoci i podvelebitsko primorje i otoci
podrucje obuhvata plana u Opcini Viskovo nije ugrozeno od poplava.

(2) Odvodnju oborinskih voda planirati u skladu s poglavljem 5.3.3. Odvodnja otpadnih voda ovih odredbi
te kontinuirano odrZavati sustav.

9.7.5. Mjere koje omogucavaju zastitu od ekstremnih vremenskih uvjeta i erozije tla, klizista

Clanak 57.

(1) Gradevine se moraju projektirati i izvoditi sukladno tehnickim pravilnicima kojima su definirana
opterecenja na konstrukciju gradevine sukladno podrucju u kojem se grade (podaci o udarima vjetra).

(2) Kako bi se sprijecilo kidanje elektri¢nih i telefonskih vodova i rusenje njihovi nosaca, planira se gradnja
podzemnih energetskih vodova i telekomunikacijske mreze.

(3) Na podrucju obuhvata plana ne postoje aktivna klizista.

(4) Mjere zastite za slucaj snjeznih oborina i poledica podrazumijevaju gradnju i projektiranje sukladno
tehnic¢kim pravilnicima kojima su definirana opterecenja na konstrukciju gradevine sukladno podrudju u
kojem se grade kako bi izdrzala opterecenja od snijega i poledice.

9.7.6. Mjere koje omogucuju opskrbu vodom i energijom u izvanrednim uvjetima katastrofa ili nesreéa
(kriticna infrastruktura)
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Clanak 58.
(1) Kriticna infrastruktura na podrucju obuhvata je:

- prometna infrastruktura — Zupanijska i nerazvrstane ceste - prikazane na kartografskom prikazu 2.1.
Prometna i komunalna infrastrukturna mreza - prometna mreza,

- gradevine vodnogospodarskog sustava s pripadajué¢im objektima, uredajima i instalacijama odredene
ovim Planom i prikazane na kartografskom prikazu 2.2. Prometna i komunalna infrastrukturna mreza
- vodoopskrba i odvodnja,

- gradevine energetske infrastrukture s pripadajuéim objektima uredajima i instalacijama -
elektroenergetski objekti za prijenos elektri¢ne energije i za distribuciju plina odredeni ovim Planom i
prikazani na kartografskom prikazu 1. Infrastrukturni sustavi i mreZe-Energetski sustav-Elektroopskrba,
posta i telekomunikacije

- gradevine plinoopskrbe s pripadajuéim objektima, uredajima i instalacijama prikazane na
kartografskom prikazu 2.3. Prometna i komunalna infrastrukturna mreza - elektroopskrba i
plinoopskrba.

(2) Na podrucju obuhvata plana nema zasti¢enih nepokretnih kulturnih ni prirodno vrijednih podrucja.

9.7.7. Mjere koje omogucavaju ucinkovitije provodenje mjera civilne zastite

Clanak 59.

(1) U sklopu vece poslovne gradevine smjestene na podrucju gospodarske namjene — poslovne — pretezito
trgovacke (K2) planirane za izgradnju vecih poslovnih gradevina, obvezno je postavljanje posebnog sustava
uzbunjivanja sukladno pravilniku o postupanju uzbunjivanja stanovnistva, sukladno kartografskom prikazu
broj 3. 2. Uvjeti korisStenja, uredenja i zastite povrSina —mjere posebne zastite.

(2) U gradevinama u kojima se okuplja ili istodobno boravi vise od 250 ljudi u kojima se zbog buke ili
akusticke izolacije ne moze osigurati dovoljna Cujnost sustava za javno uzbunjivanje, vlasnici i korisnici
trebaju uspostaviti i odrZavati odgovarajuci interni sustav za uzbunjivanje i obavje$civanje te preko istog
osigurati provedbu javnog uzbunjivanja i prijem priopéenja nadleznog centra 112 o vrsti opasnosti i
mjerama za zastitu koje je potrebno poduzeti.

(3) Evakuacija na podrucju obuhvata plana se provodi Zupanijskom i svim nerazvrstanim cestama i u
nastavku sustavom prometnica izvan obuhvata plana.

9.7.8. Mjere zastite od epidemija i epizootija

Clanak 60.

Na podrucju obuhvata plana nema i ne planira se odlagaliste otpada.

9.7.9. Mijere zastite od poZara

Clanak 61.
(1) Zastitu od poZara potrebno je provoditi sukladno propisima kojima se regulira podrucje zastite od
poZara i odgovarajucih provedbenih propisa.

(2) Na podrucju obuhvata Plana potrebno je provoditi sliedece mjere zastite od pozara:
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(1)

- potrebno je dosljedno se pridrZavati prijedloga tehnickih i organizacijskih mjera iz Procjene
ugroZenosti od poZara Opcine Viskovo i vaZzece zakonske regulative i pravila tehnicke prakse iz podrucja
zastite od poZara,

- kod projektiranja gradevina, prilikom procjene ugrozenosti od poZara, u prikazu mjera zastite od
pozara kao sastavnom dijelu projektne dokumentacije potrebno je primjenjivati odredbe Pravilnika o
otpornosti na poZar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti u slu€aju poZara,

- radi sprjec¢avanja Sirenja poZzara na susjedne gradevine, kod odredivanja medusobne udaljenosti
gradevina voditi raCuna o poZarnom optereéenju gradevina, intenzitetu toplinskog zracenja kroz
otvore gradevina, vatrootpornosti gradevina i fasadnih zidova, meteoroloSkim uvjetima i dr. Ako se
izvode gradevine s malim poZarnim opterecenjem, njihova medusobna udaljenost trebala bi biti
minimalno 3,0 metra. Ako se izvode slobodnostojedi niski gradevinski objekti, njihova medusobna
udaljenost trebala bi biti jednaka visini viSeg objekta, odnosno minimalno 6,0 metara. Ako je jedna od
susjednih gradevina sa srednjim ili velikim poZarnim opterecenjem, medusobna sigurnosna udaljenost
odreduje se proracunom. Medusobni razmak kod stambeno-poslovnih objekata ne moze biti manji od
visine sljemena kroviSta viSeg objekta. Ukoliko nije moguce postiéi sigurnosnu udaljenost medu
gradevinama, potrebno je predvidjeti dodatne, pojacane mjere zastite od poZara sukladno odredbama
Pravilnika o otpornosti na pozar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti u slucaju pozara,
- zagradnju gradevina i postrojenja za skladistenje i promet zapaljivih tekucina i/ili plinova, moraju
se postivati odredbe Zakona o zapaljivim teku¢inama i plinovima i propisa donesenih na temelju njega,
- kod projektiranja novih prometnica i mjesnih ulica ili rekonstrukcije postojeéih obavezno je
planiranje vatrogasnih pristupa koji imaju propisanu Sirinu, nagibe, okretista, nosivost i radijuse
zaokretanja, a sve u skladu s Pravilnikom o uvjetima za vatrogasne pristupe,

- prilikom gradnje i rekonstrukcije vodoopskrbnih sustava obvezno je planiranje izgradnje
hidrantske mreze sukladno Pravilniku o hidrantskoj mrezi za gasenje pozara,

- temeljem Zakona o zastiti od poZara potrebno je izraditi elaborat zastite od poZara za slozenije
gradevine (gradevine skupine 2).

MIJERE PROVEDBE PLANA

Clanak 62.

Provedba plana, gradnja i uredenje povrsina vrsit ¢e se sukladno ovim odredbama i kartografskom

dijelu Plana uz obvezno koristenje cjelokupnog elaborata (tekstualnog i grafickog dijela) za Citavo podrucje

obuhvata te zakonskim odredbama.

(2)

Nove gradevine mogu se graditi na uredenom zemljiStu. Gradevna Cestica mora imati osiguran izravan

kolni i pjesacki priklju¢ak na prometnu povrsinu.

(3)

Nova veca poslovna gradevina smjeStena izmedu ostale ulice OU-1 i OU-2 mora imati osiguran kolni i

pjesacki prikljuc¢ak s obje ulice. Ostalu ulicu OU-2, ukljucujuéi spojnu sabirnu ulicu SU-1 je, za prikljucivanje
nove vece ili manje poslovne gradevine, potrebno rekonstruirati u skladu s ovim planom.

(1)

Zavrsne odredbe

Clanak 63.

Ovaj Plan izraden je u sest izvornika koji su ovjereni pecatom Opdcinskog vijeca Opcine Viskovo i

potpisom predsjednika Opcinskog vijeca Opcine Viskovo i koji se ¢uvaju u skladu sa Zakonom.

URBANISTICKI STUDIO RIJEKA d.o.0 46



URBANISTICKI PLAN UREDENJA DIJELA NASELJA VISKOVO: KAPITI - FURICEVO — UPU 7 09/20
OPCINA VISKOVO prijedlog plana

(2) Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u ,Sluzbenim novinama Primorsko-goranske
Zupanije”.
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