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0. uvoD

U skladu s Odlukom o izradi urbanisti¢kog plana uredenja dijela naselja Viskovo: Kapiti - Furiéevo — UPU 7
(SluZzbene novine Opcine Viskovo br. 08/20), pristupilo se izradi Urbanisti¢kog plana uredenja dijela naselja
Viskovo: Kapiti - Furi¢evo — UPU 7 (u nastavku teksta: plan).

Obveza izrade Plana utvrdena je ¢lankom 187. Prostornog plana uredenja Opcine Viskovo (Sluzbene novine
Primorsko-goranske Zupanije br. 49/07, 04/12 i SluZzbene novine Opcine Viskovo 07/20), u nastavku teksta
PPUOQ Viskovo).

Nositelj izrade plana, u ime Opcine Viskovo, je Jedinstveni upravni odjeli Opcine Viskovo.
Naruditelj izrade plana je tvrtka ARTURUS PROJEKT d.o.0. za gradenje i promet nekretninama.

Plan se izraduje sukladno Zakonu o prostornom uredenju (,Narodne novine“ broj 153/13, 65/17, 114/18,
39/19 198/19; u daljnjem tekstu: Zakon) i Pravilniku o sadrzaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim
prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (N.N.106/98, 39/04, 45/04-ispr.,
163/04) i sukladno odredbama za provodenje PPUO Viskovo.

Graficki dio plana se izraduje na podlozi koju ¢ini topografsko-katastarski plan mjerila 1:2000, kojeg je
osigurao Narucitelj, a pri izradi se koristi i digitalni ortofoto. Podloga za izradu plana je u digitalnom formatu
u ACAD- u i sadrzi prikaz postojeceg stanja podrucja u obuhvatu plana.

Odlukom o izradi plana su utvrdeni razlozi izrade plana kako slijedi:

,Razlozi za izradu Plana su:

— uskladenje sa PPUO-om Viskovo kojim je utvrdena obveza izrade Plana

—detaljino planiranje prostora propisivanjem uvjeta provedbe svih zahvata u prostoru unutar obuhvata
Plana,

— utvrdivanje namjene na neizgradenom dijelu gradevinskog podrucja naselja i utvrdivanje uvjeta gradnje
za sve gradevine sukladno njihovoj namjeni — redefiniranje i uskladivanje prometne i mreze komunalne
infrastrukture s planskim rjesenjem unutar obuhvata ovog Plana.

Odlukom o izradi odreden je obuhvat plana koji uklju€uje dijelove gradevinskog podrucja naselja Viskovo i
to dio dijela naselja Kapiti (N1-4) i dio dijela naselja Furi¢evo (N1-3) te dio podrucja ostalog poljoprivrednog
tla, Sume i Sumskog zemljista koje se nalazi izvan granica gradevinskog podrucja.

Zaizradu plana su osigurane stru¢ne podloge navedene u tocki 2. Priloga plana.

URBANISTICKI STUDIO RIJEKA d.o.0. 7
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1. POLAZISTA
1.1. POLOZAJ, ZNACAJ | POSEBNOSTI DIJELA NASELJA U PROSTORU OPCINE

1.1.1. Osnovni podaci o stanju u prostoru

Ukupna povrsina obuhvata Plana iznosi priblizno 5,03 ha, od toga je priblizno 4,8 ha PPUO Viskovo planirano
kao gradevinsko podrucje naselja, izgradeno ili uredeno, a podrucje povrsine 0,23 ha izvan gradevinskog
podrucja planirano je kao ostalo poljoprivredno tlo, Sume i Sumsko zemljiste.

Za veci dio obuhvata na snazi je Detaljni plan uredenja ,,Poslovni kompleks Ark-Miheli¢” (,,Sluzbene novine
Primorsko-goranske Zupanije” broj 2/05, 37/11 i ,,Sluzbene novine Opéine Viskovo” broj 2/14), u daljnjem
tekstu DPU Ark-Miheli¢. Temeljem DPU-a Ark-Miheli¢ izgradene su dvije vece poslovne gradevine trgovacke
namjene i prilazna prometnica s komunalnom infrastrukturom u funkciji izgradenih poslovnih gradevina.

Ukupno je izradeno i djelomi¢no uredeno oko 2/3 prostora ili 3,32 ha. U okviru te povrsine je pored dvije
navedene izgradena jos jedna veca poslovna gradevina, te 6 stambenih gradevina individualnog stanovanja
od kojih neke imaju poslovne sadrzaje (autopraonica) i sadrzaje javnih funkcija (manji djecji vrtic).

Juzni dio obuhvata Plana veéim djelom predstavlja neizgradeni i uredeni dio gradevinskog podrucja naselja
na kojem je mogucde planiratiizgradnju novih, primarno poslovnih gradevina, ali i drugih gradevina sukladno
PPUO Viskovo.

Zauzima priblizno 1/3 obuhvacenog prostora ili 1,71 ha povrsine raspoloZive za novu gradnju i uredenje.

U funkciji novih gradevina biti ¢e potrebno redefinirati, dopuniti i uskladiti prometnu i mrezu komunalne
infrastrukture unutar obuhvacenog podrucja.

1.1.2. Prostorno razvojne znacajke

Prostorno razvojne znacajke ovog podrucja mogu se sagledati u okviru cjeline centralnog naselja Viskovo,
jer isto predstavlja juzni rubni dio naselja a ukljucuje dio dijela naselja Kapiti (N1-4) povrsine oko 0,65 ha,
dio dijela naselja Furi¢evo (N1-3) povrsine oko 4,15 ha te manji dio podrucja ostalog poljoprivrednog tla,
Sume i Sumskog zemljista koje se nalazi izvan granica gradevinskog podrucja, povrsine 0,23 ha.

Sire okruZenje obuhvacdenog podruéja je uglavnom stambeno podru¢je individualnog stanovanja razlicite
tipologije, pretezno obiteljskih i viSeobiteljskih kuca te viSestambenih gradevina. Gradevine se nizu uz
postojece asfaltirane putove u sklopu kojih je izvedena osnovna infrastruktura, najée$ce vodoopskrba i
elektroopskrba, u velikoj mjeri konsolidiranih urbanih odnosa koji ne otvaraju mogucnosti daljnjeg razvoja.

Uz Zupanijsku cestu ZC1 (Z5025) koja u zoni naselja preuzima funkciju glavne mjesne ulice, nizu se
pojedinacni sadrzaji poslovnih namjena, vodedi k centru naselja koji je udaljen oko 700 m.

U neposrednoj blizini, zapadno od trase zupanijske ceste ZC1 nalazi se propulzivna poslovna zona Mariniéi,
povriine gotovo 30 ha, perspektivho podrucje razvoja Sirokog spektra gospodarskih djelatnosti sto
unaprjeduje potencijal obuhvaéenog prostora.
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Do poslovne zone vodi Zupanijska ceste ZC 2: Kastav — Marini¢i (Radna zona). Ta je cesta ujedno juZna
granica obuhvacéenog prostora i barijera prema gradevinama za odlaganje otpada: saniranom i zatvorenom
odlagaliStu komunalnog otpada ViSevac i nesaniranoj crnoj tocki - jami Sovjak koja je do 1986.g. koristena
je za odlaganje tekuceg opasnog otpada (kiseli gudron, katran, otpadna mineralna uljaidr.), a procijenjena
odloZena koli¢ina opasnog otpada iznosi 260.000 m3,

Prostor u obuhvatu plana karakterizira vrlo dobra prometna povezanost i dostupnost, izravno osigurana
Zupanijskim cestama kojima je uspostavljen javni autobusni promet i koje su povezane na drZzavnu cestu.

Prednost prometnog poloZaja uz glavnu gradsku ulicu i ujedno Zupanijsku cestu je potencijal koji se u
buduénosti o¢ekuje vrednovati u veéoj mjeri.

Postojeca rubna prometna infrastruktura daje mogucnost da se predmetno podrucje vrlo kvalitetno poveze
na mrezu javnih prometnica.

Nuzna rekonstrukcija prometnica vezana je na planirane razvojne sadrzaje i poboljsanje prometne
povezanosti na postojecu naseljsku mrezu nerazvrstanih i javnih prometnica.

Djelomicna infrastrukturna opremljenost omogucit ¢e brze i jeftinije zavrSno opremanje i uredenje
prostora.

Pored toga, obuhvacdeni prostor ima potencijal neizgradenih prostora znatnih povrsina koji akceptirajudi
navedene prostorno razvojne znacajke, otvaraju mogucénosti prije svega nove poslovne ali i stambene-
poslovne izgradnje.

Konfiguracija terena dozvoljava zadovoljavaju¢u organizaciju prostora; prometne mreze i komunalne
infrastrukture. Iznimno, na djelu neizgradenog prostora s visinskom razlikom koja izmedu zapadnog i
isto¢nog ruba prelazi 12 m, postojeca konfiguracija terena u odredenoj je mjeri ogranicavajucih faktor
gradnje i uredenja na samim gradevnim Cesticama kao ali i organizacije pjeSackog povezivanja unutar
obuhvadéenog prostora.

Neizgradeni dijelovi prostora svojom povrsinom dozvoljavaju organizaciju i izgradnju sukladno
programskim postavkama, uz otvorenu mogucnost zaokruzivanja vecih povrsina za organizaciju poslovnih
namjena koje traze smjestaj u gradevine vecih gabarita. Pored toga fleksibilna mogucénost organizacije
prostora rezultira rjeSenjima koja su u odredenoj mjeri prilagodljiva prostornim potrebama programa koji
¢e se naknadno definirati.

1.1.3. Infrastrukturna opremljenost

- cestovna mreZa

Cestovnu mreZu na podrucju Opcine Viskovo ¢ini sustav javnih drzavnih, Zupanijskih i lokalnih cesta te
nerazvrstanih cesta i putova, kao i sustav gradskih ulica.

Podrucjem obuhvata Plana i produzetku samim centrom naselja Viskovo, prolazi najznacajnija cesta Opcine
Viskovo: Zupanijska cesta ZC 5025: Vigkovo - Marini¢i- Administrativna granica Grada Rijeka, duljine 5,3
km od Marini¢a na jugu Opéine do spoja sa ZC 5017 na sjeveru. Tom je prometnicom, koja prolazi uz isto¢nu

URBANISTICKI STUDIO RIJEKA d.o.0. 9
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granicu obuhvata Plana, podrucje povezano s ostatkom Opcine Viskovo. DuZina trase u obuhvatu plana
iznosi 270 m, a Sirina kolnika se krec¢e od 6 - 6,5 metara.

Na kriZanju Zupanijskih cesta, ZC 5025 planske oznake ZC1 s planiranom Zupanijskom cestom ZC2 koja je
postojeca nerazvrstana cesta NC 86 i vodi od poslovne zone Mariniéi do drzavne ceste D427, izvedeno je
kruzno raskrizje.

Sve ostale ceste na podrucju obuhvata plana su nerazvrstane ceste, ulice u naseljima. Ukupna duljina
nerazvrstanih cesta kroz Opcinu Viskovo iznosi 89,067 km. One ¢ine 73 % od ukupne duljine cesta unutar
granica Opcine. Treba napomenuti nedovoljnu Sirinu kolnika i izostanak uredenih nogostupa na vecini
nerazvrstanih cesta u Opdini.

U obuhvatu plana se nalaze dijelovi nerazvrstane ceste Put Furi¢evo oznake NC 169, NC 275, NC 325 i
ukupne duzine oko 390 m i nerazvrstana cesta NC 593 duzine oko 60 m.

Pjesacki promet ureden je du? Zupanijske ceste ZC1 obostranim pjesackim nogostupom, jednostranim
nogostupom duz nerazvrstane ceste NC 593, a druge ceste nemaju uredeni pjeSacki nogostup.

Na podrucju obuhvata plana nema uredenih povrsina namijenjenih odvijanju biciklistickog prometa.

Na podrucju obuhvata plana nema uredenih javnih povrsina za parkiranje.

komunalna infrastruktura

Sustav vodoopskrbe i odvodnje

vodoopskrba

Sustavom vodoopskrbe na podrucju Opcine Viskovo upravlja Komunalno drustvo Vodovod i kanalizacija
d.o.o. iz Rijeke. Duljina vodoopskrbne mreze iznosi nesto vise od 55 km. Na vodoopskrbnu mrezu prikljuceni
su gotovo svi stanovnici, odnosno 99,56 %. Na podrucju Opcine nema izvorista vode, ve¢ se voda zahvaca
na sedam izvorista (veé¢im dijelom sa izvorista Zvir i Rjec¢ina) te se doprema do potrosaca. Vodoopskrba se
obavlja preko Cetiri vodospreme - VS Podbreg (1500 m3), VS Sarsoni (1000 m3), VS Viskovo (1500 m3) i VS
Marinici (2000 m3) te dvije crpne stanice - CS Sarsoni (36 I/s, 34 kW) i CS Marinici (80 I/s, 140 kW). Ukupna
godisnja potro$nja vode na podrucju Opcine je ujednacena i kreée se oko 800.000 m3.

Vodoopskrba obuhvacenog podrucja obavlja se iz VS Viskovo na koti 370,00 / 365,00 mnm.

Uz zapadni rub obuhvata plana predvidena je izgradnja vodoopskrbnog ogranka, koji je isprojektiran.

Na podrucju obuhvata izvedena je mreZa javnih cjevovoda.

U Zupanijskoj cesti, ZC 5025 Marini¢i-Vi¢kovo-Maréelji ugraden je tlaéno-opskrbni cjevovod profila 300
mm od vodospreme Marini¢i do vodospreme Viskovo.

Sekundarna mreza je od PVC cijevi profila 80 do 150 mm.

Postojeci cjevovod javne vodoopskrbe prolazi kroz istoéni dio obuhvata unutar Zupanijske prometnice ZC
5025, koji je profila DN 300 mm te unutar nerazvrstane prometnice Put Furi¢evo, koji je profila DN 100 mm.

odvodnja otpadnih voda

Temeljni dokument na osnovu kojeg su planirana sva dosadasnja rjesenja je Studija kanalizacijskog sustava
Rijeckog podrucja, IGH — PC Rijeka 1996/97.
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Planiranje sustava odvodnje uskladuje se s vazeéim:

- Odlukom o odvodniji i procis¢avanju otpadnih voda na podrucju Gradova Rijeke, Bakra i Kastva i Opcine
Jelenje, Cavle, Kostrena, Vigkovo i Matulji,

- Odlukom o sanitarnoj zastiti izvora vode za pic¢e na Rijeckom podrucju.

fekalne vode:

Opcina Viskovo pripada podrucju aglomeracije Rijeka koju jos ¢ine gradovi Rijeka i Kastav te opcine Jelenje,
Cavle i dio Opc¢ine Matulji. Djelatnost javne odvodnje na podru¢ju aglomeracije Rijeka obavlja javni
isporucitelj vodne usluge Komunalno drustvo Vodovod i kanalizacija d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju,
Rijeka. Postojeci javni sustav odvodnje otpadnih voda na podrucju Opcine Cini samo 570 m mjeSovitog
kolektora (@ 80 cm i @ 100 cm) u trupu Zupanijske ceste ZC 5025 (prihvaca sve otpadne vode: oborinske,
sanitarne i tehnoloske).

Sustav odvodnje na podrucju aglomeracije Rijeka planira se prosiriti i na podrucju Opcine u duljini 40,15 km
sa odvodenjem otpadnih voda na zajednicki uredaj za procis¢avanje na lokaciji Delta.

Za predmetno podrucje ne postoji izgradeni sustav odvodnje otpadnih voda. Odvodnja kod stambenih i
ostalih sadrZaja je rijeSena individualnim septickim taloZnicama s upojnim bunarima.

oborinske vode:

Sustav oborinske odvodnje na podrucju Opcine rijesen je lokalno, rasprsenim sustavom, putem upojnih
bunara i oborinskih kolektora s upojnim gradevinama. Oborinska odvodnja veéinom je izgradena u funkciji
odvodnje Zupanijskih, lokalnih i nerazvrstanih cesta.

Oborinska odvodnja s javnih povrsina, trgova i parkiralista rijeSena je lokalno, putem zatvorenog sustava
(oborinski kolektor i upojna gradevina), dok se oborinska odvodnja javnih objekata provodi lokalnim
rasprienim sustavima upojnih bunara u sklopu gradevnih Cestica.

Kanalizacijski sustav podrucja opcine Viskovo podrazumijeva nekoliko izgradenih dionica oborinske
odvodnije, sto obuhvaca manje dionice koje su poloZzene uglavnom u trupu glavne prometnice (Zupanijske
ceste Marcelji-Viskovo-Marinici-izvan zone obuhvata Plana). Te izgradene dionice vrse prihvat oborinskih
voda s povrsine same ceste i manjih gravitirajucih povrsina, a njihova dispozicija vrsi se u teren putem
upojnih gradevina.

Prometnicom Rijeka-Viskovo postoji oborinski kolektor @ 60 s ispustom u vrtacu pored benzinske stanice
(izvan zone obuhvata Plana). Sve izgradene dionice nalaze se van obuhvata plana.

elektroopskrba

Prijenosnim sustavom elektricne energije, koji prolazi jednim dijelom administrativnog podrucja Opcine
Viskovo, upravlja Hrvatska elektroprivreda, Operator prijenosnog sustava d.o.o. (HEP-OPS d.0.0.). Prijenosni
sustav ¢ine vodovi napona 220 kV s pripadajuc¢im zastitnim koridorom ukupne Sirine 50 m te ukupne duljine
5,9 km.

Distributivnom elektro mreZzom naponskog nivoa 35 KV i niZze upravlja Hrvatska elektroprivreda - Operator
distribucijskog sustava (HEP-ODS d.o.0.), Elektroprimorje Rijeka. Vecina vodova 35 kV mreZa je nadzemna
(7,8 km odnosno 94,4 %), ali se ista postepeno napusta uz gradnju podzemnih vodova. Kod elektro vodova
20 kV mreze vecina je podzemna (57,5 km odnosno 94,1 %).
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Unutar podrucja, obuhvacenog ovim planom, nema izgradenih elektroenergetskih objekata prijenosnog
naponskog nivoa (110 kV i vise), niti elektrodistributivnih postrojenja (vodova 20 kV, trafostanica 20/0,4 kV,
niskonaponske mreze, pa niti javne rasvjete).

Napajanje podrucja obuhvata plana kao i Sireg podrucja osigurano je iz postojece trafostanice koja se nalazi
izvan obuhvata Plana s njezine istoCne strane, te planirane trafostanice 20/0,4 kV unutar obuhvata plana.

elektroni¢ke komunikacije

Podrucje Opcine Viskovo pokriveno je s podru¢nim telefonskim centralama i dostatnim brojem telefonskih
priklju¢aka s mogucnoséu prosirenja. Osnovni sustav telefonske mreZze zadovoljava danasnje potrebe
korisnika te se konstanto ulaZe u njegov daljnji razvoj. Osnovna telekomunikacijska mreZa sastoji se od
elektrokomunikacijskih vodova ukupne duZine 3,1 km te kabelske kanalizacije 30,6 km.

Razina pokrivenosti prostora u pokretnoj telekomunikacijskoj mrezi je zadovoljavajuéa. Na podrucju Opcine
instalirano je 17 baznih postaja na 12 lokacija, Cetiri antenska prihvata na samostojeéim stupovima i osam
antenskih prihvata na objektima. Op¢ina Viskovo aktivno sudjeluje u sklopu projekta ,,E-Zupanija® s ciljem
razvoja Sirokopojasne mreze na svom podrucju. Na podrucju Opcine Viskovo dostupne su Sirokopojasne
mreze preko fiksnih (nepokretnih) i pokretnih mreza. Prema mogucem pruzanju Sirokopojasnog pristupa
internetu u pogledu pristupnih brzina, postoje tri kategorije: 2 Mbit/s - 30 Mbit/s, 30 - 100 Mbit/s, vise od
100 Mbit/s.

Isto¢no uz obuhvat Plana prolazi magistralni TK vod, a zona ostalog dijela obuhvata Plana je neopremljena
telekomunikacijskom mrezom.

Plinoopskrba

Distribucijom prirodnog plina na podruc¢ju Opcine Viskovo upravlja tvrtka Energo d.o.o. Rijeka, za
proizvodnju i distribuciju toplinske energije. Razvoj sustava opskrbe plina temelji se na Idejnom projektu
opskrbe plinom Primorsko-goranske Zupanije. Podruc¢jem Opcine prolazi trasa magistralnog plinovoda za
medunarodni transport Pula - Viskovo - Kamenjak - Delnice - Vrbovsko - Karlovac. Cjevovodom upravlja
tvrtka Plinacro d.o.o., Operator plinskog transportnog sustava. Magistralni cjevovod ima promjer DN500
mm te radni tlak 75 bar u duljini od 2,5 km. Osim prije spomenutog cjevovoda Plinacro odrZava i objekte,
mjerno redukcijsku stanicu (MRS) Rijeka-zapad te blok stanicu BS-5 Marcelji. MRS Rijeka-zapad je smjestena
u Marceljima te opskrbljuje podrucje Grada Rijeke (spojnim VT plinovodom 16 bar), Opcinu Kostrena,
Viskovo i Klana.

Trasa postojeéeg magistralnog plinovoda prolazi isto¢nim dijelom podrucja u obuhvatu Plana, smjesten
unutar Zupanijske prometnice ZC 5025. Lokalni plinovod planira se unutar ostalih prometnica na
obuhvaéenom podrucju.

1.1.4. Zasti¢ene prirodne, kulturno-povijesne cjeline i ambijentalne vrijednosti i posebnosti

ambijentalne vrijednosti i posebnosti

U obuhvatu plana prirodne i ambijentalne posebnostiizrazene su u vidu autohtonog zelenila, vrtova i tocaka
vizurnih vrijednosti, koje je potrebno ocuvati.

Organizacijom planirane gradnje potrebno je Stititi prirodne vrijednosti i omoguciti oCuvanje vizure s
nogostupa Zupanijske ceste na povijesnu jezgru grada Kastva.
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zasticene prirodne vrijednosti i posebnosti

U obuhvatu plana nema zasti¢enih ni za zastitu predloZenih dijelova prirode.

zaSti¢ene kulturno-povijesne cjeline

U obuhvatu plana nema zasticenih ni za zastitu predloZenih kulturno-povijesnih cjelina.

1.1.5. Ocjena moguénosti i ogranienja razvoja u odnosu na demografske i gospodarske podatke te
prostorne pokazatelje

Na podrucju opcine Viskovo je prema posljednjim sluzbenim podacima DrZavnog zavoda za statistiku iz
2011. godine, registrirano 14.445 stanovnika. Broj stanovnika u posljednjih 20tak godina biljezZi stalni porast,
prema lzvjeséu o stanju u prostoru Opcine Viskovo za razdoblje od 2012. do 2016. godine, u 2016. godini
premasuje 16.500. Rezultati projekcija pokazuju nastavak trenda povecanja broja stanovnika. Uz to je
dobna struktura stanovnistva izrazito povoljna, s udjelom mladih veéim od udjela starih i prosjecnom dobi
ispod 40 godina.

Osim izrazito pozitivnih demografskih pokazatelja, u Opcini Viskovo pozitivni su i gospodarski rezultati. U
tome su po financijskim pokazateljima najznacajnije gospodarske djelatnosti: trgovina na veliko i malo s
udjelom od 46% te preradivacka industrija, gradevinarstvo | stru¢ne, znanstvene i tehnicke djelatnosti.

Pozitivni gospodarski i drugi trendovi ocituju se u porastu ukupnog broja zaposlenih uz istovremeni pad
broja nezaposlenih.

S obzirom na evidentirane prostorno razvojne znacajke, prije svega raspoloZiv prostor, smjestaj i prometnu
povezanost, postojece aktivne veée poslovne sadrzaje koji su izgradeni na obuhvaéenom podrucju te
obzirom na propulzivnu poslovnu zonu Marini¢i u neposrednoj blizini, na obuhvaéenom su podrucju
otvorene mogucnosti razvoja, prije svega poslovnih djelatnosti, stvaranjem prostornih i infrastrukturnih
preduvjeta za njihov razvoj.

Prema saznanjima o dosadasnjim i potencijalnim korisnicima, koji iskazuju interes za ulaganje u ovu zonu
mogu se sagledati okvirne buduce potrebe korisnika te utvrditi da je uz racionalnu organizaciju i koristenje
prostora, mogucée osigurati potrebne uvjete za funkcioniranje planiranih poslovnih sadrZaja. Prema
odredbama dokumenta prostornog uredenja viseg reda moguca je planirati izgradnju sadrzaja poslovnih,
trgovackih, usluznih, i drugih slicnih namjena te uz osnovnu djelatnost moguce je planirati razvoj drugih
djelatnosti kompatibilnih funkcijama naselja kao i pratecih sadrzaja osnovnoj djelatnosti.

lako se na ovom se prostoru otvaraju prije svega mogucénosti razvoja perspektivnih poslovnih djelatnosti, s
obzirom na smjestaj u naselju i prisutnost gradevina stambene namjene, sagledava se i stanovanje
uglavnom kroz mogucnost rekonstrukcije postojecih gradevina uvodenjem odgovarajuéih manjih poslovnih
sadrZaja, odnosno kroz moguénost izgradnje odredenog broja novih gradevina stambene i stambeno-
poslovne namjene.

Zbog uvjeta koje je realno ocekivati na lokaciji dominantno poslovnog okruzenja uz prisutnost prometnih
tokova veceg ranga i intenziteta prometa, mogucénost stanovanja kao iskljucive namjene je ogranicena, a
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istovremeno je u okviru postojecih i planiranih manjih gradevina uputna i poZeljna mjeSovita stambeno-
poslovna ili poslovno-stambena namjena.

Planom je pozeljno i mogucée utvrditi fleksibilnost - prilagodljivost elemenata namjene, uvjeta gradnje i
koristenja povrsina, obzirom na konkretne potrebe i buduée programe investitora.

Iz analize prostorno razvojnih znacajki navedenih u poglavlju 1.1.2. tocke 1. PolaziSta slijedi da postoje
razvojni i gospodarski razlozi i preduvjeti za izgradnju i uredenje ovog podrucja. Uredenjem ovog podrucja
doprinosi se, u skladu s postavljenim ciljevima, daljnjem gospodarskom i prostornom razvoju Opdcine
Viskovo.

Pogodnost za realizaciju planiranih programa u zoni svakako predstavlja i Cinjenica da je vlasniStvo zemljista
rijeSeno, odnosno da su vlasnici zemljiSta ujedno i potencijalni ulagaci, odnosno poduzetnici.

Glavno ogranicenje u razvitku moZe biti nedostatak kapitala za financiranje razvojnih projekata kao i
raspoloziv broj i struktura aktivnog stanovnistva.

Pored toga, problem u Zeljenoj dinamici realizacije mogu biti troSkovi infrastrukturnog opremanja i inicijalni
troskovi izgradnje i uredenja. Medutim, stvoreni preduvjeti djelomi¢ne prometne i komunalne
opremljenosti u znatnoj su mjeri osnova opravdanosti daljnjeg uredenja podrucja.

Uredenjem i opremanjem zone stvorit ¢e se osnovni preduvjeti za razvoj poduzetnicke aktivnosti i uredenje
prostora, u viseznacnom i zajednickom interesu stanovnika opcine.

1.1.6. Obveze iz planova Sireg podrucja

Programsko polaziSte za izradu Plana predstavlja PPUO Viskovo, kojim se u kartografskom prikazu broj 1.
podrucje obuhvata Plana odreduje kao gradevinsko podrucéje naselja a manjim dijelom kao ostalo
poljoprivredno tlo, Sume i Sumsko zemljiste.

Obveza izrade urbanistickog plana uredenja za gradevinsko podrucje dijelova naselja Viskovo: Kapiti-
Furi¢evo odredena je ¢lankom 44., stavkom (2) u petoj alineji, PPUO Viskovo.

Do donosenja ovog urbanistickog plana uredenja dijela naselja Viskovo: Kapiti - Furi¢evo—UPU 7 na temelju
PPUO Viskovo, ostaje na snazi i primjenjuje se u cijelosti Detaljni plan uredenja ,Poslovni kompleks Ark-
Miheli¢” (,SluZzbene novine Primorsko-goranske Zupanije” broj 2/05, 37/11 i ,Sluzbene novine Opcine
Viskovo” broj 2/14) koji je iznimno moguce mijenjati i dopunjavati ako se radi o manjim izmjenama.

Clankom 49. PPUO Vigkovo odredene su slijede¢e smjernice za izradu urbanisti¢kog plana uredenja dijela
naselja Viskovo: Kapiti-Furi¢evo - UPU 7:

- posti¢i skladnu strukturu i razmjeStaj djelatnosti i aktivnosti u naselju, a posebnu paZnju posvetiti
meduodnosu povrsina gospodarske namjene i dijela naselja namijenjenog stanovanju,

- odlukom o izradi Plana utvrdit ¢e se ciljevi i programska polaziSta u odnosu na planirane sadrZaje dijela
naselja,

- u gradevinskom podrucju naselja mogu se planirati sve vrste gradevina u skladu s ¢lankom 19. Odluke
o donosenju PPUO Viskovo,

- grani¢ne vrijednosti gradevnih Cestica i uvjeti gradnje na istim utvrditi ¢e UPU-om, buduci da je za vedi
dio podrucja veé¢ na snazi urbanisticki odnosno detaljni plan uredenja, mogu se propisati razliciti
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kvantitativni i kvalitativni uvjeti i mjere za provedbu zahvata u prostoru, odnosno visi ili nizi prostorni
standardi, od uvjeta danih za neposrednu provedbu u tocki 2.2.1. odredbi PPUO Viskovo za pojedinu vrstu
gradevine, osobito postujuci lokalne uvjete.

- nuzno je osigurati mjere zastite okolisa (zrak, tlo, voda, buka), sukladno odredbama poglavlja 6. Mjere
zastite krajobraznih i prirodnih vrijednosti i kulturno-povijesnih cjelina, 8. Mjere sprefavanja nepovoljnog
utjecaja na okolis i ostalih odredbi ovog Plana.

Clankom 19. PPUO Viskovo propisano je da se, u gradevinskom podruéju predmetnih dijelova naselja
Viskovo: Furi¢evo (N1-3) i Kapiti (N1-4) mogu planirati slijedece vrste gradevina:

a) Gradevine stambene namjene:
1. obiteljska kuca, (stambena ili stambeno-poslovna gradevina s najvise jednom stambenom jedinicom)
a) slobodnostojece tipologije
2. viseobiteljska gradevina, (stambena ili stambeno-poslovna gradevina s dvije do tri stambene
jedinice)
a) slobodnostojece tipologije (moZe se graditi u svim gradevinskim podrucjima naselja)

3. viSestambena gradevina slobodnostojece tipologije s najviSe 6 stambenih jedinica - mozZe se
graditi u gradevinskom podrucju naselja Furi¢evo (N1-3) dok u gradevinskom podrucju naselja
Kapiti (N1-4) nije dozvoljena, rekonstrukcija postojecih visSestambenih gradevina slobodnostojece
tipologije s najvise 6 stambenih jedinica dozvoljena je u svim gradevinskim podrucjima naselja.

4. visestambene gradevine dvojne tipologije s najvise 4 stambene jedinice: (moZe se planirati
izgradnja posrednom provedbom u gradevinskom podrucju naselja Viskovo N-1,

b) Gradevine drustvene namjene za:
- predskolski odgoj
- Skolstvo,
- kulturu,
- sport,
- zdravstvo,
- socijalnu skrb,
- vjerske zajednice i
- upravai pravosude.
- vatrogasni dom

Lokacijski uvjeti za navedene gradevine odredeni su u tocki 4. Uvjeti smjestaja drustvenih djelatnosti, PPUO
Viskovo.

c) Gradevine gospodarske namjene
- poslovne gradevine
- poljoprivredno-gospodarske gradevine (samo bez izvora zagadenja)
- ugostiteljsko-turisticke gradevine

d) Gradevine prometne i druge infrastrukturne namjene

Za gradevine prometne, infrastrukturne i komunalne namjene lokacijski uvjeti odredeni su u tocki 5. Uvjeti
utvrdivanja koridora ili trasa i povrsina prometnih i drugih infrastrukturnih sustava, PPUO Viskovo.

e) Gradevine komunalne namjene
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- groblja,

- parkovi,

- djecjaigralista

- javna parkiraliSta unutar naselja

- druge komunalne gradevine i povrsine

f) Ostale gradevine
- zeleneidruge javne povrsine
- druge gradevine i povrsine sukladne rangu ili znacenju pojedinog naselja.

Clankom 41. PPUO Vigkovo odreduje se da se uvjeti za gradenje gradevina prometne i druge
infrastrukturne namjene odreduju u poglavlju 5. Uvjeti utvrdivanja koridora ili trasa i povrSina prometnih i
drugih infrastrukturnih sustava.

Clankom 42. PPUO Viskovo odreduje se gradenje dje¢jeg igralista u sukladno projektu krajobraznog
uredenja.

Clankom 43. PPUO Viskovo, odreduje se:

- ostale gradevine su: kiosci, tipski manji montazni ili pokretni objekti za prodaju novina, duhana,
galanterije, voca i povréa i dr., kao i za pruzanje manjih ugostiteljskih ili obrtnickih usluga,

- kiosci se mogu postavljati na javnim povrsinama, povrsinama u vlasnistvu Opcine Viskovo i drugim
povrsinama, kao samostalne gradevine ili se nekoliko kioska moze povezati u jednu funkcionalnu cjelinu,

- privremene gradevine su montazne gradevine Cija postava je vremenski ograni¢ena na najvise 30
dana, za potrebe sajmova, manifestacija i reklamiranja. Privremene gradevine se mogu postavljati na javnim
povrsinama, povrsinama u vlasnistvu Opcine Viskovo i drugim povrsinama,

- reklamni panoi mogu se postavljati na zelene povrsine, procelja gradevina, potporne i oblozne zidove i
dr., unutariizvan gradevinskog podrucja, uz javne ili nerazvrstane ceste.

- uvjeti postavljanja ostalih i privcemenih gradevina te reklamnih panoa propisuju se posebnom odlukom
Opcine Viskovo.

2. CILJEVI PROSTORNOG UREDENJA
2.1. CILJEVI PROSTORNOG UREDENJA OPCINSKOG ZNACAJIA

Sukladno smjernicama iz PPUO, potrebno je ostvariti sljedece ciljeve prostornog uredenja opdinskog
znacaja:
- postici skladnu strukturu i razmjestaj djelatnosti i aktivnosti u naselju, a posebnu paZnju posvetiti
meduodnosu povrsina gospodarske namjene i dijela naselja namijenjenog stanovanju,
- ispuniti ciljeve i programska polazista u odnosu na planirane sadrzaje dijela naselja, koji se
utvrduju Odlukom o izradi Plana
- planirati gradevine u skladu s ¢lankom 19. PPUO Viskovo te utvrditi grani¢ne vrijednosti gradevnih
Cestica i uvjete gradnje na istim, za koje se mogu se propisati razli¢iti kvantitativni i kvalitativni
uvjeti i mjere za provedbu zahvata u prostoru, odnosno visi ili nizi prostorni standardi, od uvjeta
danih za neposrednu provedbu u tocki 2.2.1. PPUO Viskovo za pojedinu vrstu gradevine, osobito
postujuci lokalne uvjete, a bududi da je za vedi dio podrucja ve¢ na snazi urbanisti¢ki odnosno

detaljni plan uredenja,
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- nuZno je osigurati mjere zastite okolisa (zrak, tlo, voda, buka), sukladno odredbama poglavlja 6.
Mijere zaStite krajobraznih i prirodnih vrijednosti i kulturno-povijesnih cjelina, 8. Mjere
sprecavanja nepovoljnog utjecaja na okolis i ostalih odredbi PPUQO Viskovo.

U sklopu izrade Plana je potrebno, sukladno Odluci o izradi ostvariti i sljedeée ciljeve prostornog uredenja:
- omoguciti daljnji razvoj postojecih i planiranih gospodarskih sadrzaja i omoguciti izgradnju
poslovnih te drugih gradevina sukladno PPUO Viskovo u okviru neizgradenog dijela
gradevinskog podrucja naselja,
- unapredenje stanja u prostoru i podizanje opceg standarda putem planiranja i uredenja Sireg
spektra sadrzaja;

- planiranje prometne i komunalne infrastrukture te unapredenije iste.

2.1.1. Demografski razvoj

Osnovni cilj prostornog razvitka definiran je kao dostizanje visoke kvalitete Zivljenja kroz poticanje razvoja
gospodarstva, uz nuznost ocuvanja prostornih vrijednosti podrudja.

Razvoj podrucja naselja temelji se na ljudskim i prostornim resursima, te na sinkroniziranom i sinergijskom
povezivanju gospodarskog, prostornog, ekoloskog i drustvenog razvoja. To namece potrebu utvrdivanja sto
realnijih i jasnijih globalnih ciljeva i ciljeva pojedinih djelatnosti radi ostvarenja dugorocne koncepcije

razvoja.

Ocekuje se da ¢e uredenje ovog podrucja imati pozitivan utjecaj, kako na mogucnosti i poticaje razvoja
specifiénih segmenata gospodarstva, tako na zaposljavanje, sto bi uz pozitivne ekonomske efekte i efekte u
zastiti okoliSa, trebalo imati pozitivne utjecaje na demografske prilike opéenito.

2.1.2. Odabir prostorne i gospodarske strukture

Sukladno prostorno razvojnim znacajkama i odredbama PPUO Viskovo ovim je planom na obuhvac¢enom
podrucju potrebno omoguciti rekonstrukciju i gradnju gradevina stambene i poslovne namjene, kao i
rekonstrukciju prometnica i infrastrukturne mreze.

Polazedéi od dostignutog stupnja razvoja, postojece gospodarske strukture, demografske prognoze i
prirodnih uvjeta, temeljna obiljeZja prostornog razvitka usmjerena su na:

- razvoj poslovnih djelatnosti koje su u funkciji zadovoljavanja potreba stanovniStva i gospodarstva,

- razvoj trgovine koja ¢e modernizirati, prosirivati svoj asortiman roba, povecati kvalitetu svojih usluga,
prosiriti lepezu novih usluga, a sve radi podmirenja potreba stanovnistva i gospodarstva,

- podizanje razine komunalne opremljenosti prostora,
- razvoj drustvene infrastrukture.

Poticajnim mjerama, uredenjem prostora, komunalnim opremanjem, razvojem prometnog sustava
potrebno je omoguciti daljnji razvitak poslovnih i usluznih djelatnosti, te je uz zadrZavanje postojecih
djelatnosti potrebno stimulirati otvaranje novih poslovnih, trgovackih i usluznih sadrzaja.

2.1.3. Prometna i komunalna infrastruktura

prometna infrastruktura
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Ovim je planom potrebno osigurati uvjete za rekonstrukciju postojeéih prometnica i izgradnju dijela nove
projektirane prometnice osiguranjem dovoljnog prostora u okviru koridora prometnica za uredenje svih
elemenata prometnice kako dijela za kolni promet tako i dijela za pjesacki promet.

Na podrucju obuhvata plana je priklju¢enje novih gradevina na javnu prometnu mrezu potrebno ostvariti
rekonstrukcijom postojeéih prometnica koje prolaze obuhvatom plana i omoguduju kvalitetan pristup na
budude gradevne Cestice.

Potrebno rijesiti kvalitetno pjeSacko povezivanje izvedbom dvostranih, iznimno jednostranih nogostupa du?
svih ulica.

Dovoljan broj parkiralisnih mjesta za potrebe korisnika prostora osigurati planiranjem parkiraliSnih povrsina
na gradevnim Cesticama.

sustav elektronickih komunikacija

Planiranom gradnjom poslovnih i stambenih i gradevina ukazuje se potreba za priklju¢ivanjem istih na javnu
komunikacijsku mrezu, koju je neophodno graditi kao distributivnu kabelsku kanalizaciju u sklopu javnih
prometnih povrsina.

Distributivnu kabelsku kanalizaciju treba povezati se na postojeéu veé izgradenu kabelsku kanalizaciju u
Zupanijskoj cesti.

Planirane gradevine potrebno je prikljuciti na komunikacijsku infrastrukturu gradnjom kabelske kanalizacije
do svake gradevine i zavrsetkom cijevi u kabelskom ormari¢u koji je ujedno i ormari¢ u kojem zavrsavaju
kucne instalacije.

Prikljucak postojeéih stambenih gradevina treba zamijeniti iz nadzemne trase u podzemnu, gradnjom
distributivne kabelske kanalizacije

Konacni cilj je omoguciti korisniku Sirokopojasne usluge velikih brzina.
vodoopskrba

Rjesenjem vodoopskrbe treba osigurati redovitu opskrbu vodom za potrebe planiranih sadrzaja, odnosno
za potrebe stanovnika, zaposlenika, korisnika i posjetilaca zone kao i za protupoZarnu zastitu.

Vodoopskrba sanitarno tehnoloskom vodom osigurati ¢e se prvenstveno iz vodospreme VS Viskovo.

Iz istog vodoopskrbnog sustava je potrebno osigurati i protupoZarnu zastitu izgradnjom nadzemnih
hidranata.

sustav odvodnje

Za podrucje Opcine Viskovo usvojen je razdjelni sustav kanalizacije, $to znaci da se posebno odvode otpadne
komunalne vode, a posebno oborinske vode.

Sve otpadne vode (sanitarne, tehnoloske i oborinske) koje ¢e se pojaviti na obuhvaéenom podrucju
obuhvata, treba zbrinuti sukladno odredbama PPUOQ Viskovo.

Posebno je znacajna realizacija sustava odvodnje sanitarnih otpadnih voda, te odvodnje oborinskih voda s
prometnih povrsina zatvorenim sustavom.

Rjesenjem odvodnje sanitarne otpadne vode treba osigurati spoj svih planiranih sadrzaja na javni sustav
odvodnije, kojim e se prikupljena sanitarna otpadna voda odvesti u uredaj za procis¢avanje otpadnih voda
Rijeka.
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RjeSavanje odvodnje oborinske vode planirati na parcelama unutar plana upustanjem oborinskih voda u tlo,
na nacin da se sprijeci plavljenje susjednih Cestica.

elektropskrba

Planovima viSeg reda nije predvidena unutar granica ovoga plana izgradnja elektroenergetskih objekata
prijenosnog naponskog nivoa.

Potrebno je izgraditi novu distributivnu mrezu naponskog nivoa 10(20) i 0,4 kV na nacin da se buducim
kupcima osigura kvalitetno i sigurno napajanje. Nove 10(20) kV vodove za potrebe napajanja buducih
trafostanica unutar zone plana treba graditi iskljucivo podzemnim kabelima.

Niskonaponsku mreZu treba razvijati iskljucivo sa podzemnim kabelima.
opskrba plinom

Plinofikacijom podrucja pristupa se, osim energetskih, i zbog ekoloskih i ekonomskih razloga. Prema
predvidenim namjenama prostora zemni plin moze se koristiti uglavnom za grijanje i u domacinstvima za
kuhanje, u poslovnim sadrzajima i za tehnologiju. Moguce je koristenje plina u kogeneracijskim sustavima
ili za hladenje objekta u cilju povecdanja energetske ucinkovitosti te unapredenje mjera zastite okolisa.

Planira se opskrba podrucja plinom pritiska 400 mbara, uz moguénost povecanja do 4 bara.

Plinsku mrezu podrucja je potrebno izvesti prikljuéenjem na postoje¢i magistralni plinovod koji prolazi
isto¢nim dijelom podru¢ja u obuhvatu plana, smjeten unutar zupanijske prometnice ZC 5025.

Lokalni plinovodi se polazu unutar kolnika prometnica, a iznimno se mogu polagati ispod nogostupa.

2.1.4. Ocuvanje prostornih posebnosti podrudja

Prostorna posebnost podrucja u obuhvatu plana sadrZana je u u izgradenoj strukturi koju karakterizira rahla
izgradnja samostojecih gradevina smjestenih na vlastitoj gradevnoj Cestici i to u dva bitno razlicita tipa. Prvi
tipolodki predloZak ¢ini stambena ili stambeno-poslovna gradevina manjih gabarita s ozelenjenom
povrsinom Cestice dok drugi ¢ini poslovna gradevina vecih gabarita kod koje je uredenje zelenih povrsina u
pravilu izostalo ili je prisutno u manjoj mjeri. Veée poslovne gradevine su izgradene kao utilitarne bez
oblikovnih ambicija ali i s odredenim reprezentativnim potencijalom i funkcionalnom nadgradnjom
osnovnih poslovnih sadrzZaja.

Vece neizgradene povrsine u obuhvatu plana su zapustene poljoprivredne Cestice s pojedinac¢nim stablima
vocaka ili je to zemljiste s autohtonim visokim i niskim raslinjem.

Posebnost Cini i vizura na povijesnu jezgru grada Kastva koja se otvara duZ dijela zapadnog nogostupa
Zupanijske ceste.

Ocuvanje prostornih posebnosti podrucja uz tendenciju unaprjedenja, moguce je propisivanjem uvjeta
kojima ce prostor i nadalje biti manje izgradenosti i realizirati ¢e se u dvije osnovne, vec prisutne tipologije
te uz propisivanje obveze uredenja zelenila na gradevnim Cesticama, posebno prema prometnicama i
susjednim medama. Pored toga, vazno je unutar obuhvacenog podrucja gradevine odredene tipologije
grupirati u zaokruzene prostorne cjeline.

2.2. Ciljevi prostornog uredenja dijela naselja

2.2.1. Racionalno koristenje i zastita prostora
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Organizacija podrucja i planirane povrsine za gradenje trebaju udovoljiti kriterijima oCuvanja prostora i
okolisa te istovremeno kriterijima organizacije planiranih sadrzaja $to ukljucuje odredenu fleksibilnost
namjena, uvjeta gradnje i sl.

Racionalno koristenje i zastita prostora ovog dijela naselja sagledava se u odnosu na obiljezja izgradene

strukture te postojece i planirano koristenje prostora i ukljucuje:

- uredenje prostora koji ¢e omoguditi daljnji razvoj osnovnih funkcija naselja: poslovnih djelatnosti,
stanovanja i prateéih sadrzaja,

- planiranje gradevne strukture naselja na nacin da se organizacijom i namjenom povrsina racionalno
koristi prostor, ali i da se oblikuje nova izgradena struktura koja ¢e, u kombinaciji sa zelenim potezima i
povrsinama, biti perceptivno prihvatljiva i neagresivna u prostoru,

- kroz uvjete gradnje, koriStena i uredenja prostora osigurati sklad u prostoru i prihvatljiv odnos prema
izgradenom dijelu podrucja i cjelini naselja,

- povecanje opsega poslovnih djelatnosti i usluga koje nemaju negativne ekoloske posljedice na okolis;

- racionalno odrediti nuzno potrebne prometne povrsine i komunalne mreze,

- unaprjedenje prometne i komunalne infrastrukture naselja,

- prirekonstrukciji mreZe prometnica osobitu paznju treba posvetiti planiranju i dimenzioniranju povrsina
za pjesake,

- pripremom i uredenjem podrucja ispuniti osnovni preduvjet za realizaciju planiranih programa,

- reguliranje imovinsko-pravnih, zemljisnih, prostornih i lokacijskih uvjeta;

- odrzavanje ekoloske stabilnosti i unapredenje stanja okolisa i Zivotnih uvjeta.

2.2.2. Unapredenje uredenja podrucja i komunalne infrastrukture

Uredenjem podrucja je potrebno osigurati prostorne, prometne, infrastrukturne, ekoloske i druge uvjete
za uskladeni razvoj i organizaciju planiranih djelatnosti i stanovanja.

Na obuhvaéenom podrucju potrebno je uspostaviti zelene povrsine unutar gradevnih ¢estica uz oCuvanje
vrijednog visokog zelenila i njegovo uklapanje u novo prostorno rjesenje.

Zelenilo ¢ini posebnu vrijednost u fizionomiji naselja, aktivno pridonosi poboljSanju estetskog izgleda i
doZivljaja prostora, a s druge strane je znatna njegova uloga u ublaZavanju buke i zagadenja zraka,
stvaranjem boljih uvjeta mikroklime, ljetne sjene te odrzavanju ravnoteze flore i faune lokalnog podrudja.

Pjesacke komunikacije je potrebno povezivati u mrezu uredenih pjesackih nogostupa dovoljne Sirine.

Gradnju na obuhva¢enom podrucju je potrebno planirati u skladu sa Zakonom, na uredenom gradevinskom
zemljistu pa je podrucje potrebno prethodno opremiti pristupnim prometnicama, vodovodnom mrezom,
elektroopskrbnom mrezom, TK mrezom, mrezom odvodnje otpadnih voda i plinoopskrbom. Uredenje
treba planirati na nacin da se u najvecoj mjeri koriste postojece prometne povrsine i postojeéa mreza
komunalne infrastrukture naselja.

Da bi se ostvarile pretpostavke za koriStenje podrucja potrebno je izgraditi prometne povrsine takvih
karakteristika da svojim minimalnim tehnickim elementima udovolje olekivanom teretnom prometu, te da
osiguraju odgovarajuce spojeve gradevnih Cestica na prometnu mrezu. Istovremeno prometnim rjiesenjima
osigurati rezervne prometne pristupe za povecdani intenzitet prometa u cilju sprje¢avanja dodatnih
prometnih guzvi na potezu glavne mjesne ulice, odnosno Zupanijske ceste,
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RjeSenjem vodoopskrbe treba osigurati redovitu opskrbu vodom za potrebe planiranih poslovnih
djelatnosti, za potrebe zaposlenika, posjetilaca i stanovnika kao i za protupoZarnu zastitu.

Sve otpadne vode (sanitarne, tehnoloske i oborinske) koje ¢e se pojaviti na obuhvaéenom podrucju treba
zbrinuti sukladno odredbama PPUO Viskovo i posebnih propisa. Posebno je znacajna realizacija sustava
odvodnje sanitarnih i oborinskih voda otpadnih voda, zatvorenim sustavom.

RjeSenjem elektroopskrbe je potrebno osigurati sigurnu dobavu i opskrbu i dovoljne koli¢ine elektri¢ne
energije za planirane potrosace u zoni. Potrebno je izvesti distributivnu mrezu naponskog nivoa 10(20) i 0,4
kV na nacin da se buducéim potrosacima osigura kvalitetno i sigurno napajanje. Nove 10(20) kV vodove za
potrebe napajanja trafostanice unutar zone treba graditi isklju¢ivo podzemnim kabelima. Niskonaponsku
mreZu takoder treba razvijati podzemnim kabelima.

Kolne i pjeSacke prometnice u zoni je potrebno opremiti ekoloskom javnom rasvjetom.

Izgradnjom pjesackih nogostupa uz prometnice, postic¢i ¢e se fizicko odvajanje kolnog i pjesackog prometa
i ujedno veca razina sigurnosti prometa. Pored pjeSackih nogostupa koji se grade uz kolnike prometnica, za
povezivanje pojedinih sadrZaja preporuca se urediti pjeSacke komunikacije na povrsinama gradevnih Cestica
poslovne namjene.

Na podrucju obuhvata Plana ne planira se uredenje javnih parkiraliSta i garaza. Potrebni broj
parkirnih/garaznih mjesta potrebno je osigurati u sklopu svake gradevne Cestice, i to ovisno o namjeni
prema normativima koji su odredeni planom.

Obzirom na namjenu i buducée korisnike neophodna je izgradnja elektronicke komunikacijske mreze.
Struktura nove pristupne mreze treba svojom kvalitetom i kapacitetom omoguditi pruzanje razlicitih vrsta
telekomunikacijskih usluga, tj. prijenos govora, prijenos podataka (brz pristup internetu), IPTV, video na
zahtjev, itd.

3.  PLAN PROSTORNOG UREDENJA

3.1. PROGRAM GRADNIJE | UREDENJA PROSTORA

Programski elementi za gradnju i uredenje prostora su utvrdeni sukladno ciljevima prostornog uredenja.
Prostorna organizacija, izgradnja i uredenje podrucja ¢e se u cijelosti planirati na nacin da se ocuvaju
postojece prostorne vrijednosti.

Na ovom se podrucju s ciljem razvoja poslovnih djelatnosti i stanovanja, planiraju namjene i sadrzaji koje
nemaju negativne posljedice na prostor i okolis, polazeéi od dostignutog stupnja razvoja, postojece
gospodarske strukture, demografskih i prirodnih uvjeta.

Program izgradnje i uredenja prostora ukljucuje cjelovito uredenje danas djelomi¢no uredenih i izradenih
prostora, koji bi ¢inili prostorno-funkcionalnu stambeno poslovnu mikro cjelinu viSeg urbanog standarda.

URBANISTICKI STUDIO RIJEKA d.o.0. 21



URBANISTICKI PLAN UREDENJA DIJELA NASELJA VISKOVO: KAPITI - FURICEVO — UPU 7 09/20

OPCINA VISKOVO prijedlog plana C. PRILOZI

Podrucje je PPUO Viskovo planirano kao dio gradevinskog podrucja naselja Viskovo u okviru kojeg se uvjeti
koriStenja i gradnje prostora utvrduju sukladno tom planu te detaljnije sukladno ciljevima definiranim u
odluci o izradi plana. Pored toga, u okviru vlasnicki definiranog zemljista planira se zahvat izgradnje vece
poslovne gradevine.

Ostvarenje planiranog program gradnje i uredenja prostora moguce faznom realizacijom svih sastavnica, uz
uvjet da je za svaku gradevnu Cesticu osigurano priklju¢enje na prometnu i komunalnu infrastrukturu u
skladu s planom.

U prvoj fazi ocekuje se realizacija vecleg poslovne gradevine i rekonstrukcija prometnice kojom se za
gradevinu osigurava drugi kolni priklju¢ak. To ¢e prema zauzetoj povrsini ujedno biti najveéi zahvat unutar
podrucja obuhvatu plana.

Opredjeljenje za pretezno poslovnu namjenu zone osnovano je, koliko na zahtjevima potencijalnih korisnika
prostora toliko i na prostorno razvojnim znacajkama, na poloZaju podrucja u kontaktu propulzivne poslovne
zone kao i na Cinjenici dobre povezanosti na glavne prometne pravce.

Sukladno kontekstu, zona se planira pretezno poslovne namjene, u okviru nje planiraju se naselju
kompatibilni poslovni sadrzaji, dok se stanovanje kao pretezna namjena javlja kao poveznica na postojece
stambene dijelove naselja.

Vise od 60 % ukupne povrsine obuhvaéenog prostora predvida se za poslovnu namjenu, a u okviru mjesovite
stambeno-poslovne namjene jos 14 % povrsine.

Osnovni prostorni parametri za zahvate na obuhvacenom zemljistu odreduju se prema elementima
postojece istovrsne izgradnje te prema veli¢ini raspolozivog zemljiSta i drugim prostornim uvjetima na
odredenoj lokaciji.

Gradevne Cestice trebaju biti dovoljne povrsine kako bi bilo moguce udovoljiti istovremeno kriterijima
ocuvanja prostornih vrijednosti i kriterijima organizacije planiranih sadrzaja.

Od posebne je vaZznosti kvalitetno oblikovanje pa se planira da osnovne tehnike i materijali koji ¢e biti
koristeni pri gradenju i uredenju budu suvremeni, kvalitetni i estetski primjereni.

Minimalni komunalni standard, pored zahvata na prometnoj i komunalnoj infrastrukturi ukljucuje izgradnju
djecjeg igralista na zemljiStu povrsine oko 500 m2 s integriranom zelenom povrsinom za boravak i odmor
na otvorenom prostoru.

Podrucje se planira opremiti prometnom i komunalnom infrastrukturom na nacin da se koriste postojeci
dijelovi mreZe. Podizanje razine komunalne opremljenosti prostora ¢e ukljuciti slijedece zahvate;

- rekonstrukciju prometnih povrsina / ulica,

- dogradnju zatvorenog razdjelnog kanalizacijskog sustava,

- dogradnju kabelske elektroopskrbne mreze i izgradnju trafostanice 10(20)/0,4 kV,

- dogradnju vodoopskrbne mreze,

- dogradnju pristupne kabelske elektronicke komunikacijske mreze i

- dogradnju plinoopskrbne mreze i

- koristenje obnovljivih izvora energije, narocito energije.
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Zastita prostora i okoliSa provoditi ¢e se paralelno s razvojem podrucja kako bi prostor i nadalje zadrzao
osobine primjerenog naseljskog prostora. Svi zahvati u prostoru ¢e biti izvedeni na nacin da se u najmanjoj
mogucoj mjeri utjece na okolis, te da se Stite vrijednosti prostora. To se jednako odnosi na elemente
prometne i komunalne infrastrukture kao i na planirane gradevine i uredene povrsine.

Prostornu strukturu podrucéja potrebno je definirati na nac¢in da su moguce prilagodbe buduc¢im
kompatibilnim programima, prije svega fleksibilno prilagodavanje broja i veli¢ine gradevnih ¢estica buduéim
konkretnim potrebama.

3.2. OSNOVNA NAMIJENA PROSTORA

Osnovna namjena prostora u na podrucju obuhvata plana proizlazi iz namjene, uvjeta i smjernica odredenih
PPUO Viskovo..

Namjena povrsina na podrucju obuhvata plana odredena je u kartografskom prikazu broj 1 i odreduje se
kako slijedi:

- Stambena namjena (S),

- MjesSovita namjena - pretezito stambena (M1),

- Gospodarska namjena - poslovna - preteZito trgovacka (K2),
- Komunalna namjena - djecje igraliste (DI) i ostale gradevine,
- Povrsine prometnih i drugih infrastrukturnih sustava (IS),

- Ostalo poljoprivredno tlo, ume i $umsko zemljidte (PS) i

- Povrsine prometnih i drugih infrastrukturnih sustava (planirane na ostalom poljoprivrednom tlu, Sumi
i sumskom zemljidtu (IS-PS).

Namjena povrsina razgrani¢ena je na povrsine za javne namjene te na povrsine za druge namjene.

Povrsine za javne namjene, Cije je koriStenje namijenjeno svima pod jednakim uvjetima su: komunalna
namjena - djecje igraliste (Dl) i ostale gradevine, povrsine prometnih i drugih infrastrukturnih sustava (IS) i
povrsine prometnih i drugih infrastrukturnih sustava (planirane na ostalom poljoprivrednom tlu, Sumi i
sumskom zemljistu (IS-PS).

Na podrucju stambene namjena (S) planirana gradnja i rekonstrukcija obiteljske kuée kao stambene ili
stambeno poslovne gradevine.

Na podrucju mjeSovite namjene-pretezito stambene (M1) planirana je se gradnja i rekonstrukcija gradevine
stambene namjene: obiteljske kuce ili viseobiteljske gradevine kao stambene ili stambeno poslovne
gradevine te gradevine gospodarske - poslovne namjene: manje poslovne gradevine koja moZe biti
poslovne ili poslovno stambene namjene.

Na podrucju gospodarske namjene - poslovne - preteZito trgovacke (K2) planirana je gradnja i rekonstrukcija
gradevina gospodarske - poslovne namjene: manje poslovne gradevine ili ve¢e poslovne gradevine, koje
mogu biti poslovne ili poslovno stambene namjene.

Poslovne djelatnosti koje su dozvoljene na podrucju obuhvata plana: u okviru stambene namjene (S),
mjeSovite namjene - pretezito stambene (M1) i gospodarske namjene - poslovne - pretezito trgovacke (K2),
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pored trgovacke ukljucuju i poslovne namjene za usluzne i druge poslovne, drustvene i javne sadrzaje i
djelatnosti kompatibilne stanovanju i pratece poslovne djelatnosti: uredske, ugostiteljsko-turisti¢ke i druge
koje ne narusavaju standard stanovanja, odnosno ne zahtijevaju vece povrsine, ne privlace ja¢i promet, ne
proizvode veéu buku i Stetne emisije u okolis te ne povecavaju opasnost od pozara i eksplozije i sl.

Na podrucju komunalna namjena — djeéje igraliste (DI) i ostale gradevine planirano je uredenje djecjeg
igraliSta ukljucujudi uredenje zelenih povrsina i pjesackih komunikacija te ostalih gradevina, drugih
gradevina i povrSina komunalne namjene na javnim povrsinama, povrsinama u vlasnistvu Opcine Viskovo i
drugim povrSinama.

Na podrucju namjene povrsine prometnih i drugih infrastrukturnih sustava (IS) i povrsine prometnih i drugih
infrastrukturnih sustava (IS-PS ) planirane izvan gradevinskog podruéja na ostalom poljoprivredno tlu, $umi
i Sumskom zemljistu, dozvoljava se gradnja i rekonstrukcija prometnih povrsina i gradevina i infrastrukturnih
sustava vodoopskrbe, odvodnje, elektroopskrbe, plinoopskrbe i elektronickih komunikacija.

Gradnja i rekonstrukcija prometnih povrsina i gradevina infrastrukturnih sustava, osim na podrucju povrsine
prometnih i drugih infrastrukturnih sustava (IS) i povrsine prometnih i drugih infrastrukturnih sustava (IS-
PS ), dozvoljena i na povr§inama ostalih namjena sukladno uvjetima utvrdenim ovom Odlukom kad to ne
remeti provedbu plana i kad je u skladu s posebnim uvjetima nadleZnih javnopravnih tijela.

Planiraju se slijedeée prometne povrsine:

- glavna mjesna ulica GMU, ujedno javna Zupanijska cesta ZC1

- sabirna ulica SU-1 (dio nerazvrstane ceste NC 169 - Put Furic¢evo)

- sabirna ulica SU-2 (dio nerazvrstane ceste NC 275 - Put Furi¢evo)

- opskrbna ulica OU-1 (nerazvrstana cesta NC 593 - prilaz do Ark Miheli¢a i Lidla)
- opskrbna ulica OU-2 (dio nerazvrstane ceste NC 169 - Put Furicevo)

- opskrbna ulica OU-3 (dio nerazvrstane ceste NC 325 - Put Furi¢evo).

Na povrsinama svih namjena unutar gradevinskog podrucja naselja dozvoljeno je graditi i rekonstruirati
prometnu, elektroni¢ku i komunalnu mrezu s pripadaju¢im gradevinama i povrSinama te uredivati pjeSacke
i zelene povrsine.

Podru¢je namjene ostalo poljoprivredno tlo, $ume i $umsko zemljiste (PS) nalazi se izvan gradevinskog
podrucja te se koristi na nacin predviden za poljoprivredne ili Sumske povrsine, sukladno odredbama PPUO
Viskovo.

Na povrSinama svih namjena dozvoljeno je graditi i rekonstruirati prometnu, elektronicku i komunalnu
mrezu s pripadajuéim gradevinama i povrsinama.

3.3. ISKAZ PROSTORNIH POKAZATELJA ZA NAMJENU, NACIN KORISTENJA | UREDENJA POVRSINA

Urbanisti¢kim planom uredenja obuhvadeno je ukupno 5,03 ha zemljista. Osnovna struktura namjene
povrsina je prikazana u slijedecoj tablici.
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Tablica 1.1SKAZ PROSTORNIH POKAZATELIA ZA NAMJENU POVRSINA
br. ozn.aka namjena i nacin koriStenja povrsina m? ha %
namjene
1 S stambena namjena 638 0,06 1,27
2 M1 mjesovita namjena — preteZito stambena 6.972 0,70 13,86
3 K2 gospodarska namjena - poslovna — pretezito trgovacka 33.213 3,32 66,02
1.3, ukupno povrSine . 40.823 4,08 81,14
stambene, mjesovite i poslovne namjene
4 DI komunalna namjena — djecje igraliste 516 0,05 1,03
5 IS povrdine prometnih i drugih infrastrukturnih sustava 6.654 0,67 13,23
povrsine prometnih i drugih infrastrukturnih sustava izvan
6 IS-PS gradevinskog podrucja na ostalom poljoprivrednom tlu, 1.112 0,11 2,21
Sumi i Sumskom zemljistu
4.-6. ukupno javne povrsine 8.282 0,83 16,46
7. PS ostalo poljoprivredno tlo, Sume i Sumsko zemljiste 1.205 0,12 2,40
1.-7. ukupno u obuhvatu plana 50.309 5,03 100,00
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Tablica 2. ISKAZ PROSTORNIH POKAZATELJIA ZA NACIN KORISTENJA | UREDENJA POVRSINA

oznaka o A e P 5 2 nacin koriStenja i
br. . namjena i nacin koriStenja povrsina m . o
namjene uredenja povrina

1 S stambena namjena — obiteljska kuéa 638 rekonstrukcija

mjeSovita namjena — pretezito stambena
gradevine stambene namjene:
M1 - obiteljska kuca
2. - viSeobiteljska gradevina
gradevina gospodarske - poslovne namjene:
- manja poslovna gradevina

6.972 rekonstrukcija / izgradnja

gospodarska namjena - poslovna — preteZito trgovacka
3 K2 - manja poslovna gradevina 33.213 rekonstrukcija / izgradnja
- veca poslovna gradevina

ukupno povrsine za rekonstrukciju / izgradnju

1.-3. . . 40.823

gradevina stambene/stambeno-poslovne/poslovne namjene
4 DI komunalna namjena — djecje igraliste 516 uredenje - izgradnja
5 IS povriine prometnih i drugih infrastrukturnih sustava 6.654 rekonstrukcija - izgradnja

povrsine prometnih i drugih infrastrukturnih sustava
6 IS-PS  |izvan gradevinskog podrudja na ostalom poljoprivrednom 1.112 rekonstrukcija - izgradnja
tlu, Sumi i Sumskom zemljistu

1.6 ukupno javne povrsine 8.282

< — y . koristenje i uredenje
7 PS ostalo poljoprivredno tlo, Sume i Sumsko zemljiste 1.205 sukladno PPUO Vitkovo
1-7. ukupno u obuhvatu plana 50.309

Tablica 3.PROSTORNI POKAZATELI MAKSIMALNIH MOGUCNOSTI IZGRADNJE PROSTORA

[T
o % tipologija gradevina GC min. E kig kis 12G BRP Zeleho
€ S max. max. min.
e © m2 m2 m2 %
S OK OBITELISKA KUCA 600/500 Po+2 0,30/0,36 0,7/0,8 180 400 | 40/30
VISEOBITELISKA
VOG GRADEVINA 800/700 Po+3 0,30/0,36 0,75/0,85 250 600 | 40/30
M1 OK OBITELJSKA KUCA 600/500 Po+2 0,30/0,36 0,7/0,8 180 400 | 40/30
VISEOBITELJSKA
VOG 800/700 Po+3 0,30/0,36 0,75/0,85 250 600 | 40/30
GRADEVINA / / / /
MANJA  POSLOVNA
MPG GRADEVINA 1000/900 | 2Po +S+2 0,30/0,33 0,8/0,9 400 800 | 30/20
MANJA POSLOVNA
K2 | MPG GRADEVINA 1000/900 | 2Po +S+2 0,30/0,33 0,8/0,9 400 800 | 30/20
VECA POSLOVNA
VPG 4.000 | 2Po +S+2 0,25 1,00 | 2.500 | 6.000 | 30/20
GRADEVINA /
povrsine za rekonstrukciju i .
. . . 12G BRP Zeleno min.
izgradnju gradevina
m2 m2 m2 m2
> 40.823 ~10-12.000 ~ 25 -35.000 ~ 9.000
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3.4. PROMETNA | ULICNA MREZA

Zemljiste u obuhvatu, planirano za gradenje treba biti opremljeno prometnom i komunalnom
infrastrukturom. Pri izradi projekta prometnica preporuca se objedinjena izrada projekata komunalne
infrastrukture i elektroni¢ke komunikacijske mreze.

Planirana prometna mreza i prometno rjesenje prikazano je na kartografskom prikazu plana broj 2.1.
Prometna i komunalna infrastrukturna mreza - prometna mreza, u mjerilu 1:2 000.

Prometni sustav obuhvacenog podrucja ¢ine kolne prometne povrsine, postojece ceste / ulice i planirane
za rekonstrukciju, razvrstane prema vaznosti, odnosno prema funkciji koju imaju unutar planiranog
prometnog sustava.

Organizacija cestovnog prometa unutar obuhvacenog podrucja planira se tako da se svim podrucjima
planiranim za gradenje osigura izravan kolni i pjeSacki pristup s postojece ceste te da se podrucja povezuju
medusobno na odgovarajuci nacin.

Unutar gradevne Cestice infrastrukturne namjene planira se smjestaj svih dijelova prometne gradevine
ukljucujuéi potporne zidove s temeljima te gradevinama za odvodnju oborinskih voda kao i ostala
komunalna infrastrukturna mreza. Uskladenje granice gradevne Cestice prema optimalnom tehnickom
rieSenju dozvoljava se uz suglasnost Opcine Viskovo.

Planom su unutar obuhvacenog podrucja osigurane povrsine i predvideni osnovni pravci prometnog
sustava koji ¢ine:

- glavna mjesna ulica GMU — Zupanijska cesta ZC1 (Z5025) (kolnik - dvosmjerni prometni trak, nogostup,
autobusno stajaliste javnog prijevoza, ostali elementi),

- sabirne ulice SU-1 (NC 169) i SU-2 (NC 275) (kolnik - dvosmjerni prometni trak, nogostup, ostali
elementi)

- ostale ulice OU-1 (NC 593) , OU-2 (NC 169) i OU-3 (NC 325) (kolnik - dvosmjerni prometni trak,
nogostup, ostali elementi).

Javni putnicki promet odvija se autobusnim linijama, autobusno stajaliSte planira se na povrsini glavne
mjesne ceste GMU - ZC1.

Unutar zastitnog pojasa Zupanijske ceste, koji iznosi 15 m sa svake strane ceste, mjereno od zemljiSnog
pojasa (zemljisni pojas s obiju strana ceste potreban za nesmetano odrZavanje ceste Sirine prema projektu
ceste, a najmanje jedan metar racunajuci od crte koja spaja krajnje tocke poprecnog presjeka ceste) zahvati
uredenja prostora planiraju se sukladno Zakonu o cestama i sukladno uvjetima Zupanijske uprave za ceste
Primorsko-goranske Zupanije.

PjeSacki promet se du?Z svih ulica planira dvostranim nogostupima najmanje Sirine 1,5 m, a gdje je moguce
vece Sirine poZeljno najmanje 1,6 m. lznimno se za ostale ulice planira moguénost izvedbe jednostranog
nogostupa, navedene minimalne Sirine.
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Za supstituciju pjeSackog toka uz sjeverni rub ostale ulice OU-2 planira se pjeSacka komunikacija na povrsini
gospodarske namjene - poslovne - pretezito trgovacke K2.

Planira se nacelna trasa poprecnog pjeSackog povezivanja izmedu nogostupa sabirne ulice SU2 i nogostupa
ostale ulice OU-1, koja nije obvezna za realizaciju a moZe se i predvidjeti drugom trasom.

tehnicki elementi za gradnju i uredenje ulica u obuhvatu plana

- horizontalni elementi trase trebaju zadovoljiti brzinu kretanja v=50 km/h, izuzetno 30 km/h,

- rubni radijusi priklju¢aka Rmin=8.0 m (izuzetno R=6.0 m), trasa se moze projektirati i bez prijelaznih
krivina,

- zelene povrsine kao dio poprecnog profila ulica planiraju se i/ili projektiraju ako to prostorni uvjeti
dozvoljavaju,

- elementi ostale ulice OU-3 se u provedbi uskladuju prema projektu ceste za cjelovitu dionicu jer je u
obuhvatu ovog Plana samo dio kolnika i nogostupa, uz uvjet da Sirina nogostupa iznosi najmanje 1,5 te
da se prema povrsini djecjeg igralista izvede sigurnosna ograda,

- tehnicki elementi za gradnju i rekonstrukciju prometne mreze utvrduju se kako slijedi:

a) za rekonstrukciju glavne mjesne ulice GMU - ZC1. :

najmanja Sirina prometnog traka iznosi 3,0 m,

uredenim obostranim pje$a¢kim nogostupima uz glavnu mjesnu ulicu GMU /Zupanijsku cestu ZC1
nije dozvoljeno smanjivati Sirinu a kad je prema prostornim moguc¢nostima to moguce, potrebno je
Sirinu nogostupa povecdatina najmanje 1,6 m - zadrZava se postoje¢i  uzduZni  nagib
prometnice,

visina slobodnog prometnog profila iznosi 4,50 m,

u sklopu povriine glavne mjesne ulice GMU-ZC1 planira se moguénost organiziranja autobusnog
stajalista javnog prijevoza, u skladu s posebnim uvjetima nadleznih tijela.

b) za gradnju sabirne ulice SU i ostale ulice OU (nerazvrstanih cesta):

sve ulice su planirane kao dvosmjerne,

najmanja Sirina prometnog traka iznosi 2,75 m,

du? ulica se planira obostrani nogostup,

iznimno se izvedba jednostranog nogostupa dozvoljava du? sabirne ulice SU-2, od trafostanice do
ostale ulice OU-3 i duz ostale ulice OU-2, gdje se umjesto nogostupa za komunikaciju pjeSaka na
sjevernoj strani obvezno izvodi kontinuirani pjeSacki nogostup Sirine min. 1,5 m na povrsini
poslovne namjene K2

najmanja Sirina pjeSackog nogostupa za sabirne i ostale ulice iznosi 1,50 m,

najveci uzduzni nagib ulice iznosi 12 % (u podrucju raskrizja do 4.0 %),

visina slobodnog prometnog profila iznosi 4,50 m.

c) smjernice minimalnih uvjeta za kolni¢ku konstrukciju:

- prilikom rekonstrukcije ulice GMU - ZC1:

trosivi (habajudi) sloj asfaltbetona AC11 SURF 50/70, AG 4 M4-E debljine 5.00 cm

nosivi sloj bitumeniziranog drobljenog kamenog materijala AC 32 base 50/70, AG6 M2-E debljine
9.00 cm

donji nosivi sloj nevezanog zrnatog kamenog materijala (0-60 mm) debljine 35.00 cm
izravnavajudi sloj od bitumenom vezanog materijala promjenljive debljine AC22 base 50/70, AG6
M?2-E
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- prilikom rekonstrukcije sabirne ulice SU i ostale ulice OU:
- trosivi (habajudi) sloj asfaltbetona AC11 SURF 50/70, AG 4 M4-E debljine 4.00 cm
- nosivi sloj bitumeniziranog drobljenog kamenog materijala AC 22 base 50/70, AG6 M2-E debljine
6.00 cm
- donji nosivi sloj nevezanog zrnatog kamenog materijala (0-60 mm) debljine 30.00 cm

za pjeSacke nogostupe:

- 15 cm nosivog sloja od mehanicki zbijenog zrnatog kamenog materijala modula zbijenosti ME= 50
MN/ m2 i

- zavrsnog trosivog sloja AC8 SURF 50/70 (E), AG 2 M2-E debljine 4 cm.

oborinska odvodnja s kolnika

Odvodnja oborinskih voda s kolnika rjesava se jednostranim poprec¢nim nagibom te uzduznim nagibima.
Oborinska voda se ispusta u slivnike i kontrolirano se ispusta.

U nacelu se postojedi sustav oborinske odvodnje zadrzava.

Kod rekonstrukcije ulica predvida se gradnja zasebnog sustava oborinske odvodnje. Oborinske vode s kolnih
povrsina upustaju se u upojne gradevine.

pjesacki nogostupi

PjeSacke nogostupe je potrebno izvesti s primjerenom zavrSnom obradom hodne povrsine te s javhom
rasvjetom.

Radi odvodnje oborinske vode potrebno je izvesti poprecni nagib povrsine (1-2%).

Nogostup prometnice nadvisuje kolnik za 0,15 m, te se kolni prikljucci gradevnih Cestica planiraju preko
povrsine nogostupa izvedbom poloZenog ,kosog” rubnjaka a kod pjesackih prijelaza obavezna je izvedba
rampe za invalidska ili djecja kolica.

koridori planirane prometne mreze

Dijelovi podrucja obuhvatu plana nalaze se unutar koridora planirane prometne mreze drzavnog i
Zupanijskog znacaja i to:

- koridora Zupanijske ceste ZC 2: Kastav — Marini¢i (Radna zona) - A.G. Grada Rijeke, ukupne $irine 70 m
- tunelskog koridora planirane (drzavne) Zeljeznicke pruge visoke ucinkovitosti, od drzavnog znacaja:
Trst/Kopar — Lupoglav — Rijeka — Josipdol — (Karlovac) — Zagreb/Split — Dubrovnik, ukupne Sirine 200 m, u
gradevinskom podrucju naselja, unutar obuhvata plana Sirina iznosi 100 m.

Koridori su prikazani na kartografskom prikazu broj 3.1.Uvjeti koriStenja, uredenja i zastite povrsina - oblici
i uvjeti koristenja.

Unutar koridora Zupanijske ceste ZC 2: Kastav — Marini¢i (Radna zona) - A.G. Grada Rijeke, planirani zahvati
uredenja prostora, uklju€ujuci gradnju i rekonstrukciju gradevina, dozvoljavaju se prema prethodno
utvrdenim uvjetima i uz suglasnost nadleznog javhopravnog tijela koje upravlja Zupanijskom cestom.

Tunelski koridor planirane Zeljeznicke pruge visoke ucinkovitosti: Trst/Kopar — Lupoglav — Rijeka — Josipdol
— (Karlovac) — Zagreb/Split — Dubrovnik na podrucju obuhvata plana ne sprjecava gradnju iznad tunela.
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smjestaj vozila na gradevnoj Cestici

ParkiraliSna/garazna mjesta moraju se osigurati u sklopu svake gradevne Cestice, a njihov broj se odreduje
na sljededi nacin:
- unutar gradevne Cestice obiteljske kuce potrebno je osigurati dva parkirna mjesta
- unutar gradevne Cestice viseobiteljske gradevine potrebno je osigurati 2,5 parkirna mjesta po
stanu
- unutar gradevne Cestice poslovne, stambeno-poslovne gradevine i gradevine javne namjene
potrebno je osigurati minimalan broj parkirnih mjesta ovisno o planiranom broju korisnika
prostora i korisnoj povrsini kako slijedi:
- za trgovacku djelatnost, na 25 m2 gradevinske (bruto) povrsine potrebno je osigurati jedno
parkiraliSno mjesto;
- za komunalno-servisnu djelatnost, na 50 m2 gradevinske (bruto) povrsine potrebno je osigurati
jedno parkiralisSno mjesto, odnosno jedno parkiralisSno/garazno mjesto na tri zaposlena u smjeni
- za zanatsku i usluZznu djelatnost, na 35 m2 gradevinske (bruto) povrsine potrebno je osigurati
jedno parkiraliSno mjesto;
- za ugostiteljsko-turisticku djelatnost potrebno je osigurati jedno parkiraliSno mjesto na Cetiri
sjedeéa mjesta u ugostiteljskom objektu,
- za uredsku djelatnost, na 30 m2 gradevinske (bruto) povrsine potrebno je osigurati jedno
parkiraliSno mjesto.
Potreban broj parkiralisnih/garaznih mjesta za druge djelatnosti odreduje se sukladno ¢lanku 129. Odluke
o donosenju Prostornog plana uredenja Opdéine Viskovo (SN PGZ br. 49/07, 04/12 i 07/20).

3.5. KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREZA

Zemljiste u obuhvatu, planirano za gradenje treba biti opremljeno prometnom i komunalnom
infrastrukturom. Preporuca se objedinjena izrada projekata komunalne infrastrukture i distribucijske
telekomunikacijske kanalizacije i to pri izradi projekta prometnica.

Gradnju instalacija, objekata i uredaja komunalne infrastrukture treba izvesti u skladu s tehnic¢kim uvjetima
i kartografskim prikazima plana, br. 2.2. Prometna i komunalna infrastrukturna mreza — vodoopskrba i
odvodnja, br. 2.3. Prometna i komunalna infrastrukturna mreza — elektroopskrba i plinoopskrba i br. 2.4.
Prometna i komunalna infrastrukturna mreza - elektronicke komunikacije te u skladu s posebnim uvjetima
nadleZnih tijela.

Horizontalniivertikalni razmaci i krizanja pojedinih instalacija trebaju se izvesti u skladu s vaze¢im tehnickim
propisima. U okolnostima kada nije moguce zadovoljiti potrebne udaljenosti, moguce je zajedni¢ko vodenje
trase s drugim instalacijama na manjoj udaljenosti, ali uz zajednicki dogovor s ostalim vlasnicima i to u
posebnim instalacijskim kanalima i zastitnim cijevima, vertikalno etaZirano, $to se odreduje posebnim
projektom.

Trase mrezZa treba, gdje god je moguce voditi javnim povrsinama. U projektiranju i realizaciji instalacija,
objekata i uredaja komunalne infrastrukture, dopustena su manja odstupanja ukoliko ne narusavaju uvjete
koristenja javnih prometnih povrsina i gradevnih Cestica gradevina namjene.

Trase vodova, gradevine i prikljucci elektronicke komunikacijske mreze, mreze javne vodoopskrbe i javne
odvodnje, elektroenergetske mreze i mreze plinoopskrbe su nacelne, a tocan poloZaj ¢e se utvrditi
projektnom dokumentacijom, u osnovi u skladu s ovim planom.

Elektronicke komunikacijske gradevine i uredaji te gradevine i uredaji za mrezu javne vodoopskrbe i javne
odvodnije, elektroenergetsku mrezu, javnu rasvjetu i mrezu plinoopskrbe moraju imati osiguranu povrsinu
za redovito koriStenje gradevine i uredaja te neposredan pristup na javno-prometnu povrsinu.
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Nadzemne gradevine komunalne infrastrukture (ups-telekomunikacijskog sustava, gradevine
vodoopskrbnog sustava i kanalizacije, trafotanicei dr.) grade na udaljenosti najmanje 2,0 m od ruba ceste.

Nadzemne gradevine komunalne infrastrukture (ups-telekomunikacijskog sustava, gradevine
vodoopskrbnog sustava i kanalizacije i dr.) grade na udaljenosti najmanje 2,0 m od ruba ceste.

3.5.1. Elektroni¢ke komunikacije

Na obuhvaéenom podrucju se planira izgradnja mreze elektronicke komunikacije, Sirokopojasne prijenosne
mreze, Sto ukljucuje izgradnju TK kabelske kanalizacije i podzemnih TK priklju¢aka gradevine, prema
kartografskim prikazima boj 2.4 Prometna, ulicna i komunalna infrastrukturna mreza —elektronicke
komunikacije i broj 4. Nacin i uvjeti gradnje.

Na istoénom dijelu podrucja obuhvatu plana postoji podzemna elektroni¢ka komunikacijska infrastruktura,
izgradena kao distributivna kabelska kanalizacija du? glavne mjesne ulice GMU / Zupanijske ceste ZC1.

Za izgradnju nove pristupne mreze treba se koristiti distributivna kabelska kanalizacija odgovarajucih
kapaciteta, koji ¢e se utvrditi projektima. U prostornom smislu telekomunikacijska kanalizacija je vezana u
nacelu uz ostalu infrastrukturu, poglavito uz ulicnu mrezu dok ¢e se prikljucivanje novih gradevina na
telekomunikacijsku mreZu izvoditi podzemnim kabelima ugradenim u cijev kabelske kanalizacije.
Telekomunikacijsku mrezu potrebno je izgraditi podzemno i sve nove gradevine prikljucivat ¢e se na
telekomunikacijsku mrezu podzemno, a postojece zracne prikljucke postepeno prevesti u podzemne.

Na podrucju obuhvata plana potrebno je izgraditi telekomunikacijsku infrastrukturu prilagodenu namjeni
prostora. lzgradnjom distributivne kabelske kanalizacije omogucdit ¢e se fleksibilno koristenje izgradene
telekomunikacijske mreze, povecanje kapaciteta, te izgradnja mreZe za kabelsku televiziju i uvodenje nove
tehnologije prijenosa opti¢kim kabelima u pristupnu mrezu bez naknadnih gradevinskih radova.

Izgradnja distributivne kabelske kanalizacije se planira duz sabirnih i ostalih ulica na nacin da je omogucena
izvedba najblizeg priklju¢ka do gradevine. Kabelska kanalizacija zapocinje i zavrSava u postojeéim kabelskim
zdencima koji mogu biti izvan granice obuhvata ovog plana.

Dimenzije rova za polaganje cijevi kabelske kanalizacije u pjesackoj stazi ili travnatoj povrsini iznose
prosjec¢no 0,40 x 0,80 m, a za polaganje preko kolnika dimenzije rova iznose prosje¢no 0,40 x 1,20 m.

Pri paralelnom vodenju i kriZzanju telekomunikacijskih instalacija s drugim instalacijama treba udovoljiti
propisima medusobnih minimalnih udaljenosti i te lokacije obraditi u glavnim projektima.

Za predvidenu kabelsku kanalizaciju potrebno je predvidjeti betonske montazne zdence, koji ¢e omogucditi
mjesto prikljucka na komunikacijsku mreZu, odnosno, omogucditi izradu nastavaka na kabelima, te promjenu
smjera uvlacenja kabela i cijevi kabelske kanalizacije. Betonski montazni zdenci tipa D2 ugraduju se na
mjestima prikljucka objekta na komunikacijsku mrezu, a zdenci tipa D1 na krajevima cijevi. U prostoru
gradnje, za prikljucivanje poslovnih, stambeno-poslovnih i stambenih obiteljskih i viSeobiteljskih gradevina
potrebno je kabelsku kanalizaciju i zavrsiti u betonskom montaznom zdencu tipa D1.

Zdenci kabelske kanalizacije i poklopci na njima kao integralna cjelina moraju zadovoljiti uvjet nosivosti:
a) 125 kN u pjesackom nogostupu i slobodnom terenu
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b) 400 kN u kolniku i svim ostalim povrSinama predvidenim za promet vozila.

Prilikom izgradnje i rekonstrukcija gradevina, obzirom da uvodenje optickih kabela u pretplatnicku mrezu
omogucava gradnju Sirokopojasne tk mreze s integriranim uslugama tako da jedan prikljucak osigurava
koristenje novih usluga u telekomunikacijama, kao i prijenos radio i televizijskog signala, potrebno je:

- izgraditi unutrasnju telefonsku instalaciju i instalaciju za kabelsku televiziju,

- izvesti koncentraciju instalacije u kabelskom ormaru, a od ormara do granice gradevne Cestice poloZiti
najmanje 1 cijev ovisno o veli¢ini gradevine kao pripremu za uvodenje podzemnih prikljucaka.

Unutar gradevine potrebno je izgraditi ku¢nu instalaciju i zavrsiti u ITO ormaru - instalacijski telefonski
ormari¢, koji mora biti cijevima povezan sa betonskim montaznim zdencem tipa D1 postavljenom do
gradevine. ITO ormar se postavlja neposredno uz komunikacijski ormar u kojem treba smjestiti terminalnu
opremu.

Nadzemne gradevine elektronicke komunikacije (ups-telekomunikacijskog sustava i dr.) grade se na
udaljenosti najmanje 2,0 m od ruba ceste te na nacin da se postavljanjem ne ometa kolni i pjeSacki promet
te da se ne smanjuju Sirine pjesackih komunikacija ispod najmanje dozvoljenih dimenzija.

Pri projektiranju i izvodenju telekomunikacijske infrastrukture obavezno se pridrZavati vazecih propisa kao
i propisa o minimalnim udaljenostima od ostalih infrastrukturnih objekata, te pribaviti suglasnosti ostalih
korisnika infrastrukturnih koridora.

Projektiranje i izvodenje telekomunikacijske mreze mora biti u skladu sa Zakonom o elektronickim
telekomunikacijama i vazeé¢im tehnickim propisima i uvjetima iz oblasti telekomunikacija. Na tehnicka
rieSenja u elaboratu za lokacijsku dozvolu i na izvedbene projekte potrebno je ishoditi suglasnosti nadlezne
sluzbe.

Do svih gradevina i instalacija telekomunikacijske infrastrukture potrebno je omogucditi nesmetan pristup
djelatnika odrZavanja i ostalog tehni¢kog osoblja.

Planirana trasa telekomunikacijske infrastrukture pretpostavlja realiziranu prometnicu — javnu povrsinu.
Ukoliko u trenutku potrebe za izgradnjom dijela telekomunikacijske infrastrukture planirane gradevine ne
budu rekonstruirane u skladu s planom, dozvoljavaju se alternativne trase bilo kao privremeno ili trajno
rieSenje, ukoliko ova promjena ne remeti koncepciju plana i uz suglasnost Opcine Viskovo.

Gradnja baznih stanica i njihovih antenskih sustava na podrucju obuhvata plana nije dozvoljena.

3.5.2. Elektroopskrba

Na obuhva¢enom podrudju se planira infrastruktura elektroopskrbe, sto ukljuuje postoje¢u mrezu kao i
izgradnju nove mreze, trafostanica i priklju¢aka gradevina, prema kartografskim prikazima boj 2.3.
Prometna i komunalna infrastrukturna mreza — elektroopskrba i plinoopskrba i broj 4. Nacin i uvjeti gradnje.

Napajanje elektricnom energijom podrucja obuhvaéenog ovim planom, kao i kontaktnog podrucja, na 20
kV naponskom nivou osigurava se iz postojece trafostanice 20/0.4 kV smjestene izvan obuhvata plana i iz
planirane trafostanice koja se planira u sjeverozapadnom dijelu obuhvata.
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Trafostanica ¢e se graditi kao slobodnostoje¢a na vlastitoj gradevnoj Cestici a iznimno je na podrucju
gospodarske namjene - poslovne-pretezito trgovacke, moguca izgradnja trafostanice na povrsini gradevne
Cestice kao pomocne gradevine infrastrukturne namjene ili kao ugradbene unutar planirane gradevine.
Mikro lokacija trafostanice, potreban prostor i kapacitet te drugi uvjeti gradnje odreduju se sukladno
uvjetima iz ovog plana i posebnim uvjetima nadleZnog tijela, u fazi izrade projektne dokumentacije.

Izgradnja slobodnostojece gradevine trafostanice planira se na vlastitoj gradevnoj Cestici, na nacin da
udaljenost gradevine od granice gradevne cestice iznosi najmanje 1,5 m a od regulacijskog pravca
(prometnice) iznosi najmanje 2 m.

Trafostanica mora imati osiguran trajni pjesacki pristup i pristup vozilom za slu¢aj zamjene - popravka
opreme.

Trafostanice s uljnim transformatorom moraju imati vodonepropusnu uljnu jamu, one s koli¢cinom
transformatorskog ulja ve¢om od 600 | moraju biti izgradene s dvostrukom barijerom.

Planirane trafostanice 20/0,4 kV ¢e se interpolirati u srednjenaponsku mrezu s 20 kV podzemnim kabelima.

Niskonaponska mreza ¢e se na podrudju unutar obuhvata plana izvoditi iskljucivo sa podzemnim kabelima.

Javna rasvjeta

Ulice i druge javne povrsine potrebno je opremiti ekoloSkom javnom rasvjetom prema zasebnim
projektima. Isti ¢e definirati njeno napajanje i upravljanje, tip stupova, njihov razmjestaj u prostoru, odabir
armatura i sijalica te traZzeni nivo osvijetljenosti, sukladno poglavlju 3.7.5. Zastita od svjetlosnog
onecis¢enja.

3.5.3. Vodoopskrba

Na obuhvaéenom podrucju se planira infrastruktura vodoopskrbe, sto ukljuuje postojecu mreZu kao i
izgradnju nove mreze, uredaja i priklju¢aka gradevina, prema kartografskim prikazima boj 2.2. Prometna i
komunalna infrastrukturna mreZa — vodoopskrba i odvodnja i broj 4. Nacin i uvjeti gradnje.

Vodoopskrbna mreZa planira se rekonstruirati i graditi za potrebe opskrbe sadrZaja na podrucju obuhvata
sanitarnom vodom i za protupozarnu zastitu.

Planovi razvoja vodoopskrbe odnose se na prosirenje mreZe za opskrbu planiranih gradevina ili radi
rekonstrukcije postojeée mreZe poveéanjem postojecih profila kako bi se zadovoljili protupoZarni propisi.

Na podrucju obuhvata dijelom je izvedena mreZa cjevovoda javne vodoopskrbe. Postojedi cjevovod profila
DN 300 mm prolazi kroz istoéni dio obuhvata unutar glavne mjesne ulice GMU / Zupanijske ceste 2C 1, (Z
5025), te postojedi cjevovod profila DN 100 mm prolazi unutar ostale ulice OU-1 / nerazvrstane ceste 593
te ostale ulice OU-2 i sabirne ulice SU-1 /nerazvrstane ceste NC 169.

Nova mreZa vodoopskrbe polagat ¢e se u trup postojecih i rekonstruiranih prometnica. Na postojedi
vodovod se spaja novi vodovod planiran u trupu sabirne ulice SU-2 / nerazvrstane ceste 275 i ostale ulice
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OU-3 / nerazvrstane ceste 325. Nova planirana dionica gradit ¢e se za potrebe vodoopskrbe potrosaca i
korisnika prostora, kao i za protupoZarne potrebe.

Prilikom izgradnje vodovodne mreze irekonstrukcije svih cjevovoda manijih profila predvideno je koristenje
cijevi od odgovarajuceg materijala minimalnog profila DN 100 mm kako bi se zadovoljili protupoZarni
propisi. RjeSenje opskrbe vodom mora biti uskladeno s protupozarnom zastitom s ciljem osiguranja
potrebnih koli¢ina vode i tlaka u mrezi i na pozarnim hidrantima prema posebnim propisima. Posebne
potrebe za koli¢inom protupoZarne vode dozvoljeno je osigurati i lokalno odnosno na pojedinacnim
gradevinama, izvedbom kompenzacijskih bazena, u skladu s uvjetima nadleZznog javnopravnog tijela.

Cijevi vodoopskrbne mreze polazu se u iskopani kanal dubine 100-150 cm na za to pripremljenu posteljicu
debljine 10 cm. Cijevi se u debljini od 30 cm iznad tjemena zatrpavaju pijeskom, a ostatak rova potrebno je
ispuniti nabijenim materijalom iz iskopa (max zrno 10 cm).

Sva ¢vorna mjesta, zasuni, odzracni ventili i muljni ispusti smjeStaju se u okna. Okna moraju imati poklopac
veli¢ine 600x600 mm i moraju biti odgovarajuce nosivosti ovisno o mjestu ugradnje.

Kod polaganja cjevovoda vodoopskrbe paralelno s ostalim instalacijama ili kod krizanja trebaju se postivati
tehnicki uvjeti o medusobnoj udaljenosti pojedinih instalacija te nacinu izvedbe i zastiti krizanja.

Najmaniji dozvoljeni nadsloj iznad tjemena cjevovoda iznosi 0,8 m, preporuka je 1,0 m, a horizontalni razmak
od kanalizacije 0,5 m, odnosno u skladu s posebnim uvjetima javnopravnih tijela.

Pri projektiranju vodovodne mreZe potrebno je pridrzavati se Pravilnika o opskrbi vodom i izvedbi
vodovodne mreZe sa vodovodnim priklju¢cima, sa priklju¢kom svakog objekta na javnu vodovodnu mreZu
te prema ostalim vazec¢im zakonskim propisima.

Nacin i mjesto izvedbe vodovodnog prikljucka, veli¢inu vodomjernog okna, vrstu materijala za prikljucak, te
poloZaj i promjer cijevi, vodomijera i ventila, odreduje upravitelj vodnih usluga, vodedi racuna o interesima
potrosaca i tehnickim mogucnostima. Potrosaci su duzni osigurati mjerenje utroska vode ugradnjom
vodomjera posebno za stambeni a posebno za svaki poslovni prostor. Ukoliko objekt ima i hidrantski vod za
njega se izvodi odvojeni prikljuc¢ak sa vodomjerom. PoloZaj vodomjernog okna odreduje upravitelj vodnih
usluga prema pravilima struke.

Hidrantska mreZa na podrucju obuhvata plana mora biti izvedena u skladu s posebnim propisom i mjerama
zastite od poZara.

Prilikom izrade projektne dokumentacije potrebno je pridrzavati se vazecih odluka i propisa i uvjeta
nadleZnih javnopravnih tijela. Projekt treba sadrZavati hidrauli¢ki proracun kojim se izracunavaju i dokazuju
potrebne koli¢ine sanitarne — potrosne i protupozarne vode postojecih i novih sadrzaja na osnovu kojih se
dimenzioniraju cjevovodi.

3.5.4. Odvodnja otpadnih voda

Na obuhvac¢enom podrucju se planira infrastruktura odvodnje otpadnih voda, Sto ukljucuje odvodnju
sanitarnih i oborinskih otpadnih voda i to postoje¢u mreZu kao i izgradnju nove mreZze, uredaja i prikljucaka
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gradevina, prema kartografskim prikazima boj 2.2. Prometna i komunalna infrastrukturna mreza —
vodoopskrba i odvodnja i broj 4. Nacin i uvjeti gradnje.

Planira se razdjelni sustav odvodnje. Cjelokupni sustav odvodnje sanitarnih voda je planiran djelomi¢no kao
gravitacijski ili tlacni.

Kanalizacijska mreZa razdjelnog sustava odvodnje izvodi se nepropusnim cijevima najmanjeg profila 200
mm koje se polazu u trup ulica, smjestaju se u srediSnjem dijelu kolnika na medusobnom razmaku 0,5 m i
s najmanjim nadslojem iznad tjemena cijevi 1,2 m.

Cijevi sanitarne i oborinske otpadne vode postavljaju se u iskopani kanal na pjes¢anu posteljicu debljine 10
cm. Nakon postave cijevi iste se zatrpavaju pijeskom u debljini od 30 cm. Preostali dio rova do kolnicke
konstrukcije zatrpava se materijalom iz iskopa (max. zrno 10 cm). Na svim mjestima promjene nivelete u
horizontalnom smislu, na lomovima preko 15° te na lomovima u vertikalnom smislu, kao i na priklju¢cima
potrebno je je predvidjeti kanalizacijska revizijska okna, na razmaku ne ve¢em od 120 metara.

Kod polaganja cjevovoda odvodnje otpadnih voda paralelno s ostalim instalacijama ili kod krizanja s ostalim
instalacijama, trebaju se postivati propisani tehnicki uvjeti u smislu medusobne udaljenosti, nacina izvedbe
i zaStite krizanja, kao i ostalih tehnickih elemenata i propisa. Nacelno, treba nastojati da se kod krizanja s
mrezom vodoopskrbe, cjevovodi kanalizacije vode ispod cijevi vodoopskrbe.

Crpne stanice mogu se graditi kao podzemne, poluukopane ili nadzemne te ih je oblikovanjem potrebno
prilagoditi okolini.

Kakvoca otpadne vode, odnosno grani¢ne vrijednosti pokazatelja i dopuStene koncentracije opasnih i drugih
tvari koje se ispustaju u sustav javne odvodnje odnosno u prijemnik, trebaju biti u skladu s zakonskim
propisima i drugim propisima donesenim na temelju zakona.

Za predmetno podrucdje izradeni su sljedeci projekti prema ¢ijim tehnic¢kim rjeSenjima je uskladeno plansko
riesenje:

- glavni projekt ,ProSirenje sustava distribucije, prikupljanja i odvodnje otpadnih voda za podrucje
aglomeracije Rijeka — sustav javne odvodnje ,,GRAD", 2. dio prosirenja sustava na podrucju opcine Viskovo,
naselje Viskovo 1-3“, FLUM-ING d.o.0. Rijeka.

- glavni projekt ,Vodovodni ogranak Furicevo 62 ABCD", br. pr. 1310, Teh-projekt hidro d.o.o. Rijeka

- izvedbeni projekt ,Rekonstrukcija pristupnog puta Kapiti — Furiéevo”, zajednicka oznaka 12-054,
Rijekaprojekt — vodogradnja d.o.o.

Odvodnja sanitarnih i tehnoloskih otpadnih voda

Sve gradevine trebaju biti priklju¢ene na sustav javne odvodnje otpadnih voda koji je planiran kao
gravitacijski uz mogu¢nost djelomi¢no tlacnih vodova.

Prikljucenje pojedinih gradevina se izvodi putem priklju¢nog okna na javnoj povrsini neposredno uz granicu
gradevine koja se prikljucuje. Priklju¢no okno se prikljucuje spojnim vodom na uli¢nu kanalizacijsku mrezu.

Dimenzioniranje okna i spojnog voda vrsi se prema posebnim propisima i pravilnicima.
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Tehnoloske otpadne vode upustaju se u sustav sanitarnih otpadnih voda uz prethodno procis¢avanje do
nivoa sanitarnih otpadnih voda.

Odvodnja oborinskih voda

Planira se izgradnja mreZe odvodnje oborinskih voda s javnih prometnih povrsina: sabirnih i ostalih ulica.

Mrezu odvodnje oborinskih voda je potrebno dimenzionirati prema odgovarajucoj ITP krivulji, uz koristenje
odgovarajuceg povratnog perioda, a u ovisnosti o povrsini s koje se odvodi voda.

Prikupljanje oborinskih voda vrsi se putem slivnika s resetkama minimalnog tlocrta 400/400 mm i s
taloZnicom minimalne visine 80 cm ili s linijskim reSetkama dimenzija prema proracunu. Promjer slivhog
prikljucka je 200 mm.

Oborinske otpadne vode se na gradevnim Cesticama planira rjeSavati lokalno upustanjem u teren putem
upojnih gradevina na slijededi nacin:
- krovne vode se direktno upustaju u teren putem upojnih gradevina ili disperzijom u teren unutar
gradevinske Cestice
- za parkirne povrsine do tri parkirna mjesta dozvoljava se odvodenje oborinskih voda ovisno o
lokalnim uvjetima
- na parkirnim i manipulativnim povrSinama kapaciteta do 15 vozila ili do 1000 m2 povrsine
parkirnog ili manipulativnog prostora moguce je oborinske vode odvesti rasprseno u okolni teren
bez prethodnog procis¢avanja na separatoru,
- na parkirnim i manipulativnim povrSinama kapaciteta veceg od 15 vozila ili povrsine vece od 1000
m2 potrebno je prociséavanje otpadnih voda na taloZiniku - separatoru, prije upustanja u
podzemlje putem upojnih bunara.

Planira se moguénost upotrebe oborinske vode za potrebe korisnika preko sustava sakupljanja Cistih
oborinskih voda.

3.5.5. Plinoopskrba i alternativni izvori energije

plinoopskrba

Na obuhvacenom podrucju se planira infrastruktura plinoopskrbe, $to ukljucuje postoje¢u mrezu kao i
izgradnju nove mreze i prikljucaka gradevina, prema kartografskim prikazima boj 2.3. Prometna i
komunalna infrastrukturna mreza — elektroopskrba i plinoopskrba i broj 4. Nacin i uvjeti gradnje.

Distribucija unutar podrucja planira se izvesti niskotla¢nim, a u konacnici srednjetlacnim ST plinovodom.
Plinovodi se polazu u teren, u pravilu javnim povrSinama, odnosno u sklopu povrsina osnovne mreze
prometnica.
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Distribucijske plinovode potrebno je polagati podzemno u sklopu povrsina prometnice, u pjes¢anoj
posteljici na minimalnoj dubini od 0,80 m i razmaka 1,0 m od ostalih komunalnih instalacija. Za osiguranje
potrebne mehanicke zastite plinovoda debljina nadsloja odreduje se projektom.

U pojasu Sirokom 2,0 m od osi razvodnog plinovoda zabranjena je sadnja visokog zelenila (drvoredi).

Prikljucke plinske mreZe do gradevina potrebno je graditi podzemno. Priklju¢ne regulacijske ormarice, u
skladu s mogucénostima, potrebno je izvesti na granici gradevinske Cestice, samostojec¢im ili fasadnim
ormari¢ima. Ovisno o radnom tlaku plina, sklop moZe biti unutar ili izvan gradevine.

Projektom je potrebno odrediti odgovarajuca tehnic¢ko — tehnoloska rjeSenja pravilnim odabirom poloZaja
plinovoda u odnosu na gradevine i drugu komunalnu infrastrukturu, izbor osnovne i pratece opreme,
kvalitetu materijala i ugradnju sigurnosnih uredaja u plinovode, te kucne prikljucke. Rjesenje
plinoopskrbnog sustava mora sadrzavati trase i kapacitete (protoke), vrstu materijala plinske mreze, te
odredena primopredajna mjesta s nivoa viseg tlaka i nacina preuzimanja plina kod potrosaca.

alternativni izvori energije

Planira se koriStenje alternativnih, obnovljivih izvora energije kao dopunskih izvora energije sukladno
energetskim i ekonomskim potencijalima i to suncane energije u formi fotonaponskih sustava i solarnog
grijanja.

U razvitku koristenja sunceve energije planom se omogucava instaliranje solarnih sustava za zagrijavanje
vode, a moguce je i instaliranje fotonaponskih sustava u rasponu snage 100-1000 kW koji koriste energiju
sunca za proizvodnju elektri¢cne energije na krovovima postojecih i novih stambenih, poslovnih i javnih
objekata te nadstreSnicama, parkiraliStima i drugim povrsinama pogodnim za njihov smjesta;.

3.6. UVJETI KORISTENJA, UREDENJA | ZASTITE POVRSINA
Unutar obuhvata plana osnovna namjena prostora odreduje i uvjete koriStenja, uredenja i zastite pojedinih
povrsina i cjelina. Osnovna podjela je na javne povrsine i funkcionalne povrsine namijenjene izgradnji

poslovnih i stambenih gradevina.

Planom je u okviru utvrdenih uvjeta omogucena fleksibilnost - prilagodljivost elemenata pojedine namjene,
uvjeta gradnje i koristenja povrsina obzirom na konkretne potrebe i programe investitora.

Planiranjem organizacije, uredenja i izgradnje podrucja u obuhvatu plana Zeli se postic¢i njegovo uklapanje
u obuhvaceni i okolni dio naselja. U tom kontekstu se za vece gradevne Cestice planirane za poslovnu

namjenu odreduju adekvatni uvjeti koristenja, uredenja i zastite.

PolozZaj na izloZenoj lokaciji neposredno uz glavnu mjesnu ulicu GMU svakako diktira paZljivije oblikovanje
prostora i gradevina.

Tocan smjestaj i oblik povrsina i gradevina potrebno je utvrditi projektnom dokumentacijom.

Op¢ina Viskovo osigurava provedbu plana komunalnim opremanjem podrucja.
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U sklopu javnih prometnih povrsina i povrSina infrastrukturnih sustava ureduje se i gradi prometna i
komunalna infrastruktura potrebna za funkcioniranje planiranih sadrZaja. Projektna dokumentacija i
dinamika realizacije pojedinih elemenata prometne, elektronicke komunikacijske i komunalne
infrastrukture moraju biti medusobno uskladeni.

Parkiranje vozila u zoni se planira na povrsini svake pojedine gradevne cestice, dovoljno za potrebe
planiranih sadrZaja na Cestici.

U provedbi plana potrebno je koristiti stru¢ne podloge plana ukljucujudi idejna rjesenja prometnica i
komunalne infrastrukture radi sagledavanja cjeline podrucja i optimalnog uklapanja pojedinacnog zahvata
u prostor.

Na prostoru u obuhvatu plana se odreduju sljededi oblici koristenja i uredenja prostora s pripadaju¢im
povrsinama, kako je prikazano na kartografskom prikazu br. 3.1. Uvjeti koristenja, uredenja i zastite povrsina
- oblici i uvjeti koristenja:

- u okviru izgradenog dijela naselja planira se sanacija, rekonstrukcija, promjena oblikovanja i koristenja
radi poboljSanja funkcionalnosti te odrzavanje postojec¢ih gradevina ukljucuju¢i dopunu opremanja
gradevinskog zemljista,

- u okviru neizgradenog dijela naselja planira se nova gradnja uklju¢ujuéi opremanje gradevinskog
zemljista.

Rekonstruirati se mogu gradevine namjene sukladne planirano;j.
Nove gradevine se mogu graditi na uredenom zemljistu.

Gradevna Cestica mora imati osiguran kolni i pjesacki pristup na javnu prometnu povrsinu - ulicu, propisan
broj parkirnih/garaznih mjesta, rijeSenu odvodnju oborinskih voda na povrsini vlastite Cestice, priklju¢ak na
propisani sustav odvodnje sanitarnih otpadnih voda, prikljucak na sustav vodoopskrbe i priklju¢ak na
elektroenergetski sustav kako je planirano ovim odredbama.

Na podrucju u obuhvatu plana se uvjeti koristenja, uredenja i zastite povrsina utvrduju detaljnije uvjetima
gradnje za svaku planiranu vrstu gradevine.

Kako se slijedom zatecenog nacina gradnje i uredenja naselja te vlasnickih odnosa na zemljistu, ne planiraju
izdvojene javne zelene povrsine, osim na povrsini planiranoj za uredenje djecjeg igralista, obvezuje se na
uredenje zelenih povrsina u sklopu gradevnih Cestica.

Preporuca se u okviru zelenih povrsina sadnja drvoreda na dijelu gradevne Cestice uz regulacijski pravac,
¢ime se bitno doprinosi oblikovanju naselja, zastiti od buke i ispusnih plinova, poboljSava se mikroklima i
ekoloska ravnoteZa u naselju.

Radi oCuvanja vizure na povijesnu jezgru grada Kastva koja se otvara duZ dijela zapadnog nogostupa
Zupanijske ceste i oznacena je na kartografskom prikazu br. 3.1. Uvjeti koristenja, uredenja i zastite povrsina
- oblici i uvjeti koriStenja, gradevine na dijelu podrudja gospodarske namjene - poslovne - preteZito
trgovacke (K2), potrebno je smjestiti na nacin da vizura ostane otvorena najmanje na jednoj tocki.
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S obzirom da se zbog racionalizacije i vlasnickih odnosa nad zemljistem ne planira sjeverni nogostup ostale
ulice OU-2, obvezno je kontinuirani pjeSacki nogostup Sirine min. 1,5 m, bez stuba i sl. barijera, s drvoredom
izvesti uz sjeverni rub ostale ulice OU-2 na povrsini poslovne namjene K2.

Preporuca se izvedba pjesacke komunikacije na dijelu podrucja gospodarske namjene - poslovne - pretezito
trgovacke (K2), prema nacelnoj trasi pjesackog povezivanja, prikazanoj na kartografskom prikazu broj 3.1.
Uvjeti koristenja, uredenja i zastite povrsina - oblici i uvjeti koriStenja, koja bi kao pjeSacka kratica povezivala
nogostup glavne mjesne ulice GMU i sabirane ulice SU-2.

U sklopu gradevnih Cestica potrebno je saCuvati — zastititi postojece infrastrukturne koridore sve do
osiguranja zamjenskih vodova, kad se postojeci planiraju za ukidanje.

Posebne uvjete gradenja koji nisu navedeni u planu utvrdit ¢e nadleZna javnopravna tijela kada je to
odredeno posebnim propisima, a obzirom na konkretni, detaljni program izgradnje i uredenja pojedine
gradevne Cestice.

Uvjeti koristenja, uredenja i zastite dijela prostora koji se nalazi unutar koridora planirane prometne mreze:
koridora Zupanijske ceste i ZC 2 i tunelskog koridora planirane Zeljezni¢ke pruge visoke u¢inkovitosti opisani
su u poglavlju 3.4. Prometna i ulicna mreZa ovog obrazlozenja.

Pored zahvata predvidenih grafickim dijelom ovoga Plana, dozvoljavaju se zahvati gradnje i rekonstrukcije
gradevina/uredaja prometne, elektronicke komunikacijske i komunalne mrezZe te uredenja javne i zastitne
zelene povrsine, koji nisu prikazani grafickim dijelom ovoga Plana, a koji su u funkciji razvoja i uredenja
gradevinskog podrucja naselja.

Uvjeti koriStenja, uredenja i zaStite povrsina koji se odnose na mjere posebne zastite opisani su u poglavlju
3.8. Mjere posebne zastite, ovog obrazloZenja.

3.6.1. Uvjeti i nacin gradnje

OPCl UVIETI GRADNJE

Gradevine se grade na nacin da povrSinom gradevne Cestice, velicinom gradevine, smjesStajem i
osiguranjem osnovnih priklju¢aka na prometnu i komunalnu infrastrukturu omogucuju obavljanje
gospodarskih i drugih planiranih djelatnosti kao i stanovanja, bez Stetnih utjecaja na okolis i na nacin da ne
naruSavaju uvjete Zivota i stanovanja na obuhvaéenom i kontaktnom podrucju.

Gradevine trebaju biti stati¢ki proracunate i dimenzionirane prema pravilima struke i kad je to propisano
na bazi geotehnickih istraznih radova, te moraju zadovoljavati tehnic¢ke propise za gradenje u seizmickim
podrucjima.

Uvjeti smjestaja i nacin gradnje gradevina prikazani su u kartografskom prikazu br. 4. Nacin i uvjeti gradnje,
gdje su prikazani regulacijski pravci i prikljucci na javnu prometnicu i komunalnu infrastrukturu te 3.1. Uvjeti
koriStenja, uredenja i zastite povrsina - oblici i uvjeti koriStenja i 3.2. Uvjeti koriStenja, uredenja i zastite
povrsina - mjere posebne zastite.

Na prostoru u obuhvatu plana se mogu graditi stambene i gradevine poslovnih i drugih planiranih
djelatnosti te prometne i gradevine komunalne infrastrukture.
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Grade se prema ovom planu i posebnim uvjetima javnopravnih tijela.

Posebne uvjete gradenja koji nisu navedeni u planu utvrdit ¢e nadleZna tijela drZzavne uprave, odnosno
pravne osobe s javnim ovlastima kada je to odredeno posebnim propisima, a obzirom na konkretni program
izgradnje i uredenja pojedine gradevne Cestice.

Na podrucju u obuhvatu plana se gradevine drustvenih djelatnosti ne planiraju a sadrZaji za obavljanje
javne i drustvene djelatnosti planiraju se unutar podrucja mjesSovite — pretezito poslovne namjene (M2) i
unutar podrucja stambene namjene (S), u sklopu viSestambene ili stambeno-poslovne gradevine.

namjena gradevina

Namjena gradevina se odreduje sukladno namjeni povrsina na podrucju obuhvata plana.

Gradevinom poslovne namjene se smatra gradevina koja je u cjelini ili preteZznim dijelom namijenjena
obavljanju poslovne djelatnosti.

Uz osnovnu poslovnu djelatnost, u sklopu gradevine se moZe razvijati druga djelatnost — pomocna ili u
funkciji osnovne djelatnosti, na nac¢in da ne ometa proces osnovne djelatnosti.

veli¢ina gradevina

Gradevinom se smatra i sloZena gradevina, odnosno vise gradevina - volumena, na istoj gradevnoj Cestici
medusobno funkcionalno i tehnoloski povezanih.

Gradevine se veli¢inom i povrsinom uskladuju s povrsinom i oblikom gradevnom cestice.
Nadzemni dijelovi gradevina se uskladuju s prostornim kontekstom u kojem nastaju i znacajem poteza uz
glavnu mjesnu ulicu.

Visina gradevina se odreduje od konac¢no zaravnatog i uredenog terena uz procelje gradevine na njegovom
najnizem dijelu do gornjeg ruba krovne konstrukcije, odnosno do gornjeg ruba krovnog vijenca, atike ili
druge zavrsne konstrukcije krova.

Ukupna visina gradevine mjeri se od kona¢no poravnatog i uredenog terena na njegovom najnizem dijelu
uz procelje gradevine do najvise tocke konstrukcije krova (sljemena).
oblikovanje gradevina

Oblikovanje gradevine treba biti kvalitetno i suvremeno u skladu s funkcijom gradevine koja uporabom
kvalitetnih i trajnih materijala, gabaritima, strukturom i bojom treba biti primjerena okruZenju u cilju
ostvarenja skladne graditeljske cjeline ovog dijela naselja.

Sklop gradevina na jednoj Cestici treba Ciniti oblikovnu cjelinu uskladenih gabarita, kod svih elemenata
sklopa (osnovne i pomocne, ostale gradevine) primijeniti ista ili uskladena nacela oblikovanja i materijale
zavrsne obrade.

Oblikovanje krova se odreduje ovisno o tipologiji gradevine.

Krov moze biti ravan i kosi.
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Najvedi nagib kosog krova iznosi 25°.

Na kroviste je mogucée ugraditi elemente za prirodno osvjetljavanje, kolektore suncane energije i
fotonaponske panele.

oblik i veli¢ina gradevnih ¢estica

U okviru povrsine pojedine namjene moze se formirati jedna ili vise gradevnih Cestica.

Oblik i veli¢ina gradevne Cestice moraju biti dovoljni da osiguraju organiziranje svih potrebnih sadrZaja:
gradevine, prometne i manipulativne povrsine i parkiralista, pomoc¢ni i glavni kolni i pjesacki ulaz, gradevine
individualne komunalne infrastrukture, zelene povrsine, ogradivanje i drugo potrebno.

PovrSine koje ostaju izvan povrsina gradevnih Cestica, a povrsinom ili oblikom nisu pogodne za formiranje
gradevne Cestice, mogu se koristiti za izgradnju prometne i komunalne infrastrukture, parkiralista ili za

uredenje zelenila.

Gradevne Cestice postojecih obiteljskih stambenih gradevina se formiraju slijededi postojece katastarske
Cestice na nacin da se postojedi ogradni zidovi sacuvaju.

Najmanja dopustena povrsina gradevne Cestice se odreduje za podrucje pojedine namjene, odnosno za
vrstu i/ili tip gradevine.

Najveca dopustena povrsina gradevne Cestice se ne odreduje.

smjestaj gradevina na gradevnoj Cestici

Gradevine se grade u okviru povrsine planirane za gradenje.

Smjestaj gradevine na gradevnoj Cestici treba, ovisno o namjeni gradevine omoguditi racionalnu
organizaciju poslovnog procesa odnosno stanovanja, neometan kolni i pjesacki pristup i organizaciju

protupoZarnih pristupa.

Gradevina se smjeSta na gradevnom pravcu koji se odreduje najmanjom dozvoljenom udaljeno$¢u od
regulacijskog pravca.

Gradnja i rekonstrukcija gradevina je dozvoljena u okviru gradivog dijela gradevne Cestice koji se odreduje
gradevnim pravcem i najmanjom udaljeno$¢u od ostalih granica gradevne Cestice.

Najmanja udaljenost gradivog dijela od granica gradevne Cestice iznosi pola visine gradevine (h/2), ali ne
manje od 4,0 m.

Najmanja udaljenost gradevnog od regulacijskog pravca prema javnoj prometnoj povrsini iznosi 7,0 m.

U okviru gradivog dijela gradevne Cestice grade se sve gradevine.
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Izvan gradivog dijela gradevne Cestice mogu se graditi ogradni i potporni zidovi, prometne kolne i pjeSacke
povrsine, prostori za manipulaciju, parkiralista, vodovi infrastrukture i sl.

uredenje gradevnih Cestica

Prostor na gradevnoj Cestici uredivat ¢e se postujuci funkcionalne zahtjeve namjene gradevine kao i nacela
oblikovanja prostora naselja.

Minimalna povrsina tla pod zelenilom propisuje se za svaki tip, vrstu gradevine, koja se mora ozeleniti
visokovrijednim zelenilom, koristenjem postojeceg zelenila na lokaciji te novom sadnjom koristedi pretezno
autohtone i parkovne vrste.

U minimalnu povrsinu tla pod zelenilom ne mogu se uracunavati povr§ine namijenjene parkiranju vozila ni
povrsina zelenog krova.

Na svim gradevnim c¢esticama za novu gradnju, uz granicu prema izgradenim dijelovima naselja i prema
povrsini djecjeg igraliSta, potrebno je urediti pojas zelenila Sirine min. 1,5 m sadnjom visokog i niskog
raslinja prema kartografskom prikazu broj 3.1. Uvjeti koristenja, uredenja i zastite povrsina - oblici i uvjeti
koristenja.

Preporuca se sadnja stablasica uz regulacijski pravac.

Teren oko gradevine, potporni zidovi, terase i slicno, trebaju se izvesti tako da ne narusavaju izgled naselja,
te da se ne promjeni prirodno otjecanje voda na Stetu susjednog zemljiSta i susjednih gradevina.

Visina podzida ne smije prelaziti 1,5 m, a kad je isti grani¢ni prema gradskoj ulici visina ne smije prelaziti
1,10 m.

Uredenje terena koje zahtjeva viSe podzide potrebno je rjeSavati terasasto, najmanja Sirina terase iznosi
3,0 m, odnosno ozelenjenim pokosima visine do 3,0 m i nagiba ne strmijeg od 1:1,5 (visina:duZina).
Dozvoljava se izvedba kombinacije potpornih zidova i pokosa, u svemu se pridrZavajuci navedenih uvjeta.

Zelena kao i zidana, betonska i druga puna ograda mozZe biti visine do 1,10 m. Transparentna ograda iz
metala ili drugog odgovarajuéeg materijala moze biti visine do 2,2 m i mozZe imati donji puni dio visine do
1,10 m. Na regulacijskom pravcu je dozvoljeno graditi ogradu visine do 1,10 m.

ParkiraliSte / garaZza se mora osigurati na gradevnoj Cestici temeljem standarda propisanih ovim Planom.

nesmetani pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti

Projektiranjem i gradenjem gradevina mora se omoguditi dostupnost osobama s invaliditetom i smanjene
pokretljivosti sukladno odredbama posebnog propisa kojim se osigurava pristupacnost.

prikljucenje gradevne Cestice na javno - prometnu povrsinu i komunalnu infrastrukturu

Gradevna Cestica treba biti prikljucena na prometnicu javne namjene, elektronicku komunikacijsku i
komunalnu infrastrukturu; elektroopskrbnu i vodoopskrbnu mrezu, na mrezu odvodnje sanitarnih i
oborinskih otpadnih voda.
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Gradevna Cestica moZe imati viSe kolnih i pjesackih priklju¢aka na javnu prometnu povrsinu i komunalnu i
drugu infrastrukturu.

Prikljucci na prometnu povrsinu i komunalnu infrastrukturu, oznaceni u kartografskom prikazu br. 4. Nacin
i uvjeti gradnje, odredeni su nacelno, uskladuju se s visinskim elementima prometnica i mogu se odrediti
na drugoj odgovarajucoj poziciji duz regulacijskog pravca i drugih granica gradevne Cestice.

Nacin i uvjeti priklju¢enja gradevne Cestice na prometnu povrsinu, komunalnu i drugu infrastrukturu
odreden je u poglavlju 5. Uvjeti utvrdivanja koridora ili trasa i povrsina prometnih i drugih infrastrukturnih
sustava, ovog Plana.

Potreban broj parkiralisnih i/ili garaznih mjesta mora se osigurati na gradevnoj Cestici prema poglavlju 3.4.
Prometna i ulicna mreza.
sprjeCavanja nepovoljna utjecaja na okoli$ i prirodu

Odreduje se sukladno poglavlju 3.7. Sprje¢avanje nepovoljnih utjecaja na okolis, odgovaraju¢im odredbama
za provodenje i posebnim uvjetima.

Postupanje s otpadom odreduje se sukladno poglavlju 3.7.7. Gospodarenje otpadom, odgovarajuc¢im
odredbama za provodenje i posebnim uvjetima.

rekonstrukcija gradevina

Rekonstrukcija postojecih gradevina planira se pod istim uvjetima kao za nove gradevine, a kada zahvati na
gradevini ne zadovoljavaju uvjete propisane ovim Planom, vrie se u postoje¢im gabaritima gradevine.

etapno / fazno gradenje gradevine

Gradenje gradevine je moguce realizirati u etapama / fazama.

GRADNJA I REKONSTRUKCIJA GRADEVINA GOSPODARSKIH DJELATNOSTI

Na podrucju obuhvata planira se smjestaj sljede¢ih samostalnih gradevina gospodarske namjene —
poslovne — prete?ito trgovacke:
- manja poslovna gradevina, na podru¢ju mjeSovite namjene - preteZito stambene (M1) i na
podrucju gospodarske namjene - poslovne - preteZito trgovacke (K2),
- veca poslovna gradevina, na podrucju gospodarske namjene - poslovne - preteZito trgovacke
(K2).

Smjestaj gradevina gospodarske namjene — poslovne — preteZito trgovacke odreden je kartografskim
prikazom broj 4. Nacin i uvjeti gradnje u mjerilu 1:2000.

Gradevinom se prema ovim odredbama smatra jedna ili vise gradevina, kao slozena gradevina na istoj
gradevnoj Cestici, prema odredbama posebnog propisa.
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MANJA POSLOVNA GRADEVINA
Gradevina se grade prema opéim uvjetima gradnje i slijedeéim uvjetima:

namjena gradevine

Namjena manje poslovne gradevine moZe biti poslovna ili poslovno stambena.

Poslovna namjena ukljucuje sve vrste usluznih, zanatskih djelatnosti, pruzanje intelektualnih usluga (uredi,
ateljei, agencije i sl.), trgovacko opskrbnih djelatnosti (prodavaonice), za obavljanje svih vrsta manjih
proizvodno poslovnih djelatnosti, manjih proizvodnih obrta, servisa, komunalnih i sli¢nih djelatnosti koje ne
ugrozavaju okolis i ne izazivaju opasnosti od poZara i eksplozija i proizvode buku unutar dozvoljenih granica.
U sklopu poslovnih gradevina mogu se smjestati i sadrzaji javne i druStvene namjene.

Osnovna gradevina moze imati pomoénu gradevinu. Pomoéna gradevina mora s osnovnom gradevinom
¢initi funkcionalnu cjelinu.

U sklopu poslovne osnovne gradevine moze se smjestiti jedan stan kao pomocni prostor.

veli¢ina gradevine

Veli¢ina gradevine odreduje se prema slijedeéim uvjetima:

- najveci dozvoljeni koeficijent izgradenosti (kig) iznosi 0,3

- najmanja dopustena povrsina tlocrtne projekcije gradevine iznosi 60 m2

- najveca dopustena povrsina tlocrtne projekcije gradevine iznosi 400 m2

- najveca dopustena gradevinska (bruto) povrsina gradevine iznosi 800 m2

- najvedi dopusteni koeficijent iskoristivosti gradevne Cestice (kis) je 0,8

- najvedi dopusteni broj etaza iznosi dvije nadzemne etaze i dvije podrumske etaze

- iznimno na gradevnim Cesticama na kojima visinska razlika izmedu kote prometnice na regulacijskom
pravcu i kote terena u okviru gradivog dijela gradevne Cestice iznosi vise od 3 m dozvoljeno je graditi
dodatnu nadzemnu etaZzu koja mozZe biti iskljucivo suteren,

- prostor ispod kosog krova svijetle visine vece od 2,6 m smatra se nadzemnom etazom (potkrovljem)

- visina gradevine mora biti u skladu s namjenom i funkcijom gradevine, te tehnoloskim procesom

- najveca dopustena visina gradevine iznosi 9,0 m, iznimno 12,0 m ako se gradi suteren, mjereno od
najnize kote konacno zaravnatog okolnog zemljista do gornjeg ruba krovnog vijenca, odnosno najvise
tocke obodnog procelja gradevine

- pomocéna gradevina se moZe graditi kao jednoetazna najvece dopustene visine 4,0 m mjereno od
najnize kote konacno zaravnatog okolnog zemljiSta do gornjeg ruba krovnog vijenca, odnosno najvise
tocke obodnog procelja gradevine i ne moZe biti visa od osnovne gradevine

oblikovanje gradevine

Ravan krov se preporuca izvesti kao zeleni.

Glavne ulaze u gradevinu je potrebno oblikovno naglasiti.
oblik i veli¢ina gradevne Cestice

Najmanja dozvoljena povrsina gradevne Cestice iznosi 1000 m2.

URBANISTICKI STUDIO RIJEKA d.o.0. 44



URBANISTICKI PLAN UREDENJA DIJELA NASELJA VISKOVO: KAPITI - FURICEVO — UPU 7 09/20

OPCINA VISKOVO prijedlog plana C. PRILOZI

Iznimno, za izgradnju i rekonstrukciju gradevina na zemljiStu u okviru kojeg je dio povrsine namijenjen za
rekonstrukciju i proSirenje lokalne i ostale (nerazvrstane) ceste, ukoliko se ne mogu ostvariti uvjeti
propisani ovim planom, odreduju sljedeci grani¢ni uvjeti:

- najmanja povrsina gradevne Cestice moze biti 900 m2

- najvedi koeficijent izgradenosti kig=0,33,

- najvedi dopusteni koeficijent iskoristivosti kis je 0,9.

smjestaj gradevine na gradevnoj Cestici

Gradevine koje su dijelovi sloZene gradevine grade se na medusobnoj udaljenosti koja u nadzemnom dijelu
iznosi najmanje 6,0 m.

uredenje gradevne Cestice

Minimalna povrsina tla pod zelenilom iznosi 30 % povrsine gradevne cCestice. Iznimno, za izgradnju i
rekonstrukciju gradevina na zemljiStu u okviru kojeg je dio povrsSine namijenjen za rekonstrukciju i
prosirenje lokalnih i ostalih (nerazvrstanih) cesta, ukoliko se ne mogu ostvariti uvjeti propisani ovim planom,
minimalna povrsina zelenila iznosi 20 % povrsine gradevne Cestice.

Na povrsini poslovne namjene K2 uz sjeverni rub ostale ulice OU-2 obvezno je izvesti kontinuirani pjesacki
nogostup Sirine min. 1,5 m, bez stuba i sl. barijera, a na mjestu kolnog ulaza oznacen na kolniku. Ukoliko je
zbog osiguranja propisane min. povrsine zelenila na Cestici to potrebno, moguce je nogostup u najvise
polovici Sirine izvesti travnim plo¢ama koje se obracunavaju u zelenu povrsinu.

Na vanjskom parkiralistu preporuca se osigurati zastitu od sunca sadnjom stabala (na 4 parkirna mjesta 1
stablo).

VECA POSLOVNA GRADEVINA
Gradevina se grade prema opc¢im uvjetima gradnje i slijede¢im uvjetima:

namjena gradevine
Namjena vece poslovne gradevine moze biti poslovna ili poslovno stambena.

Poslovna namjena ukljucuje sve vrste usluznih, zanatskih djelatnosti, pruzanje intelektualnih usluga (uredi,
ateljei, agencije i sl.), trgovacko opskrbnih djelatnosti (prodavaonice), skladista, za obavljanje svih vrsta
manjih proizvodno poslovnih djelatnosti, manjih proizvodnih obrta, servisa, komunalnih i sli¢nih djelatnosti
koje ne ugrozavaju okolis i ne izazivaju opasnosti od poZara i eksplozija i proizvode buku unutar dozvoljenih
granica. U sklopu poslovnih gradevina mogu se smjestati i sadrZaji javne i druStvene namjene (kulturne
djelatnosti, zdravstvene djelatnosti, uprava i pravosude i sl.)

Osnovna gradevina mozZe imati pomoénu gradevinu. Pomocna gradevina mora s osnovnom gradevinom
¢initi funkcionalnu cjelinu.

U sklopu poslovne osnovne gradevine moze se smjestiti jedan stan kao pomocni prostor.

veli¢ina gradevine

Velicina gradevine odreduje se prema slijedeéim uvjetima:
- najvedi dozvoljeni koeficijent izgradenosti (kig) iznosi 0,25
- najmanja dopustena povrsina tlocrtne projekcije gradevine iznosi 400 m2
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- najveca dopustena povrsina tlocrtne projekcije gradevine iznosi 2.500 m2

- najveca dopustena gradevinska (bruto) povrsina gradevine iznosi 6.000 m2

- najveci dopusteni koeficijent iskoristivosti gradevne Cestice (kis) je 1,0

- najvedi dopusteni broj etaza iznosi dvije nadzemne i dvije podzemne etaze,

- iznimno na gradevnim Cesticama na kojima visinska razlika izmedu kote prometnice na regulacijskom
pravcu i kote terena u okviru gradivog dijela gradevne Cestice iznosi vise od 3 m dozvoljeno je graditi
dodatnu nadzemnu etaZzu koja moZe biti iskljucivo suteren,

- prostorispod kosog krova svijetle visine vece od 2,6 m smatra se nadzemnom etazom (potkrovljem)

- visina gradevine mora biti u skladu s namjenom i funkcijom gradevine, te tehnoloskim procesom

- najveca dopustena visina gradevine iznosi 10,0 m, iznimno 15,0 m ako se gradi suteren, mjereno od
najnize kote konac¢no zaravnatog okolnog zemljista do gornjeg ruba krovnog vijenca, odnosno najvise
tocke obodnog procelja gradevine

- pomocna gradevina se moZe graditi kao jednoetazna najvece dopustene visine 4,0 m mjereno od
najnize kote konacno zaravnatog okolnog zemljista do gornjeg ruba krovnog vijenca, odnosno najvise
tocke obodnog procelja gradevine i ne moze biti visa od osnovne gradevine.

oblikovanje gradevine

Ravan krov se preporuca izvesti kao zeleni.

Glavne ulaze u gradevinu je potrebno oblikovno naglasiti.

oblik i veli¢ina gradevne Cestice

Najmanja dozvoljena povrsina gradevne Cestice iznosi 4.000 m2.

smjestaj gradevine na gradevnoj Cestici

Gradevine koje su dijelovi sloZene gradevine grade se na medusobnoj udaljenosti koja u nadzemnom dijelu
iznosi najmanje 6,0 m.

uredenje gradevne Cestice

Minimalna povrsina tla pod zelenilom iznosi 30 % povrSine gradevne Cestice. Iznimno, za izgradnju i
rekonstrukciju gradevina na zemljistu u okviru kojeg je dio povrSine namijenjen za rekonstrukciju i
prosirenje lokalnih i ostalih (nerazvrstanih) cesta, ukoliko se ne mogu ostvariti uvjeti propisani ovim planom,
minimalna povrsina zelenila iznosi 20 % povrsine gradevne Cestice.

Na povrsini poslovne namjene K2 uz sjeverni rub ostale ulice OU-2 obvezno je izvesti kontinuirani pjesacki
nogostup Sirine min. 1,5 m, bez stuba i sl. barijera, s drvoredom. Ukoliko je zbog osiguranja propisane min.
povrsine zelenila na Cestici to potrebno, mogudée je nogostup u najviSe polovici Sirine izvesti travnim
plo¢ama koje se obracunavaju u zelenu povrsinu.

Na vanjskom parkiralistu preporuca se osigurati zastitu od sunca sadnjom stabala (na 4 parkirna mjesta 1
stablo).

lzvedba pjeSacke komunikacije prema nacelnoj trasi pjeSackog povezivanja, prikazanoj na kartografskom
prikazu broj 3.1. Uvjeti koriStenja, uredenja i zastite povrsina - oblici i uvjeti koristenja, nije obvezna.

GRADNJA | REKONSTRUKCIJA STAMBENIH GRADEVINA
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Na podrucju obuhvata planira se smjestaj slijedecih gradevina stambene namjene:

- obiteljska kuéa slobodnostojece tipologije s najvise 1 stambenom jedinicom na podrucju stambene
namjene (S) i na podrucju mjeSovite namjene — pretezito stambene (M1) i

- viSeobiteljska gradevina slobodnostojece tipologije s 2 ili najvise 3 stambene jedinice na podrucju
mjeSovite namjene — pretezito stambene (M1).

Smjestaj obiteljske kuce i viseobiteljske gradevine odreden je kartografskim prikazom broj 4. Nacin i uvjeti
gradnje u mjerilu 1:2000.

Namjena obiteljske kuce i viSeobiteljske gradevine moZe biti stambena ili stambeno poslovna.

Uz stanovanje kao osnovnu namjenu dozvoljene su pomoc¢ne namjene u funkciji stanovanja: manja
gradevina gospodarske namjene, spremiste, garaza, ljetna kuhinja, sjenica, bazen i sli¢no.

Osnovne i pomocne namjene smjestaju se u jednu ili vise gradevina unutar jedne gradevne Cestice. Povrsina
pomocéne namjene iznosi najvise 40 % gradevinske (bruto) povrsine osnovne namjene a ako se gradi i
poslovni prostor, iznosi najvise 50 % ukupne bruto povrsine gradevine. U navedeni omjer ne ura¢unavaju
se povrsine cisterni, septickih jama, spremnika plina, bazena i slicnih gradevina ukoliko su ukopane u zemlju,
terase na terenu i otvorene parkiraliSne povrsine.

Poslovni dio stambene gradevine moze se formirati kao zasebna funkcionalna cjelina u sklopu osnovne
gradevine.

Poslovna namjena moZe biti za tihe i Ciste djelatnosti bez opasnosti od poZara i eksplozije s bukom manjom
od 45 dB nocu i 55 danju.

OBITELJSKA KUCA

veli¢ina gradevine

Veli¢ina gradevine odreduje se prema slijede¢im uvjetima:

- najvedi dozvoljeni koeficijent izgradenosti gradevne Cestice (kig) iznosi 0,3

- najmanja dopustena povrsina tlocrtne projekcije gradevine iznosi 60 m2

- najveca dopustena povrsina tlocrtne projekcije gradevine iznosi 180 m2

- najveca dopustena gradevinska (bruto) povrsina gradevine iznosi 400 m2

- najvedi dopusteni koeficijent iskoristivosti gradevne Cestice (kis) je 0,7

- najvedi dopusteni broj etaza iznosi dvije nadzemne etaze i jednu podrumsku etazu

- prostor ispod kosog krova svijetle visine vece od 2,6 m smatra se nadzemnom etazom (potkrovljem)

- najveca dopustena visina gradevine iznosi 6,5 m, mjereno od najnize kote konacno zaravnatog okolnog
zemljista do gornjeg ruba krovnog vijenca, odnosno najvise tocke obodnog procelja gradevine

- pomocna gradevina se moze graditi kao jednoetazna najvece dopustene visine 3,0 m, ako se gradi
poslovni prostor najvece dopustene visine 5,0 m, mjereno od najniZe kote konacno zaravnatog
okolnog zemljista do gornjeg ruba krovnog vijenca, odnosno najvise tocke obodnog procelja gradevine
i ne moZe biti visa od osnovne gradevine.
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oblik i veli¢ina gradevne cestice
Najmanja povrsina gradevne Cestice iznosi 600 m2.

Iznimno, za izgradnju i rekonstrukciju gradevina na zemljistu u okviru kojeg je dio povrsine namijenjen za
rekonstrukciju i proSirenje lokalnih i ostalih (nerazvrstanih) cesta, ukoliko se ne mogu ostvariti uvjeti
propisani ovim planom, odreduju sljededi grani¢ni uvjeti:

- najmanja povrsina gradevne Cestice moZe biti 500 m2

- najvedi koeficijent izgradenosti kig=0,36

- najvedi koeficijent iskoristenosti kis=0,8.

uredenje gradevne Cestice:
Minimalna povrsina tla pod zelenilom iznosi 40 % povrsine gradevne Cestice.

Iznimno, za izgradnju i rekonstrukciju gradevina na zemljistu u okviru kojeg je dio povrsine namijenjen za
rekonstrukciju i prosirenje lokalnih i ostalih (nerazvrstanih) cesta, ukoliko se ne mogu ostvariti uvjeti
propisani ovim planom, minimalna povrsina zelenila iznosi 30 % povrsine gradevne Cestice.

rekonstrukcija gradevina

Rekonstrukcija postojecih gradevina kao i promjena namjene u stambenu ili stambeno-poslovnu namjenu
odreduje se prema uvjetima za nove gradevine, a iznimno kada zahvati na gradevini ne zadovoljavaju
uvjete propisane ovim Planom, primjenjuju se slijedec¢i uvjeti, po potrebi uz prethodnu suglasnost
javnopravnih tijela:

- postojece gradevine izgradene na gradevnim ¢esticama manjim od propisanih za novu gradnju mogu se
rekonstruirati i prenamijeniti uvazavajuci ostale uvjete ovog Plana

- postojece gradevine koje se nalaze na udaljenostima manjim od onih odredenih u ovome ¢lanku, mogu
se rekonstruirati i prenamijeniti u skladu s uvjetima ovog Plana, ali uz uvjet da se ne smanjuje postojeca
udaljenost gradevina od ruba gradevne Cestice prema javnoj prometnoj povrsini te da se postojecda visina
ne moze povecavati ako je udaljenost do granice gradevne Cestice manja od pola visine gradevine (h/2).

VISEOBITELISKA GRADEVINA

veli¢ina gradevine:

Veli¢ina gradevine odreduje se prema slijede¢im uvjetima:
- najvedi dozvoljeni koeficijent izgradenosti gradevne Cestice (kig) iznosi 0,3

- najmanja dopustena povrsina tlocrtne projekcije gradevine iznosi 60 m2

- najveca dopustena povrsina tlocrtne projekcije gradevine iznosi 250 m2

- najveca dopustena gradevinska (bruto) povrsina gradevine iznosi 600 m2

- najvedi dopusteni koeficijent iskoristivosti gradevne Cestice (kis) je 0,75

- najvedi dopusteni broj etaza iznosi tri nadzemne etaze i jednu podrumsku etazu

- prostor ispod kosog krova svijetle visine vece od 2,6 m smatra se nadzemnom etazom (potkrovljem)

- najveca dopustena visina gradevine iznosi 7,0 m, mjereno od najnize kote konac¢no zaravnatog okolnog
zemljista do gornjeg ruba krovnog vijenca, odnosno najvise tocke obodnog procelja gradevine

- pomocna gradevina se moze graditi kao jednoetazna najveée dopustene visine 3,0 m, ako se gradi
poslovni prostor najvece dopustene visine 5,0 m, mjereno od najniZe kote konacno zaravnatog
okolnog zemljista do gornjeg ruba krovnog vijenca, odnosno najvise tocke obodnog procelja gradevine
i ne moZe biti visa od osnovne gradevine.
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oblikovanje gradevine

Sklop gradevina na Cestici treba Ciniti oblikovnu cjelinu uskladenih gabarita, kod svih gradevina primijeniti
ista ili uskladena nacela oblikovanja te boje i materijale zavrSne obrade, a u meduprostoru izmedu
gradevina obvezno se sade stablasice.

oblik i veli¢ina gradevne Cestice
Najmanja povrsina gradevne Cestice iznosi 800 m2.

Iznimno, za izgradnju i rekonstrukciju gradevina na zemljistu u okviru kojeg je dio povrsine namijenjen za
rekonstrukciju i prosirenje lokalnih i ostalih (nerazvrstanih) cesta, ukoliko se ne mogu ostvariti uvjeti
propisani ovim planom, odreduju sljededi grani¢ni uvjeti:

- najmanja povrsina gradevne Cestice moZe biti 700 m2

- najvedi koeficijent izgradenosti kig=0,36

- najvedi koeficijent iskoristenosti kis=0,85.

uredenje gradevne Cestice:

Minimalna povrsina tla pod zelenilom iznosi 40 % povrsine gradevne Cestice.

Iznimno, za izgradnju i rekonstrukciju gradevina na zemljistu u okviru kojeg je dio povrsine namijenjen za
rekonstrukciju i prosirenje lokalnih i ostalih (nerazvrstanih) cesta, ukoliko se ne mogu ostvariti uvjeti
propisani ovim planom, minimalna povrsina zelenila iznosi 30 % povrsine gradevne Cestice.

rekonstrukcije gradevina

Rekonstrukcija postojecih gradevina kao i promjena namjene u stambenu ili stambeno-poslovnu namjenu
odreduje se prema uvjetima za nove gradevine, a iznimno kada zahvati na gradevini ne zadovoljavaju
uvjete propisane ovim Planom, primjenjuju se slijededi uvjeti, po potrebi uz prethodnu suglasnost
javnopravnih tijela:

- postojece gradevine izgradene na gradevnim Cesticama manjim od propisanih za novu gradnju mogu se
rekonstruirati i prenamijeniti uvazavajuci ostale uvjete ovog Plana

- postojece gradevine koje se nalaze na udaljenostima manjim od onih odredenih u ovome ¢lanku, mogu
se rekonstruirati i prenamijeniti u skladu s uvjetima ovog Plana, ali uz uvjet da se ne smanjuje postojeca
udaljenost gradevina od ruba gradevne Cestice prema javnoj prometnoj povrsini te da se postojeéa visina
ne moze povecavati ako je udaljenost do granice gradevne Cestice manja od pola visine gradevine (h/2).

GRADEVINE KOMUNALNE NAMJENE — DJECJEG IGRALISTA | OSTALE GRABDEVINE

Djecje igraliste (DI) se ureduje sukladno projektu krajobraznog uredenja, izvedbom propusnih povrsina i uz
uvjet da minimalna povrsina tla pod zelenilom iznosi 20 % povrsine gradevne Cestice koja se mora ozeleniti
visokovrijednim zelenilom, koristeci preteZzno autohtone vrste. Prema povrsini ostale ulice OU-3 potrebno
je izvesti sigurnosnu ogradu.

Smjernice za uredenje djecjeg igralista:
- povrsina djecjeg igralista za djecu do 3 godine starosti iznosi min. 100 m2,
- povrsina djecjeg igraliSta za djecu od 3 godine starosti min. 250 m2,
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- po djetetu je potrebno osigurati min. 15 m2 povrsine djecjeg igralista,
- podna povrsina ispod djecjih sprava mora biti od elasti¢nih materijala

- prostor mora biti ograden i siguran za djecu,

- treba sadrzavati zelene povrsine, osuncane i hladovite prostore za igru.

Ostale gradevine i povrsine su: kiosci, tipski manji montazni ili pokretni objekti za prodaju novina, duhana,
galanterije, voca i povrca i dr., kao i za pruZzanje manjih ugostiteljskih ili obrtni¢kih usluga. Kiosci se mogu
postavljati na javnim povrSinama, povrSinama u vlasnistvu Opcine Viskovo i drugim povrsinama, kao
samostalne gradevine ili se nekoliko kioska moZe povezati u jednu funkcionalnu cjelinu.

Privremene gradevine su temeljem Odredbi ovog Plana montazne gradevine Cija postava je vremenski
ogranic¢ena na najvise 30 dana, za potrebe sajmova, manifestacija i reklamiranja. Privremene gradevine se
mogu postavljati na javnim povrsinama, povrsinama u vlasnistvu Opcine Viskovo i drugim povrsinama.

Reklamni panoi mogu se postavljati na zelene povrsine, procelja gradevina, potporne i oblozne zidove i dr.
Mogu se postavljati unutar iizvan gradevinskog podrucja, uz javne ili nerazvrstane ceste. Uvjeti postavljanja
gradevina iz stavaka 1. i 2. ovoga c¢lanka te reklamnih panoa propisuju se posebnom odlukom Opcine
Viskovo.

Uredenje drvoreda se planira prema slijedecem:

- drvored je, u pravilu, potrebno saditi unutar kontinuiranog i otvorenog zemljanog pojasa s
meduprostorom ispunjenim zelenilom ili vodopropusnim zastorom/plo¢nikom ili unutar zelene
povrsine, a ukoliko isto nije moguce, stabla je potrebno saditi unutar povrsine ¢ija Sirina iznosi najmanje
1,5 m, iznimno min. 1,0 m,

- izbor biljnih vrsta potrebno je prilagoditi lokaciji, odnosno potrebno je odabrati vrste koje se radijusom
korijenja mogu prilagoditi raspoloZivom prostoru,

- smijesStaj i nacin uredenja drvoreda potrebno je utvrditi projektnom dokumentacijom za gradnju i
rekonstrukciju pojedinih gradevina,

- prilikom utvrdivanja smjestaja drvoreda potrebno je osigurati sigurnosni razmak izmedu korijenja
drveca i podzemnih vodova javne, komunalne i druge infrastrukture.

3.6.2. Mijere zastite prirodnih vrijednosti i posebnosti i kulturno-povijesnih i ambijentalnih cjelina

Unutar podrucja obuhvadenog planom nema zasti¢enih ni za zastitu predloZenih kulturno-povijesnih i
ambijentalnih cjelina.

Ambijentalne vrijednosti prostora u cjelini se Stite uvjetima za koristenje, uredenje i zastitu povrsina kao i
nacinom i uvjetima gradnje.

Zastita prostornih vrijednosti osigurava se primjenom svih odredbi ovog plana, odnosnih zakonskih akata,
kao i pracenjem provedbe plana u skladu s postavljenim smjernicama i odredbama.

U obuhvatu plana su prirodne i ambijentalne posebnosti izraZzene u vidu autohtonog zelenila, vrtova /
okucnica i to¢aka vizurnih vrijednosti, koje je potrebno ocuvati sukladno kartografskom prikazu br. 3.1.

Na tocki vizurnih vrijednosti koja je prikazana kartografskim prikazom broj 3.1 nije dozvoljena gradnja koja
je umanijuje ili zaklanja.

URBANISTICKI STUDIO RIJEKA d.o.0. 50



URBANISTICKI PLAN UREDENJA DIJELA NASELJA VISKOVO: KAPITI - FURICEVO — UPU 7 09/20

OPCINA VISKOVO prijedlog plana C. PRILOZI

Organizacijom planirane gradnje, a narocito uredenjem sustava zelenih i pjesackih povrsina potrebno je
Stititi prirodne vrijednosti i omoguditi uspostavu vizura na okolni prostor, posebno na more.

Neizgradene povrsine potrebno hortikulturno urediti preteZzno sadnjom visokog autohtonog zelenila.

Zastita ambijentalnih vrijednosti Sireg prostora osigurava se primjenom svih odredbi ovog plana, osobito
odredbi o oblikovanju gradevina i zelenila, odnosnih primjenom zakonskih akata, kao i organizacijom i
pracenjem provedbe plana u skladu s postavljenim smjernicama i odredbama.

3.6.2.1. Mjere zastite prirodnih vrijednosti
U obuhvatu plana nema zasti¢enih ni za zastitu predlozenih dijelova prirode.

Priizvodenju gradevinskih i drugih zemljanih radova obvezna je prijava nalaza minerala ili fosila koji bi mogli
predstavljati zasti¢enu prirodnu vrijednost u smislu propisa koji reguliraju podrucje zastite prirode te
poduzimanje mjera zastite od unistenja, ostecenja ili krade.

Na podrucju obuhvata Plana potrebno je ocuvati autohtone bioloske vrste i nije dozvoljeno unositi strane
(alohtone) vrste i genetski modificirane organizme.

3.6.2.2. Mjere zastite kulturno-povijesnih cjelina

U obuhvatu plana ne postoje registrirana kulturna dobra upisana u Registar kulturnih dobara Republike
Hrvatske.

Sukladno Zakonu o zastiti i o¢uvanju kulturnih dobara, ako se pri izvodenju gradevinskih ili bilo kojih drugih
izvodi radove duzna je prekinuti radove i o nalazu bez odgadanja obavijestiti nadlezno tijelo koje ¢e, ako to
ocijeni potrebnim, rjeSenjem odrediti mjere osiguranja i zastite nalaziSta i nalaza, a moZe donijeti i rjeenje
o privremenoj obustavi daljnjih radova.

3.7. SPRIECAVANJE NEPOVOLINIH UTJECAJA NA OKOLIS

Zastita okolisa na podrucju obuhvata plana provodi se sukladno vazeé¢im zakonima koji se odnose na
podrucje zastite te provedbenim propisima donesenim temeljem Zakona.

Uvjetima za gradnju gradevina i uredenje povrSina definiraju se parametri izgradenosti koji svojim
vrijednostima ne predstavljaju opterecenje prostora preko vrijednosti koje bi mogle narusiti stanje u
prostoru.

Planske mjere sprecavanja nepovoljnog utjecaja na okoli§ ukljucuju ograni¢enja poslovnih djelatnosti,
izgradnju sustava za odvodnju otpadnih voda i za zbrinjavanje otpada, izgradnju i dopunu prometne mreze
te oCuvanje i njegu zelenih povrsina, odredene su na nacin da se, uz primjenu propisanih mjera, oCuva
postojeca kvaliteta okolisa u obuhvac¢enom prostoru.

Planiran je selektivni odabir djelatnosti u odnosu na mogucnosti nepovoljnog utjecaja na okolis, te se u zoni

iskljucuje lociranje djelatnosti Ciji tehnoloski proces zagaduje zrak, tlo i li vode Stetnim emisijama, prasinom,
otpadom ili na drugi nacin iznad dopustenih razina. Potrebno je koristiti samo Ciste energente.

Prilikom projektiranja i odabira pojedinih sadrzaja nuzno je osigurati propisane mjere zastite okoliSa (zastita

od buke, neugodnih mirisa, onecis¢avanja zraka, svjetlosnog zagadenja, zagadivanja tla, voda i sl.), te
iskljuciti one djelatnosti i tehnologije koje oneciséuju okolis ili za koje se ne mogu osigurati propisane mjere
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zastite okolisa i kvalitetu zivota i rada na susjednim gradevnim cesticama, odnosno na prostoru dosega
negativnih utjecaja.

Eventualni nepovoljni utjecaj na okoli§ planiranih djelatnosti u obuhvatu Plana je potrebno svesti na
najmanju mogucu razinu.

Sprjeavanju nepovoljna utjecaja na okoli§ na ovom podrudju treba posvetiti posebnu paZnju zbog
neposrednog kontakta sa stambenim naseljem.

Mjere sprecavanja nepovoljnog utjecaja na okoli§ obuhvacaju skup aktivnosti usmjerenih na zastitu
sastavnica okolisa i zastitu od utjecaja opterecenja na okolis, i na podrucju obuhvata plana ukljucuju zastitu
tla, zastitu zraka, zaStitu voda, zastitu od buke, zastitu od svjetlosnog onecis¢enja, postupanje s otpadom
te mjere posebne zastite, a provode se sukladno zakonima koji ureduju podrucje zastite okolisa i
odgovarajuc¢im provedbenim propisima.

U svrhu ocuvanja ekoloske stabilnosti i vrijednih dijelova okolisa, obvezno je postiéi i oCuvati planiranu
kakvocu okolisa i to kako slijedi:

- zdravstveno ispravno tlo djecjih igraliSta te umjereno oneciséeno ostalo tlo,

- |. kategoriju kakvoce zraka,

- Il. kategoriju ostalih podzemnih voda (koje se ne koriste za pice),

- dopustenu razinu buke s obzirom na vrijeme i mjesto nastanka u sredini u kojoj ljudi rade i borave.

Gradevine koje su izvori onecis¢enja okolisa moraju biti gradene i koristene na nacin da ne ispustaju u okolis
onecis€ujuce tvari iznad propisanih grani¢nih vrijednosti emisije odnosno da ne ispustaju u okolis
oneciséujuce tvari u kolicinama koje mogu ugroziti zdravlje ljudi, kakvocu Zivljenja i okolis.

Prilikom izdavanja dozvola za gradnju, kao i prilikom gradnje, a potom i koriStenja gradevina, neophodno je
uvazavati sve elemente okolisa i primjenjivati mjere kojima se necée ugroziti njegovo zateceno stanje. U
slucaju da vec¢ zateceno stanje okoliSa ne odgovara minimalnim dopustenim uvjetima treba ga dovesti u
granice prihvatljivosti, definirane vaze¢im propisima i standardima.

Na podrucju obuhvata Plana, pod izvorima oneciséenja okolisa razumijevaju se: prometne povrsine (glavna,
mjesna ulica GMU, sabirne ulice SU-1 i SU-2 te ostale ulice OU-1 i OU-2, gospodarske djelatnosti,
domacdinstva, skupne garaZe, elektroni¢ke komunikacijske gradevine i uredaji te vanjska rasvjeta.

Prilikom izdavanja akta kojim se utvrduju uvjeti za gradnju i rekonstrukciju gradevina moraju se utvrditi
uvjeti zastite okolisa.

Nadleznom upravnom tijelu koje izdaje navedene akte potrebno je dostaviti vjerodostojne relevantne
podatke izradene od strane osobe ovlastene za obavljanje stru¢nih poslova zastite okolisa, i to: informacije
o stanju okolisa, predlozene mjere kojima ¢e se postici uvjeti zdravog okolisa i procjenu troskova provedbe
predloZenih mjera, u protivnom nadleZzno upravno tijelo ne smije izdati akt kojim se dozvoljava zahvat u
prostoru.

3.7.1. Zastita zraka

Na podrucju obuhvata plana nije dozvoljeno prekoracenje preporucene vrijednosti kakvoce zraka propisane
Uredbom o razinama onecis¢ujucih tvari u zraku.

Ne planiraju se znacajniji izvori oneliS¢avanja zraka, to jest tehnoloski procesi s emisijama oneciséujucih
tvari. Nije dozvoljena djelatnost koja bi mogla uzrokovati zamjetna povecanja emisije onecis¢ujucih tvari u
zrak.
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Osnovni izvor onecis¢enja zraka unutar podrucja obuhvata su promet, procesi poslovnih sadrzaja,
kotlovnice, odnosno lozZista u domacinstvima i skupne garaze.

Za prostor u obuhvatu plana definira se obveza o€uvanja |. kategorije kakvoce zraka - Cist ili neznatno
oneciséen zrak, te kako zbog izgradnje i razvoja podrucja ne bi doslo do prekoracenja preporucenih
vrijednosti (PV), paniraju se mjere sprec¢avanja onecis¢enja zraka kako slijedi:

- izvedba plinoopskrbne mreze radi koristenja plina kao Cistog energenta,

- mogucnost postavljanja fotonaponskih i solarnih panela u cilju koristenja obnovljivih izvora energije,

- uredenje zelenih povrsina i drvoreda uz prometnice,

- oCuvanje i uredenje zelenih povrsina na neizgradenim povrSinama.

3.7.2. Zastita voda

Podrucje obuhvata plana se nalazi izvan zona zastite izvorista vode za pice.
Osnovne mjere zastite podzemnih voda na podrucju obuhvata Plana su:

- zbrinjavanje sanitarno-potrosnih, tehnoloskih i oborinskih voda izgradnjom sustava javne odvodnje
GRAD koja predvida odvodenje, procis¢avanje i ispustanje otpadnih voda izvan podrucja Opcine,

- spremnici naftnih derivata za potrebe djelatnosti moraju se graditi s dvostrukom stjenkom i uredajem
za automatsko detektiranje i dojavu propustanja,

- manipulativne povrsine potencijalno onecis¢ene naftnim derivatima, te drugim opasnim tvarima, ne
smiju se graditi bez gradevina odvodnje, uredaja za prikupljanje ulja i masti i odgovarajuceg sustava
procis¢avanja onecis¢enih oborinskih voda,

- kakvoca tehnoloskih otpadnih voda koje se ispustaju u sustav javne odvodnje, u drugi prijemnik ili u
prirodni prijemnik mora zadovoljiti grani¢ne vrijednosti emisija otpadnih voda

- trafostanice s uljnim transformatorom moraju imati vodonepropusnu uljnu jamu, one s koli¢inom
transformatorskog ulja vecom od 600 | moraju biti izgradene s dvostrukom barijerom.

3.7.3. Zastitatla

U cilju oCuvanja tla potrebno je:
- tijekom gradnje provoditi iskop i uklanjanje tla na nacin da se sacuva gornji, biolosko aktivni sloj
tla i iskoristi za hortikulturno uredenje povrsina,
- materijal gradevinskog iskopa na podrucju obuhvata Plana potrebno je koristiti za radove
nasipavanja na obuhvac¢enom podrucju i to posebno u okviru pripremnih i zemljanih radova
uredenja zelenih povrsina.

Preporuca se izgradnja spremnika za sakupljanje oborinskih voda s nepropusnih uredenih povrsina i njihovo
koristenje za zalijevanje zelenih povrsina i slicne potrebe.

Unutar obuhvata Plana nije dozvoljen unos Stetnih tvari u tlo, izravno ili putem dispozicije otpadnih voda ili
odlaganja otpada.

3.7.4. Zastita od buke

Mijere zastite od buke provode se sukladno odredbama posebnog propisa kojim se regulira razina buke u
sredini u kojoj ljudi rade i borave.
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Do izrade karte buke na prostoru obuhvata plana najvise dopustene razine buke, s obzirom na namjenu
prostora: mjesovitu preteZito poslovnu namjenu sa stanovanjem i smjeStaj uzduz Zupanijske prometnice,
iznose 65 dBA za dan i 50 dBA za no¢.

Za planirane gradevine i djelatnosti je potrebno osigurati $to manju emisiju zvuka, primjenom mjera zastite
od buke kod projektiranja, gradenja i odabira tehnologije, i to:

- odabirom i na mjestima imisije buke,

- akusti¢kim uporabom malobucnih uredaja i sredstava za rad i transport,

- izvedbom odgovarajuce zvucéne izolacije gradevina u kojima su izvori buke,

- uredenjem planiranih zelenih povrsina u sklopu gradevnih Cestica,

- dislociranjem sadrzaja koji su izvor buke i pojacanog prometa izvan zona sa stanovanjem,

- primjenom akustickih zastitnih mjera na temelju mjerenja i proracuna buke na mjestima emisije, na
putovima Sirenja i ima radi provjere i stalnog nadzora stanja buke,

- povremeno ogranicenje emisije zvuka..

3.7.5. Zastita od svjetlosnog onecdiséenja

U cilju zastite od svjetlosnog onecis¢enja biljnog i Zivotinjskog svijeta i njihovih staniSta, za javnu i vanjsku
rasvjetu dozvoljava se koristenje iskljucivo ekoloske rasvjete, tj. sustava uredaja projektiranih na nacin da
omogucavaju najvise standarde zasStite okoliSa i najviSe sigurnosne standarde, uz upotrebu ekoloski
prihvatljivih i zasjenjenih svjetiljki

Svjetiljke iz stavka 1. ovoga ¢lanka potrebno je postaviti na nacin da ne dolazi do Stetnih isijavanja svjetlosti
prema nebu, susjednim gradevinama i povrsinama.

U sustavu javne i vanjske rasvjete, moraju se primjenjivati svjetiljke koje daju isti svjetlosni uc¢inak uz manju
potrosnju energije, uzimajuéi u obzir najucinkovitije raspolozive tehnike i tehnologije.

3.7.6. Zastita od elektromagnetskog polja

U cilju provedbe zastite od elektromagnetskog zralenja, postavljanje osnovne postaje pokretne
elektronicke komunikacijske mreze (antenski sustav) na podrucju obuhvata plana nije dozvoljeno.

3.7.7. Gospodarenje otpadom
Otpad je potrebno odvojeno skupljati putem tipiziranih spremnika koji se postavljaju na za to uredenom
mjestu (podest povrsine do 12 m2 / ekvivalent za Cetiri spremnika, moZe biti ograden Zivicom, zidom ili

sli¢no) u pravilu na javnoj povrsini.

Spremnike za otpad je moguce smijestiti u sklopu gradevne Cestice, uz rub koji je orijentiran prema javno-
prometnoj povrsini.

Povremeno skupljanje glomaznog komunalnog otpada dozvoljeno je organizirati na javnoj povrsini.
Otpad koji nastaje u sklopu gospodarskog sadrzaja obvezno se razvrstava, odvojeno skuplja i priviemeno
skladisti unutar zatvorenog dijela vlastitog poslovnog prostora te predaje ovlastenom skupljacu ili

prijevozniku.

Trajno odlaganje otpada na podrucju obuhvata plana nije dozvoljeno
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3.8. MIJERE POSEBNE ZASTITE

(Mjere posebne zastite obuhvadaju mjere od prirodnih opasnosti koje ukljucuju: mjere zastite od potresa,
mjere zastite od ostalih prirodnih uzroka, osobito onih koji spadaju u kategoriju ekstremnih vremenskih
uvjeta (susa, toplinski val, olujno ili orkansko nevrijeme i jaki vjetar, kliziSta, tuca, snjezne oborine te
poledica) te mjere posebne zastite od tehnicko-tehnoloskih opasnosti koje ukljuuju mjere zastite od
poZara, mjere zastite u gospodarskim objektima i mjere zastite od epidemioloske i sanitarne opasnosti.

Na podrucju obuhvata plana mogu se ocekivati sljededi izvanredni dogadaji s veéim posljedicama:
- potres, intenziteta VIII* prema MSK ljestvici uz 63% vjerojatnost pojave,

- olujniiorkanskivjetar,

- tehni¢ko —tehnoloske nesrece i pozar,

- ratna djelovanja i terorizam

.Podrucja na kojima moze doci do tehnic¢ko-tehnoloskih (ekoloskih) nesreca prikazana su kartografskim
prikazom broj 3.2.

3.8.1. Sklanjanje ljudi
Na podrucju obuhvata Plana nije obvezna izgradnja sklonista osnovne zastite.

Kod gradnje podzemnih dijelova gradevina (podrumskih prostorija i poluukopanih suterena) potrebno je
voditi racuna o moguénosti brze prilagodbe za potrebe sklanjanja ljudi.

U trenutku neposredne opasnosti po ljude, planira se provodenje mjera sklanjanja izradom zaklona
rovovskog tipa ili izvjeStajem ljudi iz ugrozenih podrugja.

3.8.2. Mjere koje omogucavaju lokalizaciju i ograni¢avanje dometa posljedica prirodnih opasnosti — potresi

Zastita od potresa provodi se protupotresnim projektiranjem gradevina kao i gradenjem sukladno
kriterijima utvrdenim propisima, pravilnicima i normativima.

Obuhvat plana je potresno podrucje intenziteta VIII° prema MSK ljestvici uz 63% vjerojatnost pojave.

Kod rekonstrukcija postojecih gradevina i pomocnih gradevina koje nisu projektirane u skladu s propisima
za protupotresno projektiranje i gradenje, uvjetuje se analiza otpornosti na rusilacko djelovanje potresa u
statickom proracunu, kojim ¢ée se ustanoviti da li je potrebno ojacavanje konstruktivnih elemenata na
djelovanje potresa.

Infrastrukturne gradevine osobito vodoopskrbni sustav, energetske gradevine, cestovne gradevine
potrebno je projektirati, graditi i rekonstruirati na nacin da izdrZe i najvedi stupanj potresa, a infrastrukturne
sustave planirati tako da je u razdoblju trajanja incidentne situacije moguce koristiti alternativne izvore i
rieSenja pruzanja komunalnih usluga.
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Odredene su lokacija za privremeno odlaganje materijala od urusavanja i prikazane na kartografskom
prikazu 3.2. Uvjeti za koristenje, uredenje i zastitu prostora - posebne mjere zastite.

Definirani su prostori koja nisu ugrozeni urusavanjem kao zone za evakuaciju ljudi u svrhu olaksanja pristupa
i evakuacije prilikom incidentne situacije i prikazani su na kartografskom prikazu 3.2. Uvjeti za koristenje,
uredenje i zasStitu prostora - posebne mjere zastite.

Planirane prometnice predstavljaju pravce za evakuaciju ljudi s podrucja obuhvata plana, a prikazane su na
kartografskom prikazu broj 3. 2. Uvjeti koriStenja, uredenja i zastite povrSina — mjere posebne zastite.

Do svih gradevnih Cestica treba biti omogucéen prilaz interventnim i vatrogasnim vozilima povezanim na
javne prometne povrsine.

3.8.3. Moguci izvori tehni¢ko-tehnoloskih katastrofa i veéih nesreéa u gospodarstvu i prometu

Obveza svih pravnih subjekata koji ¢e koriste opasne tvari u svom radu je provedba preventivnih mjera za
sprjeCavanje nesrece, ogranicavanje pristupa u dijelove postrojenja s opasnim tvarima samo ovlastenom
osoblju te odgovorno ponasanje u podrucju zastite okolisa u vidu upoznavanja lokalnog stanovnistva s
mogucim opasnostima, poduzetim mjerama za sprje¢avanje nesrec¢a te metodama samozastite, do dolaska
snaga zastite i spasavanja, u slucaju nesrece.

Promet opasnim tvarima na podrucju obuhvata plana odnosi se na opskrbu gospodarskih subjekata i
individualnih korisnika.

Uobicajene mjere prevencije su:

- odrZavanje instalacija i postrojenja;

- odrzavanje gradevina i gradevinskih dijelova;

- provodenje aktivnih mjera sigurnosti: npr. osiguravanje pumpi za prepumpavanje opasnih tvari iz
oStecenog spremnika u ispravni, ugradivanje blok ventila kako bi se izolirali dijelovi postrojenja, instaliranje
hidrantskih ventila i ostale opreme za gasenje pozara, opremanje spremnika protupozarnim instalacijama
za hladenje i gaSenje poZara, ugradnja detektora otrovnih plinova, ugradnja neutralizatora, ugradnja
sustava za apsorpciju itd.;

- provodenje pasivnih mjera sigurnosti: izgradnja tankvana u kojima su smjesteni spremnici s opasnim
tvarima, ojacavanje cjevovoda/spremnika itd.;

- ispitivanje nepropusnosti spremnika i tankvana.

U svrhu zastite u slucaju tehnicko-tehnoloskih katastrofa i vecih nesre¢a u gospodarstvu i prometu
potrebno je:

- nove gradevine koje se planiraju graditi a u kojima se pojavljuju opasne tvari locirati na nacin da u
sluaju nesrece ne ugroZavaju stanovnistvo te obvezati vlasnike istih na uspostavu sustava za uzbunjivanje
i uvezivanje na nadlezni Zupanijski centar 112,

- za potrebe gaSenja pozZara u hidrantskoj mreZi planira se osigurati potrebnu koli¢inu vode i
odgovarajuceg tlaka. Prilikom gradnje ili rekonstrukcije vodoopskrbnih mreZa, ukoliko ne postoji treba
predvidjeti vanjsku hidrantsku mreZu sukladno propisima,

- pri gradnji gradevina, radi omogucavanja spaSavanja osoba iz gradevina i gaSenja poZara na gradevini
ili otvorenom prostoru treba planirati odgovarajuée vatrogasne pristupe, prilaze i povrsine za operativni

rad vatrogasnih vozila.
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3.8.4. Mjere zastite od poplava

Sukladno Provedbenom planu obrane od poplava branjenog podrucja Sektor E — Sjeverni Jadran, branjeno
podrucje 23: Podrucja malih slivova Kvarnersko primorje i otoci i podvelebitsko primorje i otoci podrucje
obuhvata plana u Opcini Viskovo nije ugrozeno od poplava.

Odvodnju oborinskih voda planirati u skladu s poglavljem 5.3.3. Odvodnja otpadnih voda ovih odredbi te
kontinuirano odrZavati sustav.

3.8.5. Mjere koje omogudavaju zastitu od ekstremnih vremenskih uvjeta i erozije tla, kliziSta

Gradevine se moraju projektirati i izvoditi sukladno tehnic¢kim pravilnicima kojima su definirana optereéenja
na konstrukciju gradevine sukladno podrucju u kojem se grade (podaci o udarima vjetra).

Kako bi se sprijecilo kidanje elektri¢nih i telefonskih vodova i rusenje njihovi nosaca, planira se gradnja
podzemnih energetskih vodova i telekomunikacijske mreze.

Na podrucju obuhvata plana ne postoje aktivna klizista.

Mjere zaStite za slucaj snjeznih oborina i poledica podrazumijevaju gradnju i projektiranje sukladno
tehnic¢kim pravilnicima kojima su definirana opterecenja na konstrukciju gradevine sukladno podrucju u
kojem se grade kako bi izdrzala optereéenja od snijega i poledice.

3.8.6. Mjere koje omoguduju opskrbu vodom i energijom u izvanrednim uvjetima katastrofa ili nesreca
(kriti¢na infrastruktura)

Kriticna infrastruktura na podrucju obuhvata je:

- prometna infrastruktura — Zupanijska i nerazvrstane ceste - prikazane na kartografskom prikazu 2.1.
Prometna i komunalna infrastrukturna mreza - prometna mreza,

- gradevine vodnogospodarskog sustava s pripadaju¢im objektima, uredajima i instalacijama odredene
ovim Planom i prikazane na kartografskom prikazu 2.2. Prometna i komunalna infrastrukturna mreza
- vodoopskrba i odvodnja,

- gradevine energetske infrastrukture s pripadaju¢éim objektima uredajima i instalacijama -
elektroenergetski objekti za prijenos elektri¢ne energije i za distribuciju plina odredeni ovim Planom i
prikazanina kartografskom prikazu 1. Infrastrukturnisustavi i mreze-Energetski sustav-Elektroopskrba,
posta i telekomunikacije

- gradevine plinoopskrbe s pripadaju¢éim objektima, uredajima i instalacijama prikazane na
kartografskom prikazu 2.3. Prometna i komunalna infrastrukturna mreZa - elektroopskrba i
plinoopskrba.

Na podrucju obuhvata plana nema zasti¢enih nepokretnih kulturnih ni prirodno vrijednih podrudja.

3.8.7. Mjere koje omogucavaju ucinkovitije provodenje mjera civilne zastite

U sklopu vece poslovne gradevine smjeStene na podrucju gospodarske namjene — poslovne — pretezito
trgovacke (K2) planirane za izgradnju vecih poslovnih gradevina, obvezno je postavljanje posebnog sustava
uzbunjivanja sukladno pravilniku o postupanju uzbunjivanja stanovnistva, sukladno kartografskom prikazu
broj 3. 2. Uvjeti koristenja, uredenja i zastite povrsina —mjere posebne zastite.
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U gradevinama u kojima se okuplja ili istodobno boravi vise od 250 ljudi u kojima se zbog buke ili akusticke
izolacije ne moze osigurati dovoljna ¢ujnost sustava za javno uzbunjivanje, vlasnici i korisnici trebaju
uspostaviti i odrZavati odgovarajuci interni sustav za uzbunjivanje i obavjeScivanje te preko istog osigurati
provedbu javnog uzbunjivanja i prijem priopéenja nadleznog centra 112 o vrsti opasnosti i mjerama za
zastitu koje je potrebno poduzeti.

Evakuacija na podrucju obuhvata plana se provodi Zupanijskom i svim nerazvrstanim cestama i u nastavku
sustavom prometnica izvan obuhvata plana.

3.8.8. Mjere zaltite od epidemija i epizootija

Na podrucju obuhvata plana nema i ne planira se odlagaliste otpada.

3.8.9. Mjere zastite od pozara

Zastitu od poZara potrebno je provoditi sukladno propisima kojima se regulira podrucje zastite od pozara i
odgovarajucih provedbenih propisa.

Na podrucju obuhvata Plana potrebno je provoditi sliedece mjere zastite od pozara:
- potrebno je dosljedno se pridrzavati prijedloga tehnickih i organizacijskih mjera iz Procjene
ugrozenosti od poZara Opcine Viskovo i vazece zakonske regulative i pravila tehnicke prakse iz podrucja
zastite od pozara,
- kod projektiranja gradevina, prilikom procjene ugrozenosti od poZara, u prikazu mjera zastite od
pozara kao sastavnom dijelu projektne dokumentacije potrebno je primjenjivati odredbe Pravilnika o
otpornosti na pozar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti u slucaju pozara,
- radi sprjec¢avanja Sirenja poZara na susjedne gradevine, kod odredivanja medusobne udaljenosti
gradevina voditi raCuna o poZarnom optereéenju gradevina, intenzitetu toplinskog zracenja kroz
otvore gradevina, vatrootpornosti gradevina i fasadnih zidova, meteoroloskim uvjetima i dr. Ako se
izvode gradevine s malim poZarnim optereéenjem, njihova medusobna udaljenost trebala bi biti
minimalno 3,0 metra. Ako se izvode slobodnostojeci niski gradevinski objekti, njihova medusobna
udaljenost trebala bi biti jednaka visini viSeg objekta, odnosno minimalno 6,0 metara. Ako je jedna od
susjednih gradevina sa srednjim ili velikim pozarnim opterec¢enjem, medusobna sigurnosna udaljenost
odreduje se proracunom. Medusobni razmak kod stambeno-poslovnih objekata ne mozZe biti manji od
visine sljemena kroviSta viSeg objekta. Ukoliko nije moguce posti¢i sigurnosnu udaljenost medu
gradevinama, potrebno je predvidjeti dodatne, pojacane mjere zastite od poZzara sukladno odredbama
Pravilnika o otpornosti na poZar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti u slu¢aju poZara,
- zagradnju gradevina i postrojenja za skladistenje i promet zapaljivih tekuéina i/ili plinova, moraju
se postivati odredbe Zakona o zapaljivim tekucinama i plinovima i propisa donesenih na temelju njega,
- kod projektiranja novih prometnica i mjesnih ulica ili rekonstrukcije postojecih obavezno je
planiranje vatrogasnih pristupa koji imaju propisanu Sirinu, nagibe, okretiSta, nosivost i radijuse
zaokretanja, a sve u skladu s Pravilnikom o uvjetima za vatrogasne pristupe,
- prilikom gradnje i rekonstrukcije vodoopskrbnih sustava obvezno je planiranje izgradnje
hidrantske mreZe sukladno Pravilniku o hidrantskoj mreZi za gasenje pozara,
- temeljem Zakona o zastiti od poZara potrebno je izraditi elaborat zastite od poZara za sloZenije
gradevine (gradevine skupine 2).
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