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Izrada | Izmjena i dopuna Urbanistickog plana uredenja Radne zone Marini¢i K-1 — UPU 2
utvrdena je Odlukom o izradi | Izmjena i dopuna Urbanistickog plana uredenja Radne zone
Marini¢i K-12 — UPU 2 (Sluzbene novine Op¢ine Viskovo br. 02/19) (u daljnjem tekstu Plan).

Predmet izmjena Plana su izmjene grafickog dijela Plana i odredbene izmjene sukladno
donesenoj Odluci o izradi kojom je kao razlog izmjene i dopune navedeno slijedece:
- ,omogucavanje daljnjeg razvijanja radne zone te slijedom navedenog prilagodavanje
infrastrukturnih sustava, prometnih rjeSenja i odredbi plana daljnjim potrebama rada zone;"

Obzirom na cilj izrade Plana (navod iz Odluke o izradi: ,Cilj izrade Izmjena i dopuna Plana je na
adekvatan nacin rijesiti prilaz radnoj zoni, njenim sadrzajima i okolnim funkcijama, te formiranje ostalog
kolnog kretanja kroz zonu sukladno mogucénostima i potrebama.”) izvrSene su slijedecée izmjene:

e dio planskog obuhvata je izgraden (zona stambene izgradnje, poslovna izgradnja u juznom
dijelu obuhvata) ili je dobijena dokumentacija za gradnju (prometnice — ZC i dio SU2) i kao
takav evidentiran;

e prometno rjeSenje ulaza u radnu zonu;

e definiranje javnog sadrzaja otvorene trznice i parkiraliSne povrsine na ulaznom dijelu radne
zonu unutar obuhvata zastitne zelene povrsine Z;

e utvrdivanje lokacije trafostanice.

Izmjene i dopune Plana odnose se isklju¢ivo na navedenu promjene, pa je sukladno
navedenom, izvr§ena izmjena svih grafi¢kih priloga.

Sukladno navedenim izmjenama, u tekstualnom dijelu Plana — odredbe za provodenije,
utvrdeni su novi uvjeti koji omogucuju funkcionalnije koristenje prostora sukladno potrebama
postojecih ili potencijalnih investitora. Takoder su utvrdeni uvjeti za novonastale situacije —
izgradnje protivno namjeni planskog obuhvata — stanovanje i utvrdivanju nove namjene u
dijelu zaS$titne zelene povrSine. Ostale izmjene u odredbenom dijelu Plana nastale su kao
uskladenje sa zakonskom regulativom iz oblasti prostornog uredenja i gradnje.

Metodologija izrade i sadrzaj elaborata u skladu su sa Pravilnikom o sadrzaju i mjerilima
kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih
planova (Narodne novine, broj 106/98, 39/04, 45/04 i 163/04).

8 prosinac, 2020.
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0.1. OPCE ODREDBE
Clanak 1.
Pojmovnik - popls i znacenJe pojmova i |zraza k01| se korlste u Planu:

e Regulacijska linija je granica izmedu c&estice javne povrSine (ulica, prilazni put, trg i drugo) i
gradevne Cestice osnovne namjene,

e Gradevinska linija je zamiSljena linija koja odreduje obveznu udaljenost vertikalne projekcije procelja
osnovne gradevine prema javno - prometnoj povrsini, uz moguce iznimke (izgradnja raznih istaka,
balkona, loggia, nagnutih fasada, koje su posebno navedene u konkretnim odredbama za odredene
prostore. Polozaj gradevinske linije odreduje se udaljenosc¢u od regulacijske linije,

e EtaZe gradevina mogu biti podzemne — podrum ili nadzemne — suteren, prizemlje, kat, potkrovlje.

. Podrum (Po) je dIO gradevme kOjI Je potpuno ukepaH—M—je—ukepan—\m—edéOJa—svega—veleena—u

dJeIomlcno ukopan sa swh strana u teren s tlme da kota gornjeg ruba stropne konstrukcue ne moze
ne moze biti visa od 100 cm od najnize kote prirodnog terena kojeg pokriva gradevina

e Suteren (S) je dio gradevine &iji se prostor nalazi ispod poda prizemlja i ukopan je do 50% svoga
volumena u kona¢no uredeni i zaravnani teren uz procelje gradevine, odnosno da je najmanje
jednim svojim proceljem izvan terena,

o Prizemlje (P) je dio gradevine Ciji se prostor nalazi neposredno na povrsini, odnosno najvise 1.5
1,0m iznad konacno uredenog i zaravnanog terena mjereno na najnizoj tocki uz procelje gradevine
ili Ciji se prostor nalazi iznad podruma i/ili suterena (ispod poda kata ili krova),
Kat (K) je dio gradevine Ciji se prostor nalazi |zmedu dva stropa |znad prlzemlja
Potkrovlje (Pk) je dio gradevine-&i

ii-zaobljenogkrova; ispod krovne konstrukcue

e Visina gradevine mjeri se od konaCno zaravnanog i uredenog terena uz procelje gradevine na
njegovom najnizem dijelu do gornjeg ruba stropne konstrukcije zadnjega kata, odnosno vrha
nadozida potkrovlja, Cija visina ne moze biti visa od 1,2 m. Ukoliko se gradevina gradi s ravnim
krovom, visina gradevine mjeri se od najnize kote zaravnatog okolnog zemljista uz obod gradevine
do gornjeg ruba konstrukcue ravnog krova.

g;ad+—na—temel¢u—pesebneg—ppep+sar Komunalna mfrastruktura su gradevme namuenjene opskrb|

pitkom vodom, odvodnji i pro€iS¢avanju otpadnih voda, odrzavanju Cistoce naselja, sakupljanju i
obradi komunalnog otpada, te ulicna rasvjeta, trznice na malo, groblja, krematoriji i povrsine javne
namjene u naselju

o Lokacijski uvjeti su kvantitativni i kvalitativni uvjeti i mjere za provedbu zahvata u prostoru utvrdeni

Iokacuskom dozvolom ili gradevmskom dozvolom Hesenjem—e—maehma—g;aéema—na—temeﬁu

. Osnovna namjena prostora/povrsma je planirano koristenje prostora/povrsma podredeno jednoj

funkciji (u ovom slu€aju gospodarskoj — poslovnoj naselje,—poljoprivreda,—Sume,—promet;
gospodarstvo,-spertrekreacija--dr:) unutar koje se mogu planirati i druge namjene ili sadrzaji, koji

|sklju0|vo pr0|zlaze iz potrebe osnovne namjene

10 prosinac, 2020.
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o Opremanje gradevinskog zemljiSta je osiguranje uvjeta za gradenje i priklju€ivanje na komunalnu
infrastrukturu kojim se omogucuje gradenje i uporaba zemljista u skladu s namjenom odredenom u
dokumentu prostornog uredenja,

e PovrSina javne namjene je svaka povrSina Cije je koriStenje namijenjeno svima i pod jednakim
uvjetima (javne ceste, nerazvrstane ceste, ulice, biciklisticke staze, pjeSacke staze i prolazi, trgovi,
trznice, igraliSta, parkiralista, groblja, parkovne i zelene povrSine u naselju, rekreacijske povrsine i
sl.),

e Prometna povrsina je povrSina javne namjene, rerazvwstana—cesta; povrsina u vlasnistvu vlasnika
gradevne Cestice ili povrSina na kojoj je osnovano pravo sluznosti prolaza u svrhu pristupa do
gradevne Cestice,

e Uredeno gradevmsko zemljlste je dio gradevmskog podruqa kOje je opremljeno za gradenje u
skladu s prostormm planom,

. Gradenje je |zvedba gradevmsklh i druglh radova (prlpremnl zemljanl konstrukterskl instalaterski,
zavrsni te ugradnja gradevnih proizvoda, postrojenja ili opreme) kojima se gradi nova gradevina,
rekonstruira, uklanja i odrzava postoje¢a gradevina,

. Gradevma Je gradenjem nastao is tIom povezan sklop, svrhovito-izveden-od gradevnih proizvoda

|zveden od svrhovito
povezanih gradevnih pr0|zvoda sa ili bez instalacija, sklop s ugradenim postrojenjem, samostalno
postrojenje povezano s tlom ili sklop nastao gradenjem

e Slobodnostojeca gradevina je gradevina koja sa svih strana ima neizgradeni prostor (vlastitu
gradevnu Cesticu ili javni prostor), uz koju moze biti prislonjena pomoéna gradevina ili nadstre$nica,

e Poluugradena (dvojna) gradevina je gradevina kojoj se jedna strana nalazi na medi vlastite i
susjedne gradevne Cestice, dok na preostale tri strane ima neizgradeni prostor (vlastitu Cesticu ili
javnu povrsinu). Uz gradevinu na vlastitoj ¢estici mozZe biti prislonjena pomoéna gradevina ili
nadstresnica,

. Rekonstrukcua gradevme Je |zvedba gradevmsklh i druglh radova kej+ma—se—utjeee—na—|span1a¥aﬂje

pFeeesa—n—sJ—) na pOStOJeCOJ gradevml kopma se utjeCe na |spunjavanje temeljnlh zahtjeva za tu
gradevinu ili kojima se mijenja uskladenost te gradevine s lokacijskim uvjetima u skladu s kojima je
izgradena (dogradivanje, nadogradivanje, uklanjanje vanjskog dijela gradevine, izvodenje radova
radi promjene namjene gradevine ili tehnoloSkog procesa i sl.), odnosno izvedba gradevinskih i
drugih radova na rusevini postojece gradevine u svrhu njezine obnove

e Odrzavanje gradevine je izvedba gradevinskih i drugih radova radi o€uvanja bitnih zahtjeva za
gradevinu tijekom njezinog trajanja, kojima se ne mijenja uskladenost gradevine s lokacijskim
uvjetima u skladu s kojima je izgradena,

11 prosinac, 2020.
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e Uklanjanje gradevine ili njezina dijela je izvedba radova razgradnje gradevine ili njezinog dijela s
mjesta gdje se nalazi, uklju€ivo i zbrinjavanje zateCenog otpada u gradevini i na gradevnoj Cestici, te
gradevnog materijala i otpada nastalog razgradnjom gradevine te dovodenje gradevne Cestice
odnosno zemljlsta na kojemu se nalazﬂa gradevma u uredno stanje

e Tlocrtna povrSina gradevine je povrSina koja je dobivena vertikalnom projekcijom svih zatvorenih,
otvorenih i natkrivenih konstruktivnih elemenata gradevine, osim balkona, na gradevnu Cesticu,
uklju€ujuéi i istaknuti nadzemni dio podruma te terase u prizemlju, ako se ispod njih nalazi podrum,

e Gradevinska (bruto) povrsma zgrade Je zbroj povrsma mjerenlh u razini podova svih duelova zgrade

(Po, S, Pr, K, PK)

odredenlh prema vanjskim mJerama obodnih zidova s oblogama 05|m povrsme vanjskog dlzala
koje se dograduje na postojecu zgradu, a koja se izraCunava na nacin propisan zakonskom
regulativom i propisom donesenim na temelju Zakona o prostornom uredenju,

o Koeficijent izgradenosti (kig) je odnos izgradene povrsine zemljiSta ispod svih gradevina izgradenih
na gradevnoj Cestici i ukupne povrsine gradevne Cestice. lzgradena povrSina zemljiSta ispod
gradevina je vertikalna projekcija na gradevnu cesticu svih zatvorenih, otvorenih i natkrivenih
dijelova gradevina osim balkona ukljuivo vanjska stubiSta, terase u prizemlju gradevina ako su
konstruktivni dio podruma. U izgradenu povrSinu ne ulaze cisterne, septicka jama i slicne gradevine,
ukoliko su ukopane u zemlju, kao i terase i sun€ani kolektori i paneli na terenu ispod kojih nema
izgradenih prostora,

o Koeficijent iskoriStenosti (kis) je odnos izmedu ukupne gradevinske brutto povrSine svih gradevina
izgradenih na gradevnoj Cestici i povrSine gradevne Cestice,

o Postoje¢a gradevina je gradevina izgradena na temelju gradevinske dozvole ili drugog
odgovarajuceg akta i svaka druga gradevina koja je prema ovom Zakonu s njom izjednacena,

e Gradevine poslovne namjene su gradevine osnovne namjene u kojima se, u dijelu ili u cijeloj
gradevini, obavlja poslovna, zanatska, usluzna, trgovacka, ugostitelijska i druga kompatibilna
djelatnost,

. Zamjenska gradevma je nova gradevina |zgradena na mijestu ili u neposreanJ bI|2|n| mjesta
prethodno uklonjene postoje¢e gradevine unutar iste gradevne Cestice, kojom se bitno ne mijenja
namjena, izgled, veli€ina i utjecaj na okolis dotadasnje gradevine.

Clanak 2.

(1) Urbanisticki plan uredenja radne/pesiovne zone Marini¢i K-1 / UPU 2 (u daljnjem tekstu: Plan)
temelji se na smjernicama, ciljevima i ogranic¢enjima utvrdenim u okviru Prostornog plana uredenja
Opcine Viskovo, koji je na snazi. Uredivanje prostora utvrdeno ovim Planom usuglaseno je s
navedenim smijernicama i ciljevima, postivaju¢i zateCene vrijednosti podru¢ja te posebno
ambijentalnih kvaliteta prostora, uz uvazavanje zate€enih uvjeta na Planom razmatranom prostoru.

(2) Planom se utvrduju uvjeti za namjenu, koriStenje, uredivanje i izgradnju gradevina i sadrzaja
prometne i druge komunalne infrastrukture, koji osiguravaju kvalitetan urbani standard u zoni
obuhvata te okviri za izradu projekata za ostvarenje lokacijskih i gradevinskih dozvola kojima se
realizira provedba ovog Plana.

(3) Uredivanje prostora, zahvati na gradevinama i izgradnja gradevina obavljat ¢e se u svrhu privodenja
zemljiSta (obuhvac¢enog ovim Planom) planski definiranoj namjeni. U ostvarivanju osnovnih funkcija
i namjena prostora utvrdenih Planom odredeni su parametri koji omogucavaju o€uvanje njegovih
prirodnih i ambijentalnih karakteristika u skladu s potrebama korisnika ove zone, uskladeno sa
preostalim dijelom Sireg podrucja.

Clanak 3.
(1) Provodenje i realizacija Plana odvijat ¢e se temeljem ovih Odredbi, kojima se definiraju uvjeti
namjene i koriStenja prostora, nacin izgradnje, uredenja i obnove dijelova prostora, kao i zastite svih

vruednostl unutar Planom obuhvacenog podruqa Nwedemqaw}etueauaeﬂe%u@de&&gradm&

12 prosinac, 2020.
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(2) Podrucje obuhvata Plana utvrdeno je Prostornim planom uredenja Opcine Viskovo, a graficki
prikazano na svim kartografskim prikazima.
(3) Podruqe obuhvata Plana graflckl je prlkazano na svim kartografsklm prlka2|ma Detalme@;ame

(4) Svi zahvati na prostoru obuhvata Plana vezani uz izgradnju gradevina, uredenje prostora ili
realizaciju bilo kakovih radova na povrsini, ispod ili iznad zemlje, mogu se provoditi samo u skladu s
uvjetima uredenja prostora utvrdenim u skladu s postavkama Plana, kao i na temelju svih pozitivnih
zakona i drugih propisa.

(5) Ostvarivanje cilieva i zadataka te predvidenog nacina uredivanja i koriStenja prostora utvrdenog
Planom, provodit ¢e se i osiguravati u kontinuiranom procesu, preko nadleznih tijela i ustanova
Opcine Viskovo i Primorsko-goranske zupanije.

(6) Planom se utvrduje prostorno-funkcionalna organizacija prostora, namjena i moguce kapacitiranje
izgradnje unutar podru¢ja obuhvata, ukljucivo i uvjeti koriStenja, uredenja i gradnje unutar
gradevinskih zona.

(7) Na podrucju obuhvata Plana ne smiju se graditi gradevine, koji bi svojim postojanjem ili uporabom,
neposredno ili potencijalno, ugrozavali Zivot, zdravlje i rad ljudi odnosno ugrozavali postojece
urbane i prirodne vrijednosti, uklju€ivo i okoli§ iznad dopus$tenih vrijednosti, niti se smije zemljiste
uredivati ili koristiti na nacin koji bi izazvao takve posljedice.

(8) Uredivanje prostora i izgradnja unutar Planom obuhvacenog podrucja provodi se temeljem izvoda iz
tekstualnog i grafickog dijela Plana koji €ine jedinstvenu cjelinu za njegovo tumacenje, primjenu i
provedbu.

1.0. UVJETI ODREBDIVANJA | RAZGRANICAVANJA POVRSINA JAVNIH | DRUGIH NAMJENA

Clanak 4.
(1) Funkcionalna organizacija i namjena prostora utvrduje se sukladno zate€enim stanjem formiranim
CJellnama potrebama konsmka prostora te plansklm pretpostavkama raZVOJa u Cje|lnl

(3) Namjena prostora kao i strukturiranje na razliCite korisnike prostora, utvrdena je na kartografskim
prikazima i odredbama za provodenje ovog Plana koji je;—zajedhro—sa—pripadajucim—tekstualnim
dijelem; mjerodavan za utvrdivanje detaljne namjene povrSina odnosno za utvrdivanje razgrani¢enja
u pogledu namjene povrsina za pojedine gradevne Cestice na podrucju obuhvata Plana.

Clanak 5.
(1) Ovim se Planom, na kartografskom prikazu lista br.1 KORISTENJE | NAMJENA POVRSINA, M

1:2.000 utvrduje prostorno rjeSenje s planom namjene povrsina.

Javne i druge namjene se razgrani¢avaju prema slijedec¢im pravilima:

e razgraniCenje postojeéih javnih povrSina od drugih namjena se odreduje granicama njene
gradevinske Cestice, ako je javna povrSina realizirana u zacrtanim gabaritima i posjeduje
formiranu gradevinsku Cesticu,

e razgranicenje izmedu drugih namjena odreduje se kartografskim prikazoma br 1. »KoriStenje i
namjena povrsina« te identifikacijom granica katastarskih Cestice preko kojih prelazi granica
razgrani¢enja u grafiCkom prikazu.

(2) Planiranim uredenjem prostora u okviru obuhvata Plana, na kartografskom prikazu oznacene su
slijede¢e namjene i djelatnosti:
1. Proizvodno-poslovna namjena (K1)
e Postojeci poslovni sadrzaji
e Obrtnicke i zanatske proizvodne gradevine za djelatnosti manjeg opsega bez negativnog
utjecaja na okolis
Servisne radionice
Skladi$ta u sklopu pojedine proizvodne namjene
Trgovacko-ugostiteljske gradevine kao prateci sadrzaji zone
Poslovne, upravne i uredske gradevine, zdravstvene klinike, gradevine sportskog sadrzaja

13 prosinac, 2020.
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e Gradevine trgovine: veletrgovina, distributivni centar, trgovine u maloprodaji, izlozbeno-prodajni
saloni i trgovacki kompleksi
Trgovacki centar
Skladista
Servisi
Komunalno-servisni i usluzni sadrzaji, reciklazno dvoriste
Sadrzaji kompatibilne namjene na istoj gradevinskoj Cestici ili kao zasebne djelatnosti
o Ugostiteljske gradevine kao prate¢a namjena uz poslovne sadrzaje bez smjeStajnih kapaciteta
2. Zelene povrsine (Z)
e Zastitne zelene povrsine Z
e Zastitno zelenilo u potezu - u koridoru prometnica
e Interpolacija usluznih sadrzaja unutar zastitnog zelenila (oznake K1-Z)
3. Povrsine infrastrukturnih sustava (IS)

e TS

e Prociscivac

e Reviziona okna TK

¢ Crpna stanica

e Dalekovodi, cjevovodi, plinovodi, TK kanalizacija, kanalizacija sanitarne i oborinske odvodnje (u

sklopu prometnica, nogostupa i zelenih povrsina)
4. Zona parkiraliSnih povrsina (P)
e Parkiralista u zelenilu
e Bus parkiraliSte
e Kamionsko parkiraliste

5. Prometnice
e Zupanijska cesta ZC
e Glavna prometnica
e Ostale prometnice
e Postojece kolno-pjeSacke povrsine.

6. MjeSovita namjena (M1)

e zadrzavanje postojece stambena izgradnje mjeSovite namjene u izgradenim gabaritima.

(3) Uvjeti za oblikovanje, koriStenje i uredenje prostora te elementi zahvata u prostoru unutar zona
obuhvata ovog Plana mogu se ispunjavati, ako su ispunjeni slijedeci uvjeti uredenja gradevinskog
zemljista:

e da gradevna Cestica ima pristup na javnu prometnu povrSinu na jedan od sljedec¢ih nacina:
— neposredan pristup na Planom odredenu cestovnu mrezu
— neposredan pristup preko »pristupnog puta« koji je kolna povrsina, minimalne Sirine 4,5 m i
sastavni je dio te gradevne Cestice i nije javna prometna povrsina

* posredno se pristup mozZe ostvariti preko privatne kolne povrSine na kojoj je osnovano pravo sluznosti

prolaza, i koja se za jednu gradevnu Cesticu izvodi iste minimalne Sirine od 4.5 m kao i za pristupni put
e da se osiguraju prikljucci elektri¢ne struje vodovoda i kanalizacija, odnosno ako nema vodovoda

i kanalizacije da se moze privremeno uvjetovati izgradnja cisterni za opskrbu vodom i septi¢kih

Clanak 6.

(1) Unutar obuhvata Plana predvidena je preparcelacija zemljiSta. Ukupno obuhvaceno zemljiste
izmedu planiranih prometnica i granice obuhvata mora biti uklju¢eno u gradevne Cestice odnosno
planiranu namjenu.

(2) Unutar svake gradevne Cestice osim izgradnje gradevine osigurava se prostor za potrebne
prometne i parkiraliSne povrSine prema posebnom standardu te neophodne pjeSacke, uredene
zelene i druge povrSine. Ulicni dio gradevne Cestice potrebno je urediti kao ukrasnu zelenu
povrsinu.

(3) Unutar naprijed opisanih zona osnovne namjenske kategorije predvidena je izgradnja i pomoénih
prostora. Svi potrebni pomoc¢ni prostori moraju se locirati unutar povrsine predvidene za izgradnju, u
okviru same gradevine ili prislonjeni na gradevinu. Sve navedene namjenske kategorije utvrdene
¢lankom 5. (unutar zate€ene i planirane izgradnje) mogu koristiti podrumske i tavanske prostore u
gradevinama, vezano uz osnovnu namjenu gradevine, uklju¢ivo garaznog ili pomoc¢nog prostora.

(4) PjeSactke povrSine predstavljaju posebno znacajnu namjensku kategoriju zajednickih javnih
povrSina. Duz kolnih povrSina planirani su nogostupi, s time da se moraju predvidjeti drvoredi
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autohtonog raslinja. Unutar zona poslovne namjene pjeSacko-kolne i pjeSacke povrSine trebaju
obuhvatiti sve gradevine te time omoguciti pristup sadrzajima javne namjene u njihovim prizemnim
etazama.

(5) Kolno-parkiraliSne povrsine, podrazumijevaju sve povrSine izvan i unutar Planom utvrdenih lokacija
- zona izgradnje, nuznih za pristup do pojedinih gradevina i sadrzaja (stalni i interventni pristup),
odnosno za potrebe prometa u mirovanju vezano uz planirane kapacitete javno- poslovnih prostora.
U sklopu tih prometnih koridora sadrZani su i pjeSacki nogostupi te dijelom i uredene javne zelene
povrSine kao sastavni dio pojedine prometnice. Takoder, u tim se koridorima, unutar izgradenog
dijela ili zelenog pojasa, treba voditi sva nova infrastruktura vodovoda, kanalizacije,
telekomunikacija, elektroopskrbe i javne rasvjete.

(6) Urbano i zastitno zelenilo predstavljaju nuznu bio-ekoloSku, funkcionalnu i ukrasnu kategoriju u
okviru zastite i uredivanja prostora. U sklopu tih povrSina moguce je provesti opremanje potrebnom
urbanom opremom.

(7) Planom se predvida mogucnost postavljanja slijedecih gradevina i sadrzaja; a—sve—u—skladu—s
&lankom 28. PPUO-a Viskovo:

e privremenih montaznih gradevina (kiosci)

privremenih montaznih gradevina za potrebe sajmova manifestacija i reklamiranja

reklammh panoa

potrebno je parcelirati odrediti-elaboratom-parcelacijezone-edn- kod |shodenja potrebnlh dozvola.
2.0. UVJETI SMJESTAJA GRAPEVINA GOSPODARSKIH DJELATNOSTI

Clanak 7.
(1) U okvirima prethodno iskazane osnovne gospodarske namjene (Clanak 5.) mogu se graditi slijedece
gradevine proizvodne i poslovne namjene:
- : s . ; K
e Obrtnicke i zanatske proizvodne gradevine za djelatnosti manjeg opsega bez negativnog
utjecaja na okolis,

e Servisne radionice,

e SkladiSta u sklopu pojedine proizvodne namjene,

o Trgovacko-ugostiteljske gradevine kao prateci sadrzaji zone,

e Poslovne, upravne i uredske gradevine, zdravstvene klinike, gradevine sportskog sadrzaja

e Gradevine trgovine: veletrgovina, distributivni centar, trgovine u maloprodaji, izlozbeno-prodajni
saloni i trgovacki kompleksi,

e Trgovacki centar,

e Skladista,

e Servisi,

e Komunalno-servisni i usluzni sadrzaiji, reciklazno dvoriste

e Sadrzaji kompatibilne namjene na istoj gradevinskoj Cestici ili kao zasebne djelatnosti,

o Ugostiteljske gradevine kao prate¢a namjena uz poslovne sadrzaje bez smjeStajnih kapaciteta.

(2) Na podru¢ju Radne zone Marini¢i K-1 ne dozvoljava se proizvodnja pijeska, kamenih agregata,
betona pestavijanje-betonare kapaciteta—30m*—i—viSe, kao ni druga proizvodnja kod koje dolazi ili
moze doci do prekomjerne buke i nekontrolirane emisije Stetnih - zagadujucih tvari za ljude i okolis.

(3) Unutar gradevine je dozvoljeno interpoliranje svih prate¢ih sadrzaja gradevine: tehnoloski,
komunikacijski, energetski, prometni (garaze sa nuznim prate¢cim uslugama i sadrzajima)
distribucijskim i telekomunikacijskim. Svi prateci sadrzaji iz ovog stavka moraju ispunjavati uvjete iz
stavka /2/ ove odredbe.

Clanak 8.

(1) U okviru naprijed navedenih sadrzaja dozvoljene su samo one djelatnosti i tehnologije koje mogu
zadovoljiti mjere zastite okoliSa i kao posebnu kategoriju zastite okoliSa oblikovanje gradevina i
zone u cjelini tj. koje su obzirne prema okoliSu i vrednovanim kategorijama zastite kulturnog
krajolika, a zasnovane su na modernim i novim tehnologijama.

(2) Gradevna Cestica gradevine proizvodne i poslovne namjene (K1) mora imati minimalno potrebnu
veli€inu i pristup s postojece javno prometne povrsine ili one za koju su utvrdeni Zakonom propisani
akti za gradnju (lokacijska dozvola)
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(3) U cilju optimalazacije provodenja, Planom je u najvecoj mjeri postovana postoje¢a parcelacija, osim
u sluCaju kada je povrSina i oblik zateCene gradevne Cestice bio manji od minimalno trazene
povrsine i Sirine parcele.

(4) Obvezna razina infrastrukiurne opremljenosti gradevne Cestice:

e cestovni pristup

o elektroenergetski prikljuc¢ak

e prikljuéak na vodovodnu mrezu

¢ priklju¢aj na mrezu odvodnje priklju¢enu na uredaj za proc€iS¢avanje otpadnih voda.

U slu€aju da vodovodna i kanalizacijska mreza nisu izgradene, mozZe se privremeno uvjetovati izgradnja

cisterni za opskrbu vodom i |zgradnja nepropusmh septlcklh Jama uz obvezu prlkljucenja na Javnl

vodovod i kanalizaciju 4

Viskovo.

{6} (5) Oblikovanje gradevina mora biti zasnovano na visokim oblikovnim i gradbenim standardima,
posebice procelja gradevina

#) (6) Svi neizgradeni dijelovi gradevne Cestice moraju imati kvalitetno parterno i hortikulturno
uredenje. Visoko se zelenilo mora saditi u dijelu parcela prema planiranim ulicama i prema
zupanijskoj cesti u funkciji zastite od buke koju ¢e proizvesti buduci kamionski transport. Izmedu
parcele proizvodne namjene i susjednih parcela drugih sadrzaja mora se na gradevnoj Cestici
proizvodne namjene formirati pojas zastitnog zelenila Sirine min. 5,0 m. Ovo se za$titno zelenilo,
kao i ono u zastitnim koridorima infrastrukture, uracunava u obveznih najmanje 30% povrSine
prirodnog terena gradevne Cestice koji mora biti ureden kao parkovno, pejsazno ili zastitno zelenilo,
bez podzemne ili nadzemne gradnje, bez natkrivanja i bez uredenja parkinga. Uz regulacijski
pravac preporuca ebvezna je sadnja drvoreda.

{8} (7) Gradevine svojim poloZajem na gradevnoj Cestici ne smiju ugroZavati okolne gradevne Cestice,
gradevine ili javne povrSine povrSinskim odnosno krovnim vodama, ve¢ sveukupno zbrinjavanje
oborinskih voda, treba provesti u okviru gradevne Cestice ili gradevina, do izgradnje sustava
odvodnje oborinske kanalizacije.

{9) (8) Gradevne Cestice mogu se ograditi ogradom po bo¢nim i straznjim dijelovima maksimalne visine
do 2,20 m, dok se prema ulici - javnoj prometnoj povrsini moze izvesti ograda visine 1,80 m samo u
slu€aju ako se prizemni dio gradevina ne koristi za javnu namjenu. Ograda prema javnoj prometnoj
povrsini izvodi se kao prozra¢na - metalna ili drvena u kombinaciji sa kamenim podnozjem visine 60
- 90 cm ili u kombinaciji kamenog podnozja i zelene ograde formirane od oblikovane lokalne
vegetacije. Ogradni i potporni zidovi oko gradevina izvode se u kamenu ili s kamenom oblogom radi
boljeg uklapanja u okruzenje. Iznimno dijelovi potpornih zidova na straznjim i bo¢nim dijelovima
gradevne Cestice koji nisu izloZeni pogledu sa susjednih gradevnih Cestica i s javne povrSine mogu
se izvesti od betona.

£46}(9) U svrhu sprjeCavanja Sirenja pozara na susjedne gradevine, gradevina mora biti udaljena od
susjednih gradevina min. 5,0 m, a moze biti udaljena manje od 5,0 m, ako se dokaze (uzimajuci u
obzir pozarno opterecCenje, brzinu Sirenja poZara, pozarne karakteristike materijala gradevina,
veli€¢inu otvora na vanjskim zidovima itd.), da se pozar neée prenijeti na susjedne gradevine , ili
mora gradevina biti odvojena od susjednih gradevina pozarnim zidom vatrootpornosti najmanje 90
minuta, koji u slu€aju da gradevina ima krovnu konstrukciju (ne odnosi se na ravni krov
vatrootpornosti min. 90 minuta) nadvisuje krov najmanje 0,50 m ili gradevina zavrSava dvostranom
konzolom iste vatrootpornosti duzine najmanje 1,0 m ispod pokrova krovista, koja mora biti od
negorivog materijala najmanje u duzini konzole. Radi omoguc¢avanja spasavanja osoba iz gradevine
i gaSenja pozara na gradevini i otvorenom prostoru, gradevina mora imati vatrogasni prilaz odreden
prema posebnom propisu, a prilikom gradnje ili rekonstrukcije vodoopskrbnih mreza mora se
predvidjeti vanjska hidrantska mreza ukoliko ista nije izvedena. Za sve gradevine potrebno je
ishoditi suglasnost na glavni projekt od policijske uprave.

Clanak 9.
Na kartografskom prikazu broj 4 »Uvjeti i nacin gradnje« odredene su povrSine razliCitih oblika
koristenja gdje se primjenjuju slijedeci uvjeti i nacin gradnje:

1. Proizvodno /poslovna namjena (K1/1) — uvjeti postojece izgradnje: pretezito-izgradene-zone
Sva postoje¢a izgradnja, namjene u skladu s Planom, se zadrzava uz mogucnost rekonstrukcije,
dogradnje, nadogradnje i izgradnje zamjenskih gradevina prema slijede¢im uvjetima:

l. - Oblik i veliina gradevne Cestice
¢ Minimalna povrsina gradevne Cestice zadrzava se prema postojeCem stanju, a moguce je
dijeljenje Cestice, ako su ispunjeni uvjeti veli€ine gradevne Cestice za novu gradnju,
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¢ Maksimalna veli¢ina gradevne Cestice nije odredena,
¢ Maksimalna izgradenost kig = 0,80
e Maksimalno iskoristenje kis =1,60

Il. -Veli€ina i povrSina gradevina
e Maksimalna visina proizvodne ili poslovne gradevine je 9,0 m, mjereno od najnize kote
uredenog terena uz gradevinu do njezinog vijenca,
e Maksimalni broj nadzemnih etaza - max 2 podzemne etaze i max 2 nadzemne etaze,
odnosno u slucaju da je broj etaza postojece izgradnje vedi, isti se zadrzava ovim Planom.

10,0 m-
Ill. - Namjena gradevina moze bitiposlovna—-pretezitc poslovna.

Planirana namjena je poslovna i to proizvodne, usluzne, ugostiteljske i trgovacke djelatnosti.
IV. - Smijestaj jedne ili viSe gradevina na gradevnoj Cestici
Smjestaj jedne ili viSe gradevina na gradevnoj Cestici, odnosno unutar zahvata u prostoru odreduje se
uvjetima minimalne udaljenosti od ruba gradevne Cestice i to 4 m od susjedne gradevne Cestice, 40 6 m
od javne prometnice. Planom je ovisno o tehnologiji i koncepciji uredenja prostora moguce graditi i viSe
gradevina osnovne namjene na jednoj gradevnoj Cestici ako su ispunjeni uvjeti najmanje medusobne
udaljenosti od 9 m.
V. - Oblikovanje gradevine mora biti kvalitetno uz mogucu primjenu svih autohtonih te suvremenih
materijala pri gradniji.

e Vrsta krova nije odredena,

¢ Najveci dozvoljeni nagib kosog krova iznosi 23°,

e Pokrov kosog krova: kupa kanalica, mediteran crijep ili drugi suvremeni pokrov, u skladu s

oblikovanjem gradevine.

VI. - Nacin i uvjeti priklju€enja gradevne Cestice definirani su poglavljem 5. ovih Odredbi edresne

el
VII. - Nadin sprie€avanja nepovolina utjecaja na okoli§ i drugi elementi vazni za zahvat u prostoru

provodi se sukladno ovim Odredbama i ;-prema vazeéim zakonskim i podzakonskim aktima.
VIII. - Osnovni elementi uredenja gradevne Cestice koji se propisuju ovim odredbama su kako slijedi:
¢ Minimalna povrsina pod zelenilom je 20% povrSine gradevne Cestice,
e Nagib gradevne Cestice i potporni zidovi - teren oko gradevine, potporni zidovi i terase i
sli¢no, trebaju se izvesti tako da ne naruSavaju izgled naselja te da se ne promjeni prirodno
otjecanje voda na Stetu susjednog zemljiSta i susjednih gradevina. Visina podzida je u
pravilu 1,5 m (max 2,0 m), a na vecim visinskim razlikama kaskadna. iznimno kada se
zidovima ureduje funkcionalni plato na gradevnoj Cestici ili sanira padina deniveliranih
platoa, visina potpornih zidova moze biti max 3,5 m,
e Ograde se izgraduju prema lokalnim prilikama do maksimalno 2,2 m od ¢ega visina zidanog
dijela ograde moze biti najvise 1,10 m,
e Privremene i montazne gradevine, mogu se postaviti na gradevnoj Cestici ako su osigurani
uvjeti udaljenosti od susjednih gradevnih Cestica,
e Plinski spremnici mogu se postaviti na gradevnoj Cestici ako su osigurani svi posebno
propisani uvijeti,
e Potreban broj PGM za svaku namjenu mora se osigurati na gradevnoj Cestici temeljem
standarda propisanih ovim Planom.
2- Proizvodna / poslovna namjena (K1/2) pretezito neizgradene zone
l. - Oblik i veli€ina gradevne Cestice
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Minimalna povrs$ina gradevne Cestice = 1.000 m?

Maksimalna izgradenost kig = 0,40 edr—40%

Maksimalno iskoristenje kis = 1,2 odnosno 1,6 za gradevine iskljucivo trgovacke djelatnosti
Minimalna dubina gradevne cCestice, od javnhe prometne povrSine (s koje se ostvaruje
pristup na parcelu) do straznjeg ruba gradevne Cestice treba iznositi 30,0 m.

Il. - Veli€ina i povrSina gradevina:

e Najmanja povrsina gradevine je 60 m?2
e Maksimalni broj nadzemnih etaza - max 2 podzemne etaze i max 2 nadzemne,

. Mak5|malna V|S|na poslovne gradevine je 9,0 m prema-definiciji-iz—Zakona—o-prostornom

e Ukopani ulazi u garaze maksimalne Sirine 6,5 m.
lll. - Namjena gradevina
Planirana namjena je poslovna i to pr0|zvodne usluzne ugostlteljske i trgovacke djelatnosti. Uz-ovu

V. - Sm|esta| |edne ili viSe qradevma na qradevnol cest|C|

Smijestaj jedne ili viSe gradevina na gradevnoj Cestici, odnosno unutar zahvata u prostoru odreduje se
wvjetima minimalnome udaljenosti od ruba gradevne Cestice i to:

e 4 m od susjedne gradevne Cestice,

e 106 m od javne prometnice.
Planom je ovisno o tehnologiji i koncepciji uredenja prostora moguée graditi i viSe gradevina osnovne
namjene na jednoj gradevnoj Cestici, ako su ispunjeni uvjeti najmanje medusobne udaljenosti od 9,0 m.
Pomoc¢ne i manje gospodarske gradevine
Na jednoj gradevnoj Cestici mogu se osim gradevina osnovne namjene graditi pomoc¢ne i manje
gospodarske gradevine u funkciji osnovne namjene prema slijedeéim uvjetima:

e Maksimalna povrsina samostojece gradevine iz ovog ¢lanka je 50 m?,

e Maksimalna visina: 3,5 m,

e Maksimalni broj nadzemnih etaza: 1 etaza,

e Maksimalni broj podzemnih etaza: 1 etaza.
V. - Oblikovanje gradevine mora biti kvalitetno uz mogucu primjenu svih autohtonih te suvremenih
materijala pri gradnji.

e vrsta krova nije odredena;

e najveci dozvoljeni nagib kosog krova iznosi 23°;

e pokrov kosog krova: kupa kanalica, mediteran crijep ili drugi suvremeni pokrov, u skladu s

oblikovanjem gradevine.

VI. - Nacin i uvjeti priklju¢enja gradevne Cestice; definirani su poglavljem 5. ovih Odredbi
VII. - Nacdin sprie€avanja nepovoljna utjecaja na okoli§ i drugi elementi vazni za zahvat u prostoru
provodi se sukladno ovim Odredbama i vaze¢im zakonskim i podzakonskim aktima.
VIII. - Osnovni elementi uredenja gradevne Cestice koji se propisuju ovim odredbama su kako slijedi:

° Mlnlmum 20% povrsme gradevne cestlce mora se namuenltl estetskom i zastltnom zelenllu

e Zelene povrsine ureduju se oCuvanjem postojece ili sadnjom nove autohtone visoke i niske
vegetacije, pri ¢emu je obavezno formiranje visokog raslinja u zoni zastitnog zelenila na
granici obuhvata Plana,

o Uz regulacijski pravac (ogradu) parcele obvezna je sadnja grmolike ili visoke vegetacije,

e U zoni kontroliranog ulaza na parcelu pozeljno je kvalitetno parterno i hortikulturno
uredenje,
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e Nagib gradevne Cestice i potporni zidovi - teren oko gradevine, potporni zidovi i terase i
sli¢no, trebaju se izvesti tako da ne naruSavaju izgled naselja te da se ne promjeni prirodno
otjecanje voda na Stetu susjednog zemljiSta i susjednih gradevina. Visina podzida je u
pravilu 1,5 m (max 2,0 m), a na vecim visinskim razlikama kaskadna. iznimno kada se
zidovima ureduje funkcionalni plato na gradevnoj Cestici ili sanira padina deniveliranih
platoa, visina potpornih zidova moze biti max 3,5 m,

e Ograde se izgraduju prema lokalnim prilikama do maksimalno 2,2 m od ¢ega visina zidanog
dijela ograde moze biti najvise 1,10 m,

e Plinski spremnici mogu se postaviti na gradevnoj Cestici ako su osigurani svi posebno
propisani uvijeti,

e Potreban broj PGM za svaku namjenu mora se osigurati na gradevnoj Cestici temeljem
standarda propisanih ovim Planom.

e Sve parkiraliSne povrSine merajpg mogu imati inkorporirano zelenilo - drvored radi
zasjenjena vozila i ambijentalnog oplemenjivanja prostora.

3. Trgovacko / usluzna namjena (K2) unutar zastitne povrSine (Z) — otvorena trznica i parkiranje

(1) Unutar zastitne povrSine Z (na ulazu u zonu - definirano kartografskim prikazima) smjesta se
sadrzaj otvorene trznice i parkiraliSne povrSine za potrebe zone, kartografske oznake K2. ToCan
oblik i povrsina planiranog zahvata utvrditi ¢e se projektinom dokumentacijom pri ishodenju akata za
realizaciju zahvata.

(2) Smijernice za izradu projektnog rjeSenja:
1. Namjena — prodaja voca, povréa, meda, mljeCnih proizvoda, jaja, pekarskih proizvoda,

suhomesnatih proizvoda, gljivai sl.

2. Oblikovanje - zahvat moze sadrzavati slijedece sadrzaje:

e natkriveni trzni prostor sa odabranim tipom klupa,

e natkrivene klupe na otvorenom prostoru trznice,

e prodaju iz vozila,

e prodajna mjesta sa rashladnim uredajima,

e prodajne boksove/kioske,

e sanitarni sadrzaj i sadrzaj spremiSta opreme i uredaja koji se koriste u prodaji (vage i mjerni
uredaiji, utezi, kolica, ambalaze i drugi tehnicki uredaji i oprema)

e parkiraliSnu povrsinu za najmanje 30 vozila

Prilaz planiranom zahvatu definiran je kartografskim prikazom 4..

Planirani zahvat mora biti prikljucen na sve javne infrastrukturne i komunalne sustave.

Unuta zahvata potrebno je, sukladno zakonskoj regulativi, provesti zbrinjavanje otpada.

Uz Zupanijsku prometnicu predlaZze se zadrzavanje zas$tithog pojasa zelenila.

o0k w

3.0. UVJETI SMJESTAJA GRADEVINA DRUSTVENIH DJELATNOSTI

Clanak 10.

(1) UYU-skladu-saPPUO-om-Viskeve-Na podrucju obuhvata Plana nisu planirane drustvene djelatnosti
kao osnovne namjene gradevne Cestice izuzev zdravstvenih klinika i gradevina sa sportskim
sadrzajem.

(2) Za zdravstvene klinike i gradevine sa sportskim sadrzajem primjenju se uvjeti gradnje definirani
¢lankom 9. to¢kom 2. definirani za planirane proizvodno-poslovne gradevine.

(3) {2} Iznimno je, kod ostalih osnovnih gradevina definiranih ovim Odredbama, moguce graditi
sadrzaje druStvene namjene kao prateci ili upotpunjujuci sadrzaj osnovne, proizvodne ili poslovne

namjene gradevne-estice.

4.0. UVJETI | NACIN GRADNJE STAMBENIH GRADEVINA

Clanak 11.
(1) U zoni
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(2) Postoje¢e stambene gradevine, odnosno gradevine, €ija je namjena protivha planiranoj, moguce je
rekonstruirati u svrhu poboljSanja neophodnih uvjeta zivota i rada, do provedbe Plana, prema
uvjetima za stambenu izgradnju u gradevinskom podrucju naselja definiranih planom Sireg podrucja.

5.0. UVJETI UREDENJA ODNOSNO GRADNJE, REKONSTRUKCIJE | OPREMANJA PROMETNE,
TELEKOMUNIKACIJSKE | KOMUNALNE MREZE S PRIPADAJUCIM OBJEKTIMA | POVRSINAMA

5.1. UVJETI GRADNJE PROMETNE MREZE

Clanak 12.

/1/ U kartografskom prikazu 2A : Promet u M 1: 2000, odredene su povrsine za gradnju prometnica.

/2] Unutar prometnog koridora, ovisno o kategoriji prometnice, treba izgraditi i urediti kolnik, nogostupe,
parkiraliSne povrsine i zelenilo.

/3/ Na svim prometnicama predvidena je izgradnja asfaltiranih kolnika, dimenzioniranih na osovinski
pritisak od 100 kN.

/4] Osim Planom utvrdenih prometnih koridora moguce je, ovisno o investicijskim projektima, ra
podrutju—cjelovitog-istoénog-dijela—zone; eventualno—peotrebne dodatne prometnice definirati temeljem
posebnih-projekata projektne dokumentacije Hokacijske-dozvele-vezano-uz-provedenu—parcelaciju; pri

¢emu minimalni profil prometnice ima Sirinu od 4,5 m za jednosmjerni promet i 6,0 m za dvosmjerni
promet.

/6/ Ukoliko se prometnica izvodi kao »slijepa« ne moze biti duza od 100 m i treba imati na kraju
okretiSte za servisna i interventna vozila.

Clanak 13.

(1) Sve kolne prometnice moraju imati pjeSacki nogostup minimalno s jedne strane kolnika u
minimalnoj Sirini 1,5 46 m. Iznimno zbog lokalnih uvjeta Sirina nogostupa moze biti i manja, ali ne
manja od 0,80 m.

(2) Sve pjesSacke povrsine treba izvesti tako da se onemogudéi stvaranje arhitektonskih i urbanistickih
barijera.

(3) Za potrebe kretanja invalidnih osoba, osoba s djecom u kolicima i sl. na krizanjima prometnica u
sklopu pjeSackih prijelaza obiljezenih horizontalnom i vertikalnom signalizacijom predvideno je
izvesti upustene nogostupe. Nagibi, kao i povrSinska obrada skoSenih dijelova nogostupa trebaju
biti prilagodeni za sigurno kretanje u svim vremenskim uvjetima.

Clanak 14.

Unutar granice obuhvata formirana je prometna mreza postojecih i planiranih prometnica kako slijedi:
e Zupanijska cesta,
e Glavna prometnica,
e Ostale prometnice.

Clanak 15.

(1) Koridor planirane (dijelom izvedene) zupanljske ceste odreden je lokacijskom i -gradevnom
S e Sirinoma kolnika 7,0 my— i Sirinoma

obostranog nogostupa izresiod 1,6 456 m.
{2) Glavnu prometnicu ebaveznre potrebno je urediti na nacin da se osigura siguran promet obzirom na

intenzitet kolnog i pjeSackog prometa koji-se-moze-ocekivati-obzirom-na-planirane-sadrzaje unutar
razmatrane zone. Mera-se-izvestiu—profild Najmanja Sirina kolnika Sirire—min iznosi 6,0 #0 m s

najmanje Jednlm ebestpamm nogostupom Sirine 1 50 m. Regmee&u—pmmewee—petrebne—je—&vesn

(3) Minimalna Sirina ostalih prometnica:
e 6,0 m za dvosmjerni kolni promet,
e 4,5 m zajednosmijerni kolni promet,
e 5,0 m za kolno-pjeSake prometnice,
e 3,5 m za pristupe gradevnim esticama.
(4) Koridori postojec¢ih prometnica mogu biti i manji od navedenih u prethodnom stavku ukoliko nema
mogucnosti realizacije u planiranom koridoru zbog postojeée izgradnje.

Clanak 16.
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(1) Od planom definiranih trasa prometnica se mozZe odstupiti po horizontalnoj i vertikalnoj osi, ako se

temelijem urbanisti¢ke-arhitektonskog—idejrog—rieSenjalprojekta projekine dokumentacije ustanovi

potreba prilagodavanja trase tehni¢kim i vlasni¢kim uvjetima. Osnovna funkcionalna struktura
prometnica se ne smije mijenjati.

(2) Mijesto i nacin prikljucenja gradevne Cestice na komunalne gradevine i javni put biti ¢e odredeni
projektima koji e se izraditi za potrebe komunalnog opremanja zemljiSta, prema uvjetima nadleznih
uprava.

Clanak 17.
Zasebnim upravnim aktom temeljem posebnog zakona za komunalne gradevine i javnu cestu utvrdit ¢e
se:
Funkcionalni dijelovi:
e Spojevi gradevnih Cestica na infrastrukturni sustav,
e Prometnice u zoni,
e Gradevna Cestica trafostanice ili drugih komunalnih gradevina u zoni,
¢ Infrastrukturne gradevine koje ne trebaju izdvojene gradevne Cestice.
Prometni sustav - javni promet:
e kolni i pjeSacki,
e nadstresnice,
e informativni punktovi.

Clanak 18.
4 Zastltnl koridori novoplanlramh prometnlca utvrdenl su planom S|reg podrUCJa i zakonskom

(2) Povrsine koridora odreduju se Sirinom pojasa od osi trase simetricno na jednu i drugu stranu.
Unutar planiraneg—zastithog koridora nije dozvoljena nova gradnja, a rekonstrukcija postojecih
gradevina vrsi se sukladno ovim odredbama i suglasnosti i uvjetima nadlezne ustanove ili sluzbe.
Gradnja novih gradevina u koridoru prometnice moze se dozvoliti i unutar koridora uz suglasnost i

posebne tehnitke uvjete nadlezne ustanove ili sluzbe Zupanijske-uprave zaceste.

5.1.1. Javna parkiralista i garaze

Clanak 19.

(1) Svaka gradevna Cestica mora imati osiguranu povrsinu za smjestaj vozila.

(2) Minimalno potreban broj parkiraliSno-garaznih mjesta (PGM) na gradevnoj Cestici gradevine ovisi o
vrsti i namjeni prostora u gradevini, a odreduje se u skladu sa slijede¢im standardom:
e administrativni - uredski sadrzaji i sadrzaji zdravstvene (klinike) i sportske djelatnost1 PGM/30

m? BRP

e trgovacki sadrzaji 1 PGM/25 m? BRP
e trgovacki centri i robne ku¢e 50 PGM/1000 m? BRP
+proizvodnalgospeodarska-namjena1-PGM/40-m? BRP
e obrtiiservisi 1 PM/35 m?2 BRP
e ugostiteljstvo 1 PGM/4 sjedala
e proizvodni/skladi§ni prostor 1 PGM/100 m?

(3) Broj parkiralisnih mjesta iz prethodnog stavka ovog ¢lanka, uvec¢ava se na javnim parkiralistima i
parkiraliStima korisnika za jedno parkiraliSno mjesto za invalidne osobe.

(4) Zavrsni sloj parkiraliSnih povrSina mora se izvesti koriStenjem primjerenih materijala.

Clanak 20.

(1) Unutar koridora glavne i ostalih ulica moguca je izgradnja javnih parkiraliSta osobnih vozila.
Minimalne dimenzije parkiraliSta za parkiranje osobnih vozila su 2,5 m x 5,0 m. Od sveukupnog
broja parkiraliSno-garaznih mjesta potrebno je osigurati min. 5% parkiraliSnog prostora odnosno
najmanje 1 PM za potrebe invalidnih osoba na svim parkiralistima, s dimenzijama 3,5 x 5,0 m.

(2) Unutar koridora prometnica na predvidenom parkiraliStu obavezno treba osigurati 20% parkiraliSnog
prostora za teretna vozila odnosno najmanje 2 parkiraliSna mjesta min. dimenzije 3,5 x 10,0 m.
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(3) Javna parkiraliSta i garaze mogu se graditi kao samostalne gradevine na gradevnim Cesticama ili
kao dio ponude drugih poslovnih gradevina.

Clanak 21.
(1) Potrebni kapacitet javnih parkiraliSta u zoni obuhvata procijenjen je na cca 30 PM i smjesten u zoni

4 (2) Parklrallste za kam|onsk| prljevoz ovim Planom nije deflnlrano ve¢ se isti smjeStaju na
parklrallsne povrsme poslovnlh sadrzaja u zonama K1 ili u zom Z/K2 pretpesta#ljenejt&uéklepu

5.1.3. Trgovi i druge vece pjeSacke povrsine

Clanak 22.
Planom nisu predvideni trgovi i vec¢e pjeSacke povrsine unutar obuhvata Plana.

Clanak 23.
PjeSacku povrSinu uz prometnice potrebno je obraditi primjerenimm materijalima i ugraditi rubnjake.
Moguca je postava elemenata urbane opreme.

5.2. UVJETI GRADNJE TELEKOMUNIKACIJSKE MREZE

Clanak 24.

Unutar zone UPU-a, u okviru novoplaniranih koridora prometnica (nogostupi), izgraditi novu distributivnu
telekomunikacijsku kanalizaciju (DTK) odnosno nadograditi postoje¢u DTK, kapaciteta 2/3 kom
polietilenskih ili fleksibilnih PEHD / FD cijevi 1 50 mm u ovisnosti o potrebama, sa standardiziranim
montaznim zdencima koji se koriste u telekomunikacijskoj infrastrukturi Republike Hrvatske, oznake DO,
D1, D2, D3 i D4, a istu je potrebno vezati na najpovoljnijim mjestima - tockama postojeCe DTK
kanalizacije.

Clanak 25.

Temeljem Zakona o elektroni¢kim komunikacijama NN-RH-br—73/08, prigodom gradnje poslovne,
namijenjene daljnjoj prodaji, investitor zgrade mora izgraditi kabelsku kanalizaciju za pristupnu
elektronicku komunikacijsku mrezu, primjerenu namjeni te zgrade i postaviti elektroni¢ku
komunikacijsku mrezu i pripadajucu elektronlcku komunlkacusku opremu za potrebe te zgrade u skladu
s glavnim i izvedbenim prolektom De ;

Clanak 26.

U sklopu javnih prometnih povrsina i povrsina infrastrukturnih sustava ureduje se i gradi sva prometna i
komunalna infrastruktura potrebna za funkcioniranje planiranih sadrzaja gospodarske - poslovne i slicne
namjene u zoni. Projektna dokumentacija i dinamika realizacije pojedinih elemenata prometne,
telekomunikacijske i komunalne infrastrukture moraju biti medusobno uskladeni.

Clanak 27.

(1) Korisnicki prikljuéni (izvodni) TK ormari¢ smjestiti na mjestu koncentracije ku¢ne TK instalacije i
vanjske kabelske TK mreze, odgovarajuéeg kapaciteta, u pravilu na ulazu gradevina na
pristupacnom mjestu radi lak8eg odrzavanja.

(2) Tocna pozicija prikljucka gradevine odrediti e se u postupku izrade glavnih projekata gradevina.

(8) Za izgradnju DTK na pojedinim planiranim pravcima izgradnje novih prometnica koje su

obuhvacene pIanom treba 03|gurat| kondor smne 40 45 cm Llsachmio e o s aia e Dol

22 prosinac, 2020.




I IZMJENA | DOPUNA Urbanisti¢kog plana uredenja Radne zone Marinic¢i K-1 -UPU 2
PRIJEDLOG PLANA

Clanak 28.

(1) U zoni elektroni¢ke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme ne smiju se izvoditi radovi niti
graditi nove gradevine koje bi mogle ostetiti ili ometati rad te infrastrukture.

(2) Ispod nadzemnih i iznad podzemnih elektroni¢kih komunikacijskih vodova, ili u njihovoj neposrednoj
blizini, ne smiju se saditi nasadi koji bi mogli oStetiti elektronicke komunikacijske vodove.

(3) ElektroniCka komunikacijska infrastruktura i povezana oprema mora se planirati u dokumentima
prostornog uredenja na nacin da se ne ograniCuje razvoj elektronicke komunikacijske mreze i
elektronicke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme, pri ¢emu se osobito moraju
zadovoljiti zahtjevi zastite ljudskog zdravlja, zastite prostora i o€uvanja okolisa.

(4) Ako je nuzno zastititi ili premjestiti elektroni¢ku komunikacijsku infrastrukturu i povezanu opremu u
svrhu izvodenja radova ili gradnje nove gradevine, investitor radova ili gradevine obvezan je, o
vlastitom troSku, osigurati zastitu ili premjesStanje elektronicke komunikacijske infrastrukture i
povezane opreme. Na podrucju UPS-a ViSkovo i Mariniéi treba izmjestiti ili zastititi postojece TK
trase na dionicama koje su ugrozene gradevinskim zahvatima koji se planiraju, a sukladno Zakonu

Clanak 29.

Planirana trasa TK infrastrukture pretpostavlja izgradenost ostalih gradevina prometne, uliéne i
komunalne infrastrukture. Ukoliko u trenutku potrebe za izgradnjom dijela TK infrastrukture planirane
gradevine ne budu izgradene, dozvoljava se investitoru da u dogovoru sa nadleznim sluzbama odredi
alternativne trase bilo kao privremeno ili trajno rieSenje ukoliko ova promjena ne remeti koncepciju
plana i predstavlja zajedmckl mteres Opcme VISkOVO i davatelja TK usluga I——H—'F-a DFHQ-I-HQ—H}QG!-HC}G

Clanak 30.

(1) Pri projektiranju i izvodenju TK infrastrukture obvezatno se pridrzavati vazecih propisa kao i propisa
o0 minimalnim udaljenostima od ostalih infrastrukturnih gradevina, te pribaviti suglasnosti ostalih
korisnika infrastrukturnih koridora.

(2) Tehnitka rieSenja (bakar—-—u-perspektivi-optika) za povezivanje novoplaniranih gradevina unutar
podrucja obuhvata UPU-a na javnu telekomunikacijsku mrezu davati ¢e operater u fiksnoj telefoniji
{F-HF tj. davatelj usluga u ovisnosti o Zeljama investitora tj. korisnika na njihov zahtjev.

Clanak 31.

(1) Planom se osiguravaju uvjeti za gradnju i rekonstrukciju distributivne telefonske kanalizacije (DTK)
radi optimalne pokrivenosti prostora i potrebnog broja priklju¢aka u cijelom obuhvatu Plana.

(2) Planom je predvideno povecanje kapaciteta telekomunikacijske mreze, tako da se osigura dovoljan
broj telefonskih prikljuéaka svim kategorijama korisnika.

Clanak 33.
Planom se omoguc¢ava gradnja osnovnih postaja za potrebe javne pokretne telekomunikacijske mreze
uz postivanje zakonskih odredbi, kao i ostalih propisanih uvjeta za takvu vrstu gradevina.

5.3. UVJETI GRADNJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURNE MREZE

Clanak 34.

(1) Komunalnu infrastrukturu treba graditi unutar koridora prometnica u ovim Planom osiguranim
pojasevima za svaku vrstu infrastrukture, a u skladu s popre¢nim presjecima prometnica.

(2) Lokacijskim dozvolama odrediti ¢ce se tofan polozaj vodova komunalne infrastrukturne mreze.
Izgradnja treba biti uskladena s posebnim uvjetima javnih komunalnih poduzeca, koja su nadlezna
za gradnju i odrZzavanje pojedine mreze.

5.3.1. Vodoopskrba

Clanak 35.
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RjeSenje vodoopskrbne mrezZe definirano je na kartografskom prikazu 2D ovog Plana pod naslovom
»Komunalna infrastruktura - Vodoopskrba« u mjerilu 1 : 2.000.

Clanak 36.

(1) Opskrba vodom na podrucju obuhvata Plana bazira se na vodi iz javhog vodovoda iz naselja
Marinici koji je dio vodoopskrbne mreze teritorija Opcine Viskovo.

(2) lzgradeni sustav vodoopskrbe u naselju Marini¢i zavrSava izvan podrucja obuhvata ovog Plana.

(3) Novoplanirana vodoopskrbna mreza mora imati glavni vod min o 250 mm poloZzen u koridoru
prometnice. Cijevi razvodne mreze moraju biti poloZzene do svake parcele, a profiltih cijevi mora biti
takav da osigurava minimalno potrebne koli¢ine vode za protupozarnu zastitu. Profili cijevi odredit
¢e se hidrauliCkim proraunima u postupku projektiranja vodovodnih instalacija te se time dopustaju
odredena odstupanja od planom zacrtanih profila.

(4) Ovim Planom uredenja odreduje se obveza priklju¢enja svih gradevina na javnu vodovodnu mrezu.

(5) Prikazane trase vodoopskrbnih cjevovoda su orijentacijske i mogu se mijenjati radi prilagodbe
projektne dokumentacije i uskladenja sa drugim infrastrukturnim sustavima. Na istoénom dijelu
obuhvata Plana, gdje ¢e se interne prometnice po potrebi utvrdivati posebnim projektima,
vodoopskrbni cjevovodi smjeStaju se unutar koridora tih prometnica. U postupku izgradnje i
uredenja planskih koridora javnih prometnih povrSina unutar podrucja obuhvata potrebno je poloziti
vodoopskrbne cjevovode sukladno vazecoj tehni€koj regulativi i pravilima struke.

Clanak 37.

(1) Pozelino je da razvodna mreza bude prstenasta. Granati sistem moze se primijeniti samo na
pojedinim dionicama, gdje bi postavljanje prstenastog sistema iziskivalo velika materijalna ulaganja i
neracionalnost.

(2) Cjevovode vodovodne mreZe u principu treba polagati u zeleni pojas i javne povrSine, a gdje to nije
moguce u pjeSacke nogostupe ili kolnik. Dubina postavljanja cijevi mora niti prema pravilima struke.

(3) Na krizanjima i odvojcima pojedinih cjevovoda trebaju se ugraditi zasuni kojima se pojedini dijelovi
mreze mogu izdvojiti iz pogona. Zasuni se moraju postavljati u zasunske komore.

(4) Vodovodna mreza ne smije biti postavljena ispod kanalizacijskih cijevi, niti kroz reviziona okna
kanalizacije, odnosno kanalizacijske cijevi se ne postavljaju ispod cjevovoda pitke vode.

Clanak 38.

(1) Potrebne koli¢ine vode za gaSenje pozara treba osigurati u skladu s odredbama Pravilnika o
tehnickim normativima za hidrantsku mrezu za gasenje pozara {(NN-8/06)-

(2) Mreza vodoopskrbnih cjevovoda treba osigurati potrebne koliine sanitarne i protupoZarne vode, te
imati izgradenu vanjsku nadzemnu hidrantsku mrezu. Hidrante u pravilu treba projektirati kao
nadzemne i postavljati izvan prometnih povrsina. Najve¢a dozvoljena udaljenost izmedu pojedinih
hidranata je 150 m. Novi cjevovodi zbog mjera protupozarne zastite ne mogu imati profil maniji od 1
100 mm.

Clanak 39.

(1) Pri projektiranju vodovodne mreze potrebno je kontaktirati struéne sluzbe Vodovoda i kanalizacije
d.o.o. Rijeka.

(2) Pri projektiranju vodovodne mrezZe potrebno je pridrzavati se sve mjerodavne zakonske regulative i
tehnickih i normativnih proplsa :

Projektirana vodovodna mreza mora b|t| u skladu sa Prostormm planom Opcine VISkOVO
(3) Svi zahvati u prostoru koji se nalaze unutar odredene zone sanitarne zastite mogu se izvoditi
ukoliko nisu u suprotnosti s odredbama vazeée Odluke o sanitarnoj zastiti izvora vode za pi¢e na

Rije¢kom podrugju {SN-PGZ 6/94.12/94_12/9512/95_4/01.15/0928/10), a mjere zastite se
provode sukladno spomenutoj Odluci {€L-36-+36-).
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(4) Nacin i mjesto izvedbe vodovodnog priklju¢ka, veliCinu vodomjernog okna, vrstu materijala za
priklju€ak te polozaj i promjer cijevi, vodomjera i ventila, odreduje distributer vode, vodeci raCuna o
interesima potroSaca i tehni¢kim moguénostima.

(5) Investitori koji grade gradevine duzni su osigurati mjerenje utroSka vode ugradnjom vodomijera,
posebno za svaki poslovni prostor. Ukoliko gradevina ima i hidrantski vod za njega se izvodi
odvojeni prikljucak sa vodomjerom. Polozaj vodomjernog okna odreduje distributer vode prema
Svojim uzancama.

5.3.2. Odvodnja

Clanak 40.

(1) RjeSenje odvodnje, kanalizacijska mreza i uredaji definirani su na kartografskom prikazu 2E Plana
pod naslovom »Komunalna infrastruktura - Odvodnja«, u mjerilu 1 : 2000.

(2) Prikazane trase kanalizacijskih cjevovoda su orijentacijske i mogu se mijenjati radi prilagodbe
projektne dokumentacije.

Clanak 41.

Obveza procis¢avanja otpadnih voda proizlazi iz Pravilnik o odvodnji otpadnih i oborinskih voda, izvedbi
instalacija kanalizacije, uvjetima i nadinu prikljuéenja na kanalizacijsku mrezu (SN-PGZ 25/94) i
posebnim Odlukama Opcine Viskovo kojima se isto regulira. Odluke—o—prikljuSenju—na—komunalnu
infrastrukturu- Opéine- Viskove ((SN-PGZ 32/ 04)

Clanak 42.

(1) Pri projektiranju kanalizacijske mrezZe potrebno je kontaktirati stru¢ne sluzbe Vodovoda i
kanalizacije d.o.o. Rijeka.

(2) Pri projektiranju kanalizacijske mreze mrezZe potrebno je pridrZzavati se slijedeéih zakonskih i
podzakonskih akata i tehnlcklh i normatlvmh proplsa :

(3) Odvodni sustavi |zgrad|t ¢e se i koristiti u skladu S prethodno navedenlm zakonima, pravilnicima,
uredbama, odlukama i propisu o minimalnim udaljenostima od ostalih infrastrukturnih gradevina, uz
pribavljanje suglasnosti ostalih korisnika infrastrukturnih koridora te prema utvrdenim vodopravnim
uvjetima i Zakonu o gradnji.

(4) Nacin i mjesto izvedbe kanalizacijskog priklju¢ka, polozaj i veli€inu revizijskog okna, vrstu materijala
za prikljucak, te polozaj i promjer cijevi, odreduje operator sustava, shodno projekinoj
dokumentaciji, vodeci raCuna o interesima potroSaca i tehni¢kim moguénostima.

(5) Kod planiranja i izgradnje odvodnih sustava treba usvojiti razdjelni sustav odvodnje. Fekalne
otpadne vode sakupiti sustavom sekundarnih kanala i spojiti na kolektor kojim ¢ée se odvesti na
uredaj za procCiSc¢avanje. Oborinske otpadne vode treba rjeSavati lokalno upustanjem u teren ili
kratkim ispustima u recipijent.

Clanak 43.

(1) Dimenzioniranje cijevi, nivelete i svi drugi tehniCki elementi razdjelnog sustava odvodnje fekalnih i
oborinskih voda utvrditi ¢e se projektnom dokumentacijom.

(2) Na svim lomovima trase obavezno je predvidjeti reviziona okna. Reviziona okna treba predvidjeti
takoder i na mjestima priklju¢aka pojedinih gradevina.

(3) Visinski polozaj odvodne mreze treba projektirati i izvoditi tako da obavezno bude visinski
smjeStena ispod vodoopskrbnih cjevovoda. Visinskim polozajem i uzduznim padovima cjevovoda
treba u najvecoj mogucoj mjeri omoguciti gravitacijsku odvodnju te minimalizirati moguc¢u pojavu
uspora u mrezi.

(4) Nivelete odvodnih kanala treba polagati prema uvjetima u priklju¢nim to¢kama, ali gdje je god
moguce treba omoguciti odvodnju podzemnih/suterenskih etaza.

25 prosinac, 2020.

Islamium



I IZMJENA | DOPUNA Urbanisti¢kog plana uredenja Radne zone Marinic¢i K-1 -UPU 2
PRIJEDLOG PLANA

Clanak 44.

(1)

Upustanje voda u javni sustav odvodnje mora biti u skladu s Clankom-13. Pravilnikoma o odvodnji
otpadnih i oborinskih voda (SN-PGZ 25/94), i Odlukome o prikljuéenju na komunalnu infrastrukturu
Opcine Viskovo (SN-PGZ 32/04)}

Cijevni materijali za izvedbu kanalizacije trebaju biti tako odabrani da u potpunosti osiguravaju
vodonepropusnost sistema.

Za sve gradevine koji se grade na podrucju gdje postoji izgraden kanalizacijski sustav obavezno je
kod izdavanja dozvole za gradnju uvjetovati priklju€enje istog na kanalizacijski sustav.

Za dijelove obuhvata Plana kod kojih se planira izgradnja kanalizacijskog sustava, a koji jo$ nisu
izgradeni dozvoljava se privremena izgradnja sabirnih jama prema izraCunu i projektu za svaku
gradevinsku €esticu buducih korisnika.

Nakon dovrSetka izgradnje cjelovitog sustava odvodnje, sve gradevine i gradevne Cestice duzne su

se prlkljUCItI na mrezu wrekbkedr&m}esea

Clanak 45.

(1)

Oborinske vode s krovova, pjeSackih i drugih €istih (neizgradenih) povrSina predvideno je upustati u
tlo putem upojnih bunara bez prethodnog prociS¢avanja, a otjecanje voda u tlo predvideno je rijesiti
na povrsini iste gradevne Cestice, a iznimno na povrsini susjednih Eestica s javnim zelenilom.

Oborinske vode s prometnih kolnih povrsSina predvideno je odvoditi kanalizacijskom mrezom uz
prethodno prociSc¢avanje odjeljivaem ulja i masnoca, i to za Zupanijske ceste glavne mjesne,
sabirne i ostalih cesta i vecih parkirnih povrSina, a raprSenim sistemom za manja zagadenja, a
prema Odluci o samtamo; zastltl izvora vode za plce na rueckom podruqu QSN—PGZ—%/—Q%

04

U Javnu kanahzacuu ne smiju se |spustat| otpadne tvarl kojima se narusava prOJektlranl hidraulicki
rezim toka vode u cjevovodima, stabilnost gradevina, rad strojeva na kanalizacijskim crpkama,
tehnicki nadzor i odrzavanje ili povecanju troSkova u pogonu.

Korisnici javnog kanalizacijskog sustava duzni su otpadne vode koje se ispuStaju u javnu
kanalizaciju svesti na kvalitetu vode utvrdenih prema vazeéim propisima i aktima komunalnog
poduzeca, to jest do odredenog standarda sanitarno-potrosnih voda, a koje ne¢e ugroziti pravilan
rad-tehnoloski postupak uredaja za proCiS¢avanje.

Kod razdjelnog sustava javne kanalizacije, kanal kojim se odvodi otpadna voda, izvodi se u pravilu
na suprotnoj strani prometnice od one na kojoj strani je polozen javni vodovod, ili ako nema drugih
mogucénosti kanalizacija moze biti izvedena na propisanoj dubini ispod cijevi vodovoda.

Gradevina moze imati samo jedan priklju¢ak na javnu kanalizaciju, to¢na pozicija prikljucka
gradevine odrediti ¢e se u postupku izrade glavnih projekta gradevine.

Pri projektiranju i izvodenju javne kanalizacije obvezatno je pridrzavati se vazecih propisa i
standarda te pribaviti suglasnosti ostalih korisnika infrastrukturnih koridora.

5.3.3. Elektroopskrba i javna rasvjeta

Clanak 46.

(1)
(2)
®)
(4)

©®)
(6)
(7)

Na podrucju ovog Plana ne predvida se izgradnja novih dalekovoda naponskog nivoa 35 - 110 - 220
- 400 kV.

Unutar zasticenog koridora postojecih dalekovoda izgradnja gradevina ograni¢ena je posebnim
tehnickim propisima.

Napajanje elektricnom energijom postoje¢ih i planiranih potroSaa na podrucju ovog plana
osigurano je iz trafostanice 35/10(20) kV »Mavri« na podrucju Opcine Viskovo.

Distribucija elektricne energije obavlja se preko distributivnih trafostanica 10 (20)/0,4 kV
odgovarajuceg tipa i kapaciteta, koje su sa TS 35/10 (20) kV »Mavri« povezane s 10 (20) kV
podzemnim kabelskim vodovima.

Distribucija elektricne energije vrsiti ¢e se i nadalje na 10 kV naponskom nivou, a postepeno se
predvida i prijelaz na 20 kV naponski nivo, preko postoje¢e 10 (20) kV mreze.

Postojece trafostanice moguce je po potrebi rekonstruirati ili zamijeniti na istoj lokaciji novom
trafostanicom 10(20)/0.4 kV drugog tipa i ve¢eg kapaciteta.

Buduce trafostanice 10(20)/0.4 kV graditi ¢ée se na nacelnim lokacijama oznacenim u grafickom
dijelu plana ili ¢e se lokacije naknadno odrediti po definiranju konkretnih potreba potroSaca. Mikro
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lokacije trafostanica 10(20)/ 0.4 kV odrediti ¢e se lokacijskom dozvolom. Moguce odstupanje od
lokacija predvidenih ovim planom, biti ¢e posebno obrazloZzeno kroz projektnu dokumentaciju.
Trafostanice ¢e se graditi kao ugradbene u gradevinu ili kao slobodno stoje¢e gradevine na
zasebnim gradevnim Cesticama.

Uvjeti za gradnju trafostanice:

e min. veli¢ina gradevne Cestice = 5x7
¢ min. udaljenosti od susjedne gradevne Cestice je 1m, a od prometnice 2 m.

(8) Za one potroSace elektriCne energije koji zahtijevaju vrSnu snagu koja se ne moze osigurati iz
postoje¢ih i planiranih trafostanica 10(20) kV iz ovog Plana, treba osigurati novu lokaciju
trafostanice 10(20) kV (kao slobodno stoje¢u ili kao ugradbenu u gradevinu) unutar njegove
gradevinske Cestice, odnosno zahvata u prostoru.

(9) Buduc¢i 10(20) kV vodovi izvoditi ¢e se podzemnim kabelskim vodovima, po trasama nacelno
prikazanim u grafickom prilogu. Mogu¢a odstupanja trasa biti ¢e obrazlozena kroz projektnu
dokumentaciju. Gdje god je to moguce gradnju novih 10(20)kV kabelskih vodova treba izvoditi u
sklopu gradnje ostale komunalne infrastrukture (ceste, vodovod, kanalizacija, tk).

Clanak 47.

Niskonaponska mrezZa Ce se razvijati kao nadzemna, sa samonosivim kabelskim snopom razvijenim na
betonskim stupovima, odnosno podzemnim kabelima. Trase buduce niskonaponske mreze odrediti e
se zasebnim projektima. Nije dozvoljena gradnja novih gradevina u koridoru nadzemnih niskonaponskih
vodova, osim iznimno, a na temelju uvjeta gradenja koje utvrduje nadlezna sluzba HEP. Prostor u
navedenim koridorima mora biti ureden da onemogucéava pojavu pozara.

Clanak 48.

(1) Javna rasvjeta ulica, pristupnih cesta i pjeSackih staza unutar zone plana rijeSiti ¢e se zasebnim
projektima, koji ¢e definirati napajanje i upravljanje, odabir stupova, armatura i zarulja, njihov
razmjeStaj u prostoru te trazeni nivo osvijetljenosti.

(2) Javna rasvjeta ¢e se dogradivati u sklopu postojece i buduc¢e nadzemne niskonaponske mreze ili
kao samostalna izvedena na zasebnim stupovima povezanim podzemnim kabelima.

Clanak 49.
(1) Zastitni koridori za postojece i budu¢e nadzemne srednjenaponske vodove 10(20) kV moraju biti u

skladu sa zakonskom regulatlvom »Rrav#mkem@%ehmekmknemqamﬁma%aazg%admwnadzemmh

(2) Nue dozvoljena gradnja nowh gradevina u zastltnom korldoru nadzemnih vodova - dalekovoda,
osim iznimno, a na temelju uvjeta gradenja koje utvrduje nadlezna sluzba HEP.

5.3.4. Plinoopskrba

Clanak 50.

Sustav plinoopskrbe prirodnim plinom dijela opc¢ine ViSkovo koji je predviden ovim UPU-om c¢ine
predvidena ST mreza unutar prometnica, te buduéa plinska mreza do potroSaca i priklju¢ak na
gradevinu. Prihvat prirodnog plina za podrucje opcine ViSkovo je iz Mjerno redukcijske stanice MRS
Rijeka zapad, smjeStena u Marceljima..

Clanak 51.

(1) Za potrebe realizacije lokalne plinske mreZze na navedenim gradevinskim podrucjima potrebna je
izgradnja distributivne mreZze namijenjene ciljanom konceptu plinofikacije Zupanije prirodnim plinom.
Kod izgradnje plinskog sustava koncesionar treba maksimalno koristiti tipska i standardna rjeSenja.

(2) Plin se do potrosaca distribuira u cjevovodima (plinovodi) poloZzenim u terenu. Plinovodi se polazu
uglavnom po javnim povrSinama, odnosno prometnicama. Za osiguranje potrebne mehanicke
zastite plinovoda debljina nadsloja odreduje se prema lokalnim uvjetima.

(3) Projektom je potrebno utvrditi dugoro¢no potrebnu koli€inu plina i shodno tome dimenzionirati profil
cjevovoda.

Projektom je potrebno izabrati odgovarajuc¢a tehnicko - tehnoloSka rjeSenja pravilnim odabirom polozaja

plinovoda u odnosu na gradevine i drugu komunalnu infrastrukturu, izbor osnovne i pratece opreme,

kvalitetu materijala i ugradnju sigurnosnih uredaja u plinovode te kucéne prikljucke, sukladno
odgovarajucim propisima.

(4) Minimalni radni tlak u plinovodu ispred ku¢nog priklju¢ka, mora u potpunosti zadovoljavati potrebe
potroSaca.
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5.3.5. Obnovljivi izvori energije

Clanak 52.

(1) Planom je predviden koriStenje energije sunca kao obnovljivog izvora energije sukladno
energetskim i ekonomskim potencijalima, a u vidu fotonaponskih i panela za solarno grijanje.

(2) Postavljanje solarnih kolektora i fotovoltnih panela prema shodno Pravilniku o jednostavnim
gradevinama i radovima (NN-21/09,-67710,—126710-1-48/11) mogucée je na krovnim plohama,
fasadama i na gradevinskoj Cestici.

(3) Spremnici solarne tople vode mogu se postaviti unutar gradevine ili na gradevnoj parceli i ne
uracunavaju se u Kig i kiz parcele.

6.0. UVJETI UREDENJA JAVNIH ZELENIH POVRSINA

Clanak 53.

(1) Unutar podrucja obuhvata ovog Plana predvidene su zasebne zelene povrSine kao javni uredeni
prostori u smislu zastitnog/parkovnog zelenila sa prostorima za odmor / rekreaciju /prehrany, ali se
i cijela zona treba tretirati kao radni park i ostvariti ugodan radni ambijent uz osiguranje komunalnog
standarda i zastite okoliSa u smislu zabrane oneciscenja.

(2) Zelene povrsine ureduju se kao zastitne i to:
o Na-peovrSinamazastithog—zelenila u-Sirini-5;0-m na sjeverozapadnom dijelu granice obuhvata

ovog Plana
m;—na ulaznom dijelu

(rotor) zone uz zupanijsku prometnlcu
e izmedu pojedinih gradevnih Cestica u—Sirini kako je prikazano u grafickom dijelu elaborata
kartografskom prlkazu Korlstenje i namjena prostora« u mjerllu 1:2. 000

(3) Obavezna je sadnja wsokog zeIenlla u zonama zast|tnog zelemla na SJeverozapadnom duelu
granice obuhvata ovog Plana ; ;
sreciem,

(4) Obavezna Moguca je sadnja drvoreda duz prometnica, uz parkiraliSne prostore i uz pjeSacke staze i
nogostupe, a-svesldadsaerafickdnpriliozimasves Plore.

(5) Na pojedinim gradevinskim Cesticama obavezna je sadnja visokog i niskog zelenila. Obavezna je
sadnja zelenila duz ograda na granicama susjednih gradevnih Cestica;. Oebavezno je ozelenjavanje
Zeljeznih ograda.

(6) Javne zelene povrSine treba hortikulturno urediti i osigurati njihovo stalno odrZavanje. Prilikom
uredenja povrSina potrebno je saCuvati visoko raslinje, a za uredenje povrSina potrebno je Koristiti
autohtone parkovne vrste raslinja. Javne zelene povrSine treba opremiti elementima opreme,
oznakama smjera, te alatima i uredajima zastite prostora od pozara i zagadenja.

(7) PjesSacke povrsine unutar javnih zelenih povrsina potrebno je primjereno urediti i ograditi rubnjakom.

7.0. MJERE ZASTITE PRIRODNIH | KULTURNO- POVIJESNIH CJELINA | GRABPEVINA |
AMBIJENTALNIH VRIJEDNOSTI

Clanak 54

(1) Podrucje obuhvata Plana vecim je duelom |zgradeno bez gradevina kOje bi |male karaktenstlke
kulturnlh dobara, do ,

) (2) Uspostavljanje novih vruednostl prostora ustanovljeno je odrednicama ovog Plana i to na razini
uvjeta uredenja zone u cjelini, uvjeta uredenja gradevne Cestice i uvjeta gradnje gradevina.

4) (3) Planskim se rjeSenjem kao mjera za$tite ovim Planom;—a—u—skladu—s—odredbama—PRPUO-a
Viskeve, uvodi visok postotak ozelenjavanja zone u cjelini i to kako slijedi:
e osigurava se zastitni zeleni pojas duz dijela granice obuhvata Plana,
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e na granicama gradevnih Cestica obavezna je sadnja visokog zelenila i ozelenjavanje ogradnih
zidova i Zeljeznih ograda,

e Obavezno ozelenjavanje gradevnih Cestica u relativno visokom postotku (min. 20% ovisno o
namjeni).

{6) (4) Na podru¢ju obuhvata Plana nisu evidentirane gradevine i zone registrirane ili zasticene
prirodne, kulturno povijesne i ambijentalne vrijednosti i posebnosti te se stoga Planom ne propisuju
posebni uvjeti njihove zastite.

8.0. POSTUPANJE S OTPADOM

Clanak 55.
(1) Na prostoru obuhvata ovoga Plana postupanje s otpadom mora biti u skladu s zakonskom
regulativom. edredbama

peduzee&na%redwéen&edlagai%t& Komunalnl otpad i neopasnl tehnoloskl otpad S podruqa radne

zone zbrinjavat ¢e se na centralnoj zoni za gospodarenje otpadom Primorsko-goranske zupanije.

Clanak 56.

Hastanka—kemwa—nae%a—pakwama—etpad& Pr0|zvodaC| otpada i svi sud|0n|C| u postupanju s

otpadom duzni su pridrzavati se odredbi Zakona o otpadu i propisa donesenih temeljem Zakona.

(2) Industrijski/proizvodni/tehnoloski otpad moze se prije organiziranog odvoza na odlagaliste skladistiti
na gradevinskoj gradevnoj Cestici u skladu s odredbama Zakona o otpadu i uredbi o uvjetima za
postupanje s opasnim otpadom i uz odobrenje nadleznog tijela Drzavne uprave.

Proizvoda¢ industrijskog/proizvodnog/tehnolo$kog otpada koji proizvede vise od 150 t neopasnog

otpada te 200 kg opasnog otpada mora u skladu s odredbama Zakona o otpadu izraditi plan

gospodarenja otpadom.

(3) Zabranjene su djelatnosti koje proizvode infektivne, kancerogene i toksi¢ne otpade te otpade koji
imaju svojstva nagrizanja, ispustanja otrovnih plinova te kemijsku ili bioloSku reakciju.

Clanak 57
(1) Najavaim , e osi
n}iheve—pravewemene—p#aznjenje Provodenje mjera za postupanje S komunalnlm otpadom
OS|gurava lokalna samouprava a skuplja ga ovlastena pravna osoba.

vati—Provodenje mjera za postupanje s
neopasnim industrijskim, ambalaznlm gradevnlm elektrlcklm i elektronickim otpadom, otpadnim
vozilima i otpadnim gumama OS|gurava Zupanua a skupljaju ga ovlastene pravne osobe

()

e Provodenje mjera postupanja s opasnlm otpadom osigurava Vlada Republlke Hrvatske a
skupIJaJu ga ovlastene pravne osobe.

(2) Komunalni otpad odnosno otpad koji je po svojstvima i sastavu sliCan otpadu iz kucanstava,
skuplja se u propisane spremnike koji se postavljaju na organiziranim sakupljaliStima uredenim na
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javnim povrSinama ili u sklopu pojedine gradevinske Cestice, s kolnim prilazom za komunalno
vozilo.Tako uredeni prostor treba biti lako pristupacan s javne prometnice, a vizualno zaklonjen
(tamponom zelenila, ogradom i sl.). Ne smije ometati kolni i pjeSacki promet.

(3) Proizvoda¢ tehnoloskog otpada (neopasnog i opasnog) duzan je, sukladno zakonskoj regulativi,
osigurati nacin obrade i skladiStenje tehnoloSkog otpada koji nastaje obavljanjem djelatnosti.

9.0. MUERE SPRECAVANJA NEPOVOLJNOG UTJECAJA NA OKOLIS

Clanak 59.

(1) Pri odabiru sadrzaja, djelatnosti i tehnologija koje ¢e se realizirati u obuhvatu ovoga Plana moguce
su samo one koje ne onec€isc¢uju okoli§ odnosno one kod kojih se mogu osigurati propisane mjere
zastite okolisa.

(2) Jedna od najvaznijih mjera sprjeCavanja nepovoljnog utjecaja na okoli§ odnosi se na realizaciju
kanalizacijskog sustava kako je ovim Planom predvideno.

(3) Zastitu okoliSa na podrucju ove zone treba prvenstveno posti¢i zahvatima na uredenju i oblikovanju
gradevina na cjelokupnoj zoni obuhvata, kao i visoko kvalitetnom uredenju svih zelenih povrsina.

(4) Oblikovanje okoliSa na ovom podru¢ju predstavija izuzetno znacajan zahvat radi oCuvanja
preostalih vrijednosti kao i neposrednog okruzenja. Obzirom da prema ovom Planu vec¢i dio
povrSina dobiva status uredenog urbanog prostora, to ¢e i kvalitetho oblikovanje okoliSa
predstavljati jedan od preduvjeta za formiranje cjelovite suvremene i visoko standardne urbane
strukture.

(5) Urbani izgled i oblikovanje posti¢i ¢e primjerenim oblikovanjem zgrada i ozelenjavanje i vrtno-
tehni¢kim uredenje gradevne Cestice (posebno prostora uz javno-prometnu povrsinu).

(6) Slijedeci vazan segment zastite okoliSa predstavlja Planom utvrdena planirana razina komunalnog
opremanja sa izgradnjom potrebne prometne i komunalne infrastrukture i sadnjom zelenila uz
prometne povrsine.

9.1. ZASTITA TLA,VODE | ZRAKA

9.1.1. Zastita tla

Clanak 60.

(1) Nekontrolirano zbrinjavanje otpadnih i oborinskih voda kao i neadekvatan postupak s otpadom
mogu ozbiljno ugroziti tlo. Zastitu tla shodno Zakonu o zastiti okoliSa {(NN-110/07) postiCi ¢e se
izvedbom razdjelnog kanalizacijskog sustava na cijelom podrucju obuhvata kao nepropusnog
sustava, koji otpadne i oborinske vode dovode do recipijenta bez opasnosti po tlo, kao i odrzavanje
postojece razine organizacije sakupljanja i odvoza komunalnog i ostalog otpada.

(2) Na podrucju obuhvata nije dopusten smjestaj gradevina i djelatnosti koje potencijalno mogu svojim
tehnoloSkim procesom (emisije Stetnih spojeva i teskih metala) ugroziti tlo.

9.1.2. Zastita zraka

Clanak 61.

Zastita zraka provodi se sukladno odredbama zakonskih i podzakonskih akata. keji-se—odnose-na
o ’ iodi

9.1.3. Zastita voda

Clanak 62.

(1) Zastita voda vrsit ¢e se prema Zakonu o vodama {NN-153/09), Drzavnom planu o zastiti voda (NN

8/89) i Odluci o sanitarnoj zastiti izvora vode za pi¢e na RijeCkom podrucju (SN-PGZ 06/94).
a a N P Q4 i 4/90 0 0O i 2. 0O
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(3) Mijere zastite provoditi e se shodno navedenoj Odluci i zahtjevanoj razini zastite za prije navedene
zone.

(4) Pri odabiru sadrzaja, djelatnosti i tehnologija koje ¢e se realizirati u obuhvatu ovoga Plana moguce
su samo one koje ne onec€isc¢uju okoli§ odnosno one kod kojih se mogu osigurati propisane mjere
zastite okolisa.

(5) Posebnu paznju treba posvetiti zastiti podzemnih voda za S$to je neophodno izgraditi sustav
nepropusne kanalizacije. U okviru pojedinih pogona, ovisno o tehnoloSkim procesima koji ¢e se
obavljati, potrebno je uz dobivanje posebnih uvjeta gradenja od nadleznog vodnogospodarskog
poduzeca, postaviti uredaj za proc€iS¢avanje otpadnih voda prije upustanja u kanalizaciju. Otpadne
vode iz tehnoloSkih procesa mogu se po potrebi reciklirati i koristiti u kruznom procesu.

(6) U kanalski sustav odvodnje otpadnih voda mogu se upustati samo prethodno prociS¢ene vode do
propisanog stupnja oneciS¢enja u skladu s Pravilnikom o grani¢nim vrijednostima pokazatelja
opasnih i drugih tvari u otpadnim vodama (NN-90/08).

(7) Sve prometne, manipulativne i povrSine za remont vozila, mehanizacije i strojeva trebaju biti
izvedene vodonepropusno s uredenom vodonepropusnom odvodnjom te separatorima ulja, masti i
taloga.

9.2. ZASTITA OD BUKE | SVJETLOSNOG ONECISCENJA

914, 9.2.1. Zastita od buke

Clanak 63.

(1) Na podru¢ju obuhvata Plana, mjere zastite od buke potrebno je provoditi sukladno zakonskoj
regulativi.z

e U naseljima mjeSovite, pretezito stambene namjene 55 dBA za dan i 45 dBA za no¢

e U zoni gospodarske namjene, na granici gradevne Cestice, unutar zone buka ne smije prelaziti
80 dB(A)
e uzonama duz drzavnih i Zupanijskih prometnica 65 dBA za dan i 50 dBA za no¢
U poslovnim zonama, skladiSnim i servisnim podruc¢jima, te podrucjima transportnih terminala, bez
stanova - na granici zone buka ne smije prelaziti dopustene razine u zoni s kojom granici.

Clanak 64.
Mjere zastite od buke obuhvacaju:
e odabir i uporaba malobucnih strojeva, uredaja, sredstava za rad i transport,
e promiSljeno uzajamno lociranje izvora buke ili objekata s izvorima buke (emitenata) i podrucja ili
objekata sa sadrzajima koje treba stititi od buke (imitenata),
e izvedbu odgovaraju¢e zvucne izolacije gradevina u kojima su izvori buke radni i boravisni
prostori,
e primjenu akusti¢kih zastitnih mjera na temelju mjerenja i proraCuna buke na mjestima emisije,
na putovima Sirenja i na mjestima imisije buke,
e akustiCka mjerenja radi provjere i stalnog nadzora stanja buke,
e povremeno ograni¢enje emisije zvuka.

9:-4.5: 9.2.2. Zastita od svjetlosnog oneciscenja
Clanak 65.
U cilju zastite od svjetlosnog oneciS¢enja potrebno je provoditi mjere propisane Zakonom o zastiti od

svjetlosnog oneciscenja (NN-114/011).
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9.3. MJERE POSEBNE ZASTITE

Clanak 66.

Mijere posebne zastite na podru€ju obuhvata Plana temelje se na elaboratu »Procjena ugrozenosti
pucanstva i materijalnih dobara od opasnosti i posljedica prirodnih, tehniCko-tehnoloskih i ekoloSkih
nesreca te ratnih razaranje Opcine ViSkovo«, keja—mera-biti-izraden—od-strane—pravne-osobekeojoj-je

9.3.1. Sklanjanje ljudi

Clanak 67.

(1) Sklanjanje stanovnistva u sluCaju neposredne ratne opasnosti organizira se u zaklonima s
kapacitetom koji ne moze biti manji od 2/3 broja zaposlenika, a ako se radi u smjenama, od 2/3
broja zaposlenika u najvecoj smjeni.

(2) Za sada se ne ocekuje broj zaposlenih koji bi zahtijevao gradnju sklonista te se ovim Planom ne
predvidaju gradevine primarne zastite sklanjanja ljudi.

Planom se predvidaju zakloni kao ukopani, poluukopani ili nadzemni, s nadslojem zemlje kojim se

formira humak na zelenoj povrsini.

9.3.2. Zastita od rusenja

Clanak 68.

(1) Prometnice unutar planiranih zona u podrucju obuhvata Plana moraju se projektirati na takav nacin
da razmak gradevina od prometnica omogucuje da eventualne ruSevine gradevina ne zaprijeCavaju
prometnicu radi omogucéavanja evakuacije ljudi i pristupa interventnim vozilima.

(2) Kod projektiranja gradevina mora se koristiti tzv. projektna seizmi¢nost sukladno utvrdenom stupnju
eventualnih potresa po MSC skali njihove jaCine prema mikroseizmickoj rajonizaciji Primorsko-
goranske Zupanije, odnosno seizmoloskoj karti Hrvatske za povratni period od 500 godina.

9.3.3. Zastita od poplava

Clanak 69.

(1) Zastita od poplava mora biti shodno Zakonu o vodama {NN-153/09) i Drzavnom planu obrane od
poplava {NN-84/10)

(2) Na podruc¢ju obuhvata Plana ne postoje stalni vodotoci, koji bi mogli biti uzrokom poplava

. v . v - . . . .

Planom je predviden nacin prihvat, zbrinjavanje i zbrinjavanja oborinskih voda u najblizi recipijent
(4) Sve zahvate u prostoru treba izvoditi na nacin da ukljucuju zastitu od erozije tla.

9.3.4. Zastita od pozara i eksplozija

Clanak 70.

(1) U smislu zastite prema Zakonu o zastiti od pozara (NN-58/93-i-33/05 i Pravilnika o uvjetima za
vatrogasne pristupe te procjene ugrozenosti od pozara {NN-35/94} ovim elaboratom osigurani su
pristupni putevi za vatrogasna vozila te vozila za spa$avanije ljudi i imovine. PoZarna povrSina mora
biti potpuno pokrivena vodoopskrbom, hidrantskom mrezom i instalacijama - rjeSenja u skladu s
navedenim zakonskim i podzakonskim aktima.

(2) Pridrzavajuci se odredbi propisa Planom su osigurani vatrogasni prilazi do svih zona po planiranim
javnim prometnim povrSinama c&ime je omogucen pristup do svake gradevne Cestice. Sve
vatrogasne pristupe, te povrSine za rad vatrogasnog vozila treba izvesti u skladu s odredbama
Pravilnika o uvjetima za vatrogasne pristupe.

(3) U postupku daljnje detaljnije razrade ovog Plana te prilkom projektiranja i izvodenja treba
primjenjivati odredbe slijedeée zakonske i podzakonske regulative na snazi:

e . Zakona o zastiti od pozara
e . Pravilnika o tehni¢kim normativima za hidrantsku mrezu za gasenje pozara
e . Pravilnika o uvjetima za vatrogasne pristupe
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Clanak 71.

(1) Zastita od pozara ovisi 0 kvalitethom procjenjivanju ugroZenosti od poZara i tako procijenjenim
pozarnim optereéenjima, vatrogasnim sektorima i vatrobranim pojasevima te drugim zahtjevima
utvrdenim prema izradenoj i usvojenoj Procjeni ugrozenosti od pozara i tehnoloskih eksplozija
Opcine Viskovo.

(2) Projektiranje s aspekta zaStite od pozara stambenih, javnih, poslovnih, gospodarskih i
infrastrukturnih gradevina provodi se po pozitivnim zakonima RH i na njima temeljenim propisima i
prihvacenim normama iz oblasti zastite od pozara te pravilima struke.

Rekonstrukcije postojec¢ih gradevina u naseljima potrebno je projektirati na nacin da se ne povecava

ukupno postoje¢e pozarno optereCenje gradevine ili naselja kao cjeline. Radi smanjenja pozarnih

opasnosti kod planiranja ili projektiranja rekonstrukcija gradevina gradenih kao stambeni ili stambeno-
poslovni blok potrebno je pristupiti promjeni namjene prostora sa pozarno opasnim sadrzajima, odnosno
zamijeniti ih poZarno neopasnim sadrzajima.

(3) Kod projektiranja planiranih gradevina na podruc¢ju Opcine ViSkovo radi vece unificiranosti u odabiru
mjera zastite od poZara, prilikom procjene ugroZenosti gradevine od pozZara u prikazu mjera zastite
od pozara kao sastavhom dijelu projektne dokumentacije potrebno je primjenjivati slijedece
proracunske metode:

e TRVB za stambene gradevine i pretezito stambene gradevine s poslovnim prostorima i manjim
radionicama,

e TRVB ili GRETENER ili DIN 18230 ili EUROALARM za poslovne i pretezito poslovne gradevine,
ustanove i druge javne gradevine u kojima se okuplja ili boravi veci broj ljudi,

e DIN 18230 ili TRVB ili GRETENER ili EUROALARM za industrijske gradevine, razna skladista i
ostale gospodarske gradevine.

Kod projektiranja nove vodovodne mreze ili rekonstrukcije postojeCe mreze u naselju, obvezno je

planiranje hidrantskog razvoda i postave nadzemnih hidranata.

Sve pristupne ceste u dijelovima naselja koje se planiraju izgraditi sa slijepim zavr8etkom projektirati sa

okretiStem za interventna vozila na njihovom kraju.

Nove ceste i rekonstrukcije postojecih cesta sa dva vozna traka (dvosmijerne) projektirati minimalne

Sirine kolnika od 6,0 m.

(4) Protupozarna zastita zahtjeva odgovarajuce dimenzioniranje javne vodovodne mrezZe, uz uvjete
osiguranja dovoljnih koli¢ina protupozarne vode te mrezu vanjskih hidranata na maksimalnoj
dozvoljenoj medusobnoj udaljenosti od 150 m i s vodovodnim priklju¢kom ne manjeg profila od 1
100 mm.

Clanak 72.

U svrhu spre€avanja Sirenja pozara na susjedne gradevine, gradevina mora biti udaljena od susjednih
gradevina najmanje 4,0 m ili manje, ako se dokaze, uzimajuci u obzir pozarno optereéenje, brzinu
Sirenja pozara, poZarne karakteristike materijala gradevina, veli€inu otvora na vanjskim zidovima
gradevina i dr. da se pozar nec¢e prenijeti na susjedne gradevine ili mora biti odvojena od susjednih
gradevina pozarnim zidom vatrootpornosti najmanje 90 minuta, koji u slu¢aju da gradevina ima krovnu
konstrukciju (ne odnosi se na ravni krov vatrootpornosti najmanje 90 minuta) nadvisuje krov gradevine
najmanje 0,5 m ili zavrSava dvostranom konzolom iste vatrootpornosti duzine najmanje 1,0 m
neposredno ispod pokrova krovista, koji mora biti od negorivog materijala najmanje na duzini konzole.

Clanak 73.
Postava podzemnih ili nadzemnih spremnika zapaljivih tekucina i plinova treba se planirati i projektirati u
skladu s odredbama Zakona o zapaljivim teku¢inama i plinovima.

Clanak 74.

Za planirani plinovod srednjeg tlaka, koji ¢e se projektirati i graditi u podru¢ju obuhvata ovog Plana ili
njegovom kontaktnom podrucju trebaju se primijeniti preventivne mjere zastite od eksplozije koje se
odnose prvenstveno na primjenu minimalnih sigurnosnih udaljenosti od gradevina i drugih vodova
komunalne infrastrukture.

9.3.5. Zastita od potresa

Clanak 75.

(1) Protiv potresno projektiranje gradevina, kao i gradenje, treba provoditi sukladno postojecim
tehnickim propisima.
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(2) Prema odredbama Prostornog plana Primorsko- goranske Zupanije odreduje se nuznim novo
seizmotektonsko zoniranje cijelog podrugja Zupanije, pa tako i podrugja Opéine Viskovo u mijerilu
1:100.000, koje mora biti uskladeno s seizmickim zoniranjem Republike Hrvatske. Do izrade nove
seizmi¢ke karte Zupanije i karata uzih podrugja, protiv potresno projektiranje i gradenje treba
provoditi u skladu s postojeé¢im seizmickim kartama, zakonima i propisima.

(3) UrbanistiCke mjere zastite:

U cilju zastite od potresa konstrukcue novoplanlranlh objekata moraju se uskladltl sa zakonsklm

prop|S|ma ; ; ;

Konstrukcije postoje¢ih objekata moraju se uskladiti sa Pravilnikom o tehni¢kim normativima za
sanaciju, pojacanje i rekonstrukciju objekata visokogradnje oste¢enih potresom te za rekonstrukciju i
revitalizaciju objekata visokogradnje (NN-52/85).

(4) Prilikom izdavanja lokacijskih dozvola za rekonstrukciju starijih gradevina, koje nisu projektirane u
skladu s propisima za protivpotresno projektiranje i gradenje, potrebno je uvjetovati analizu
otpornosti na djelovanje potresa, uz uvjet ojacanja konstruktivnih elemenata na djelovanje potresa.

(5) Podrugje obuhvata Plana nalazi se u zoni o&ekivanog potresa intenziteta VIIE MCS i gradevine
moraju biti projektirane najmanje na oCekivani intenzitet potresa.

(6) Mjere zastite od seizmiCkog djelovanja obuhvacaju i pridrzavanje Planom uvjetovanih minimalnih
medusobnih udaljenosti gradevina te njihovog odmicanja od prometnih povrsina.

9.3.5. Zastita od ostalih mogucih ugroza

Clanak 76.

(1) Mijere zastite od pozara otvorenog prostora

Urbanisticke mjere zastite:

Ovim planom se ne predvidaju posebne mjere ve¢ je podruCje obuhvata u sustavu mjera zastite

podrucja Opcine shodno »Procjeni ugroZzenosti od poZara i tehnoloSkim eksplozijama Opcine Viskovo«.

(2) Miere zastite od nuklearnih i radiloSkih nesreca

Urbanisticke mjere zastite:

Ovim planom se ne predvidaju posebne mjere zastite korisnika prostora, ve¢ je podruc¢je obuhvata u

sustavu mjera hitnih i dugoroCnih mjera zastite shodno procjeni ugrozenosti za Republiku Hrvatsku i

shodno akcidentnim mikrolokacijama za podrucje Op¢ine Viskovo

(3) Mijere zastite od epidemija i epizotija

Urbanisticke mjere zastite:

Ovim Planom se ne predvidaju posebne mjere vec¢ je podru¢je obuhvata u sustavu mjera zastite Sireg

podrucja.

(4) Mijere zastite od tuce i susa

Urbanisticke mjere zastite od tuce:

Potrebno je koristiti odgovaraju¢e zavrSne materijale u skladu s propisima za odredena klimatska

podrucja.

(5) Mijere koje omogucavaju opskrbu vodom i energijom u izvanrednim uvjetima katastrofa ili nesre¢a

Urbanisticke mjere zastite:

Ovim planom se ne predvidaju posebne mjere, ve¢ se primjenjuju mjere koje su utvrdene za prostor

Opcine Viskovo.

(6) Mijere koje omogucéavaju udinkovitije provodenje mijera civilne zastite kao i zastite od tehni¢ko —
tehnolo$kih katastrofa i vecih nesreca u gospodarstvu i prometu

Mijere su utvrdene elaboratom ,Procjena ugrozenosti pu€anstva i materijalnih dobara od opasnosti i

posljedica prirodnih, tehni¢ko-tehnoloSkih i ekoloskih nesrec¢a te ratnih razaranja Opcine ViSkovo*, a za

cijelo podrucje Opcine.

9.4. PROCJENA UTJECAJA NA OKOLIS

Clanak 77.

Potreba izrade procjene utjecaja na okoli$ utvrdit ¢e se i provesti prema posebnlm prop|S|ma prostorno-
planskoj dokumentaciji Sireg podruCja edredbam
ovisno o vrsti i veli€ini gospodarskih djelatnosti koje ¢e se smijestiti unutar obuhvata ovog Plana.

10.0. MUERE PROVEDBE PLANA

Clanak 78.
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(1) Realizacija i provodenje Plana vrsit ¢e se etapno, vezano uz potrebe uredenja urbanog podrucja te
pripremanje za izgradnju i opremanje komunalnom infrastrukturom pojedinih lokacija unutar

()

Unutar obuhvata Plana moze se graditi samo na uredenom gradevinskom zemljiStu. Uredenje
gradevinskog zemljista podrazumijeva pripremu i opremanje zemljista. Na podru¢ju obuhvata Plana
odreduje se kategorija uredenja gradevinskog zemljiSta za koju je potrebno zadovoljiti sliedece uvjete:
e imovinsko — pravna priprema;
direktni kolni pristup;
propisani broj parkiraliSnih mjesta,
priklju€ci na niskonaponsku elektricnu mrezu;
priklju¢ak na sustav vodoopskrbe i zatvorenu javnu mrezu odvodnje otpadnih voda;
priklju¢ak na telekomunikacijske mreze.

Clanak 79.

(1) Detaljni planevi uredenja dijela radne zone RZ-7 zona Gramat i Panon (,Sluzbene novine
Primorsko-goranske Zupanije® broj 6/02, 26/03), koji je s¢ na snazi unutar prostora obuhvata ovog
Plana i dalje se primjenjuju u dijelu u kojem su u skladu s odredbama ovog Plana, kao plana viseg
reda. U slu€aju neuskladenosti primjenjuju se odredbe ovog Plana.

(2) lzuzetak od stavka 1, ovog ¢lanka, svi postupci ishodenja akata za gradnju koji su zapoceti po
vazec¢em detaljnom planu, odnosno po planu koji je bio na snazi u trenutku podnosenja zahtjeva,
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