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IZJAVA
0 imenovanju odgovornog voditelja izrade Plana

Borko Zugan, dipl.ing.arh., imenuje se za odgovornog voditelja izrade Urbanistickog
plana uredenja groblja Cikovina G-2 - UPU 19.
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A. TEKSTUALNI DIO



Na temelju ¢lanka 109. stavka 6. Zakona o prostornom uredenju (,Narodne novine
broj: 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) i c¢lanka 34. Statuta Opcine Viskovo
(,Sluzbene novine Opcine Viskovo broj: 3/18, 2/20, 4/21), Opcinsko vije¢e Opcine
Viskovo, na ___sjednici odrzanoj godine donijelo je

ODLUKU
o donosenju Urbanistickog plana uredenja
Groblja Cikovina G-2 - UPU 19

I. OPCE ODREDBE

Clanak 1.
Donosi se Urbanisticki plan uredenja Groblja Cikovina G-2 - UPU 19 (u daljnjem
tekstu: Plan).

Clanak 2.
Plan je izradio Kabinet d.o.0., Janka Polica Kamova 28, Rijeka.

Clanak 3.

Planom se utvrduje detaljna namjena povrSina, rezimi uredivanja prostora, nacin
opremanja zemljiSta komunalnom, elektroopskrbnom i elektronickom komunikacijskom
infrastrukturom, uvjeti za gradnju gradevina i poduzimanje drugih aktivnosti u prostoru
te drugi elementi od vaznosti za podrucje obuhvata Plana.

Clanak 4.

(1) Plan se donosi za podrucje koje je Odlukom o donosenju Prostornog plana
uredenja Opcine Viskovo (,Sluzbene novine Primorsko-goranske zupanije" broj: 49/07,
04/12 i ,Sluzbene novine Opcine Viskovo" broj: 7 /20- u daljnjem tekstu: PPUO)
odredeno kao gradevinsko podrudja izvan naselja za izdvojene namjene, odnosno
gradevinsko podrucje groblja.

(2) Podruéje obuhvata Plana utvrdeno je PPUO - kartografski prikaz 3.4. Uvjeti za
koristenje, uredenje i zastitu prostora - Podrucdja primjene planskih mjera zastite;
priblizne je povrsine 3,07 ha i prikazano je u svim kartografskim prikazima.

Clanak 5.
(1) Plan iz c¢lanka 1. ove Odluke sastoji se od tekstualnog i grafickog dijela te
obrazlozenja kako slijedi:

A. TEKSTUALNI DIO

II. ODREDBE ZA PROVEDBU
1. Uvjeti odredivanja namjene povrsina
1.1. Uvjeti odredivanja i razgrani¢avanja povrsina javnih i drugih
namjena
2. Detaljni uvjeti koristenja, uredenja i gradnje gradevnih Cestica i gradevina
2.1. Velicina i oblik gradevnih Cestica
Velic¢ina i povrsina gradevina
Namjena gradevina
Smjestaj gradevina na gradevnoj Cestici
. Oblikovanje gradevina
2.6. Uredenje gradevnih Cestica
3. Nacdin opremanja zemljiSta prometnom, ulicnom, komunalnom i elektroni¢kom
komunikacijskom infrastrukturnom mrezom
3.1. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja cestovne i ulicne mreze

NN NN
SRS



3.1.1 Javna parkiralista
3.1.2. Pjesacke povrsine
3.2. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja elektroni¢cke komunikacijske
mreze
3.3. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja komunalne infrastrukturne mreze
i vodova unutar prometnih i drugih javnih povrsina
3.3.1. Opskrba pitkom vodom
3.3.2. Odvodnja i procis¢avanje otpadnih voda
3.3.3. Elektroopskrba i javna rasvjeta
3.3.4. Zbrinjavanje komunalnog otpada
4. Uvjeti uredenja i opreme zelenih povrsina
5. Mjere zastite prirodnih vrijednosti i posebnosti i kulturno-povijesnih i ambijentalnih

cjelina
6. Uvjeti i nacin gradnje
7. Mjere sprjeCavanja nepovoljna utjecaja na okolis

7.1. Mjere zastite zraka

7.2. Mjere zastite voda
7.3. Mjere zastite tla
7.4. Mjere zastite od buke
7.5. Mjere zastite od svjetlosnog onecis¢enja
7.6. Mjere zastite od elektromagnetskog zracenja
7.7. Mjere posebne zastite
7.7.1. Mjere zastite od pozara
7.7.2. Mjere zastite od potresa
7.7.3. Mjere sklanjanja ljudi
8. Gospodarenje otpadom
9. Mjere provedbe plana

B. GRAFICKI DIO

KARTOGRAFSKI PRIKAZI

1. Koristenje i namjena povrsina M 1:1000
2. Prometna, komunalna i druga infrastruktura
2.1. Prometna i ulicna mreza M 1:1000
2.2. Vodoopskrba, odvodnja i plinoopskrba M 1:1000
2.3. Elektroenergetika i elektronicke komunikacije M 1:1000
3. Uvjeti koriStenja, uredenja i zastite povrsina M 1:1000
4, Nacin i uvjeti gradnje M 1:1000
GRAFICKI PRILOZI - KARTOGRAMI
1. Plan kompleksa groblja M 1:500
2. Raster i razmjestaj ukopnih parcela
2.1. Plato B M 1:200
2.2. Plato C M 1:200
2.3. PlatoD M 1:200
2.4. Plato E M 1:200
3. Detaljni tipski nacrt
3.1. Ukopno mjesto M 1:50
3.2. Kolumbarijske nise M 1:50
4. Prikaz faza realizacije groblja M 1:1000
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2.

OBRAZLOZENJE

Uvod

Polazista

Polozaj, znacaj i posebnosti podrudja

1.1.1. Osnovni podaci o stanju u prostoru

1.1.2. Prostorno-razvojne znacajke

1.1.3. Infrastrukturna opremljenost

1.1.4. Zasticene prirodne, kulturno-povijesne cjeline i ambijentalne vrijednosti i
posebnosti

1.1.5. Obveze iz planova Sireg podrucja

1.1.6. Ocjena mogucénosti i ograniCenja razvoja u odnosu na demografske i
gospodarske podatke te prostorne pokazatelje

Ciljevi prostornog uredenja

Ciljevi prostornog uredenja opcinskog znacaja

2.1.1. Demografski razvoj

2.1.2. Odabir prostorne i gospodarske strukture

2.1.3. Prometna, komunalna i druga infrastruktura

2.1.4. OcCuvanje prostornih posebnosti podrucja

Ciljevi prostornog uredenja podrucja

2.2.1. Racionalno koristenje i zastita prostora

2.2.2. Unaprijedenje uredenja podrucja

Plan prostornog uredenja

Program gradnje i uredenja povrsSina i zemljista

Osnovna namjena prostora

3.2.1. Iskaz prostornih pokazatelja za namjenu, nacin koriStenja i uredenja

povrsina i planiranih gradevina

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

Prometna, uli¢na, elektronicka komunikacijska i komunalna infrastrukturna mreza
3.3.1. Prometna i uli¢na mreza

3.3.2. Elektronicke komunikacije

3.3.3. Vodoopskrba

3.3.4. Odvodnja

3.3.5. Oborinska odvodnja

3.3.6. Elektroopskrba

Uvjeti koristenja, uredenja i zastite povrsina i gradevina

3.4.1. Uvjeti i nacin uredenja zelenih povrsina

Uvjeti i nacin gradnje

3.5.1. Iskaz prostornih pokazatelja za namjenu, nacin koristenja i uredenja
povrsSina i planiranih gradevina

Zastita prirodnih i kulturno-povijesnih cjelina i gradevina i ambijentalnih
vrijednosti

SprjeCavanje nepovoljna utjecaja na okolis

3.7.1. Zastita zraka

3.7.2. Zastita voda

3.7.3. Zastita tla

3.7.4. Zastita od buke

3.7.5. Zastita od svjetlosnog oneciscenja

3.7.6. Zastita od elektromagnetskog zracenja

3.8. Gospodarenje otpadom
3.9. Mjere posebne zastite

3.9.1. Zastita od pozara

3.10. Mjere provedbe plana



Clanak 6.

(1) U ovoj Odluci pojedini pojmovi i izrazi imaju sljedeée znacenje:

-Groblje je prostor na kojemu se vrSi polaganje posmrtnih ostataka umrlih, a sastoji
se od unutrasnjeg prostora (povrsine za ukop; oprostajni, prateéi i pogonski dio) i
vanjskog prostora (prometne povrsine, parkiraliSte i ostale usluge),

-Mala groblja su groblja povrsine do 5 ha,

-Mrtvacnica je zgrada u kojoj se nalazi prostorija za smjestaj lijesa prilikom
posljednjeg ispradaja pokojnika,

-Grobno mjesto je grob, koji prema vrsti ukopa moze biti zemljani, klasi¢ni
(grobnica), nisa ili kaseta,

-Grobni red je niz grobnih mjesta (grobova) koji ne smije biti duzi od 60 m.

-Grobno polje je dio unutrasnje grobne povrsine, koje se sastoji od vise grobnih
redova. Grobno polje je u nacelu obrubljeno glavnim stazama i ne smije imati vise od
200 grobnih mjesta,

-Grobnica je armirano-betonska gradevina, u koju se na metalnu ili betonsku
konstrukciju polazu lijesovi i koja je zatvorena demontaznom betonskom ili kamenom
plo¢om, te sluzi za ukop u tri stupca (troredna),

-Kaseta za urne je gotova armirano-betonska »kutija« koja se ukapa u teren te se u
nju polazu urne s pepelom pokojnika; kao poklopac sluzi kamena ili metalna ploc¢a na
koju se ispisuju podaci osoba Ciji je posmrtni pepeo poloZzen u urne u toj kaseti,

-Kolumbarijski zid je armirano-betonska gradevina, unutar kojeg se nalaze dvoetazni
ili troetazni nizovi niSa. U niSe se polazu lijesovi i zatvorene su demontaznom
betonskom ili kamenom ploc¢om,

-Neto povrsina groba je parcela grobnog mjesta (groba),

-Bruto povrsSina groba je neto povrSina grobnog mjesta uvecana za razmak izmedu
grobnih mjesta,

-Neto povrSina groblja namijenjena ukopu predstavlja bruto povrsSinu ukupnih
grobnih mjesta,

-Bruto povrsina groblja predstavlja sve povrSine unutarnjeg i vanjskog sadrzaja, a
koja po pojedinom grobnom mjestu iznosi 6-14 m2,

-Glavna aleja je centralna os groblja. Uz glavnu aleju osigurat ¢e se dijelovi groblja
za ukop branitelja iz Domovinskog rata. ,

-Ophodna staza je dio mreza sekundarnih pjesackih komunikacija kojom je
omogucen pristup procesije do platoa,

-Glavna staza je pjeSacka povrsina koja povezuje grobna polja s ophodnom stazom,
glavhom alejom, odmoristima i proSirenjima,

-Pristupna staza je pjesacka povrsina koja povezuje grupe grobova u grobnom polju
ili red grobova,

-Glavni ulaz je mjesto na kojem se prelazi iz vanjskih prostora groblja u unutrasnje,
i koji vodi do oprostajno - ceremonijalnog sklopa za ispracaj pokojnika. Uz glavni ulaz
mora biti smjestena tabla s planom groblja,

-Pomoc¢ni ulaz u groblje je mjesto ulaska na unutrasnje grobne povrsine,

-Ograda groblja se postavlja uz rub unutrasnjeg prostora groblja, moze biti Zicana sa
zelenilom, odnosno zidanim podnozjem i stupovima oblikovana prema tradicijskim
elementima lokalne arhitekture,

-Grobna oprema je oprema na groblju koju Cine klupe, koSevi, ulicna rasvjeta i
kontejneri za grobni otpad s moguénosc¢u razdvajanja organskog (prirodno cvijece) od
anorganskog otpada (umjetno cvijeée, svijece), grobne slavine, oznake grobnih polja,
table s planom groblja i drugo.



II. ODREDBE ZA PROVEDBU
1. Uvjeti odredivanja namjene povrsina

Clanak 7.

(1) Ovim se Planom utvrduje osnovna namjena povrSina te uvjeti gradenja,
koristenja i uredenja povrsina sukladno PPUO.

(2) PPUO na podrucju obuhvata Plana predvida izdvojeno gradevinsko podrucje
groblja, oznake G-2, pa se stoga ovim Planom planira gradnja i uredenje groblja,
prate¢ih gradevina, tj. gradevina namijenjenih osnovnoj funkciji groblja kao Sto su
kapele, mrtvacnice i sl. te uredenje javnih prometnih i zelenih povrSina i gradnja
pratece komunalne i druge infrastrukture.

(3) Namjena povrsSina na podrucju obuhvata Plana prikazana je kartografskim
prikazom broj 1.

1.1. Uvjeti odredivanja i razgranicavanja povrsina javnih i drugih namjena

Clanak 8.
(1) Namjena povrsina na podrucju obuhvata Plana odreduje se kako slijedi:
- Komunalno-servisna namjena-gradevine u funkciji groblja (K3),
- Komunalno-servisna namjena - grobna polja (K4),
- Kolne povrsine (KP).

Clanak 9.

(1) Na podrucju namjene ‘komunalno servisna namjena-gradevine u funkciji groblja
(K3)' planira se gradnja sredisnjih servisnih grobnih sadrzaja u sklopu kojih je mogude
planirati oprostajne prostore (mrtvacnica, oprostajna dvorana i pomoc¢ne prostorije);
zatim pogonski, upravni, radni i sluzbeni dio, crkvenu kapelu (jednu ili viSe njih); kao i
spektar pratecih usluga i poslova poput manjeg i prikladno uredenog prostora za
karmine.

(2) Unutar podrucja namjene iz stavka 1. ovog c¢lanka ovih povrSina moguce je
planirati i gradnju trafostanice i drugih objekata infrastrukture kao npr. solarne
elektrane, prodajne prostore cvijec¢a, svijeca i opreme groblja.

(3) Na neizgradenim dijelovima podruc¢ja namjene iz stavka 1. ovog clanka planira
se uredenje pjesackih povrsina, eko-otoka te kolnomanipulativnih povrsina-
gospodarskog dvorista.

Clanak 10.

(1) Na podrudju namjene ‘komunalno servisna namjena-grobna polja (K4)' planira
se gradnja grobnih polja, grobnih redova i grobnih mjesta. Unutar ove namjene
potrebno je planirati i sustav pjesSackih komunikacija, pristupnih puteva i kvalitetno
artikulirano i uklopljeno zelenilo.

(2) Unutar podrudja namjene iz stavka 1. ovog clanka moguce je inkorporirati
elemente urbane plastike i urbane opreme u najsirem spektru.

Clanak 11.

(1) Na podruju namjene ’‘kolne povrSine (KP)' dozvoljava se gradnja
infrastrukturnih gradevina - prometnica i parkiraliSta, a moguca je postava uredaja i
instalacija komunalne infrastrukturne mreze.

(2) Unutar podru¢ja namjene iz stavka 1. ovog clanka dozvoljena je gradnja
trafostanice i drugih objekata infrastrukture kao npr. solarnih elektrana.



2. Detaljni uvjeti koristenja, uredenja i gradnje gradevnih cestica i
gradevina

Clanak 12.

(1) Detaljni uvjeti koristenja, uredenja i gradnje gradevnih Cestica i gradevina
odredeni su kartografskim prikazom broj 3. Uvjeti koriStenja, uredenja i zastite
povrsina.

(2) Unutar povrSine komunalno servisne namjene-grobna polja (K4), uz grobna
polja se sukladno kartografskom prikazu br. 3. Uvjeti koristenja, uredenja i zastite
povrSina i 4. Nacin i uvjeti gradnje, daljnjom planskom razradom dijelovi povrsine
ureduju i koriste kao:

- 'memorijalne povrsine' planiraju se i grade kao posebni akcenti prostora novog
groblja unutar kojeg je mogude predvidjeti gradnju kapelica (zavjetnih ili posvecenih),
paviljona, raspela ili nekih drugih spomenickih, vjerskih ili duhovnih prostora tj.
elemenata. Na ovim povrSinama mogucde je planirati i prigodna spomen-obiljezja, npr.
braniteljima Domovinskog rata, zasluznim gradanima, i sli¢no.

- 'zelene povrSine' ureduju se kao iskljudivo prirodni pojas bez umjetnih
intervencija i tampon zona izmedu planiranih sadrzaja i okolnog prostora. Unutar
zelenih povrSina nije moguce planirati nikakve intervencije i gradnje vec¢ je moguce
isklju¢ivo planirati hortikulturne zahvate uredenja postojeceg i planiranja novog
zelenila, kao i pjeSacke komunikacije.

- 'pjesacke povrsine' namjenjuju se iskljuCivo pjeSackom prometu te postavi
odgovarajuce urbane opreme. Ove povrSine mogu se iznimno Kkoristiti i za ograniceni
kolni promet za komunalna i dostavna vozila u funkciji groblja ili interventna vozila.

(3) Sukladno detaljnoj razradi iz grafickog prikaza br. 3. Uvjeti koriStenja, uredenja i
zastite povrsina, podrucje namjene ‘Kolne povrsine (KP)’ sastoji se iz povrSina pjesacke
namjene i javnog parkiralista. 5

(4) Granice oblika koristenja povrsina iz ovog Clanka dane su nacelno, a utvrdit ée
se projekthom dokumentacijom za ishodenje lokacijske dozvole.

2.1. Velicina i oblik gradevnih Cestica

Clanak 13.
(1) Velic¢inu i oblik gradevnih Cestica odredit ¢e se idejnim projektom i parcelacijskim
elaboratom koji se izraduju u skladu sa kartografskim prikazom broj 4. Nacin i uvjeti
gradnje i Tablicom br. 2, koja je dana u privitku Odredbi.

2.2. Veli¢ina i povrsina gradevina

Clanak 14.
(1) VeliCina i povrsina gradevina definirane su kartografskim prikazom br. 4. Nacin i
uvjeti gradnje i Tablicom br. 2.

Clanak 15.
(1) Katnost kao i najveca dozvoljena visina i broj etaza za svaku gradevinu na
podrucju obuhvata Plana odredeno je kartografskim prikazom broj 4. Nacin i uvjeti
gradnje, odnosno Tablicom br. 2.

Clanak 16.
(1) Priblizne nivelacijske kote svih zahvata gradnje i uredenja prostora priblizno su
prikazane na kartografskom prikazu broj 4. Nacin i uvjeti gradnje, a bit ¢e precizno
utvrdene prilikom izrade projektne dokumentacije.



2.3. Namjena gradevina

Clanak 17.
(1) Namjena povrsina i gradevina na podru¢ju Plana prikazana je kartografskim
prikazom broj 1. KoriStenje i namjena povrsina.

Clanak 18.

(1) Na podrucju namjene 'komunalno servisna namjena-gradevine u funkciji groblja
(K3)' planira se gradnja centralnih grobnih sadrzaja unutar kojih se mogu smjestiti
oprostajni prostori (mrtvacnica, oprostajna dvorana i pomocne prostorije), pogonski,
upravni, radni i sluzbeni dio, crkvena kapela (jedna ili viSe njih), kao i spektar pratecih
usluga i poslova poput manjeg i prikladno uredenog prostora za karmine. 5

(2) Unutar osnovne gradevine u sklopu podruc¢ja namjene iz stavka 1. ovog Clanka
moguce je smjestiti i radnju za prodaju cvijeca, svijeca i grobne opreme ili sli¢nih
prikladnih artikala.

Clanak 19.

(1) Na podrudju namjene ‘komunalno servisna namjena-grobna polja (K4)’ planira
se gradnja grobnih polja, kolumbarijskih nizova, kazeta za urne, grobnih redova i
grobnih mjesta. Unutar ove namjene potrebno je planirati i sustav pjesackih
komunikacija, pristupnih puteva i kvalitetno artikulirano i uklopljeno zelenilo.

(2) Unutar podru¢ja namjene iz stavka 1. ovog clanka moguce je inkorporirati
elemente urbane plastike i urbane opreme u najsirem spektru.

2.4. Smjestaj gradevina na gradevnoj Cestici

Clanak 20.

(1) Gradnja osnovne gradevine dozvoljava se unutar gradivog dijela povrsine
(gradevne cCestice), sukladno kartografskom prikazu br. 4. Nacin i uvjeti gradnje, ali
povrsinom i velicinom gradevine ne ve¢om od najvecih dozvoljenih vrijednosti u Tablici
br. 2.

Clanak 21.
(1) Gradevine i instalacije koje se mogu graditi i postavljati izvan gradivog dijela
gradevne Cestice definirani su u poglavlju ,,6. Uvjeti i nac¢in gradnje".
(2) Smjestaj gradevine na gradevnoj Cestici definira se obaveznim udaljenostima od
rubova gradevne Cestice i granicom gradivog dijela Cestice, a sukladno kartografskom
prikazu br. 4. Nacin i uvjeti gradnje.

2.5. Oblikovanje gradevina

Clanak 22.

(1) Nove gradevine u sklopu groblja potrebno je planirati na suvremen nacin
primjenom odgovaraju¢ih materijala i konstrukcija, te istovremeno u duhu i tradiciji
mjesta i prostora s osobitim naglaskom na duhovnost i meditativnost.

(2) Sve nove elemente, od gradevina do elemenata urbane plastike i opreme pa sve
do vanjskih dekorativnih elemenata kao i onih u interijerima zdanja, treba projektirati
cjelovito u suvremenom izrazu i tehnologijama izvedbe, uz istovremeno ocuvanje
prirodnih osobitosti i tradicijskih vrednota uzeg i Sireg podneblja Primorija.

(3) Potrebno je naglasiti javni karakter prostora na nacin da se formiraju i
naglasavaju komunikacije unutar groblja uz jasno definiranje javnog prostora: Setnice,
odmorista, parka, Setalista.



Clanak 23.

(1) Na glavhom procelju gradevine ne dozvoljava se postavljanje uredaja za
klimatizaciju, ventilaciju, kao i postavljanje satelitskih antena, ve¢ je iste potrebno
postaviti sa dvoriSne strane ili na manje istaknutom mjestu.

(2) Otvori se mogu planirati na svim proceljima koje se nalaze na granici gradevne
Cestice uz javne povrsine te zastitne i javne zelene povrsSine.

2.6. Uredenje gradevnih Cestica

Clanak 24.

(1) Nacin uredenja gradevnih Cestica groblja odreden je kartografskim prikazom broj
3. Uvjeti koristenja, uredenja i zastita povrsina.

(2) Neizgradeni dio gradevne Cestice potrebno je urediti kao zelenu povrsinu,
pjeSacku povrsinu, odmoriste.

(3) Hortikulturnu obradu gradevnih cestica, kao i gradevnih destica parkovnog
zelenila potrebno je zasnivati na autohtonim vrstama, a ista treba biti ujednacena na
razini cjeline groblja.

Clanak 25.
(1) Postojece je visoko zelenilo potrebno dopuniti ili zamijeniti autohtonim
parkovnim raslinjem, uz preporuku sadnje crnogorice na lokacijama gdje je potreban
cjelogodisnji zastitni pojas (preporuka je piramidalni ¢empres).

Clanak 26.

(1) Gradnju i uredenje pjeSackih povrSina potrebno je izvesti sukladno
kartografskom prikazu broj 3. Uvjeti koriStenja, uredenja i zastite povrsina.

(2) PjeSacku povrsinu potrebno je urediti primjenom primjerenih materijala:
kamenom, Sljunkom, tartanom, granithom kockom, betonskim elementima i plo¢ama,
asfaltom u boji i slicnim materijalom te opremiti urbanom i likovhom opremom (javna
rasvjeta, koSevi za otpadke i sl.) , Sto ¢e se u konacnici utvrditi arhitektonskim
projektom.

Clanak 27.
(1) Ograde, potporne i oblozene zidove (podzide), terase i stepenista potrebno je
izvesti u skladu s reljefom i oblikovnim obiljezjima podrudja, a na nacin da ne narusi
izgled gradevnih Cestica, okolis gradevine, odnosno podrucje kao cjelina.

Clanak 28.

(1) Osnovni materijal za izgradnju ograde je metal u raznim varijantama i
kombinacijama sa drugim materijalima, a iznimno u obzir dolaze betonske, Zbukane,
metalne ili njihove kombinacije, uz uvazavanje specifiCnosti i duha mjesta. NajvisSa
visina punog dijela ograde iznosi 1,0 m.

(2) Zastitne ograde uz Setnicu planiraju se kao lagane metalne ili kamene, te u
kombinaciji istih sa zelenilom.

Clanak 29.
(1) Potporni zidovi trebaju se izvesti kao zidovi kamenog lica. Visina potpornog zida
nije lograni¢ena Planom.

Clanak 30.
(1) Kod gradnje gradevina i uredenja javnih povrSina potrebno je postupiti u
suglasju s odredbama propisa kojim se regulira pristupacnostgradevina osobama s
invaliditetom i smanjene pokretljivosti.



3. Nacin opremanja zemljista prometnom, ulicnom, komunalnom i
elektronickom komunikacijskom infrastrukturnom mrezom

3.1. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja cestovne i ulicne mreze

Clanak 31.

(1) Javne kolne povrSine oznaka KP-1, KP-2 i KP-3 prikazane su kartografskim
prikazom broj 2.1. Promet.

(2) Elementi karakteristi¢nih presjeka prometnica prikazanih kartografskim prikazom
broj 2.1. Promet su nacelni, a tocan profil ¢e se odrediti projektnom dokumentacijom,
u skladu s uvjetima Plana.

(3) Pjesacke povrsine Cine interne pjeSacke staze i Setnice groblja u sklopu povrsina
komunalno-servisne namjene, a namjenjuju se pjeSackom prometu. Pjesacke staze
koje se nalaze u sklopu odgovarajucih povrsina zelenila ili komunalne namjene i ostalih
gradevnih Cestica, potrebno je primjereno urediti u sklopu istih.

(4) Javne kolne povrSine mogucée je koristiti i u sluzbi parkiranja i pristupa
komunalnim sadrzajima Grada Kastva.

Clanak 32.
(1) Na povrsini namjene kolne povrsine (KP) grade se prometnice sa inkorporiranim
parkiraliStem planske oznake KP-1 i KP-2, te spojna prometnica oznake KP-3.
(2) Prometna povrSina formira se uzduzno uz Zupanijsku cestu Kastav-Viskovo na
koju se prikljucuje sa svoje zapadne strane putem nerazvrstane ceste na podrucju
Grada Kastva te izravnim priklju¢kom sa sjeverne strane.
(3) Uvjeti gradnje i rekonstrukcije kolnih povrsina odredeni su kartografskim prikazom
broj 2.1. Promet.
(4) Prometnice oznaka KP-1, KP-2 i KP-3 predstavljaju javne prometne povrsSine
najmanje Sirine kolnika 5,5 m. Uz prometnice se izvodi najmanje jedan nogostup
Sirine barem 1,60 m. Moguce ih je koristiti za pristup komunalnim sadrzajima sa
strane Grada Kastva.
(5) Javno parkiraliste planira se u sklopu kolnih povrSina oznaka KP-1 i KP-2. Sastoji
se od parkirnih povrsSina za okomito parkiranje unutar kojih se moze smjestiti
najmanje 80 parkirnih mjesta. Dimenzije parkirnog mjesta za okomito parkiranje
iznose 5,00x2,50 m. Moguca je izvedba parkirnog mjesta iz zatravljenih blokova.
(6) U skladu s kartografskim prikazom 3. Uvjeti koriStenja, uredenja i zastite
povrSina, planira se sadnja visokog zelenila, unutar javnog parkiraliSta te unutar
zelenog pojasa izvan kolnih povrsina.
(7) Oborinska odvodnja prometnih i pjesackih povrSina te javnog parkiralista
definirana je poglavljem 3.3.2. Odvodnja i prociS¢avanje otpadnih voda.
(8) Mrezu komunalne infrastrukture unutar javnih kolnih povrsina potrebno je graditi
podzemno.

Clanak 33.

(1) U obuhvatu Plana nema prometnica karakteristika glavnih gradskih cesta ili
cesta Zupanijskog ili drzavnog znacaja.

(2) Planirano prometno rjesenje temelji se na konceptu prolaznog uzduzno
polozenog parkiralisSta iz kojeg se na grobna polja dolazi pjeSackim stazama, kojima
treba omoguditi i pristup interventnim vozilima te vozilima odrzavanja.

(3) Glavne parkirne povrsine nalaze se obodno sa izravnim pristupima centralnim
grobnim sadrzajima i oblikovane su dosljedno cjelovitom konceptu.

(4) Povrsinom groblja prolazi i splet kolno pjesackih staza koje se granaju po cijelom
obuhvatu Plana i medusobno povezuju grobna polja.



Clanak 34.
(1) Priblizne lokacije prikljucka gradevne Ccestice, odnosno gradevina na javnu
prometnu povrsinu prikazane su kartografskim prikazom broj 4. Nacin i uvjeti gradnje.

3.1.1. Javna parkiralista

Clanak 35.

(1) Obzirom da se radi o specificnoj zoni komunalne namjene Cciji koncept ne
ukljuCuje promet u srediStu zone, za potrebe parkiranja vozila su na sjevernom rubu
zone, uz zupanijsku cestu, predvidene dvije vece parkirne povrSine unutar kolnih
povrSina oznaka KP-1 i KP-2. y

(2) Na parkirnim povrsSinama iz st. 1. ovog Clanka potrebno je osigurati parkirna
mjesta za potrebe zaposlenika i korisnika svih gradevnih cestica komunalno-servisne
namjene.

(3) Veza parkiraliSnih povrSina na glavnu pristupnu prometnicu (Zupanijska cesta
Viskovo-Kastav) ostvaruje se na dvije lokacije:

- postojedi prilaz na podrucju Grada Kastva (Novo groblje Kastav),

- novi prilaz na sjeveroisto¢nom dijelu podrucja.

(4) Obzirom da temeljem PPUO Plan utvrduje minimalno 80 parkirnih mjesta za
podrucje groblja Cikovina, ovim se Planom predvida povrSina na koju je moguce
smjestiti do 160 parkirnih mjesta za automobile.

(5) Gradnja i uredenje javnih parkiraliSta predvida se u etapama sukladnim fazama
realizacije povrSina i gradevina groblja, na nacin da za svaku fazu bude osiguran
dovoljan broj parkirnih mjesta.

(6) Najmanji broj parkirnih mjesta koji je potrebno osigurati na javnom parkiralistu
odreduje se kao:

- 1 PM na svakih 30 ukopnih mjesta,

- 1 PM na 25 m2 gradevinske (bruto) povrsine za trgovacku djelatnost,

- 1 PM na 50 m2 gradevinske (bruto) povrsine za komunalno-servisnu djelatnost,

- 1 PM na 30 m2 gradevinske (bruto) povrsine za uredsku djelatnost,

- 1 PM na 35 m2 gradevinske (bruto) povrsine za sve ostale djelatnosti.

(7) Sukladno vazecim propisima kojima se regulira pristupacnost gradevina osobama
s invaliditetom i smanjene pokretljivosti potrebno je dio parkirnih mjesta iz stavka 6
ovog Clanka planirati kao pristupacna mjesta.

(8) Radi promicanja elektromobilnosti potrebno je uspostaviti infrastrukturu te
predvidjeti najmanje jedno mjesto za punjenje elektricnih vozila na svakom javnom
parkiralistu.

3.1.2. Pjesacke povrsine
Clanak 36.

(1) Gradnju i uredenje pjeSackih povrSina potrebno je izvesti sukladno
kartografskom prikazu broj 2.1. Promet.

(2) Sve pjesacke povrsine unutar povrSine groblja namijenjuju se pretezito
pjeSackom prometu i po potrebi kolnom prometu, u najve¢em dijelu ograni¢enom za
interventna, komunalna i dostavna vozila.

(3) Pjesacke povrSine potrebno je urediti primjerenim elementima oplocenja:
kamenom, Sljunkom, tartanom, granitnom kockom, betonskim elementima i plo¢ama,
asfaltom u boji i slicnim materijalom te opremiti urbanom i likovhom opremom (javna
rasvjeta, kosSevi za otpadke i sl.). Uredenje pjeSackih povrSina potrebno je izvesti
sukladno kartografskom prikazu broj 3. Uvjeti koriStenja, uredenja i zastite povrsina.



Clanak 37.

(1) Pjesacke povrsine Cine interne pjesacke ulice i Setnice, a namjenjuju se iskljucivo
pjeSackom prometu i po potrebi kolnom prometu, u najve¢em dijelu ograni¢enom za
interventna, komunalna i dostavna vozila.. PjeSacke staze koje se nalaze u sklopu
odgovarajuéih povrsina zelenila ili komunalne namjene i ostalih gradevnih cestica,
potrebno je primjereno urediti u sklopu istih.

3.2. Uvjeti gradnje , rekonstrukcije i opremanja elektronicke komunikacijske
mreze

Clanak 38.

(1) Elektronicka komunikacijska infrastruktura (EKI) i povezana oprema prema
nacinu postavljanja, dijeli se na elektronicku komunikacijsku infrastrukturu i povezanu
opremu na postojec¢im gradevinama (antenski prihvati) i elektronicku komunikacijsku
infrastrukturu i povezanu opremu na samostojec¢im antenskim stupovima.

(2) Elektronicka komunikacijska mreza nacelno je prikazana kartografskim prikazom
broj 2.3. Elektroopskrba i elektronicke komunikacije.

(3) Nova distribucijska kabelska kanalizacija s cijevima postavljat ¢e se podzemno i
to s jedne strane ceste odnosno parcele.

(4) Unutar obuhvata Plana ne planira se gradnja samostojecih antenskih stupova.

(5) Dopusteno je postavljanje elektronicke komunikacijske infrastrukture i povezane
opreme na gradevinama (antenski prihvati) u skladu s posebnim uvjetima tijela ili/i
osoba odredenim posebnim propisima koji propisuju posebne uvjete gradnje.

Clanak 39.

(1) EKI mrezu, u podrucju obuhvata Plana, potrebno je graditi tako da se omoguci
primjereno i minimalno ostvarenje svih dostupnih elektroni¢kih komunikacijskih usluga
za sve planirane sadrzaje vodeci racuna o modularnosti i fleksibilnosti za buduée usluge
i tehnoloska unaprjedenja kao i za postojece i buduée operatere u podrucju fiksne i
pokretne komunikacije.

Clanak 40.

(1) U zoni obuhvata Plana potrebno je izgraditi DTK i kabelsku EKI mrezu koja ¢e
omogucditi prikljucak korisnika za razlicite usluge. EKI mreza podzemnog tipa ¢e se
graditi do svakog korisnika i to izgradnjom DTK potrebnog kapaciteta.

(2) Grafickim prikazom naznacene su osnovne trase DTK na koju se prikljucuju
korisnici. Da bi se zadovoljile sve potrebe unutar zone kapaciteta kabelske mreze (DTK,
kabeli s bakrenim vodi¢ima, svijetlovodni kabeli, koaksijalni kabeli, data kabeli, kabeli
specijalne namjene, i drugi kabeli) treba biti definiran obzirom na detaljnu namjenu
komunalne gradevine i na temelju specificne usluge koje ¢e se pruzati.

(3) Glavnu trasu novo planirane DTK treba usmijeriti na postoje¢u komutaciju,
projektom treba predvidjeti montazu komunikacijsko-distributivnih  ¢vorova
kabinetskog tipa, za koji nije potrebno formirati zasebnu Cesticu.

(4) Zastitne koridore te povrsine i pojaseve javnih prometnica dozvoljeno je koristiti
za dogradnju i rekonstrukciju postojece kabelske kanalizacije i elektronicke
komunikacijske mreze, kao i izgradnju nove.

3.3. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja komunalne infrastrukturne
mreze i vodova unutar prometnih i drugih javnih povrsina

Clanak 41.
(1) Trasa mreze komunalne infrastrukture odredena je priblizno kartografskim
prikazima broj 2.2. Vodoopskrba i odvodnja i 2.3. Elektroopskrba i elektronicke
komunikacije.



(2) Mrezu komunalne infrastrukture potrebno je graditi podzemno.

(3) Prikaz trasa i polozaj gradevina i uredaja (javna rasvjeta, gradevine i uredaji
odvodnje i dr.) je nacelan, a to¢na pozicija svakog pojedinog voda, gradevine i uredaja
utvrdit ¢e se u postupku izrade projektne dokumentacije i izdavanja odgovarajudih
akata kojima se odobrava gradenje.

Clanak 42.
(1) Mjesto priklju¢enja povrsina na objekte i uredaje komunalne infrastrukture te na
javno-prometnu povrsinu nacelno je prikazano kartografskim prikazom broj 4. Nacin i
uvjeti gradnje.

3.3.1. Opskrba pitkom vodom

Clanak 43.
(1) Opskrbu pitkom vodom potrebno je izvesti sukladno kartografskom prikazu broj
2.2. Vodoopskrba i odvodnja.
(2) Postojeca vodoopskrba je izvedena u sklopu uredenja prve faze (pristupne ceste
i parkiraliSta) susjednog Novog groblja Kastav, prikljuckom sa postojeceg magistralnog
cjevovoda koji povezuje Kastav i Viskovo. Cijelo podrucje zahvata napaja se preko
vodospreme Podbreg na koti 439,00/434,00 mnm.

Clanak 44.
(1) Cjevovodi se polazu u rov ispod javnih prometnih povrsina na dubinu od 120-130
cm kako bi minimalni nadsloj iznad tjemena cjevi bio 100-110 cm.

Clanak 45.

(1) Interno rjeSenje vodoopskrbe u zoni grobnih polja, pjeSackih Setnica, vrtova i
parkova, prate¢ih objekata, zalijevanja zelenih povrSina kao i protupozarnu zastitu
predvidjet ¢e se u glavhom projektu zajedno sa ostalom infrastrukturom kao unutarnju
mrezu sa vodomjernim priklju¢cima na rubovima zone.

Clanak 46.

(1) Cjevovodi su od '‘Duktil’ lijevano-Zeljeznih cijevi ili drugog primjerenog materijala
za radni pritisak 10 bara i opskrbljeni nadzemnim protupozarnim hidrantima ® 80 mm
na medusobnom razmaku najviSe 150 m, lociranim tako da ne ometaju kolni i pjesacki
protok, istovremeno pristupacni i vidljivi.

(2) Minimalni (svijetli) razmak od ostale komunalne infrastrukture je 50 cm, a od
sanitarne kanalizacije 80 cm.

Vav s

3.3.2. Odvodnja i procCiscavanje otpadnih voda

Clanak 47.

(1) Otpadne vode odvoditi razdjelnim sustavom, tj. izdvojeno voditi oborinske od
sanitarnih, odnosno tehnoloskih otpadnih voda.

(2) Odvodnju i prociscavanje otpadnih voda potrebno je izvesti sukladno
kartografskom prikazu broj 2.2. Vodoopskrba i odvodnja.

(3) Do izgradnje javne kanalizacijske mreze dozvoljava se sanitarno-potrosne
otpadne vode sa zgrada opterec¢enja do 24 ekvivalent stanovnika sakupljati u septicke
taloznice.

(4) Lokacija taloznice mora omoguditi kasnije prikljucenje na planirani kanalizacijski
sustav, a bit ¢e precizno odredena projektnom dokumentacijom.

(5) Kakvoca otpadne vode, odnosno grani¢ne vrijednosti pokazatelja i dopustene
koncentracije opasnih i drugih tvari koje se ispustaju u sustav javne odvodnje odnosno
u prijemnik, trebaju biti u skladu s zakonskim propisima i drugim propisima donesenim



na temelju Zakona (Pravilnik o grani¢nim vrijednostima emisija otpadnih voda NN
26/20).

(6) Tehnicke uvjete izvedbe, odabir materijala i ostale karakteristike, kao i procjenu
mjerodavnih koli¢ina treba usuglasiti sa stru¢nim sluzbama nadleznog komunalnog
drustva. Nacin izvedbe radova, kao i dinamiku izgradnje treba predvidjeti na nacin da
se tijekom cijelog vremena trajanja radova ne prekine funkcionalnost postojeceg
sustava.

Clanak 48.

(1) Prihvat oborinskih voda sa nepropusnih povrSina ¢e se izvesti sustavom
oborinske kanalizacije, te ¢e se ispustiti u teren ili prikljuciti na kolektor unutar kolne
povrsine novog groblja Kastav, ako karakteristike sustava to dozvoljavaju. Oborinske
vode sa kolnih povrsina prije upustanja u teren moraju se procistiti na separatoru ulja,
masti i pijeska.

(2) Oborinske vode sa pjesackih povrsina komunalno-servisne namjene rjesavaju se
pojedinacno po gradevnim cesticama ili rjeSavanjem cijelog sliva zajedno sa oborinskim
vodama sa kolnih povrsina te se upustaju u teren putem upojnih bunara.

Clanak 49.

(1) Sukladno postoje¢im planskim dokumentima i studijama, oborinske vode
upustaju se u tlo putem upojnih bunara, i to na podru¢ju same zone. Kartografskim
prikazom 2.2. Komunalna infrastrukturna mreza - vodoopskrba i odvodnja shematski
su prikazane trase oborinske kanalizacije te lokacije upojnih bunara. Konacne lokacije
gradevina i uredaja odvodnje, te dimenzije gradevina sustava odredit ¢e se pojedinim

projektima.
(2) Kanalizirane oborinske vode s prometnih povrSina potrebno je tretirati
odredenim uredajima (taloznice, odjeljivaci masti i ulja i dr.), prema vazeéim

propisima, te vodopravnim uvjetima.
(3) Drenazne vode sa Sljuncanih, zelenih i ostalih propusnih povrsina nije potrebno
posebno prikupljati i tretirati.

3.3.3. Elektroopskrba i javna rasvjeta

Clanak 50.
(1) Elektroopskrbu i javnu rasvjetu potrebno je izvesti sukladno kartografskom
prikazu broj 2.3. Elektroopskrba i elektronicke komunikacije.
(2) Ovisno o potrebama planiranih gradevina i udaljenostima od raspolozivih
infrastrukturnih  objekata, planira se nacin priklju¢enja i razvoj budude
elektroenergetske mreze 20 kV, 0,4 kV i javne rasvjete.

Clanak 51.

(1) Napajanje elektricnom energijom zone ovog plana predvideno je iz
novopredvidene trafostanice 20/0,4 kV. Planirana trafostanica gradit ¢e se kao
slobodno stoje¢a gradevina u prostoru zone gospodarenja otpadom sjeverno od
obuhvata plana.

(2) Ukoliko do gradnje i uredenja groblja dode prije izgradnje trafostanice iz st. 1.
ovog Clanka potrebno je za napajanje groblja planirati gradnju nove trafostanice
unutar podrucja namjene ‘komunalno servisna namjena-gradevine u funkciji groblja
(K3) ili ’kolne povrsine (KP)'.

(3) Nacelne trase elektroenergetskih vodova naznacene su u grafickom dijelu plana.
Tocne trase elektroenergetskih vodova odredit ¢e se u toku izrade projektne
dokumentacije.

(4) Niskonaponska mreza ce se razvijati podzemnim kabelima. Trase buduce
niskonaponske mreze odredit ¢e se zasebnim projektima.



(5) Javna rasvjeta cesta i pjeSackih staza unutar zone plana i rasvjeta groblja rijesiti
¢e se zasebnim projektima. Isti ¢e definirati njeno napajanje i upravljanje, tip stupova,
njihov razmjestaj u prostoru, odabir armatura i sijalica te trazeni nivo osvijetljenosti.

(6) Javna rasvjeta razvijati ¢e se na zasebnim metalnim stupovima povezanim
podzemnim kabelima. Trase je potrebno Sto je mogude viSe izvoditi u zajednickim
kanalima s distributivnom mrezom 0,4 kV naponskog nivoa.

_ Clanak 52.

(1) Trafostanica 20/0,4 kV iz Clanka 51. st. 2 ove Odluke gradi se sukladno
sljedeé¢im uvjetima:

- trafostanica se gradi kao samostojeca gradevina na nacin da je minimalno udaljena
1,0 m od granice gradevne Cestice i 2,0 m od regulacijskog pravca,

- najmanja dozvoljena povrsina gradevne Cestice trafostanice iznosi 30 m?,

- gradevnu cesticu trafostanice dozvoljeno je ograditi te je potrebno osigurati kolni
pristup Cija je Sirina dovoljna za prolaz interventnog vozila.

(2)Mikrolokaciju trafostanice, oblik i veli¢cinu gradevne Cestice odredit c¢e se
projekthom dokumentacijom u sklad s odredbama Plana.

(3) Osim kao samostojec¢u gradevinu na vlastitoj gradevnoj cestici, trafostanicu je
dozvoljeno graditi kao ukopanu te kao ugradbenu u gradevini.

Clanak 53.
(1) Generalno u razmatranoj zoni javna rasvjeta se moze definirati kao:

- Rasvjeta prometnica: prometnice za motorna vozila klase M4 i M5 predvidjeti
razinu srednje luminacije kolnika od Lm = 0,5-0,75 (cd/m2) s jednolikoséu luminacije
od jL = 40% i s relativnim porastom praga od TI=15% odnosno prometnice za pjesake
P4 i P5 gdje treba predvidjeti razinu srednje rasvjetljenosti Em=5-20 Ix s jednolikoscu
rasvjetljenosti od jr= 25% Sto podrzumjeva izvodenje rasvjete stupovima visine od 6-
8m. Tip rasvjetnih stupova, svjetiljki kao i gustoca postavljanja definirati ¢e se
projektom.

- Rasvijeta parkiralista: planirati rasvjetne stupove visine do 10 m s jednom ili
vise svijetiljki. Tip rasvjetnih stupova, svjetiljki kao i gustoéa postavljanja definirat ¢e
se projektom.

- Rasvjeta pjesackih staza i memorijalnih te zelenih povrsina: planirati rasvjetne
stupove visine do 5 m. Tip rasvjetnih stupova, svjetiljki kao i gustoca postavljanja
definirati ¢e se zasebnim projektom. Moguca je dekorativna rasvjeta posebnih sadrzaja
(stablo, skulptura,...). Predvidjeti srednju razinu rasvjetljenosti cca Em=5-10 Ix.

Clanak 54.

(1) Ne dozvoljava se mjeSovita sekundarna NN mreza i mreza javne rasvjete. Svi
kabeli javne rasvjete moraju se polagati u cijevnoj kanalizaciji. Kabelska mreza javne
rasvjete izvesti kabelima PP00-Y- 4x16 mm?2 ili drugim odgovarajucih karakteristika.

(2) Pored radne cijevi poloziti ¢e se i rezervna cijev.

(3) Mreza javne rasvjete mora se uzemljiti, svaki kandelaber mora biti uzemljen. Svi
poklopci Sahta moraju imati propisanu oznaku kao i nosivost obzirom na namjenu
povrSine u kojoj se nalaze. Prilikom postavljanja kandelabera voditi racuna o tome da
barijera koju oni stvaraju bude minimalna.

(4) Javnu rasvijetu planirati za 3 rezima rada.

Clanak 55.

(1) Minimalne horizontalne i vertikalne razmake prema ostalim komunalnim
instalacijama treba osigurati u skladu s posebnim uvjetima nadleznih javnopravnih
tijela.

(2) Prilikom izgradnje i projektiranja elektroenergetske mreze treba primjeniti sve
zakone, pravila, granske norme i standarde za tu vrstu radova.



3.3.4. Zbrinjavanje komunalnog otpada

Clanak 56.

(1) Za zbrinjavanje komunalnog otpada na podrucju obuhvata Plana potrebno je
postaviti kontejnere za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada. Kontejneri se
postavljaju na javnim povrSinama (povrsina za parkiranje), ili u sklopu namjene K3 za
gradevine groblja, ali na posebnim i primjereno ogradenim povrsinama ili niSama.

(2) U sklopu povrsine namjene K3 omogucena je postava Eko-otoka. Prostor Eko-
otoka locira se neposredno uz kolnu povrsSinu, na povrsSini oznake K3-2, a isti je
potrebno ograditi. Prostor Eko-otoka treba primjereno zastiti, oblikovati i uklopiti u
okolis. Funkcija Eko-otoka ne smije ometati kolni i pjeSacki promet.

(3) Pri planiranju sustava rjeSavanja otpada potrebno je slijediti odredbe nadleznog
Plana gospodarenja otpadom.

(4) Komunalni otpad i neopasni tehnoloski otpad s podru¢ja Opdcine Viskovo
zbrinjavat ¢e se u centralnoj zoni za gospodarenje otpadom na lokaciji Mariscina.

(5) Proizvoda¢ tehnoloskog otpada (neopasnog i opasnog) duzan je osigurati,
sukladno propisima nacin obrade i skladistenje tehnoloskog otpada koji nastaje
obavljanjem djelatnosti.

4. Uvjeti uredenja i opreme zelenih povrsina

Clanak 57.

(1) Kod uredenja javnih zelenih povrSina potrebno je planirati sadnju autohtonog
raslinja. U smislu njegova uredenja potrebno je osigurati njegovo stalno odrzavanje i
navodnjavanje, te opremanje elemetima urbane opreme (klupe, koSarice za otpatke,
ulicna rasvjeta i sl.).

Clanak 58.

(1) Glavni projekt povrsina komunalno-servisne namjene obavezno sadrzi elaborat
hortikulturnog uredenja kompletnog zelenila. Cilj elaborata hortikulture treba biti
kreiranje ambijenata koji odgovaraju duhu mjesta, zadovoljaju uvjete meditativnosti, a
istovremno su u suglasju sa specificnom konfiguracijom i planom sadnje bilja koje
odgovara postoje¢em fondu stablaSica, a uz izbjegavanje cvjetnica (izuzev onih bijele
boje) i preferiranje autohtonog drveca, niskog bilja i grmlja.

(2) Glavnim projektom predvidjeti automatsko navodnjavanje zelenih povrsina.

Clanak 59.
(1) Nacin uredenja pjesackih staza opisan je u poglavlju ,3.1.2. Pjesacke povrsSine".
(2) Urbana oprema, klupe, kosare za smece i sl. trebaju slijediti na razini cjeline
usuglasen urbani dizajn, a mogucde je pristupiti i etapnim pojedinacnim rjesenjima koja
¢e naglasavati odredeni sklop ili izdvojeni funkcionalni, oblikovni ili topografski
segment. Moguca je postava monolitnih ili masivnih sloZzenih kamenih klupa za sto
postoje primjeri u Sirem kontekstu.

Clanak 60.
(1) Planirani zahvat uredenja zelenih povrsSina, naznacen je na kartografskom
prikazu br. 3. Uvjeti koriStenja, uredenja i zastite povrsina.

5. Mjere zastite prirodnih vrijednosti i posebnosti i kulturno-povijesnih i
ambijentalnih cjelina



Clanak 61.

(1) Prirodne i ambijentalne posebnosti, izrazene u vidu poteza i toCaka panoramskih
i vizurnih vrijednosti, potrebno je ocuvati sukladno kartografskom prikazu broj 3.

(2) Na tockama panoramskih i vizurnih vrijednosti nije dozvoljena gradnja koja ih
potpuno zaklanja.

(3) Nije dozvoljeno unositi strane (alohtone) vrste i genetski modificirane organizme.

(4) Pri izvodenju gradevinskih i drugih zemljanih radova obvezna je prijava nalaza
minerala ili fosila koji bi mogli predstavljati zasticenu prirodnu vrijednost u smislu
Zakona o zastiti prirode (,Narodne novine“ broj 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19) te
poduzimanje mjera zastite od unistenja, osteéenja ili krade.

(5) Na podrucju obuhvata Plana ne postoje kulturno-povijesne cjeline i gradevine za
zastitu.

(6) Ako se pri izvodenju gradevinskih ili drugih zemljanih radova pronade arheolosko
nalaziste ili nalazi, potrebno je prekinuti radove i o nalazu bez odgadanja obavijestiti
nadlezni konzervatorski odjel, kako bi se poduzele odgovaraju¢e mjere osiguranja te
zastite nalazista i nalaza.

(7) Rjesenjem i razmjestajem gradevina osigurano je oCuvanje vizura te integriranje
podru¢ja obuhvata prema susjednim zelenim dijelovima prirodnog krajobraza.
Izgradena urbana matrica prati iskljucivo postojeéi krajobraz.

(8) Pri projektiranju gradnje, potrebno je voditi racuna o:

- Arhitektonskim elementima oblikovanja procelja,

- Gradevinskim materijalima i bojama,

- Uredenju okoliSa gradevina,

- Lokalnim klimatskim uvjetima, a posebno smjeru i jacini dominantnih
vjetrova.

6. Uvjeti i nacin gradnje

Clanak 62.
(1) Uvjeti gradnje prikazani su u kartografskom prikazu broj 4. Nacin i uvjeti gradnje
i Tablici br. 2 u prilogu ovih Odredbi.

Clanak 63.

(1) Uvjetima gradnje definiran je smjestaj gradevine na gradevnoj Cestici, uredenje
gradevne cCestice te nacin prikljuCenja gradevne cCestice na prometnu i komunalnu
infrastrukturu.

(2) Kartografskim prikazom br. 4. Nacdin i uvjeti gradnje prikazan je gradivi dio
gradevne Cestice.

(3) Arhitektonsko rjeSenje gradevina u funkciji groblja mora slijediti urbanisticko
rjeSenje u koje se treba uklopiti monumentalnoscu, tipologijom i ukupnom oblikovnom
ekspresijom.

(4) Gradevine komunalno-servisne namjene potrebno je primjereno planirati na
nacin da se postuje ne samo koncepcija ovog Plana vec i sva duhovnost i meditativnost
koju prostor groblja treba sadrzavati.

(5) Kartografskim prikazom br. 4. Nacin i uvjeti gradnje takoder su nacelno
prikazane lokacije ograda, potpornih zidova i stepenica, te zelenila.

Clanak 64.
(1) Unutar povrsine 'komunalno-servisna namjena-gradevine u funkciji groblja (K3)'
na povrsini oznake K3-1 primjenjuju se sljededi urbanisticko-arhitektonski parametri:
- Oblik intervencije: nova gradnja
- Oblik i veli¢ina gradevne Cestice: Najmanja povrsina gradevne Cestice: 1200 m2
- Priblizna povrsina gradivog dijela gradevne Cestice: 450 m2.
(2) Namjena, veli¢ina i gradevna (bruto) povrsina gradevine:



- Unutar gradevine na povrsini oznake K3-1 mogu se smjestiti oprostajni prostori
(mrtvacnica, oprostajna dvorana i pomocne prostorije); zatim pogonski, radni i
sluzbeni dio, uredi, crkvena kapela (jedna ili viSe njih) te spektar pratecih usluga i
poslova poput manjeg i prikladno uredenog prostora za karmine. Moguce je planirati
postavu prostora za prodaju cvijeéa, svijeca i grobne opreme.

- Oprostajne prostore unutar gradevine potrebno je staviti u funkciju prije uredenja
grobnih polja; iste je privremeno moguce upotrebljavati u druge namjene sukladno
odredbama Plana,

- Najvedi dopusteni koeficijent izgradenosti kig: 0,35,

- Najvedi dopusteni koeficijent iskoristivosti kis: 1,00,

- Najveca dopustena GBP gradevine: 1200 m2,

- Najvecéa dopustena katnost: jedna podzemna i dvije nadzemne etaze (Po+P+1),

- Maksimalna visina gradevine: 7m.

(3) Smjestaj gradevine na gradevnoj Cestici:

- Smjestaj gradevine moguc¢ je unutar granica gradivog dijela povrsSine u skladu s
kartografskim prikazom br. 4. Nacin i uvjeti gradnje.

- najmanja udaljenost gradevine od granica gradevne Cestice iznosi 4 m, mjereno od
njenih najistaknutijih dijelova.

- gradevina se moze graditi na udaljenosti manjoj od 4 m, pa i prislonjena na
regulacijski pravac prema javnoj prometnoj povrsini oznake KP-1

(4) Uredenje gradevne Cestice:

- Nacdin uredenja gradevnih cCestica prikazan je kartografskim prikazom broj 3.
Uvijeti koriStenja, uredenja i zastite povrsSina.

- Neizgradeni dio gradevne Cestice potrebno je urediti kao pjesacku povrsinu,
odmoriste ili zelenu povrsinu. Hortikulturnu obradu gradevnih cestica, kao i gradevnih
Cestica parkovnog zelenila potrebno je zasnivati na autohtonim vrstama, a ista treba
biti ujednacena na razini cjeline groblja. Postojee je zelenilo potrebno dopuniti
autohtonim parkovnim raslinjem, uz preporuku sadnje crnogorice na lokacijama gdje je
potreban cjelogodisSnji zastitni pojas (preporuka je piramidalni cempres).

- Prostor izmedu gradevine i ukopnog polja groblja potrebno je urediti tamponom
visokog zelenila odabranih vrsta stablasica ukoliko to prostorne mogucénosti
dozvoljavaju.

(5) Izvan gradivog dijela gradevne cestice dozvoljava se gradnja i postava:

- trijema, nadstresSnice i providne konstrukcije iznad ulaza u gradevinu te iznad
manipulativne povrsine

- internog informativnog punkta groblja,

- postava instalacija, uredaja i objekata komunalne infrastrukture,

- postava instalacija gradevina ukopanih ili izgradenih u razini terena,

- postava uredaja i gradnja gradevina infrastrukture,

- potpornog zida, stepenica,

- kapelica (zavjetnih ili posvecenih), paviljona, raspela ili nekih drugih spomenickih,
vjerskih ili duhovnih prostora tj. elemenata,

- prigodnih spomen-obiljezja, npr. braniteljima Domovinskog rata, zasluznim
gradanima, i sli¢no.

(6) Uvjeti oblikovanja gradevina:

- Nove gradevine u sklopu groblja potrebno je planirati na suvremen nacin
primjenom odgovaraju¢ih materijala i konstrukcija, te istovremeno u duhu i tradiciji
mjesta i prostora s osobitim naglaskom na duhovnosti i meditativnosti. Sve nove
elemente, od gradevina do elemenata urbane plastike i opreme pa sve do vanjskih
dekorativnih elemenata kao i onih u interijerima zdanja, treba projektirati cjelovito u
suvremenom izrazu i tehnologijama izvedbe, uz istovremeno ocuvanje prirodnih
osobitosti i tradicijskih vrednota uzeg i Sireg podneblja Primorja. Potrebno je naglasiti
javni karakter prostora na nacin da se formiraju i naglasavaju komunikacije unutar
groblja uz jasno definiranje javnog prostora: Setnice, odmorista, parka, Setalista.



- Na glavnom procelju gradevine ne dozvoljava se postavljanje uredaja za
klimatizaciju, ventilaciju, kao i postavljanje satelitskih antena, ve¢ je iste potrebno
postaviti sa dvoriSne strane ili na manje istaknutom mjestu.

- Otvori se mogu planirati na svim proceljima koje se nalaze na granici gradevne
Cestice uz javne pjesacke povrsine, kolno-pjesSacke te zastitne i javne zelene povrsine.

- Dozvoljava se gradnja ravnog i kosog krova, uz najveéi dozvoljeni nagib kosog
krova od 25.

- Dozvoljava se postava uredaja za prikupljanje sunceve energije na krovove i
nadstresnice.

(7) Nacin i uvjeti prikljuenja gradevina na javno-prometnu povrsinu i komunalnu
infrastrukturu:

- Nacin priklju¢enja na prometnu i komunalnu infrastrukturu provodi se sukladno
kartografskim prikazima br. 2.1 Promet, 2.2. Vodoopskrba i odvodnja i 2.3.
Elektroopskrba i elektronicke komunikacije.

- Priklju¢ak na komunalnu infrastrukturu ostvaruje se preko javne kolne povrsine
oznake KP-1 te javne prometne povrsine sa strane Grada Kastva.

(8) Mjere zastite okolisa:

- Tijekom izgradnje odnosno rekonstrukcije i pri koriStenju gradevina nuzno je
osigurati mjere zastite okoliSa (zrak, tlo, voda, buka) sukladno posebnim propisima, na
gradevnoj Cestici i na gradevnim Cesticama na koje gradevina ima utjecaj.

Clanak 65.

(1) Unutar namjene 'komunalno-servisna namjena-gradevine u funkciji groblja (K3)
na povrsini oznake K3-2 primjenjuju se sljededi urbanisti¢ko-arhitektonski parametri:

- Oblik intervencije: nova gradnja

- Oblik i veli¢ina gradevne Cestice: Najmanja povrsSina gradevne cestice: 250 m2

- Priblizna povrsina gradivog dijela gradevne Cestice:: 130 m2 .

(2) Namjena, veliCina i gradevna (bruto) povrsina gradevine:

- Unutar gradevine na povrsini oznake K3-2 smjestaju se pogonski, radni i sluzbeni
prostori kao i eko-otok. Moguce je planirati postavu prostora za prodaju cvijeca, svijeca
i grobne opreme.

- Najveci dopusteni koeficijent izgradenosti kig: 0,45,

- Najvedi dopusteni koeficijent iskoristivosti kis: 0,9,

- Najveca dopustena GBP gradevine: 240 m2,

- Najveca dopustena katnost: jedna podzemna i jedna nadzemna etaza (Po(S)+ P),

- Maksimalna visina gradevine: 7 m.

(3) Smjestaj gradevine na gradevnoj Cestici:

- Smjestaj gradevine moguc¢ je unutar granica gradivog dijela povrsSine u skladu s
kartografskim prikazom br. 4. Nacin i uvjeti gradnje,

- najmanja udaljenost gradevine od granica gradevne Cestice iznosi 4 m, mjereno od
njenih najistaknutijih dijelova,

- gradevina se moze graditi na udaljenosti manjoj od 4 m, pa i prislonjena na
regulacijski pravac prema javnoj prometnoj povrsini oznake KP-2.

(4) Uredenje gradevne cCestice:

- Nacin uredenja gradevnih Cestica odreden je kartografskim prikazom broj 3. Uvjeti
koristenja, uredenja i zastita povrsina.

- Neizgradeni dio gradevne CcCestice potrebno je urediti kao zelenu povrsinu ili
kolnomanipulativhu povrsinu. Hortikulturnu obradu gradevnih cestica, kao i gradevnih
Cestica parkovnog zelenila potrebno je zasnivati na autohtonim vrstama, a ista treba
biti ujednacena na razini cjeline groblja. Postojeée je zelenilo potrebno dopuniti
autohtonim parkovnim raslinjem, uz preporuku sadnje crnogorice na lokacijama gdje je
potreban cjelogodisnji zastitni pojas (preporuka je piramidalni ¢empres).

(5) Izvan gradivog dijela gradevne cestice dozvoljava se gradnja i postava:
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- trijema, nadstresSnice i providne konstrukcije iznad ulaza u gradevinu te iznad
manipulativne povrsine, povrsine za parkiranje,

- postava instalacija, uredaja i objekata komunalne infrastrukture,

- postava instalacija gradevina ukopanih ili izgradenih u razini terena,

- potpornog zida, stepenica.

(6) Uvjeti oblikovanja gradevina:

- Nove gradevine u sklopu groblja potrebno je planirati na suvremen nacin
primjenom odgovarajuéih materijala i konstrukcija. Sve nove elemente, od gradevina
do elemenata urbane plastike i opreme pa sve do vanjskih dekorativnih elemenata kao
i onih u interijerima zdanja, treba projektirati cjelovito u suvremenom izrazu i
tehnologijama izvedbe, uz istovremeno ocuvanje prirodnih osobitosti i tradicijskih
vrednota uzeg i Sireg podneblja Primorija.

- Dozvoljava se gradnja ravnog i kosog krova, uz najveéi dozvoljeni nagib kosog
krova od 25.

(7) Nacin i uvjeti priklju¢enja gradevina na javno-prometnu povrsinu i komunalnu
infrastrukturu:

- Nacin priklju¢enja na prometnu i komunalnu infrastrukturu provodi se sukladno
kartografskim prikazima br. 2.1 Promet, 2.2. Vodoopskrba i odvodnja i 2.3.
Elektroopskrba i elektronicke komunikacije.

- Prikljucak na komunalnu infrastrukturu ostvaruje se preko javne kolne povrsine
KP-1 i/ili KP-2.

(8) Mjere zastite okolisa:

- Tijekom izgradnje odnosno rekonstrukcije i pri koriStenju gradevina nuzno je
osigurati mjere zastite okoliSa (zrak, tlo, voda, buka) sukladno posebnim propisima, na
gradevnoj Cestici i na gradevnim Cesticama na koje gradevina ima utjecaj.

Clanak 66.

(1) Unutar namjene 'komunalno servisna namjena- grobna polja (K4)' na povrsini
oznake K4-1 primjenjuju se sljededi urbanisticko-arhitektonski parametri :
- Unutar gradevne cestice planira se i sustav pjeSackih komunikacija, pristupnih
puteva i kvalitetno artikulirano i uklopljeno zelenilo.
- Unutar platoa moguce je inkorporirati elemente urbane plastike i urbane opreme u
najsirem spektru.
-Oblik intervencije: nova gradnja
(2) Oblik i velicina gradevne Cestice:

- povrsina gradevne Cestice odreduje se idejnim projektom.
(3) Namjena, veliCina i gradevna (bruto) povrsina gradevine:

- Najvedi dopusteni koeficijent izgradenosti kig: 0,01,

- Najvedi dopusteni koeficijent iskoristivosti kis: 0,01,

- Najveca dopustena katnost: prizemlje ili suteren (P(S)),

- Maksimalna visina gradevine: 4m.

(4) Smjestaj gradevine na gradevnoj Cestici

- Smjestaj gradevine (kolumbarijskog niza i dr.) prikazana je u kartografskom
prikazu br. 4. Nacin i uvjeti gradnje.

- najmanja udaljenost nadzemnih dijelova gradevine od granica gradevne Cestice
iznosi 4 m, mjereno od njenih najistaknutijih dijelova. Kolumbarijske nizove i spomen
obiljezja dozvoljeno je graditi prislonjene na rub gradevne cestice uz potporne zidove.
(5) Uredenje gradevne Cestice

- PovrSina oznake K4-1 namjenjuje se primarno izgradnji grobnih polja i
kolumbarijskih nizova, a detaljna razrada pjesackih puteva i zelenih povrsina
prikazana je nacelno na kartografskom prikazu br. 3. Uvjeti koristenja, uredenja i
zastite povrsina.

- Unutar povrsine oznake K4-1 smjestaju se grobna polja.



- Jedno ili vise grobnih polja cine plato koji se planira na jednoj nivelacijskoj koti,
priblizno prikazanoj na kartografskom prikazu br. 4. Nacin i uvjeti gradnje.

- Grobno polje sastoji se iz medusobno paralelno postavljenih grobnih redova
klasi¢nog ukopa i kolumbarijskih nisa koji su razdijeljeni pjesackim stazama, zelenim
pjeSackim povrSinama i pojasevima zelenila sa stablasicama.

- Unutar dijela povrsine oznake K4-1 koje je na grafickom prikazu 3. Uvijeti
koristenja, uredenja i zastite povrSina oznaceno kao 'memorijalna povrsina', smjesta se
spomen obiljeZje.

- Unutar gradevne Cestice koja odgovara pojedinoj fazi nalazi se dio glavne aleje,
ophodne staze i ostale pjesacke staze.

- Glavnu aleju potrebno je wurediti primjenom betona, asfalta u boji ili
betonskih/ kamenih ploca.

- Ophodne, glavne i ostale pjesacke staze mogu biti Sljuncane,
travnate ili poploc¢ene.

- Svaku pjesacku povrsSinu potrebno je opremiti urbanom i likovhom opremom
(javna rasvjeta, koSevi za otpadke i sl.). Moguéa je postava monolitnih ili masivnih
slozenih kamenih klupa za Sto postoje primjeri u Sirem kontekstu.

- Ograde, potporne i oblozne zidove (podzide), terase i stepenista potrebno je
izvesti u skladu s reljefom i oblikovnim obiljezjima podrucja, a na nacin da ne narusi
izgled gradevnih Cestica, okolis gradevine, odnosno podrucje kao cjelina.

- Osnovni materijal za izgradnju ograde je metal u raznim varijantama, a iznimno
u unutarnjem dijelu obuhvata ili samim grobnim poljima u obzir dolaze betonske,
Zbukane, metalne ili njihove kombinacije, uz uvazavanje specifi¢nosti i duha mjesta.

-  Zastitne ograde uz Setnicu planiraju se kao lagane metalne ili kamene, te u
kombinaciji istih sa zelenilom.

- Uredenje pjesackih povrSina potrebno je izvesti sukladno kartografskom prikazu
3. Uvjeti koristenja, uredenja i zastite povrsina.

- Kod uredenja zelenih povrSina potrebno je primijeniti autohtono raslinje. U
smislu njegova uredenja potrebno je osigurati njegovo stalno odrzavanje i
navodnjavanje, te opremanje elemetima urbane opreme (klupe, kosSarice za otpatke,
ulicna rasvjeta i sl.).

- Nacin, razina, vrsta i model hortikulturnog rjesenja neizgradenog dijela Cestice
moraju se uskladiti na nivou cijele zone obuhvata Plana.

(6) Uvjeti oblikovanja (gradevina):

- Spomen obiljeZje je poseban akcent prostora novog groblja unutar kojeg je
potrebno predvidjeti gradnju paviljona ili nekih drugih vjerskih, spomenickih ili
duhovnih prostora. Moguce je planirati i prigodna spomen-
obiljezja, npr. braniteljima Domovinskog rata, poznatim gradanima lokalne povijesti, i
sl. Gradi se u dijelu povrsine oznacenom kao 'memorijalna povrsina'. Dodatno je
moguca postava spomen obiljezja uz poteze podzida umjesto dijela planiranih
kolumbarijskih zidova.

- Pri projektiranju gradevina potrebno je teziti suvremenom arhitektonskom izrazu
uklopivom u kontekst i podneblje postujudi tradicijske vrijednosti i duhovnost prostora.
Uvjeti za arhitektonsko oblikovanje gradevina prilagodavaju se ambijentu i tipologiji

krajolika.
- Grobnica se izvodi kao ukopana betonska prostorija za polaganje lijesa. Oprema
grobnice se sastoji od vodoravne kamene ili betonske nadgrobne plo¢e koja se

postavlja ili direktno na stropnu plo¢u grobnice ili na betonski okvir izveden uz rub
grobnog otvora grobnice te okomite nadgrobne ploce koja se postavlja na serklaz
zadnjeg zida grobnice, na koju se ispisuju podaci pokojnika.

- Ukopna mjesta je moguée i do odredene granice personalizirati, kiparskom
plastikom i plitkim reljefima, likovnos¢u ili prigodnim tekstom.

- Kolumbarijski zid se izvodi kao armirano-betonska gradevina, unutar kojeg se
nalaze troetazni nizovi nisa (nadzemna ili dijelom ukopana grobna mjesta). NiSe mogu



biti polumontazne ili se izvode na licu mjesta kao monolitna konstrukcija. Kao poklopac
sluzi demontazna kamena ili betonska plo¢a na koju se ispisuju podaci pokojnika.

- Uz poteze podzida moguce je umjesto dijela planiranih kolumbarijskih zidova
graditi i vec¢e grobnice, spomen obiljezja ili kapelice (zavjetne ili posvecenih lokalnom
patronu). Najveca dozvoljena bruto povrsina nadzemnog dijela pojedine gradevine
iznosi 15 m2.

- Ukop urni se izvodi u kasete koje se mogu graditi na svim mjestima unutar
grobnih polja, na nacin da se uklapaju u koncept pjesackih komunikacija. Oprema
kaseta se sastoji od vodoravne kamene ili betonske nadgrobne ploce koja se postavlja
ili direktno na betonski okvir kasete na koju se ispisuju podaci pokojnika.

(7) Nacin i uvjeti prikljuCenja gradevina na javno - prometnu povrsSinu i komunalnu
infrastrukturu:

- groblju (grobnim poljima) se pristupa sa javnih kolnih prometnica planskih
oznaka KP 1 i KP-2 koje se priklju¢uju na Zupanijsku cestu ZC5021 (Kastav (ZC5206) -
Viskovo (ZC5025)).

- Zbrinjavanje vozila predvideno je na sjeveroistocnom rubu zone gdje se
smjestaju dvije veée parkirne povrsine.

- Predvidena su 4 pjeSacka ulaza na groblje - glavni ulaz i tri pomo¢na. Glavni
zapadni ulaz na groblje smjesten je na granici sa Gradom Kastvom, na pocCetku glavne
pjesacke aleje. Sjeverni (pomoc¢ni) ulazi nalaze se na spoju ophodnih pjesackih staza i
kolnih povrsina oznaka KP-1 i KP-2.

- Unutar gradevne Cestice predvideni su prikljucci na vodoopskrbnu mrezu sa
svrhom spajanja slavina za pitku vodu, podzemnih i nadzemnih hidranata. Njihov
polozaj priblizno je prikazan na kartografskom prikazu 2.2. Vodoopskrba i odvodnja.

- Podrucje gradevne Cestice planira se osvjetliti javhom rasvjetom. Polozaj vodova
javne rasvjete priblizno je prikazan na kartografskom prikazu 2.3. Elektroopskrba i
elektronicke komunikacije.

(8) Mjere zastite okolisa:

- Tijekom izgradnje odnosno rekonstrukcije i pri koristenju gradevina nuzno je
osigurati mjere zastite okoliSa (zrak, tlo, voda, buka) sukladno posebnim
propisima, na gradevnoj cestici i na gradevnim cesticama na koje gradevina ima
utjecaj.

Clanak 67.

(1) Raspored grobnih mjesta i uredenje grobnih polja prikazanih na grafickim
prilozima - kartogramima nacelan je i na razini idejnog rjesenja, te je od istog moguce
odstupiti sukladno projektu koji ¢e biti izraden na primjerenoj geodetskoj podlozi.
Sukladno istom projektu moguce je odstupanje i od Planom odredenih nivelacijskih
kota.

7. Mjere sprjecavanja nepovoljna utjecaja na okolis

Clanak 68.

(1) Mjere sprecCavanja nepovoljnog utjecaja na okoliS obuhvadaju skup aktivnosti
usmjerenih na zastitu sastavnica okoliSa i zastitu od utjecaja optereéenja na okolis i
ukljucuju zastitu tla, zastitu zraka, zastitu voda, zastitu od buke, zastitu od svjetlosnog
oneciS¢enja, zastitu od elektromagnetskog zracenja, a provode se sukladno propisima
kojima se ureduju podrucja zastite okolisa.

(2) U svrhu ocuvanja ekoloske stabilnosti obvezno je ocuvati postojecu kakvocu
okolisa kako slijedi:

- kategoriju kakvoce zraka,

- kategoriju ostalih podzemnih voda (koje se ne koriste za picée),

- dopustenu razinu buke u sredini u kojoj ljudi borave i rade.



(3) Unutar podrucja obuhvata Plana ne mogu se graditi gradevine koje svojim
postojanjem ili upotrebom, neposredno ili posredno, ugrozavaju zivot i rad ljudi
odnosno okolis iznad dozvoljenih vrijednosti utvrdenih propisima o zastiti okolisa.

(4) U svrhu umanjenja nepovoljna utjecaja na okolis ispustanjem staklenickih
plinova, sve gradevine tj. njihovi dijelovi koje se griju i/ili hlade na temperaturu 18°C i
viSu moraju se planirati kao gradevine gotovo nulte energije u skladu s tehnickim
propisom kojim se regulira racionalna uporaba energije.

(5) Na podrucju obuhvata Plana utjecaj na okoliS novih gradevina planira se umanjiti
i poticanjem lokalne proizvodnje elektricne energije fotonaponskim panelima te
koristenjem prikupljene kiSnice u odrzavanju zelenih povrsina.

7.1. Mjere zastite zraka

Clanak 69.
U cilju oc¢uvanja I. kategorije kakvoce zraka planira se:
- moguénost postavljanja fotonaponskih i solarnih panela u cilju koriStenja
obnovljivih izvora energije,
- uredenje zelenih povrsina i drvoreda uz prometnice,
- oCuvanje i uredenje zelenih povrsina na neizgradenim povrsSinama.

7.2. Mjere zastite voda

Clanak 70.

(1) Temeljem Odluke o zastiti izvoriSta vode za pic¢e u slivu izvora u Gradu Rijeci i
slivu izvora u Bakarskom zaljevu ("Sluzbene novine Primorsko-goranske zupanije" broj
35/12 i 31/13) podrucje obuhvata Plana nalazi se izvan zone sanitarne zastite.

(2) Odvodnju oborinskih otpadnih voda potrebno je planirati odvojeno od sanitarno-
tehnickih otpadnih voda.

(3) Izgradnju sustava javne odvodnje potrebno je planirati sukladno projektu ciji je
naziv ,PoboljSanje vodno-komunalne infrastrukture na podrucju aglomeracije Rijeka".

(4) Do izgradnje razdjelnog sustava odvodnje, oborinske vode s prometnih povrsina
potrebno je rjeSavati lokalno, upustanjem voda u teren nakon prociS¢avanja putem
retencijskih i upojnih gradevina.

(5) Oborinske vode s gradevnih ¢estica moguce je prikupljati i koristiti u vodoopskrbi
i odrzavanju zelenih povrsina.

(6) Otpadne Cciste oborinske vode potrebno je zbrinjavati lokalno na gradevnim
Cesticama preko upojnih gradevina.

7.3. Mjere zastite tla

Clanak 71.

(1) U cilju oc¢uvanja tla potrebno je:

- tijekom gradnje provoditi iskop i uklanjanje tla na nadin da se sacuva gornji,
biolosko aktivni sloj tla i iskoristi za hortikulturno uredenje povrsina,

- materijal gradevinskog iskopa potrebno je koristiti za radove nasipavanja na
obuhvacenom podrudju i to posebno u okviru pripremnih i zemljanih radova uredenja
zelenih povrsina.

(2) Preporuca se izgradnja spremnika za sakupljanje oborinskih voda s nepropusnih
uredenih povrsina i njihovo koristenje za zalijevanje zelenih povrsSina i slicne potrebe.

(3) Na podrucju obuhvata Plana, u cilju zastite tla, nije dozvoljeno:

- odlaganje otpada na povrsinama koje nisu predvidene i uredene za tu namjenu,

- ispustanje u tlo neprociséenih otpadnih voda.

7.4. Mjere zastite od buke



Clanak 72.

Mjere zastite od buke planiraju se kako slijedi:

- prilikom gradnje prometnih gradevina obvezno uredivati zelene povrsine te saditi
drvorede,

- uredenje zelenih povrsSina u sklopu gradevnih Cestica potrebno je provoditi
pretezno sadnjom visokog zelenila,

- prilikom projektiranja gradevina komunalno-servisne namjene potrebno je
primjenjivati materijale kojima se osigurava zvucna izolacija od pojacane buke iz
vanjskih izvora,

- emisija buke koja bi nastala od novoprojektiranih, postojeéih i rekonstruiranih
odnosno adaptiranih gradevina s pripadnim izvorima buke ne smije prelaziti dopustene
razine buke odredene ¢lankom 175. PPUO.

7.5. Mjere zastite od svjetlosnog onecis¢enja

Clanak 73.

(1) U cilju zastite od svjetlosnog oneciS¢enja biljnog i Zivotinjskog svijeta i njihovih
staniSta, za javnu i vanjsku rasvjetu dozvoljava se koristenje iskljudivo ekoloske
rasvjete, tj. sustava uredaja projektiranih na nacin da omogucéavaju najviSe standarde
zastite okoliSa i najviSe sigurnosne standarde, uz upotrebu ekoloski prihvatljivih i
zasjenjenih svijetiljki.

(2) Svijetiljke iz stavka 1. ovoga clanka potrebno je postaviti na nacin da ne dolazi
do sStetnih isijavanja svjetlosti prema nebu, susjednim gradevinama i povrsinama.

(3) U sustavu javne rasvjete, moraju se primjenjivati svjetiljke koje daju isti
svjetlosni ucinak uz manju potrosnju energije, uzimajuéi u obzir najucinkovitije
raspolozive tehnike i tehnologije.

7.6. Mjere zastite od elektromagnetskog zracenja

Clanak 74.

(1) Prilikom gradnje trafostanice potrebno se pridrzavati propisa koji reguliraju
zastitu od neioniziraju¢eg zracenja niskofrekventnih izvora elektromagnetskih polja
(NF).

(2) U cilju provedbe zastite od elektromagnetskog zracenja, ne planira se gradnja
samostojecih antenskih stupova pokretne komunikacije. Postavljanje elektronicke
komunikacijske infrastrukture i povezane opreme na gradevinama (antenski prihvati)
dozvoljeno je na zgradana na podruc¢ju namjene 'komunalno servisna - gradevine u
funkciji groblja.

(3) Osnovne postaje i njihovi antenski sustavi na antenskim prihvatima na
gradevinama, postavljaju se uz nacelo zajednic¢kog koristenja od strane svih operatera.

7.7. Mjere posebne zastite

Clanak 75.

(1) Mjere posebne zastite obuhvacaju mjere posebne zastite od prirodnih opasnosti,
a koje ukljucuju: mjere zastite od potresa, mjere zastite od Stetnog djelovanja voda i
mjere zastite od ostalih prirodnih uzroka, osobito onih koji spadaju u kategoriju
ekstremnih vremenskih uvjeta (susa, toplinski val, olujno ili orkansko nevrijeme i jaki
vjetar, kliziSta, tuca, snjezne oborine te poledica) te mjere posebne zastite od
tehnicko-tehnoloskih opasnosti koje ukljucuju mjere zastite od pozara, mjere zastite u
gospodarskim objektima, mjere zastite u prometu pri prijevozu opasnih tvari i mjere
zastite od epidemioloske i sanitarne opasnosti.



(2) Postavljanje sirene za javno uzbunjivanje ne planira se na gradevinama unutar
obuhvata Plana.

(3) Vlasnici i korisnici gradevina u kojima se okuplja veci broj ljudi ili u kojima se
zbog akusti¢ne izolacije ne moze osigurati dovoljna ¢ujnost znakova javnog sustava za
uzbunjivanje koji postoji na lokaciji izvan podrucja obuhvata Plana, duzni su uspostaviti
i odrzavati odgovarajuci vlastiti sustav unutarnjeg uzbunjivanja i obavjescivanja
gradana preko uredaja razglasa, displaya i sli¢no.

(4) Na podrucju obuhvata Plana mogu se ocekivati sljededi izvanredni dogadaji s
veéim posljedicama:

- potres > od 7° MCS,

- olujni i orkanski vjetar (vjetar > 8 Bofora),

- pozar,

- tehnicko-tehnoloske i prometne nesrece u prijevozu vecih koli¢ina opasnih tvari,

- ratna djelovanja i terorizam.

7.1. Mjere zastite od pozara

Clanak 76.

(1) Zastitu od pozara potrebno je provoditi sukladno propisima kojima se regulira
podrucje zastite od pozara.

(2) Na podrucju obuhvata Plana potrebno je provoditi sljedece mjere zastite od
pozara:

- kod odredivanja medusobne udaljenosti izmedu objekata potrebno je voditi racuna
o pozarnom optereéenju objekata, intenzitetu toplinskog zracenja kroz otvore objekata,
vatrootpornosti objekata i fasadnih zidova, meteoroloskim uvjetima i drugo. Ako se
grade slobodnostojeci niski gradevinski objekti, njihova medusobna udaljenost trebala
bi biti jednaka visini viSeg objekta, odnosno minimalno 6,0 metara. Medusobni razmak
kod stambeno-poslovnih objekata ne moZze biti manji od visine sljemena krovista viSeg
objekta. Udaljenost objekata od ruba javne prometne povrSine mora biti jednaka
polovici visine do vijenca krova objekta. Ukoliko se ne moze posti¢i minimalna
propisana udaljenost medu objektima potrebno je predvidjeti dodatne, pojacane mjere
zaStite od pozara sukladno glavi V. Pravilnika o otpornosti na pozar i drugim
zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti u sluc¢aju pozara (,Narodne novine" broj
29/13i 87/15),

- kod projektiranja gradevina, prilikom procjene ugroZenosti od poZara, u prikazu
mjera zastite od pozara kao sastavnom dijelu projektne dokumentacije, potrebno je
primjenjivati odredbe Pravilnika o otpornosti na pozar i drugim zahtjevima koje
gradevine moraju zadovoljavati u slucaju pozara (,Narodne novine“ broj 29/13 i
87/15). Kod projektiranja gradevina, u prikazu mjera zastite od pozara kao sastavnhom
dijelu projektne dokumentacije, potrebno je primjenjivati numericku metodu TRVB 100
ili neku drugu opcepriznatu metodu,

- kod projektiranja novih prometnica i mjesnih ulica ili rekonstrukcije postojecih
obvezno je planiranje vatrogasnih pristupa koji imaju propisanu Sirinu, nagibe,
okretista, nosivost i radijuse zaokretanja sukladno Pravilniku o uvjetima za vatrogasne
pristupe (,Narodne novine" broj 35/94, 55/94 i 142/03),

- prilikom gradnje i rekonstrukcije vodoopskrbnih sustava obvezno je planiranje
izgradnje hidrantske mreze sukladno Pravilniku o tehni¢kim normativima za hidrantsku
mrezu za gasenje pozara (,Narodne novine" broj 8/06),

- za gradnju gradevina i postrojenja za skladistenje i promet zapaljivih tekucina i/ili
plinova, moraju se postivati odredbe clanka 11. Zakona o zapaljivim tekuéinama i
plinovima (,Narodne novine" broj 108/95 i 56/10) kao i odredbe propisa donesenih na
temelju tog zakona,



- potrebno je dosljedno se pridrzavati prijedloga tehnickih i organizacijskih mjera iz
Procjene ugrozenosti od pozara Opcine Viskovo te vazece zakonske regulative i pravila
tehnicke prakse za podrucje zastite od pozara,

- prilikom projektiranja i gradnje garaza, zbog nedostatka domadih propisa,
potrebno je primijeniti smjernice Austrijskog instituta za gradevinsku fiziku OIB -
smjernicu 2.2, odnosnho primijeniti posebne uvjete gradenija,

- temeljem c¢lanka 28. stavka 2. Zakona o zastiti od pozara (,Narodne novine" broj
92/10) potrebno je izraditi elaborat zastite od pozara za sloZenije gradevine (gradevine
skupine 2),

- za gradevine je potrebno je osigurati vatrogasni pristup sukladno Pravilniku o
uvjetima za vatrogasne pristupe.

7.7.2. Mjere zastite od potresa

Clanak 77.

(1) Slobodan neizgraden prostor namijenjen za okupljanje i evakuaciju ljudi, pravci
za evakuaciju i drugo, prikazani su kartografskim prikazom broj 3.

(2) Zona za deponiranje materijala nastalog kao posljedica rusenja ne planira se
unutar obuhvata Plana.

(3) Vrijednosti prema kojima stupanj seizmicnosti iznosi 7, a koeficijent seizmi¢nosti
iznosi 0,025, mjerodavne su do izrade nove seizmicke karte Primorsko-goranske
Zupanije.

(4) Zastita od potresa provodi se protupotresnim projektiranjem i gradenjem
gradevina.

(5) Infrastrukturne gradevine, a osobito hidrotehnicke, energetske, elektronicke
komunikacijske i cestovhe gradevine potrebno je projektirati, graditi i rekonstruirati
sukladno tehnic¢kim propisima na nacin da izdrze i najveéi stupanj potresa.

7.7.3. Mjere sklanjanja ljudi

Clanak 78.
(1) Na podrucju obuhvata Plana nije obvezna izgradnja skloniSta osnovne zastite.
(2) Kod gradnje podzemnih dijelova gradevina potrebno je voditi racuna o
mogucnosti brze prilagodbe za potrebe sklanjanja ljudi.
(3) U trenutku neposredne opasnosti po ljude, planira se provodenje mjera
sklanjanja izradom zaklona rovovskog tipa i premjestanja ljudi.

8. Gospodarenje otpadom

Clanak 79.

(1) Razlicite vrste komunalnog otpada je potrebno odvojeno sakupljati putem
tipiziranih spremnika koji se postavljaju na lokaciji planiranoj za uredenje eko-otoka,
sukladno kartografskom prikazu broj 3.

(2) Za postavljanje tipiziranih spremnika potrebno je urediti betonski podest
povrsine najvise 12 m? (ekvivalent &etiri spremnika), koji mogu biti ogradeni Zivicom,
zidom ili sli¢no.

(3) Eko-otok je potrebno smjestiti u sklopu gradevne Cestice (povrSine) oznake K3-
2, uz rub koji je orijentiran prema javno-prometnoj povrsini.

(4) Povremeno sakupljanje glomaznog komunalnog otpada dozvoljeno je organizirati
na javnoj povrsini.



Clanak 80.

(1) Tehnoloski otpad koji nastaje u sklopu komunalnog ili gospodarskog sadrzaja
obvezno se razvrstava, odvojeno sakuplja i privremeno skladisti unutar zatvorenog
dijela vlastitog poslovnog prostora te predaje ovlastenom sakupljacu ili prijevozniku.

(2) Tehnoloski otpad mora biti osiguran od atmosferskih utjecaja te bez mogucnosti
utjecaja na podzemne i povrsinske vode.

(3) Prostor za privremeno skladistenje tehnoloskog otpada iz stavka 2. ovoga ¢lanka
mora biti jasno obiljezen.

Clanak 81.
(1) Nije dozvoljeno trajno odlaganje otpada, a otpadom oneclis¢ene povrSine
potrebno je sanirati.
(2) Proizvodaci otpada i svi sudionici u postupanju s otpadom duzni su redovito
zbrinjavati otpad na propisani nacin.

9. Mjere provedbe plana

Clanak 82.
(1) Nove gradevine mogu se graditi na uredenom zemljistu.

(2) Groblje je kompleks vise gradevnih Cestica (faza) koje se definiraju idejnim
projektom.(3) Groblje mora imati osiguran kolni i pjeSacki pristup na javnu prometnu
povrsinu izgradenu prema uvjetima Plana, osiguran propisan broj
parkiraliSnih/garaznih mjesta na javnoj kolnoj povrsini (javhom parkiralistu) i
prikljucak na sustave elektroopskrbe, vodoopskrbe i odvodnje sanitarnih otpadnih
voda.

(4) Iznimno od st. 3. ovog Clanka dozvoljava se priklju¢enje gradevine na vlastiti
sustav odvodnje sanitarnih otpadnih voda, sukladno uvjetima Plana i vodopravnim
uvjetima.

Clanak 83.

(1) Unutar gradevne cestice prometne povrSine (ulice, kolno-pristupnog puta i
pjeSacke staze) moraju biti smjesteni svi sastavni dijelovi gradevine ukljucujudi
potporne zidove s temeljima te objekti za odvodnju oborinskih voda i ostala komunalna
i druga infrastrukturna mreza.

(2) Iznimno od stavka 1. ovog clanka, dozvoljeno je infrastrukturnu mrezu
prometnih povrsSina razvijati integralno za cijelo podrucje, Sto se definira idejnim
projektom.

(3) Dozvoljava se uskladenje granice gradevne Cestice iz stavka 1. ovoga clanka
sukladno zemljiSno-knjiznom stanju pojedine nekretnine i optimalnom tehnickom
rieSenju prometne povrsSine, komunalne i druge infrastrukture, kada to ne remeti
provedbu Plana.

Clanak 84.
(1) Postava privremenih gradevina unutar podrucja obuhvata nije dozvoljena.
(2) Iznimno od stavka 1. ovog ¢lanka dozvoljava se postava privremenih gradevina
u svrhu gradnje samih gradevina osnovne namjene, te u svrhu odvijanja prigodnih
duhovnih ili vjerskih manifestacija u svrhu cega je iznimno moguéa postava
privremenih montaznih konstrukcija, bina i sl.



III. ZAVRSNE ODREDBE

Clanak 85.
Plan je izraden u pet (5) izvornika ovjerena pecCatom i potpisom predsjednika
Opcinskog vijec¢a Opcine Viskovo.

Clanak 86.

Izvornici Plana Cuvaju se u Jedinstvenom upravnom odjelu Opcine Viskovo, Javnoj
ustanovi Zavod za prostorno uredenje Primorsko-goranske Zupanije, Upravnom odjelu
za prostorno uredenje, graditeljstvo i zastitu okoliSa Primorsko-goranske zupanije i
Ministarstvu prostornog uredenja, graditeljstva i drzavne imovine.

Clanak 87.
Tekstualni i graficki dijelovi te obrazlozenje Plana iz ¢lanka 5. ove Odluke, koji Cine
sastavni dio Odluke, nisu predmetom objave.

Clanak 88.
Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Sluzbenim novinama
Opdine Viskovo".

KLASA:
URBROJ:
Viskovo,

OPCINSKO VIJECE OPCINE VISKOVO

Predsjednik
Opcinskog vijeca
Bojan Kurelié, v.r.



PRILOG

Tablica br. 1.
PLANSKA OZNAKA PLANSKA PLANSKA PLANSKA NAMJENA
POVRSINE NAMJENA POVRSINA POVRSINE /GRADEVINE
(m2)
komunalno-servisna
namjena
K3-1 K3 1244,6 - gradevine u funkciji groblja
komunalno-servisna
namjena
K3-2 K3 319,3 - gradevine u funkciji groblja
komunalno-servisna
K4 K4 23024,3 namjena - grobna polja
KP-1 KP 3590,8 kolne povrsine
KP-2 KP 2501,9 kolne povrsine
Ukupno: 30680,9
Tablica br 2.
PLANSKA OZNAKA K3-1 K3-2 K4
PLANSKA POVRSINA (m2) 12446 319,3 23024,3
PLANSKA NAMJENA
POVRSINE/GRADEVINE K3 K3 K4
OBLIK INTERVENCIJE Nova Nova Nova
gradnja gradnja gradnja
NAJMANJA POVRSINA GRADEVNE
,(":ESTICE (m2) 1200 250 600
NAJVECA IZGRADENOST Kig 035 0,45 0,01
NAJVECA ISKORISTENOST CESTICE Kis 1,00 0,9 0,01
NAJVECA KATNOST GRADEVINE Po+P+1 Po(S)+P P
NAJVECA VISINA GRABEVINE (m) 7m 7m 4m
NAJVECA IZGRADENA POVRSINA 450 130 .
CESTICE (m2)
NAJVECA GBP GRABEVINE (m2) 1200 240 15
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/ B rasprave:
N / 3584 — i Robert Sim&i¢, dipl.oec.
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Vod javne rasvjete - plan

G_+150,0 Priblizna kota nivelete

Naziv prostornog plana: Zupanija: Primorsko-goranska

URBANIST,IéKI PLAN UREDENJA Opcina:  Viskovo
GROBLJA CIKOVINA G-2 - UPU 19 PRIJEDLOG PLANA

Naziv kartografskog prikaza: ~ PROMETNA, ULICNA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREZA
- ELEKTROOPSKRBA I ELEKTRONICKE KOMUNIKACIJE
Broj kartografskog prikaza: 2.3. Mjerilo kartografskog prikaza: 1: 1000

Odluka o izradi Plana: Odluka Opcinskog vijec¢a o donosenju plana:
(Sluz bene novine Opdine Viskovo br. 13/22) -

Javna rasprava odrzana: Javno izlaganje odrzano:

od - do - -

Pecat tijela odgovornog za provodenje javne Odgovorna osoba za provodenje javne rasprave:
rasprave:

Robert Simci¢, dipl.oec.

Suglasnost na plan prema clanku 108. Zakona o prostornom uredenju (NN br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19):
- nije potrebna

Pravna osoba/tijelo koje je izradilo plan: d 0.0.
Kabinet d.o.o., Janka Polica Kamova 28, 51000 Rijeka - HR K@ @ H m @E .
rijeka

Tel: 099 2169 401 Email: kabinet.doo@gmail.com
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Borko Zugan, dipl.ing.arh.

Pecat Opcinskog vijeca: Predsjednik Opcinskog vijeca:

Bojan Kureli¢

Istovjetnost ovog prostornog plana s izvornikom Pecat nadleznog tijela:
ovjerava:

Robert Simci¢, dipl.oec.
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Naziv prostornog plana:
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Zupanija: Primorsko-goranska
Op¢ina:  Viskovo

PRIJEDLOG PLANA

Naziv kartografskog prikaza: ~ UVJIETI KORISTENJA, UREDENJA I ZASTITE POVRSINA

Broj kartografskog prikaza: 3.

Mjerilo kartografskog prikaza: 1:1000

Odluka o izradi Plana:
(Sluz bene novine Opdine Viskovo br. 13/22)

Odluka Op¢inskog vijec¢a o donosenju plana:

Javna rasprava odrzana:
od - do -

Javno izlaganje odrzano:

Pecat tijela odgovornog za provodenje javne
rasprave:

Odgovorna osoba za provodenje javne rasprave:

Robert Simci¢, dipl.oec.

Suglasnost na plan prema clanku 108. Zakona o prostornom uredenju (NN br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19):

- nije potrebna

Pravna osoba/tijelo koje je izradilo plan:

Kabinet d.o.o., Janka Polica Kamova 28, 51000 Rijeka - HR

Tel: 099 2169 401 Email: kabinet.doo@gmail.com

RADINETN fgia

Pecat pravne osobe
koja je izradila plan:

Odgovorna osoba:

Strucéni tim u izradi plana:
. Luka Spanjol, dipl.ing.grad.

Borko Zugan, dipl.ing.arh.

. Ivan Muzi¢, dipl.ing.el.
. Davor Zaneti¢, dipl.ing.stroj.

Odgovorni voditelj:

Borko Zugan, dipl.ing.arh.

. Dejan Jakac, dipl.iur.
. Sanja Marcelja, d.i.a
. Marko Vukeli¢, d.i.a.

aoulh WNH

Pecat Opcinskog vijeca:

Predsjednik Opcinskog vijeca:

Bojan Kureli¢

Istovjetnost ovog prostornog plana s izvornikom

ovjerava:

Robert Simci¢, dipl.oec.

Pecat nadleznog tijela:
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Naziv prostornog plana:

URBANISTICKI PLAN UREDENJA

GROBLJA CIKOVINA G-2 - UPU 19 PRIJEDLOG PLANA

Zupanija: Primorsko-goranska
Op¢ina:  Viskovo

Naziv kartografskog prikaza: NAéINI I UVJETI GRADNIE

Broj kartografskog prikaza: 4.

Mjerilo kartografskog prikaza: 1:1000

Odluka o izradi Plana:
(Sluz bene novine Opdine Viskovo br. 13/22)

Odluka Op¢inskog vijec¢a o donosenju plana:

Javna rasprava odrzana:
od - do -

Javno izlaganje odrzano:

Pecat tijela odgovornog za provodenje javne
rasprave:

Odgovorna osoba za provodenje javne rasprave:

Robert Simci¢, dipl.oec.

- nije potrebna

Suglasnost na plan prema clanku 108. Zakona o prostornom uredenju (NN br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19):

Pravna osoba/tijelo koje je izradilo plan:
Kabinet d.o.o0., Janka Polica Kamova 28, 51000 Rijeka - HR
Tel: 099 2169 401 Email: kabinet.doo@gmail.com

KADINET fgis

Pecat pravne osobe Odgovorna osoba:
koja je izradila plan:

Borko Zugan, dipl.ing.arh.

Strucni tim u izradi plana:

1. Luka Spanjol, dipl.ing.grad.
2. Ivan Muzi¢, dipl.ing.el.

3. Davor Zaneti¢, dipl.ing.stroj.

Odgovorni voditelj:

Borko Zugan, dipl.ing.arh.

4. Dejan Jakac, dipl.iur.
5. Sanja Marcelja, d.i.a
6. Marko Vukeli¢, d.i.a.

Pecat Opcinskog vijeca:

Predsjednik Opcinskog vijeca:

Bojan Kureli¢

Istovjetnost ovog prostornog plana s izvornikom
ovjerava:

Robert Simci¢, dipl.oec.

Pecat nadleznog tijela:
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Naziv prostornog plana:

URBANIST,IéKI PLAN UREDENJA
GROBLJA CIKOVINA G-2 - UPU 19

Zupanija: Primorsko-goranska
Opéina:  Viskovo l

Naziv grafickog priloga - kartograma:

Broj grafickog priloga - kartograma:

Mjerilo:

Pravna osoba/tijelo koje je izradilo plan:
Kabinet d.o.0., Janka Polica Kamova 28, 51000 Rijeka - HR
Tel: 099 2169 401 Email: kabinet.doo@gmail.com

RADINET 7

Odgovorna osoba: Borko Zugan, dipl.ing.arh.

Strucni tim u izradi plana:

. Luka Spanjol, dipl.ing.grad.
. Ivan Muzi¢, dipl.ing.el.

. Davor Zaneti¢, dipl.ing.stroj.

Odgovorni voditelj: Borko Zugan, dipl.ing.arh.

. Dejan Jakac, dipl.iur.
. Sanja Marcelja, d.i.a
. Marko Vukeli¢, d.i.a.
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Naziv prostornog plana: Zupanija: Primorsko-goranska =

URBANISTICKI PLAN UREDENJA Optina:  Vikovo @

GROBLJA CIKOVINA G-2 - UPU 19
Naziv grafitkog priloga - kartograma: RASTER I RAZMJESTAJ UKOPNIH PARCELA

- Plato D
Broj grafi¢kog priloga - kartograma: 2.3. Mjerilo: 12200
Pravna osoba/tijelo koje je izradilo plan: d 0.0.
Kabinet d.o.0., Janka Poli¢ca Kamova 28, 51000 Rijeka - HR K@ @ H m @E .- k
Tel: 099 2169 401 Email: kabinet.doo@gmail.com rjexa
Odgovorna osoba: Borko Zugan, dipl.ing.arh. Struéni tim u izradi plana:

. Luka Spanjol, dipl.ing.grad.
. Ivan Muzi¢, dipl.ing.el.
. Davor Zaneti¢, dipl.ing.stroj.

Odgovorni voditelj: Borko Zugan, dipl.ing.arh. . Dejan Jakac, dipl.iur.

. Sanja Marcelja, d.i.a
. Marko Vukeli¢, d.i.a.
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URBANIST,IéKI PLAN UREDENJA Opcina:  Viskovo
GROBLJA CIKOVINA G-2 - UPU 19

Naziv prostornog plana: Zupanija: Primorsko-goranska l

\ Naziv grafitkog priloga - kartograma: RASTER I RAZMJIESTAJ UKOPNIH PARCELA
- Plato E
Broj grafi¢kog priloga - kartograma: 2.4. Mjerilo: 1:200

Pravna osoba/tijelo koje je izradilo plan: d
Kabinet d.o.0., Janka Polica Kamova 28, 51000 Rijeka - HR K@ @ H m @E .
Tel: 099 2169 401 Email: kabinet.doo@gmail.com m,

Odgovorna osoba: Borko Zugan, dipl.ing.arh. Struéni tim u izradi plana:

. Luka Spanjol, dipl.ing.grad.
. Ivan Muzi¢, dipl.ing.el.

. Davor Zanetié, dipl.ing.stroj.
. Dejan Jakac, dipl.iur.

. Sanja Marcelja, d.i.a

. Marko Vukeli¢, d.i.a.

Odgovorni voditelj: Borko Zugan, dipl.ing.arh.
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Naziv prostornog plana:

URBANIST,IéKI PLAN UREDENJA
GROBLJA CIKOVINA G-2 - UPU 19

Zupanija: Primorsko-goranska
Opéina:  Viskovo

==

J

Naziv grafi¢kog priloga - kartograma: DETALJINI TIPSKI NACRT
- Ukopna polja
3.1.

Broj grafi¢kog priloga - kartograma:

Mjerilo: 1:50

Pravna osoba/tijelo koje je izradilo plan:
Kabinet d.o.0., Janka Poli¢ca Kamova 28, 51000 Rijeka - HR
Tel: 099 2169 401 Email: kabinet.doo@gmail.com

d.o.o.
rijeka

RADINSE

Odgovorna osoba: Borko Zugan, dipl.ing.arh.

Strucni tim u izradi plana:

. Luka Spanjol, dipl.ing.grad.
. Ivan Muzi¢, dipl.ing.el.

. Davor Zaneti¢, dipl.ing.stroj.

Odgovorni voditelj: Borko Zugan, dipl.ing.arh.

. Dejan Jakac, dipl.iur.
. Sanja Marcelja, d.i.a
. Marko Vukeli¢, d.i.a.
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Naziv prostornog plana:

URBANIST,IéKI PLAN UREDENJA
GROBLJA CIKOVINA G-2 - UPU 19

Zupanija: Primorsko-goranska =

Op¢ina:  Viskovo @

Naziv grafi¢kog priloga - kartograma: DETALJINI TIPSKI NACRT
- KOLUMBARIJSKE NISE

Broj grafi¢kog priloga - kartograma: 3.2.

Mjerilo: 1:50

Pravna osoba/tijelo koje je izradilo plan:
Kabinet d.o.0., Janka Poli¢ca Kamova 28, 51000 Rijeka - HR
Tel: 099 2169 401 Email: kabinet.doo@gmail.com

RADINET 72

Odgovorna osoba: Borko Zugan, dipl.ing.arh.

Strucni tim u izradi plana:

. Luka Spanjol, dipl.ing.grad.
. Ivan Muzi¢, dipl.ing.el.

. Davor Zaneti¢, dipl.ing.stroj.

Odgovorni voditelj: Borko Zugan, dipl.ing.arh.

. Dejan Jakac, dipl.iur.
. Sanja Marcelja, d.i.a
. Marko Vukeli¢, d.i.a.
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U skladu s Odlukom o izradi Urbanisti¢kog plana uredenja Groblja Cikovina G-2 - UPU
19 (“Sluzbene novine Opcine Viskovo” broj 13/22), pristupilo se izradi Urbanisti¢kog
plana uredenja Groblja Cikovina G-2 - UPU 19 (u daljnjem tekstu: Plan).

Pravna osnova za izradu i donosSenje Plana je Zakon o prostornom uredenju
(,Narodne novine" broj: 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19 - u daljnjem tekstu:
Zakon o prostornom uredenju), Zakon o grobljima (,Narodne novine" broj: 19/98,
50/12, 89/17 - u daljnjem tekstu: Zakon o grobljima), Prostorni plan uredenja
Opcine Viskovo (,Sluzbene novine Primorsko-goranske zupanije" broj: 49/07, 04/12 i
»Sluzbene novine Opdine Viskovo" broj: 7 /20- u daljnjem tekstu PPUO Viskovo), te
ostali vazeci propisi iz prostornog uredenja kao i posebni propisi.

Plan se izraduje sukladno odredbama Zakona o prostornom uredenju i Pravilnika o
sadrzaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i
standardu elaborata prostornih planova (,Narodne novine“ broj 106/98, 39/04,
45/04- ispr, 163/04 i 9/11) te Pravilnika o grobljima (,Narodne novine" broj: 99/02 -
u daljnjem tekstu Pravilnik o grobljima). Clankom 16. Pravilnika o grobljima
propisano je da se organizacija i uredenje prostora novih groblja utvrduje detaljnim
planom uredenja. U skladu s ¢lankom 200. stavka 3. Zakona o prostornom uredenju,
provedbeni planovi uredenja i detaljni planovi uredenja smatraju se urbanisti¢kim
planovima uredenja. Naime, Zakon viSe ne poznaje detaljni plan uredenja, pa je s
ciljem odredivanja organizacije i uredenja prostora novih groblja potrebno izraditi
urbanisti¢ki plan uredenja. Kako je rije€ o posebnim podrucjima ciji su osnovni
normativi o prostornim i tehnickim uvjetima pri planiranju utvrdeni Pravilnikom o
grobljima, sadrzaj urbanistickog plana uredenja za groblje, osim sadrzaja utvrdenog
odredbom clanka 80. Zakona, treba sadrzavati i sve pokazatelje i elemente odredene
odredbom clanka 16. Pravilnika o grobljima.

Graficki dio Plana - kartografski prikazi se izraduju na podlozi koju Cini topografsko-
katastarski plan mjerila 1:1000, a pri izradi se koristi i digitalni ortofoto (mjerilo
1:5000). Podloga za izradu Plana je u digitalnom formatu .dwg i sadrzi prikaz
postojeéeg stanja podrucja u obuhvatu Plana. Graficki prilozi - kartogrami koje sadrzi
grafi¢ki dio Plana izraduju se i na drugim podlogama (geodetske snimke, katastarski
planovi itd.) u mjerilu koje je primjereno sadrzaju priloga.



1. POLAZISTA
1.1. POLOZAJ, ZNACA]J I POSEBNOSTI PODRUCIA
1.1.1.0snovni podaci o stanju u prostoru

PPUO-om Viskovo definirana je obveza izrade Urbanistickog plana uredenja Groblja
Cikovina G-2 - UPU 19 te je navedeno podrucje odredeno kao gradevinsko podrucja
izvan naselja za izdvojene namjene, odnosno gradevinsko podrucje groblja. Predmetni
prostor u naravi je neizgradeno podrudje.

Obuhvat Plana nalazi se neposredno uz administrativhu granicu sa Gradom Kastvom,
odnosno uz Novo groblje Kastav na kojem je vec izgraden dio infrastrukture i koje je u
upotrebi. Pristup obuhvatu Plana je neposredno sa ZC 5021: Jurcici (2S206) - Viskovo
(25025) koja spaja Viskovo i Kastav.

Predmetna lokacija je neizgradena povrsina obrasla visokim raslinjem koja se proteze
sjeverno i isto¢no, na podrucje koje je PPUO-om utvrdeno kao ostalo poljoprivredno
tlo, Sume i Sumsko zemljiste, te zapadno na podrucje Grada Kastva.

Infrastrukturna opremljenost podruéja je dobra (dijelom rijeSena izgradnjom
susjednog Novog groblja Kastav); izrada Plana prvi je korak u komunalnom opremanju
podrucja obuhvata.

Topografske karakteristike terena na lokaciji karakteriziraju izrazite visinske razlike
(do 33,0 m), sa izrazenom topografijom vrtaca, karakteristichom za krSko podneblje.
Generalno je u teren u padu prema zapadu s otvorenim vizurama u smjeru grada
Kastva.

Prostor je moguée kolno i pje$acki te infrastrukturno prikljuciti na Zupanijsku cestu ZC
5021 izravno te putem postojece kolne povrsSine sa parkiraliStem izgradene uz Novo
groblje Kastav.

Prostorni obuhvat Plana je neizgraden i neureden prostor povrsine 3,07 ha, a graficki
je prikazan u svim kartografskim prikazima Plana.

1.1.2.Prostorno-razvojne znacajke

Prostorno-razvojne znacajke podrucja mogu se sagledati u okviru prostorne cjeline
krajnje zapadnog dijela Opéine - granice s gradom Kastvom kao i cjeline rijeckog
prstena. Tradicionalno neizgradeni dio (prostorni prekid tkiva niske gustoce izgradnje)
izmedu naselja u sklopu Opcine Viskovo i Grada Kastva izgradnjom je Novog groblja
Kastav zapoceo dobivati novi karakter i funkciju, Sto se planira dalje razvijati i ovim
Planom. )

S obzirom da je kontinuitet priurbanog tkiva na podrucju Cikovine prekinut Sumskim
podrucjem, a nije dovoljno atraktivan za eventualno Sirenje naselja, namjena groblja
se namece kao primjerena za ovakav - dobrao infrastrukturno povezan prostor.
Neizgradeni dio za koji se izraduje Plan administrativno pripada Opcini Viskovo, ali se
ne moze razmatrati odvojeno od ostatka podrucja.

U okviru podrucja Cikovina, obuhvaceni prostor ima potencijal neizgradenog prostora
koji otvara mogucénost kvalitetnog smjestaja groblja.

Kao sto je ve¢ napomenuto, prostor karakterizira vrlo dobra prometna povezanost s
mrezom regionalnih prometnica izravno osigurana Zupanijskom cestom (ZC 5021).
Cestom je uspostavljen javni prigradski autobusni promet.



1.1.3.Infrastrukturna opremljenost

cestovna mreza

Na podrucju obuhvata Plana nije izgradena cestovna mreza.

Na podruc¢ju obuhvata Plana nema uredenih povrSina namijenjenih odvijanju
biciklistickog prometa.

Na podrucju obuhvata Plana nema uredenih javnih povrSina za parkiranje.

Postojece ceste / javne prometne povrsine smjestene rubno podrucju obuhvata su:

- ZC 5021: Jurci¢i (Z5206) - Viskovo (Z5025) koja spaja Viskovo i Kastav.

- nerazvrstana cesta sa parkiraliStem u funkciji Novog groblja Kastav

Pjesacki promet odvija se kolnicima, a iz smjera Kastava je ureden nogostup sa juzne
strane kolnika zupanijske ceste.

KOMUNALNA I DRUGA INFRASTRUKTURA

vodoopskrba
Na podrucju obuhvata obodno je izvedena mreza javnih cjevovoda.

Postojeéa vodoopskrba kroz zonu ne postoji, a moguce ju je planirati prikljuckom sa
postoje¢eg magistralnog cjevovoda koji povezuje Kastav i Viskovo.

Cijelo podrucje zahvata napaja se preko vodospreme Podbreg na koti 439,00/434,00
mnm.

odvodnja otpadnih voda

U Sirem podrucju nije izgradena niti planirana mreza javne odvodnje otpadne sanitarne
vode. Oborinska odvodnja je izgradena rubno u sklopu javne prometne povrsine Novog
groblja Kastav.

elektroopskrba

Napajanje elektricnom energijom podrucja neposredno uz obuhvat ovoga Plana
osigurano je na 10(20) kV naponskom nivou iz TS 10(20)/0,4 kV Zegoti, koja je
smjestena izvan granica obuhvata Plana. Kapacitet i vrsSno optereéenje ove napojne TS
ne zadovoljava planirane potrebe, odnosno, trafostanica nema dovoljno rezervnog
kapaciteta za cijelo konzumno podrucje koje napaja, a time i za predmetno podrudje
ovog Plana.

elektronicke komunikacije

U prostoru obuhvata Plana nije izgradena komunikacijska infrastruktura nepokretne
mreze. Omogucena je pokretna komunikacija pomocu infrastrukture izvan podrucja
obuhvata Plana.

plinoopskrba
U zoni obuhvata Plana nema izgradenog plinovoda.

1.1.4. Zasticene prirodne, kulturno-povijesne cjeline i ambijentalne
vrijednosti i posebnosti

U obuhvatu Plana potrebno je ocuvati prirodne i ambijentalne posebnosti izrazene u
vidu autohtonog zelenila, poteza i to¢aka panoramskih i vizurnih vrijednosti.
Organizacijom planirane gradnje, a narocito uredenjem sustava zelenih i pjesackih
povrsina, potrebno je stititi prirodne vrijednosti i omoguditi uspostavu vizura na okolni
prostor.



zastic¢ene prirodne vrijednosti i posebnosti

U obuhvatu Plana nema zasti¢enih ni za zastitu predlozenih dijelova prirode. Uvidom u
preglednik Bioportal utvrdeno je da se, sukladno Uredbi o ekoloskoj mrezi i
nadleznostima javnih ustanova za upravljanje podrucjima ekoloske mreze (,Narodne
novine" br. 80/19), podrucje obuhvata Plana nalazi izvan obuhvata ekoloske mreze
Natura 2000.

zasti¢ene kulturno-povijesne cjeline
U obuhvatu Plana ne postoje kulturna dobra upisana u Registar kulturnih dobara
Republike Hrvatske.

1.1.5. Obveze iz planova Sireg podrucja

Obveza izrade i donosenja Plana utvrdena je ¢lankom 187. Odluke o donosenju PPUO.
Programsko polaziste za izradu Plana u PPUO predstavljaju:

- kartografski prikaz br. 1. Koristenje i namjena povrsina kojim je podrucje obuhvata
Plana odredeno kao neizgradeno izdvojeno gradevinsko podrucje izvana naselja oznake
G-2 (Gradevinsko podrucje groblja),

- kartografski prikaz br. 3.4. Uvjeti za koristenje, uredenje i zastitu prostora - Podrucja
primjene planskih mjera zastite, kojim je za podruéje obuhvata Plana odredena
obveza izrade urbanistickog Plana uredenja.

Uredenje podrucja obuhvata Plana detaljnije se odreduje ¢lankom 64. i ¢lankom 70.

Odluke o donosSenju PPUO, kojima se propisuje:

,2.3.1.2. Gradevinska podrucja groblja
Clanak 64.

(1) Povrsine za razvoj groblja izvan gradevinskog podrucja naseljia na
podrucju Opcine Viskovo su: e Groblje Viskovo (G-1) povrsine 3,5 ha,
pretezito izgradeno,; e Groblje Cikovina (G-2) povrSine 3,07 ha, neizgradeno;

2) Na prostorima groblja mogu se graditi prate¢e gradevine, tj. gradevine
namijenjene osnovnoj funkciji groblja kao sto su kapele, mrtvacnice i sl. te
komunalna infrastruktura, parkirlaista.

(3) Uredenje groblja, gradnja pratecih gradevina te oblikovanje opreme koja
se postavlja na groblju mora biti primjereno oblikovanju, uredenosti i tradiciji.

(4) Za podrucja za razvoj groblja propisana je obavezna izrada urbanistickih
planova uredenja."

~Clanak 70.

Ovim Planom odreduju se smjernice za izradu urbanistickog plana uredenja za Groblje
Cikovina G-2 - UPU 19

- Groblje je ogradeni prostor zemljiSta na kojem se nalaze grobna mjesta, komunalna
infrastruktura i u pravilu prateée gradevine.

- Unutar gradevinskog podrucja groblja mogu se graditi pratece gradevine u funkciji
groblja, u skladu s posebnim propisom.

- Unutar gradevinskog podrucja groblja, urbanistickim planom uredenja, obavezno se
planira parkiraliSni prostor za potrebe groblja dimenzioniran u skladu s ovim Planom,
izvan povrsine groblja i odvojen od javne ceste."

Clankom 129. Propisano je: )
,— unutar gradevnog podrucja planiranog Groblja Cikovina potrebno je osigurati
minimalno 80 parkirnih mjesta"



1.1.6.0cjena mogucnosti i ograni¢enja razvoja u odnosu na demografske
i gospodarske podatke te prostorne pokazatelje

Ocekuje se da ¢e uredenje ovog podrucja imati pozitivan utjecaj na dugorocne mogucénosti
osiguranja dodatnih ukopnih kapaciteta, Sto je neminovna potreba aktualnih i
predvidivih demografskih prilika.

U skladu s postavljenim ciljevima, uredenjem ove zone doprinosi se komunalnom
standardu Opcine Viskovo i rijeCkog prstena opcenito.

Uz racionalnu organizaciju i koriStenje prostora mogucde je usprkos zahtjevnosti
terena osigurati vrlo dobre uvjete za funkcioniranje planiranih komunalnih sadrzaja.
Planom je moguce utvrditi fleksibilnost, odnosno, prilagodljivost elemenata namjene,
uvjeta gradnje i koriStenja povrsina zone obzirom na konkretne potrebe Opdine.

Iz analize prostorno-razvojnih znacajki navedenih u poglavlju 1.1.2. tocki 1. Polazista
slijedi da postoje razvojni razlozi i preduvijeti za izgradnju i uredenje ovog podrucja.
Stvoreni preduvjeti u obliku djelomicne prometne i komunalne opremljenosti u
odredenoj su mjeri osnova opravdanosti daljnjeg uredenja podrucja.

U cijelosti neizgradeni prostori dozvoljavaju organizaciju i izgradnju sukladno
programskim postavkama. Ovakva organizacija prostora rezultira rjeSenjima koja su u
odredenoj mjeri prilagodljiva naknadno definiranim programima i njihovim prostornim
potrebama. Konfiguracija terena dozvoljava zadovoljavajuéu organizaciju prostora,
prometne mreze i komunalne infrastrukture.

Prednost prometnog polozaja uz ZzZupanijsku cestu koja spaja Viskovo s Kastvom,
neposredno uz administrativnu granicu je potencijal koji se u buducnosti ocekuje
vrednovati u vec¢oj mjeri.

Izgradnja novih prometnica vezana je na planirane sadrzaje i poboljSanje prometne
povezanosti na postoje¢u mrezu javnih prometnica. Za planiranu namjenu,
konfiguracija terena s visinskom razlikom koja izmedu zapadnog i isto¢nog ruba
obuhvadenog prostora prelazi 33,0 m jedan je od bitnih ograniCavajucih faktora za
organizaciju prostora i prometa.

Postojeca rubna prometna infrastruktura daje mogucénost da se predmetno podrudje
vrlo kvalitetno poveze na mrezu javnih prometnica.

Podruéje predmetnog Plana nije infrastrukturno opremljeno i bit ¢e potrebna veca
ulaganja, posebno na uredenju vodoopskrbne i elektroopskrbne mreze.



2. CILJEVI PROSTORNOG UREDENJA

2.1. Ciljevi prostornog uredenja opéinskog znacaja

U sklopu izrade Plana posebno se isti¢u sljededi ciljevi:

- osiguravanje prostornih preduvjeta za izgradnju svih sadrzaja novog groblja te
uredenje i izgradnju prometne i komunalne infrastrukture prema standardima
utvrdenim posebnim propisima za groblja i opremanje pripadaju¢om infrastrukturom
(vodoopskrba, odvodnja i rasvjeta),

- ambijentalno oblikovanje groblja kao zelene parkovne povrsSine kvalitetnim
parkovno-pejzaznim rjesenjima,

- odgovaraju¢e uklapanje novog groblja u ambijentalne karakteristike prostora i
dodavanje simbolickog i identifikacijskog znacenja,

- kvalitetno funkcionalno i oblikovno povezivanje grobnih polja s pripadajucim
sadrzajima; pri utvrdivanju rasporeda novih grobnih polja kao i ostalih sadrzaja
osigurati komunikaciju grobnim stazama, predvidjeti kompletno ogradivanje groblja
gospodarskim i pjesackim ulazima u groblje; staze unutar groblja moraju osigurati
kretanje grobne povorke do ulaska u grobna polja,

- pri utvrdivanju rasporeda novih grobnih polja kao i ostalih sadrzaja omoguditi faznu
(etapnu) realizaciju zahvata u prostoru, ovisno o moguénostima rjeSavanja imovinsko-
pravnih odnosa i Sirenja groblja.

2.1.1.Demografski razvoj

U posljednjih 20-tak godina Opcinu je obiljezio trend povecanja broja stanovnika.
Prema posljednjim sluzbenim podacima Drzavnog zavoda za statistiku iz 2011. godine,
na podrucju opcine Viskovo registrirano je 14.445 stanovnika, popisom stanovnistva
2021. g . broj stanovnika je dosegnuo 16.084.

Trend povecéenja broja stanovnika treba pripisati izrazitim migracijskim procesima koji
su posljedica povoljnog polozaja prostora opcine u odnosu na okolne gradove i opcine,
blizine i dostupnosti drustvenih i gospodarskih sadrzaja okruzenja, blizine obale, ali i
demografske i socijalne politike opcéine u poslijednjih 20 godina. Promatrajuci broj
stanovnika tijekom posljednja 4 popisna razdoblja, razvidan je demografski uzlet na
podrucéju opcine posebice u razdoblju 2001. - 2021. godine kada je broj stanovnika
povecan vise od 60%. Dobna struktura stanovnistva izrazito je povoljna, udio mladih
vedi je od udjela starih, a prosjec¢na dob od 37,4 godina (2016) znacdi da je Opcina
Viskovo ,najmlada® Opcina Primorsko-goranske zupanije i jedina s prosjecnom
staros¢u ispod 40 godina.

Prirodni prirast u Opcini Viskovo jedan je od najviSih u Republici Hrvatskoj. ViSkovo
karakteriziraju i velike dnevne migracije prvenstveno na relaciji Opéina Viskovo - Grad
Rijeka, ali i prema Gradu Kastvu i Op¢ini Klana.

Svi navedeni podaci su u dijametralnoj suprotnosti s opéim demografskim trendovima,
kako na zupanijskoj tako i na drzavnoj razini te je iz ovog razloga, kao i velike
zauzetosti ukopnih mjesta na postoje¢im grobljima nuzno pripremiti te krenuti u
realizaciju planiranog groblja Cikovina.

2.1.2.0dabir prostorne i gospodarske strukture

Osnovni cilj prostornog razvitka definiran je kao dostizanje visoke kvalitete Zivljenja
kroz unaprjedenje komunalne infrastrukture uz nuznost ocuvanja prostornih vrijednosti
podrudja.



Polazedi od dostignutog stupnja razvoja, postoje¢e gospodarske strukture, demografske
prognoze i prirodnih uvjeta temeljna obiljezja prostornog razvitka usmjerena su na:

- razvoj povrsina groblja uz predvidivu faznost realizacije,

- koristenje suvremenih tenhologija i primjena koncepta energetske samoodrzivosti
radi umanjenja negativnih utjecaja na okolis,

- podizanje razine komunalne opremljenosti prostora,

- razvoj drustvene infrastrukture.

Predvidenim mjerama, uredenjem prostora, komunalnim opremanjem i razvojem
prometnog sustava potrebno je omoguditi daljnji razvitak Opcine u cjelini.

2.1.3.Prometna, komunalna i druga infrastruktura

prometna infrastruktura

Ovim je Planom potrebno osigurati uvjete za izgradnju novih prometnica osiguranjem
dovoljnog prostora u okviru koridora prometnica za uredenje svih elemenata prometnice
(kolni i pjesacki promet).

Na podrucju obuhvata Plana potrebno je osigurati dovoljan broj parkirnih mjesta za
nesmetano odvijanje planirane namjene prostora u sklopu javne prometne povrsine.

Ovim se Planom predvidaju novi komunalni i prate¢i sadrzaji. Planira se i nova javna
prometna povrsina koju je potrebno kvalitetno povezati na postojece i nove prometnice.
Prikljucenje groblja na javnu prometnu mrezu treba ostvariti izravno na zupanijsku cestu sa
sjeverne strane te posredno na istu prometnicu putem nerazvrstane ceste na podrucju Grada
Kastva (zapadni ulaz). Time je omoguéena svojevrsna kruzna komunikacija Sto povecava
uporabljivost i sigurnost u koristenju komunalne infrastrukture.

Sirinu kolnika novih prometnica potrebno je prilagoditi planiranim sadrzajima namijenjenim
za novo grpblje te uvjetima iz PPUO.

Izgradnjom pjeSackih nogostupa uz postojece i nove prometnice posti¢i ¢e se fizicko
odvajanje kolnog i pjesackog prometa te vecéa razina sigurnosti prometa.

Na podru¢ju obuhvata Plana planira se uredenje javnih parkiralisSta u funkciji groblja.
ParkiraliSna mjesta se ureduju u sklopu dvije javne kolne povrsine (KP-1 i KP-2).

sustav elektronickih komunikacija

Ovim se Planom omogucuje gradnja gradevina komunalne namjene, platoa ukopnih polja i
gradnja javnih prometnih povrsina.

Planiranom gradnjom komunalnih gradevina u funkciji groblja ukazuje se potreba za
priklju¢ivanjem istih na komunikacijsku mrezu koju je neophodno graditi kao distribucijsku
kabelsku kanalizaciju u sklopu javnih prometnih povrsina.

Distribucijsku kabelsku kanalizaciju treba graditi u plo¢niku javnih kolnih povrsSina i
povezati se na postojecu vel izgradenu kabelsku kanalizaciju.

Planirane gradevine potrebno je prikljuciti na komunikacijsku infrastrukturu gradnjom
kabelske kanalizacije do svake gradevine i zavrSetkom cijevi u kabelskom ormaricu.
Konacni cilj je omoguciti korisniku Sirokopojasne usluge interneta velikih brzina.
Osnovne postaje pokretne elektronicke komunikacijske mreze (antenski sustav)
planiraju se postavljati iskljucivo na krovove zgrada u funkciji groblja.

vodoopskrba
Potrebno je osigurati redovitu opskrbu vodom za potrebe planiranih sadrzaja, odnosno,

za potrebe groblja kao i za protupozarnu zastitu.

Vodoopskrba sanitarno-tehnoloSkom vodom osigurat ¢e se prvenstveno sa postojeceg
magistralnog cjevovoda koji povezuje Grad Kastav s Opc¢inom Viskovo. Cijelo podrucje
zahvata napaja se preko vodospreme Podbreg na koti 439,00/434,00 m.n.m. Iz istog
vodoopskrbnog sustava potrebno je osigurati i protupozarnu zastitu izgradnjom
nadzemnih hidranata.



odvodnja
Za podrucje obuhvata Plana planira se razdjelni sustav kanalizacije. Navedeno znadi da je

potrebno posebno odvoditi otpadne komunalne i oborinske vode.

Sve otpadne vode (sanitarne, tehnoloske i oborinske) koje ¢e se pojaviti na podrucju
obuhvata treba zbrinuti sukladno odredbama posebnih propisa.

Posebno je znacajna realizacija zatvorenog sustava odvodnje oborinskih voda s
prometnica i parkiralista.

Prilikom izgradnje sustava odvodnje sanitarne otpadne vode potrebno je osigurati spoj svih
planiranih gradevina na javni ili zasebni sustav odvodnje.

Oborinsku vodu na gradevnim cesticama groblja potrebno je upustati u tlo na nacin da se
sprijeci plavljenje susjednih Cestica.

energetska infrastruktura

Planovima vise razine nije predvidena izgradnja elektroenergetskih objekata prijenosnog
naponskog nivoa unutar granica ovoga Plana.

Potrebno je izgraditi novu distributivhu mrezu naponskog nivoa 10(20) i 0,4 kV na nacin da
se buduc¢im kupcima osigura kvalitetno i sigurno napajanje. Nove 10(20) kV vodove unutar
zone Plana treba graditi isklju¢ivo podzemnim kabelima. Niskonaponsku mrezu treba
razvijati iskljucivo sa podzemnim kabelima.

opskrba plinom
Prema predvidenoj namjeni prostora, ne planira se plinoopskrbna mreza.

2.1.4.0cuvanje prostornih posebnosti podrucja

Zastita prostora i okoliSa mora se prozimati s razvojnim odredenjima kako bi prostor i
nakon izgradnje predvidene ovim Planom zadrzao osobine visokog stupnja ocuvanosti
krajobraza.

Svi bududi zahvati u prostoru trebaju biti izvedeni na nacin da se u najmanjoj mogucoj
mjeri utjeCe na okolis i da se Stite iznimne vrijednosti krajobraza.

Kompleksnim pristupom baziranim na osjetljivosti prostora, moguce je ostvariti
kvalitetno koristenje, unapredivanje i zastitu prostora.

Ocuvanje prostornih posebnosti dijela podrucja posebno ukljucuje:

- prostorna integracija i prozimanje sadrzaja sa Novim grobljam Kastayv,

- formiranje platoa (ujedno i faza) ukopnih polja u skladu s postoje¢im topografskim
specificnostima zone (vrtace, dolci),

- osiguranje prozimanja planiranih sadrzaja s pjeSackim i zelenim prostorima,

- planiranje novih drvoreda unutar postojecih i novih prometnih povrsina,

- oCuvanje vrijednoga visokoga zelenila i dijelova urbanih vrtova izvan zona
izgradnje, a ono Sto se ne moze ocCuvati potrebno je kompenzirati uredenjem javnih
zelenih povrsina hortikulturno uredenih pretezno autohtonim stablasicama,

- planiranje novih internih pjesackih pravaca.

2.2. Ciljevi prostornog uredenja podrucja
2.2.1.Racionalno koristenje i zastita prostora
Racionalno koristenje i zastita prostora sagledava se u odnosu na planirani broj ukopnih

mjesta, vrijednosti i posebnosti krajobraza, prirodnih i kulturno-povijesnih i
ambijentalnih cjelina.



Globalni razvojni ciljevi koji mogu svoj prostorni okvir ostvariti na dijelu podrucja
Cikovina su:

a) prostorni

- racionalno koriStenje prostora te potpunije reguliranje imovinsko-pravnih,
zemljisnih, prostornih i lokacijskih uvjeta,

- prostorno oblikovanje i oCuvanje postojece topografske strukture podrucja,

- uredenje prostora koji ¢e omogucditi prozimanje osnovnih funkcija podrudja,

- planiranje gradevnih struktura koje treba provesti na nacin da se organizacijom i
namjenom povrsina racionalno koristi prostor, ali i da se oblikuje nova izgradena
struktura koja ¢e, u kombinaciji sa zelenim povrSinama, biti perceptivno prihvatljiva i
neagresivna u prostoru,

- prije svega se naglasava potreba da se kroz uvjete gradnje, koristenja i uredenja
prostora osigura sklad u prostoru i prihvatljiv odnos dijela podrucja prema
neizgradenom dijelu uz podrucje,

- pripremom i uredenjem podrucja ispuniti osnovni preduvjet za realizaciju planiranih
programa,

b) drustveni ]

- program uredenja dijela groblja Cikovina treba biti sukladan razvojnim ciljevima
Opc¢ine Viskovo i kao takav treba doprinijeti dobrobiti njenih stanovnika, daljnjim
razvojem komunalnih sadrzaja,

- osiguranje uvjeta kojima ce se podici razina pokrivanja drustvenih potreba,

c) ekoloski
- odrzavanje ekoloske stabilnosti i unapredenje stanja okolisa.

2.2.2.Unaprijedenje uredenja podrucja

Uredenjem podrucja je potrebno osigurati prostorne, prometne, infrastrukturne,
ekoloske i druge uvjete za uskladeni razvoj i organizaciju groblja.

Organizacija podrucja i planirane povrsSine za gradenje trebaju udovoljiti kriterijima
oCuvanja prostora i okolisa te istovremeno kriterijima organizacije planiranih sadrzaja
Sto ukljucuje odredenu fleksibilnost namjena, uvjeta gradnje i sli¢no.

Unutar obuhvacenog podrucja potrebno je uspostaviti ukopna polja, pjeSacke povrsine i
pratece komunalne sadrzaje s odmoristima, vidikovcima Setnicama, a vrijedno visoko
zelenilo treba sacuvati i uklopiti u novo prostorno rjesenje.

Potrebno je planirati drvorede u trasama ulica i pjeSackih puteva kao posebnu
vrijednost u fizionomiji groblja koji aktivho pridonose poboljSanju estetskog izgleda i
dozivljaja podrucja, ublazavaju buku i zagadenje zraka, stvaraju bolje uvjete
mikroklime i ljetne sjene te odrzavaju ravnotezu flore i faune lokalnog podrudja.
Pjesacke komunikacije unutar i izvan groblja potrebno je povezivati u mrezu uredenih
pjeSackih putova te na njima uspostavljati vidikovce, odmorista i sli¢no.

Gradnju na obuhvaéenom podrucju potrebno je planirati u skladu sa propisima, na
uredenom gradevinskom zemljistu, te je stoga podrucje potrebno prethodno opremiti
pristupnim prometnicama, vodovodnom mrezom, elektroopskrbnom mrezom, EK
mrezom, odvodnom otpadnih voda i plinoopskrbom.

Uredenje zone treba planirati na nacin da se u najvecoj mjeri koriste trase postojecih
prometnih povrsSina i postoje¢a mreza infrastrukture podrucja.

U sklopu obuhvaéenog podrucja potrebno je racionalno odrediti minimalne, nuzno
potrebne prometne povrSine komunalne i druge infrastrukturne mreze.

Da bi se ostvarile pretpostavke za koristenje podrucja, potrebno je izgraditi prometne
povrSine takvih karakteristika da svojim minimalnim tehnickim elementima udovolje



oCekivanom prometu te da osiguraju odgovarajuce spojeve gradevnih cestica na
prometnu mrezu.

Rjesenjem vodoopskrbe treba osigurati redovitu opskrbu vodom za potrebe planiranih
komunalnih djelatnosti, zaposlenika i korisnika kao i za protupoZarnu zastitu.

Sve otpadne vode (sanitarne, tehnoloSke i oborinske) koje ¢e se pojaviti na
obuhvaéenom podrucju treba zbrinuti sukladno odredbama PPUO i posebnih propisa.
Rjesenjem elektroopskrbe potrebno je osigurati sigurnu dobavu i opskrbu dovoljne
koliCine elektricne energije za planirane potroSate u zoni. Potrebno je izvesti
distributivnu mrezu naponskog nivoa 10(20) i 0,4 kV na nacin da se budué¢im
potrosacima osigura kvalitetno i sigurno napajanje. Nove 10(20) kV vodove unutar
zone treba graditi iskljucivo podzemnim kabelima. Niskonaponsku mrezu treba razvijati
podzemnim kabelima.

Kolne i pjeSacke prometnice u zoni je potrebno opremiti ekoloSkom javnom rasvjetom.
Obzirom na namjenu i buduce korisnike, neophodna je izgradnja elektronicke
komunikacijske mreze. Struktura nove pristupne mreze treba svojom kvalitetom i
kapacitetom omoguditi pruzanje razli¢itih vrsta telekomunikacijskih usluga, tj. prijenos
govora, prijenos podataka (brz pristup internetu), IPTV, video na zahtjey, itd.

Obzirom da na podrucju obuhvata Plana nema izgradene telekomunikacijske mreze,
Planom je predvidena izgradnja distribucijske kabelske kanalizacije koja ¢e se koristiti
za uvlacenje kabela.



3. PLAN PROSTORNOG UREDENJA
3.1. Program gradnje i uredenja povrsina i zemljista

Pri planiranju i realizaciji groblja potrebno je koordinirati brojne izravne i neizravne
¢imbenike koji usmjeravaju njegovo oblikovanje. Dijelom je to krS¢anska tradicija koja
ukljucuje pisanu i obi¢ajnu tradiciju, dijelom su to posebni zakoni i propisi (Pravilnik o
grobljima (NN 99/02), Zakon o grobljima (NN 19/98, 50/12, 89/17)); a dijelom i
recentna pozitivna iskustva drugih u planiranju i gradnji ovih prostora.

Generalnom dispozicijom programa i funkcija formirana je koncepcija rjeSenja za
podrucje novog groblja koja predvida distinkciju unutar Cetiri osnovna tipa povrsina:

A - prometne povrsine (kolne, pjesacke, parkiraliSne; vanjske i unutarnje)
B - gradevine u funkciji groblja

C - povrsine za ukop, grobna polja sa zelenim povrsinama

D - memorijalne povrsine

Prometne povrsine

Prometne povrsine obuhvacaju:

- vanjske prometne povrsine (prilaznu cestu od glavnog kolnog pristupa iz dva pravca sa
parkirnim povrsSinama u dva reda, same parkirne povrsine, interne pristupne ceste i dr.)

- unutrasnje prometne povrsSine (pjeSacki trg, staze koje povezuju grupe grobova u
grobnom polju ili red grobova, glavne staze koje povezuju grobna polja sa odmoristima,
'vrtovima', spomen-obiljezjima, proSirenjima i dr.)

Vanjski i unutarnji dio prometnih komunikacija razvrstan je u kolne (KP) i pjesacke
povrsine (PP).

U smislu omogudavanja rjeSavanja etapnosti izgradnje interne pjesacke povrSine su
podijeljene u viSe posebnih cjelina, sukladno s cjelinama grobnih polja.

Gradevine u funkciji groblja
Unutar podrucja obuhvata Plana osigurava se prostor za smjestaj gradevina u funkciji
groblja:

- oprostajni prostori (mrtvacnica, oprostajna dvorana i pomocne prostorije)

- pogonski, radni i sluzbeni dio (prijem i obrada pokojnika, servisne funkcije za

upravljanje i odrzavanje groblja, sanitarni ¢vor i dr. potrebne sadrzaje)

- pratece usluge (prodaja svijeca, cvijeca, grobne opreme i sl.)

- druge pratece prostore za posjetitelje i zaposlenike groblja.
Sukladno Planu, ove je prostore moguce razvijati u najvecoj gradevinskoj (bruto)
povrsini od oko 1200 m2.

Grobne povrSine - Program potreba
Sastoje se od:
- grobnog mjesta (groba)
- grobnih redova koje Cine niz grobnih mjesta (grobova)
- grobnih polja
- platoa koji se satoje od jednog ili vise grobnih polja

Prostorna organizacija platoa (grobnih polja) zasniva se na:

- topografskim mogucnostima terena

- moguénosti etapne izgradnje prostora za sahranu i redoslijednog dovrsSenja
grobnih polja (predvida se etapna realizacija 5 platoa)

- preglednom i prakticnom nacinu uprave groblja.



Planom je oko 15359 m2 predvideno za ukupno 5 platoa (A1, A2, B, C, D). Unutar te
povrsine moguce je planirati 2448 (pa i viSe-ovisno o nacinu ukopa) grobnih mjesta.

U daljim fazama provedbe Plana, potrebno je razraditi modele nacina vrSenja sahrane, te
uz prethodne analize utvrditi realne potrebe za pojedinim takvim modelima. Mogudi nacini
vrsenja sahrane su ukopi u:

- grobove jednorednog ili dvorednog tipa - klasi¢an ukop - 1368 ukopnih mjesta ili
grobnica,

- ukop u nise, javni ukop — 1080 grobnih mjesta,

- ukop urni u pretince - nije predviden konkretan broj, ali je gradnja pretinaca dozvoljena
pod uvjetima i na mjestima predvidenim za gradnju nisa,

Potrebno je razmotriti i moguénost te realnu potrebu za izradom posebnih skulptorski
oblikovanih grobnica.

Sukladno Pravilniku o grobljima, planirani opseg od oko 15359 m? sa ukupno 5 platoa
dopusta planiranje oko 1500 do 2500 ukopnih mjesta (ovisno o tipu grobnog mjesta), ili
oko 300 grobnih mjesta po jednom platou.

Ukopom u niSe u viSe redova (uobi¢ajeno 3-4) broj grobnih mjesta lako se moze i
viSestruko multiplicirati.

Prema vazeé¢im demografskim analizama godiSnje u Opcini Viskovo premine oko 60 ljudi
od kojih najmanje 1/3 ima osigurano grobno mjesto na drugom mjestu Sto znaci da se
novim grobljem osiguravaju potrebe ukopa za period od narednih 100 godina, Sto je
sukladno Pravilniku o grobljima.

U nastavku se daje prikaz povrsSina i kapaciteta grobnih mjesta po platoima:

PLATO Al A2 B C D UKUPNO

Povréina / m? | 3886 1153 1787 4524 4010 15360

Klasi¢ni ukop | 383 73 138 431 343 1368
NiSe s 3 etaze | 320 40 120 280 320 1080
UKUPNO* 993 113 258 711 663 2448

*Broj pretinaca za urne nije odreden Planom

Zelene povrsSine
Zelene povrsine predstavljaju velik dio povrSina novog groblja za koje je zamisljeno da
dijelom funkcioniraju i kao javni 'park’', odmorista ili SetaliSta; osobito iz perspektive da se
njihov dio treba realizirati tek etapno i u periodu od narednih 30 godina.
Zelene se povrsine razvrstavaju u 2 skupine:

1) memorijalne povrsine,

2) zelene povrsine.

Memorijalne povrsine

Uz glavnu pjesacku osovinu (glavnu aleju) planira se manja istaknuta lokacija za postavu
spomen obiljezja kojim ¢e se naglasiti memorijalni karakter groblja.



3.2. Osnovna namjena prostora

Svi navedeni programi projektirani su, pozicionirani, koncipirani i dimenzionirani sukladno
Prostornom planu uredenja Opcine Viskovo kao i Idejnom rjeSenju groblja Cikovina
(projektni biro AG projekt d.o.o, 2022.).

Ovim Planom definirana je po gradevnim cdesticama i povrSinama sljede¢a namjena
povrsina:

1. Komunalno-servisna namjena-gradevine u funkciji groblja (K3)

2. Komunalno-servisna namjena, grobna polja (K4)

3. Kolne povrsine (KP)

Osnovni dijelovi kompleksa groblja Cikovina definirani ovim Planom jesu:

Na podrucju namjene 'K3- komunalno servisna namjena-gradevine u funkciji groblja’
planira se gradnja sredisnjih servisnih grobnih sadrzaja u sklopu kojih treba planirati
oprostajne prostore (mrtvacnica, oprostajna dvorana i pomocne prostorije); zatim
pogonski, radni i sluzbeni dio, crkvenu kapelu (jednu ili viSe njih); kao i spektar pratecih
usluga i poslova poput manjeg i prikladno uredenog prostora za karmine. Unutar ovih
povrsina moguce je planirati i prodajne prostore cvijeéa, svijeca i opreme groblja.
Oprostajne prostore se planira koristiti u druge svrhe, sve do stavljanja istih u funkciju
uredenjem grobnih polja.

Na podruc¢ju namjene oznake K3 dozvoljena je gradnja objekata infrastrukture kao npr.
Trafostanica i solarnih elektrana.

Na lokaciji “EKO otoka” osigurava se odgovarajuci prostor za lociranje vecih spremnika
otpada.

Na podrucju namjene 'K4 - komunalno servisna namjena-grobna polja’ planira se gradnja
grobnih polja, grobnih redova i grobnih mjesta. Unutar ove namjene potrebno je planirati
i sustav pjesackih komunikacija, pristupnih puteva i kvalitetno artikulirano i uklopljeno
zelenilo. Unutar grobnih polja mogude je inkorporirati elemente urbane plastike i urbane
opreme u najsirem spektru.

Na podrucju “Kolne povrsine (KP)” dozvoljava se gradnja infrastrukturnih gradevina -
prometnica, a mogucda je postava uredaja i instalacije komunalne infrastrukturne mreze,
trafostanica te solarnih elektrana.

Detaljni uvijeti koristenja, uredenja i gradnje gradevnih Cestica i gradevina odredeni su
kartografskim prikazom broj 3.Uvjeti koristenja, uredenja i zastite povrsina.

Unutar gradevne cestice namjene K4, a sukladno grafickim prikazima 3. Uvjeti koristenja,
uredenja i zastite povrsina, 4. Nacin i uvjeti gradnje, daljnjom se planskom razradom
dijelovi gradevne Cestice groblja K4 ureduju kao:

'memorijalne povrsine’ planiraju se i grade posebni akcenti prostora novog groblja
unutar kojeg je potrebno predvidjeti gradnju kapelica (zavjetnih ili posvecenih), paviljona,
raspela ili nekih drugih spomenickih, vjerskih ili duhovnih prostora ili elemenata. Na ovim
povrSinama moguée je planirati i prigodna spomen-obiljezja, npr. braniteljima
Domovinskog rata, poznatim gradanima kastavske povijesti, i sli¢no.

'zelene povrsine’ ureduju se kao iskljuCivo prirodni pojas bez umjetnih intervencija i
tampon zonu izmedu planiranih sadrzaja i okolnog prostora. Unutar zelenih povrsina nije
mogucée planirati nikakve intervencije i gradnje ve¢ je moguce iskljucivo planirati
hortikulturne zahvate uredenja postojeceg i planiranja novog zelenila, kao i pjeSacke
komunikacije.

“pjesacke povrsine” namjenjuju se isklju¢ivo pjeSackom prometu te postavi



odgovarajuce urbane opreme. Ove povrSine mogu se iznimno koristiti i za ograniceni kolni
promet za dostavna ili interventna vozila

3.3. Prometna, uliéna, elektronicka komunikacijska i komunalna
infrastrukturna mreza

Svoj infrastrukturi treba pristupiti integralno da bude zastupljena u zajedni¢kom rovu
odnosno prema tehnic¢kim zahtjevima u istoj fazi radova. Reviziona mjesta sa poklopcima
i slicnim uredajima potrebno je uklopiti u raster planiranog poplocenja javnih povrsina
odnosno urbani dizajn tla javnih povrsSina. Posao treba raditi uz konzervatorsko-arheoloski
nadzor koji ovisno o karakteru mogucih nalaza mozZe prijeéi u sustavno arheolosko
istrazivanje.

3.3.1. Prometna i ulicna mreza

Kolno-pjesacke povrsine

U obuhvatu Plana nema prometnica karakteristika glavnih cesta ili cesta Zupanijskog ili
drzavnog znacaja. Podrucje obuhvata sa sjeverne strane tangira koridor Zupanijske ceste
Kastav - Viskovo koja ujedno predstavlja i glavni pristup groblju.

Planirano prometno rjeSenje temelji se na konceptu cirkularne komunikacije sa uzduznim
parkiraliStem odakle se na pojedina grobna poljadolazi pjeSackim stazama kojima treba
omoguciti i pristup interventnim vozilima.

Glavne parkiraliSne povrSine nalaze se na pristupu centralnim grobnim sadrzajima i
oblikovane su dosljedno cjelovitom konceptu cjeline.

Osim parkiraliSne povrsine, podru¢jem prolazi i splet kolno-pjesackih staza koje se
granaju po cijelom obuhvatu Plana i medusobno povezuju grobna polja i druge grobne
sadrzaje.

Ove se povrSine namjenjuju iskljuCivo pjesackom prometu kao i prometu vozila
ograni¢enog karaktera (dostava, opskrba, komunalne potrebe) te sluze kao glavni pristup
dostavnim, opskrbnim, komunalnim te interventnim vozilima do pojedinih cjelina i
gradevina na podrucju obuhvata Plana.

PjeSacke povrSine potrebno je urediti primjenom primjerenih elemenata oplocenja:
kamenom, Sljunkom, tartanom, granitnim kockama, betonskim elementima i plo¢ama,
asfaltom u boji (primjerenog i monumentalnog kolorita) i slicnim materijalom te opremiti
urbanom i likovhom opremom (javna rasvjeta, kosSevi za otpatke i sl.).

Javna parkiralista

Obzirom da se radi o specificnoj zoni komunalne namjene cCiji koncept ne ukljucuje
promet u srediStu svoje zone, za zbrinjavanje vozila su na sjeverno i sjeveroistocnom
rubu zone predvidene su dvije veéa uzduzne javne kolne povrsSine ukupne povrsine od
oko 6000m?. 5

Veza ove dvije , medusobno spojene kolne povrsine na glavnu pristupnu prometnicu (ZC
5021) ostvaruje se u dvije tocke.

Obzirom da PPUO utvrduje minimalni potrebni broj parkirnih mjesta za podrucje groblja
Cikovina 80 PM, ovim se Planom predvida uredenje priblizno 150 parkirnih mjesta za
automobile, Sto se ocjenjuje dovoljnim za prigode vecih ispraéaja.

Javno parkiraliSte u sklopu kolnih povrSina oznaka KP-1 i KP-2 ukupne je povrsine
priblizno 3700 m2. Sastoji se od parkirnih povrsSina za okomito parkiranje unutar kojih

se moze smjestiti do 160 parkirnih mjesta. Dimenzije parkirnog mjesta za okomito
parkiranje iznose 5,00x2,50 m. Moguca je izvedba parkirnog mjesta iz zatravljenih

blokova. Prema kartografskom prikazu 3. Uvjeti koriStenja, uredenja i zastite
povrsina, u sklopu parkirnih povrsina planira se sadnja visokog zelenila.




PjeSacke povrsine

Pjesacke povrsine obuhvacaju interne pjesacke staze i Setnice i trgove, a namjenjuju se
iskljuCivo pjeSackom prometu. Pjesacke staze koje se nalaze u sklopu odgovarajucih
povrSina zelenila ili komunalne namjene i ostalih gradevnih Cestica, potrebno je
primjereno urediti u sklopu istih.

Zbrinjavanje komunalnog otpada

Za zbrinjavanje komunalnog otpada na podrucju obuhvata Plana na povrsSini oznake K3-2
postavit ¢e se Citav set kontejnera, odnosno eko-otok za odvojeno prikupljanje
komunalnog otpada. Sitni komunalni otpad korisnika groblja rijeSit ¢e se postavom
obi¢nih koSeva za smece, kao i onih vecih za grobni otpad.

Unutar povrSine oznake K3-2 namijenjene gradevini u sluzbi groblja treba planirati
poseban kontejner za odlaganje vijenaca koji treba biti decentno i primjereno uklopljen u
samo projektno rieSenje.

U sklopu namjene K3 omogucena je postava Eko-otoka sukladno zahtjevima nadleznog
komunalnog drustva. Prostor Eko-otoka locira se neposredno uz kolnu povrsinu, a isti je
potrebno s unutarnje strane ograditi zastitnim zidom. Prostor Eko-otoka treba primjereno
zastiti, oblikovati i uklopiti u okoliS. Funkcija Eko-otoka ne smije ometati kolni i pjesacki
promet.

Komunalna oprema

Zastita pjesackih prostora rijesit ¢e se kvalitetenim ogradama, dok ¢e se iste adekvatno
opremiti svom potrebnom (i na razini cjeline oblikovno ujednacenom) urbanom
opremom: javnhom rasvjetom, klupicama, koSevima za otpatke i sl. U sklopu istih nuzna
je izvedba javnih slavina, jednostavna oblika koji ¢e pridonositi funkcionalnosti ove zone.

3.3.2. Elektronicke komunikacije

EKI mrezu, u zoni obuhvata Plana, potrebno je graditi tako da se omoguci primjereno i
minimalno ostvarenje svih dostupnih telekomunikacijskih usluga za sve planirane
sadrzaje vodeéi racuna o modularnosti i fleksibilnosti za buduée usluge i tehnoloska
unapredenja kao i za postojece i buduce operatere u podruciju fiksne i pokretne
komunikacije.

U zoni obuhvata Plana potrebno je izgraditi DTK i kabelsku EKI mrezu koja ¢e omogucditi
priklju¢ak korisnika za razliCite usluge. EKI mreza podzemnog tipa ¢e se graditi do svake
zgrade i to izgradnjom DTK potrebnog kapaciteta. Grafickim prikazom naznacene su
osnovne trase DTK. Da bi se zadovoljile sve potrebe unutar zone kapacitet kabelske
mreze (DTK, kabeli s bakrenim vodic¢ima, svijetlovodni kabeli, koaksijalni kabeli, data
kabeli, kabeli specijalne namjene, i drugi kabeli) treba biti definiran projektom obzirom na
detaljnu namjenu komunalne gradevine i na temelju specificne usluge koje ¢e se pruzati.
Posebnu paznju posvetiti osiguranju telekomunikacijske mreze od atmosferskih
praznjenja i od prenapona (induktivne pojave) energetske mreze.

U zoni obuhvata ne smije se graditi nadzemna telekomunikacijska mreza.

U podrucju obuhvata Plana nije planirana nova podrucna centrala, ali zbog tehnoloskog
unapredenja i minijaturizacije uredaja moguce je postaviti TK uredaje (izdvojeni
stupnjevi, multiplekseri, itd.) i na javnim povrsinama sSto blize korisniku, ukoliko njihovi
gabariti ne predstavljaju prepreku za pjesacku i prometnu komunikaciju i ukoliko se isti
mogu tretirati kao urbana oprema (npr. kao Kabelski TK ormar).



Kod izgradnje EKI mreze potrebno je voditi racuna da se ista moze koristiti za privremene
potrebe kao sto je radio ili TV prijenos.

Izgradnja EKI mreze ne smije stvarati arhitektonske barijere.

3.3.3. Vodoopskrba

Nije izvedena vodoopskrba kroz zonu obuhvata Plana, ali moguce ju je planirati
prikljuckom sa postojeceg magistralnog cjevovoda koji povezuje Grad Kastav s Opcinom
Viskovo. Cijelo podruéje zahvata napaja se preko vodospreme Podbreg na koti
439,00/434,00 m.n.m.

Prijedlozi za buducu vodoopskrbu:
-predvidjeti izgradnju novog internog cjevovoda za cijelo podrucje novog groblja

Pri izradi i definiranju rjeSenja vodoopskrbne mreze potrebno je pridrzavati se
pribavljenih posebnih uvjeta, vazecih propisa i Odluka komunalnog drustva te lokalne i
regionalne samouprave.

Samo rjeSenje vodoopskrbe u zoni grobnih polja, pjesackih Setnica, vrtova i
parkova, pratecih objekata, zaljevanja zelenih povrSina kao i pozarnu zastitu rjesiti kroz
glavni projekt zajedno sa ostalom infrastrukturom kao unutarnju mrezu kao Sto je i sada
sa vodomjernim priklju¢cima na rubovima zone.

Kod izrade Projektnog programa za glavni projekt infrastrukture obvezno je
kontaktirati KD ,Vodovod i kanalizacija® d.o.0. iz Rijeke zbog analize i dogovora o
potrebnim koli¢inama vode kao i pritiscima te utjecajima vodoopskrbe zone na sustav
vodopskrbe Opcine Viskovo kao cjeline.

HIDRAULICKI RACUN
POTROSNJA VODE

Predvidene koli¢ine su okvirne te se tijekom izvodenja planiranih sadrzaja odreduju
prema stvarnom programu, sukladno uvjetima ovoga Plana.

Procjena potrosnje vode:

POTROSACI broj korisnika Specifi¢na Srednja dnevna
zone (gosti potrosSnja vode potrosnja Qsran M3
+zaposleni) Mk | gsp ( I/st/d) / dan
Gradevine u funkciji groblja 15 150 2,25
Javni wc 20 80 1,60
Navodnjavanje 67,5
UKUPNO : 71,35

Qmax,h= (Kh *Kg * er,dn) /T
Qmax,h maksimalna satna potrosnja

Qsr,dn dnevna protoka
Kn, Kg Koeficijenti neravnomjernosti potrosnjke vode



T broj sati rada
Qmaxpn = (1,7%2,0%71,35) / 24
= 10,11 m’*/h = 2,81 /s
Potreba za protupoZzarnom vodom racuna se prema specificnom pozarnom opterecenju

odnosno povrsini objekta kojega se stiti.
oniar = 20/0 |/S

UKUPNO:

sanitarna potrosSna + pozar Quaxn = 2,81+20,0= 22,81 I/s

DOVODNI CJEVOVOD: ODABRANI PROFIL DN 150

3.3.4. Odvodnja

Tehnicke uvjete izvedbe, odabir materijala i ostale karakteristike, kao i procjenu
mjerodavnih koli¢ina treba usaglasiti sa stru¢nim sluzbama nadleznog komunalnog
drustva. Nacin izvedbe radova, kao i dinamiku izgradnje treba predvidjeti na nacin da se
tijekom cijelog vremena trajanja radova ne prekine funkcionalnost postojeéeg sustava.
Koncepcija razvoja i izgradnje sustava na podrucju KD 'Vodovod i kanalizacija' d.o.o. je
razvoj razdjelnog sustava oborinskih voda.

Temeljni dokument na osnovu kojeg su planirana sva dosadasnja rjesenja je Studija
kanalizacijskog sustava Rijeckog podrucja, IGH-PC Rijeka 1996/1997.
Pri izradi Plana, valja se pridrzavati i sljedec¢ih Odluka i Pravilnika:
- Odluka o odvodniji otpadnih voda na podrucju aglomeracije Rijeka (SN PGZ 16/13)
- Odluka o zastiti izvorista vode za pi¢e u slivu izvora u Gradu Rijeci i slivu izvora u
Bakarskom zaljevu (SN PGZ 35/12, 31/13)

Planirani objekti na lokaciji ¢e se prikljuciti na nacin koji je dat u grafickom prilogu, uz
moguce korekcije trase prema prilikama na terenu.

PRORACUN:

Proracunom se odreduje minimalna dimenzija glavnog odvodnog kolektora.
Predvidene koli¢ine su okvirne te se tijekom izvodenja planiranih sadrzaja odreduju
prema stvarnom programu, sukladno uvjetima ovoga Plana.

Procjena dotoka otpadnih voda:

POTROSACI

broj korisnika
zone (gosti
+zaposleni) Mk

Specifi¢ni dotok
( I/jedinica/d)

Srednja dnevna

potrosnja Qsran |/
dan

Gradevine u funkciji groblja 15 49 735
Javni wc 20 20 400
UKUPNO : 1135




Na temelju podataka o broju stanovnika iz prethodne tablice za predvideno projektno
razdoblje i specificnom dotoku otpadnih voda moZe se odrediti srednji dnevni protok

otpadnih voda Qsr,dn (l/d): er‘dn= 1135 1/d

Maksimalni satni protok (max,n (I/h)

Omaxn = (Kn *Ka * Qsran )/ 24 = (2,7 *1135)/24 = 127,7 I/h = 35,5 /s
Na osnovu dobivenih vrijednosti odabire se promjer glavnog kolektora od g 200mm.

3.3.5. Oborinska odvodnja

Sukladno postojec¢im planskim dokumentima i studijama oborinske vode upustaju se u tlo
putem upojnih bunara, i to na podru¢ju same zone. Uz lokalne oborinske vode, upojni
bunari u zoni novog groblja Kastav trebaju prihvatiti i oborinske vode okolnih slivova.
Kartografskim prikazom 2.3. INFRASTRUKTURNI SUSTAVI - VODOOPSKRBA I ODVODNJA
shematski su prikazane trase oborinske kanalizacije uze lokacije upojnih bunara, te
koli¢ine vode za prihvat iz okolnih slivova. Konacne lokacije upojnih bunara, te dimenzije
gradevina sustava odredit ¢e se idejnim projektima nakon hidrogeoloskih istraznih
radova.

Kanalizirane oborinske vode s prometnih povrSina potrebno je tretirati odredenim
objektima (taloznice, odjeljiva¢i masti i ulja i dr.), prema vaze¢im propisima, te
vodopravnim uvijetima.

Drenazne vode sa povrsina pod umjetnom travom prikupljaju se i odvode putem upojnih
bunara, uz tretman taloZznicom/pjeskolovom. Drenazne vode sa parkiraliSta nije potrebno
posebno prikupljati i tretirati.

Na lokaciji su predvidene i parkirne povrsine za posijetitelje i korisnike prostora. Prihvat
oborinskih voda sa nepropusnih povrsina ¢e se izvesti sustavom oborinske kanalizacije, te
¢e se nakon obrade na separatoru oborinske vode ispustiti u teren ili prikljuciti na glavni
kolektor ako karakteristike sustava to dozvoljavaju.

3.3.6. Elektroopskrba

Ovisno o potrebama planiranih gradevina i udaljenostima od raspolozivih infrastrukturnih
objekata, planira se nacin prikljucenja i razvoj budude elektroenergetske mreze 20 kV,
0,4 kV i javne rasvjete.

Napajanje elektricnom energijom obuhvata ovog Plana osigurano je na 20 kV naponskom
nivou iz planirane TS 110/20 kV koja je smjestena izvan granica obuhvata Plana. VrSno
optere¢enje trafostanice imat ¢e dovoljno rezervnog kapaciteta za cijelo konzumno
podrucje koje napaja.

Alternativho se planira gradnja trafostanice unutar obuhvata Plana (unutar podrucja
namjene oznake K3 ili KP) ukoliko se groblje bude gradilo prije predmetne trafostanice.

Na osnovu ovim Planom predvidene ukupne izgradenosti, te namjene prostora, moguce
istovremeno opterecéenje procijenjeno je na 35,8 kW.

Napajanje elektricnom energijom obuhvata ovog Plana predvideno je iz novopredvidene
trafostanice 20/0,4 kV. Planirana trafostanica gradit ¢e se sukladno utvrdenim potrebama
u prostoru zone gospodarenja otpadom sjeverno od obuhvata plana ili unutar obuhvata
Plana kao slobodno stojeéa gradevina. Moguca je igradnja ukopane ili ugradene



trafostanice. Kapacitet i mikrolokacija trafostanice odredit ¢e se u toku izrade projektne
dokumentacije. Za planiranu samostojecu trafostanicu potrebno je osigurati zasebnu
gradevnu cesticu. Buduca trafostanica mora imati osiguran pristup za slucaj zamjene -
popravka opreme.

Trafostanica Ce biti povezana u srednjenaponsku mrezu sa podzemnim 20 kV kabelima.

Prije izrade projekta elektri¢nih instalacija novih gradevina, predvidenih ovim Planom,
investitor je duzan zatraziti uvjete prikljuenja na distributivnu mrezu od nadlezne
distribucije, kroz koje ¢e se, ovisno o trazenom vrsSnom optereéenju gradevine, odrediti
nacin priklju¢ka, smjestaj prikljuno mjernog ormara, sastav mjernog mjesta i odabir
zastite od previsokog dodirnog napona.

Niskonaponska mreza ¢e se razvijati podzemnim kabelima. Trase buduce niskonaponske
mreze odrediti ¢e se zasebnim projektima.

Javna rasvjeta cesta i pjeSackih staza unutar zone Plana i rasvjeta groblja rijesiti ¢e se
zasebnim projektima. Isti ¢e definirati njeno napajanje i upravljanje, tip stupova, njihov
razmjestaj u prostoru, odabir armatura i sijalica te trazeni nivo osvijetljenosti.

Javna rasvjeta razvijati ¢e se u sklopu buduce nadzemne niskonaponske mreze ili kao
samostalna na zasebnim metalnim stupovima povezanim podzemnim kabelima. U dijelu
gdje ¢e se izvoditi kao samostalna, trase ¢e se Sto je moguce vise izvoditi u zajednickim
kanalima s distributivnom mrezom 0,4 kV naponskog nivoa.

Javna rasvijeta
Predvida se izgradnja mreze javne rasvjete na parkiraliStima i pjeSackim stazama.
Planirana je i posebna rasvjeta djelova groblja na otvorenom.
Napajanje javne rasvjete osigurati ¢e se iz planiranih trafostanica, ali mjerno polje kao i
upravljanje izvesti ¢e se u zasebnom ormaru izvan trafostanice. Lokacija razvodnih
ormara OJR odrediti ¢e se u projektu javne rasvjete. Projektom javne rasvjete odredit ¢e
se i to¢na duzina izmedu kandelabera kao i njihova visina prema namjeni i dimenzijama
povrsine koja se osvjetljava.
Generalno u razmatranoj zoni javna rasvjeta se moze definirati kao:

¢ Rasvjeta prometnica

e Rasvjeta parkiralista

e Rasvjeta pjeSackih staza i parkova
Ne dozvoljava se mjesSovita sekundarna NN mreza i mreza javne rasvjete. Svi kabeli
javne rasvjete moraju se polagati u cijevnoj kanalizaciji.
Pored radne cijevi poloziti ¢e se i rezervna cijev.
Mreza javne rasvjete mora se uzemljiti, svaki kandelaber mora biti uzemljen. Svi poklopci
Sahta moraju imati propisanu oznaku kao i nosivost obzirom na namjenu povrsine u kojoj
se nalaze. Prilikom postavljanja kandelabera voditi racuna o tome da arhitektonska
barijera koju oni stvaraju bude minimalna.

Proracun bilance snage:

Gradevina | Namjena Tarifni model | Vrsna
snaga
Mrtvacnica + uredski prostori PoduzetniStvo | 22 000 W
Rasvjeta staza, parkiralista, | Javna 13 800 W
spomenika rasvijeta
Ukupno: 35800 W

Ukupno vrsno opterecenje groblja iznosi 35,8 kW.



Ako nije u suglasnosti komunalnih poduzec¢a drugacije definirano, minimalne horizontalne
i vertikalne razmake prema ostalim komunalnim instalacijama treba osigurati kako
slijedi:
U odnosu na vodovodne cijevi:
- Paralelna udaljenost vodoopskrbnog cjevovoda i kabela mora biti veé¢a od
1,5 m (svijetli razmak)
- Prijelaz kabela preko cjevovoda treba izvesti pod kutem od 90° s visinskim
razmakom od 0,4 m (svijetli razmak).
U odnosu na kanalizacijske cijevi:
- Paralelna udaljenost kanalizacijske cijevi i kabela mora biti ve¢a od 2 m.
Mjereno od osi kabela do osi poklopca revizionog okna.
- Prilikom prijelaza kabela iznad ili ispod kanalizacijske cijevi treba ostaviti
razmak od 0,3 m od ruba kanalizacijske cijevi do kabela.
U odnosu na TK kabele:
- Paralelna udaljenost TK kabela i kabela jake struje treba biti veéa od 0,5 m,
a trase se moraju sjeéi pod kutem od 90°. Energetski kabel uvuédi u cijev
duzine 2-3 m, a telefonski kabel zastititi polucijevima promjera 150 mm.

Prilikom izgradnje i projektiranja elektroenergetske mreze treba primjeniti sve
zakone, pravila, granske norme i standarde za tu vrstu radova.

3.4. Uvjeti koristenja, uredenja i zastite povrsina i gradevina

3.4.1. Uvjeti i nacin uredenja zelenih povrsina

Kod uredenja zelenih povrSina potrebno je sacuvati postojeée stablasice te iste
dopunjavati autohtonim raslinjem. U smislu njegova uredenja potrebno je osigurati
njegovo stalno odrzZzavanje i navodnjavanje, te opremanje elemetima urbane opreme
(klupe, kosarice za otpatke, uli¢na rasvjeta i sl.).

Glavni projekt povrSina komunalno-servisne namjene obavezno sadrzi elaborat
hortikulturnog uredenja kompletnog zelenila koji izraduje hortikulturno-pejsazni
stru¢njak u suradnji s arhitektom, urbanistom i gradskim tehnickim sluzbama. Cilj
elaborata hortikulture treba biti kreiranje ambijenata koji odgovaraju duhu mjesta,
zadovoljaju uvjete meditativnosti, a istovremno su u suglasju sa specificnom
konfiguracijom i planom sadnje bilja koje odgovara postojecem fondu stablaSica, a uz
izbjegavanje cvjetnica (izuzev onih bijele boje) i preferiranje autohtonog drveca, niskog
bilja i grmlja.

Glavnim projektom predvidjeti automatsko navodnjavanje zelenih povrsina.

Staze unutar groblja planiraju se kao sljuncane, travnate ili poploCene kamenom ili
betonskim plo¢ama te betonom/asfaltom u boji.

Oprema parka, klupe, koSare za smece i sl. trebaju slijediti na razini cjeline
usuglasen urbani dizajn, a mogude je pristupiti i etapnim pojedinacnim rjeSenjima koja
¢e naglasavati odredeni sklop ili izdvojeni funkcionalni, oblikovni ili topografski
segment. Moguca je postava monolitnih ili masivnih slozenih kamenih klupa za Sto
postoje primjeri u Sirem kontekstu.

Neizgradeni dio svake gradevne Cestice potrebno je urediti kao zelenu povrsinu,
pjeSacku povrsinu, odmoriste. Hortikulturnu obradu gradevnih Cestica, kao i gradevnih
Cestica parkovnog zelenila potrebno je zasnivati na autohtonim vrstama, a ista treba



biti ujednacena na razini cjeline groblja. Postoje¢e je zelenilo potrebno dopuniti
autohtonim parkovnim raslinjem, uz preporuku sadnje crnogorice na lokacijama gdje je
potreban cjelogodisnji zastitni pojas (preporuka je piramidalni ¢empres).

Nacin, razina, vrsta i model hortikulturnog rjesenja neizgradenog dijela cestice
moraju se uskladiti na nivou cijele zone obuhvata Plana.

3.5. Uvjeti i nacin gradnje

Oblik gradevinske cestice definiran je kartografskim prikazima Plana, dok je njena veli¢ina
iskazana tablicama br. 1. i 2. - planskom povrsinom gradevne Cestice i odredbama za
provedbu. Na gradevnoj Cestici se dozvoljava gradnja osnovne gradevine ili uredenje
gradevne cCestice, sukladno namjeni odredenoj ovim Planom. Gradnja osnovne gradevine
dozvoljava se unutar granice gradivog dijela Cestice, ali povrSinom i veli¢inom gradevine
ne vecom od maksimalno iskazanih vrijednosti u tablici br.2.

Izvan gradivog dijela gradevne Cestice dozvoljava se gradnja i postava:

- trijema, nadstresnice i providne konstrukcije iznad ulaza u gradevinu te iznad
manipulativne povrsine, povrsine za parkiranje

- Internog informativhog punkta groblja

- gradevine i uredaja komunalne infrastrukture;

- postava instalacija, uredaja i objekata komunalne infrastrukture i

- postava instalacija gradevina ukopanih ili izgradenih u razini terena,

- potpornog zida, stepenica

Katnost kao i najveca dozvoljena visina i broj etaza za svaku gradevinu na podrucju
obuhvata Plana odredeno je Tablicom br.2.

Medusobna udaljenost nadzemnih gradevina osnovne namjene mora biti jednaka ili veéa
od polovice zbira visina susjednih gradevina.

Nivelacijska kota novih gradevina odredena je priblizno kartografskim prikazima Plana
Nivelacijska kota je kota poda prizemlja gradevine.

Neizgradeni dio gradevne Cestice potrebno je urediti kao zelenu povrsinu, pjesacku
povrSinu ili ulicu i slicno. Prilikom uredenja okoliSa dio gradevne cestice potrebno je
hortikulturno urediti, a posebnu pazZnju potrebno je obratiti na hortikulturnu obradu
povrsine izmedu gradevine i javne prometne povrsSine. Hortikulturnu obradu gradevnih
Cestica javne namjene, kao i gradevnih Cestica parkiraliSta, te parkovnog i zastitnog
zelenila potrebno je zasnivati na autohtonim vrstama.

Ograde i potporni zidovi

Ograde i potporne zidove (podzide), terase i stepenista potrebno je izvesti u skladu s
reljefom i oblikovnim obiljezjima cjeline groblja, a na nacin da ne naruse izgled gradevne
Cestice, okoliS gradevine, odnosno podrucja kao cjeline. Stoga se preporuca gradnja
ograda koje ce biti definirane na razini cjeline, dok su osnovni materijali za njihovu
izgradnju metal i prefabricirani elementi. Najvisa visina punog dijela ograde iznosi u
pravilu do 0,9 m.

Potporni zidovi trebaju se izvesti kao zidovi kamenog lica. Visine potpornih zidova nisu
ogranicene.

Oblikovanje gradevine
Gradevine komunalno-servisne namjene i sakralne gradevine potrebno je primjereno




planirati na nacin da se postuje ne samo koncepcija ovog Plana ve¢ i sva duhovnost i
meditativnost koju prostor groblja treba sadrzavati. Sam arhitektonski projekt treba
uskladiti sa temeljnim urbanistickim konceptom radijalnih grobnih polja, a na jednak je
nacin potrebno planirati i urediti sve druge prostore.

Otvori se mogu planirati na svim proceljima koje se nalaze na granici gradevne cestice uz
javne pjesacke povrsine, kolno-pjesacke te zastitne i javne zelene povrsine.

Dozvoljava se gradnja ravnog i kosog krova, uz najveci dozvoljeni nagib kosog krova od
22°. Za pokrov kosih dijelova krova dozvoljava se, osim tradicionalnih materijala i
konstrukcija, i uporaba limenog pokrova ili drugog srodnog suvremenog pokrova
sukladno pravilima struke. Ravni dijelovi krovova ureduju se kao zelene ili Sljuncane
povrsine, odnosno prohodne krovne terase.

Uredenje povrsina

Gradnju i uredenje pjeSackih povrsina potrebno je izvesti sukladno kartografskim
prikazima Plana. PjeSacku povrsSinu potrebno je urediti primjenom primjerenih elemenata
oplocenja - kamenom, Sljunkom, tartanom, granitnom kockom, betonskim elementima i
plo¢ama, asfaltom u boji i slicnim materijalom, te opremiti urbanom i likovhom opremom.
Povrsine je moguce dodatno urediti elementima urbane plastike.

Glavnu internu komunikacijsku povrsinu potrebno je urediti kao dominantno pjesacku
povrsinu sa moguénosc¢u kretanja dostavnih i interventnih vozila, te sa interpoliranim i
hortikulturno uredenim potezima zelenila.

Postojeée visoko zelenilo potrebno je sacuvati u najveéem opsegu te je stoga kod
uredenja javnih zelenih povrsina potrebno sacuvati postojece stablasice te ga dopunjavati
autohtonim raslinjem (pinija, piramidalni ¢empres i sl.). U smislu njegova uredenja
potrebno je osigurati njegovo stalno odrzavanje i navodnjavanje.

Na javnim zelenim povrSinama ne dozvoljava se postava privremenih gradevina u
komercijalne svrhe vel je unutar cijelog prostora obuhvata Plana potrebno razvijati
duhovnost u kontekstu prirodnog okolisa.

Javne zelene povrSine, zastitne zelene povrsine i pjesacke povrsine je potrebno opremiti
elementima urbane opreme (klupe, koSevi za otpatke, uli¢na rasvijeta i sl.).

Projekt internog uredenja (osobito srediSnjeg ali i ostalih) grobnih polja potrebno je
izraditi osobito profesionalno sa strane hortikulturno-pejzaznih stru¢njaka u suradnji s
arhitektom, urbanistom i gradskim tehnic¢kim sluzbama, s kreiranjem ambijenata koji
odgovaraju programu i namjeni cjeline, te konfiguraciji i ocekivanim planom sadnje bilja
koje odgovara postojecem fondu stablaSica, a uz izbjegavanje cvjetnica i preferiranje
autohtonog niskog bilja i grmlja. Staze unutar groblja moraju biti poplocene na nacin
prisutnih poplocenja susjednih kolno-pjesackih i drugih pjesackih povrsSina. Oprema
srediSnjeg 'parka', klupe, kosevi za otpatke i sl. trebaju slijediti ostali urbani dizajn na
razini cjeline, a mogude je pristupiti i inovativnim rjeSenjima u minimalistickom duhu koja
¢e biti uskladena s tradicijom podneblja.

Kod gradnje gradevina i uredenja javnih povrsSina potrebno je postupiti u suglasju s
Pravilnikom o osiguranju pristupacnosti gradevina osobama s invaliditetom i smanjene
pokretljivosti (NN 78/2013).



3.5.1. Iskaz prostornih pokazatelja za namjenu, nacin koristenja i uredenja
povrsina i planiranih gradevina

Tablica br. 1.
PLANSKA QZNAKA PLANSKA PLAN§KA PLAI\!SKA NAMJENA
POVRSINE NAMJENA POVRSINA POVRSINE /GRADEVINE
(m2)
komunalno-servisna
namjena
K3-1 K3 1244.,6 - gradevine u funkciji groblja
komunalno-servisna
namjena
K3-2 K3 319,3 - gradevine u funkciji groblja
komunalno-servisna
K4 K4 23024,3 namjena - grobna polja
KP-1 KP 3590,8 kolne povrSine
KP-2 KP 2501,9 kolne povrSine
Ukupno: 30680,9
Tablica br 2.
PLANSKA OZNAKA K3-1 K3-2 K4
PLANSKA POVRSINA (m2) 1244,6 319,3 23024,3
PLANSKA NAMJENA
POVRSINE/GRADEVINE K3 K3 K4
OBLIK INTERVENCIJE Nova Nova Nova
gradnja gradnja gradnja
NAJMANJA POVRSINA GRADEVNE
’C':‘ESTICE (m2) 1200 250 600
NAJVECA IZGRADENOST Kig 035 0.45 0,01
NAJVECA ISKORISTENOST CESTICE Kis 1,00 0,9 0,01
NAJVECA KATNOST GRADEVINE Po+P+1 Po(S)+P =
NAJVECA VISINA GRADEVINE (m) 7m 7m 4m
NAJVECA IZGRADENA POVRSINA 450 130 i
CESTICE (m2)
NAJVECA GBP GRABEVINE (m2) 1200 240 15

3.6. Zastita prirodnih i kulturno-povijesnih cjelina i gradevina i ambijentalnih
vrijednosti

RjeSenjem i razmjestajem gradevina osigurano je ocuvanje vizura te integriranje
podrucja obuhvata prema susjednim zelenim dijelovima prirodnog krajobraza. Izgradena
urbana matrica prati iskljucivo postojeci krajobraz.



Pri projektiranju gradnje, potebno je voditi racuna o:
e Arhitektonskim elementima oblikovanja procelja
e Gradevinskim materijalima i bojama
e Uredenju okolisa gradevina
e Lokalnim klimatskim uvijetima, a posebno smjeru i jacini dominantnih vjetrova

Zastita prirodnih i kulturno-povijesnih vrijednosti vrsi se kroz administrativni postupak
odobrenja koje temeljno prema Zakonu o zastiti prirode i Zakonu o zastiti i o¢uvanju
kulturnih dobara izdaju nadlezna tijela.

3.7. Sprjecavanje nepovoljna utjecaja na okolis

Zastita okoliSa na podrucju obuhvata Plana provodi se sukladno propisima kojima se
ureduju podrucje zastite okolisa.

Uvjetima za gradnju gradevina i uredenje povrSina definiraju se parametri
izgradenosti koji svojim vrijednostima ne predstavljaju opterecenje prostora preko
vrijednosti koje bi mogle narusiti stanje u prostoru.

Planske mjere sprecCavanja nepovoljnog utjecaja na okoliS ukljuéuju ogranicenja
poslovnih djelatnosti, izgradnju sustava za odvodnju otpadnih voda i za zbrinjavanje
otpada, uredenje zelenih povrsina uz pojedine prometnice te uredenje zelenih povrsina
u sklopu gradevnih cestica, a odredene su na nacin da se uz primjenu propisanih mjera,
ocCuva postojeca kvaliteta okoliSa u obuhvaé¢enom prostoru.

Planiran je selektivni odabir djelatnosti u odnosu na mogucnosti njihovog nepovoljnog
utjecaja na okolis te se u zoni iskljucuje moguénost ostvarivanja pratedih djelatnosti
Ciji tehnoloski proces zagaduje zrak, tlo ili vode i koje Stetnim emisijama, prasinom,
otpadom ili na drugi nacin, iznad dopustenih razina, zagaduju okolis. Potrebno je koristiti
samo Ciste energente.

Prilikom projektiranja i odabira pojedinih sadrzaja nuzno je osigurati propisane mjere
zastite okoliSa (zastita od buke, neugodnih mirisa, oneciS¢avanja zraka, svjetlosnog
zagadenja, zagadivanja tla, voda i slicno) te iskljuciti one djelatnosti i tehnologije koje
onecis¢uju okolis ili za koje se ne mogu osigurati propisane mjere zastite okoliSa i
kvalitete Zivota i rada na susjednim gradevnim Cesticama, odnosno, na prostoru dosega
negativnih utjecaja.

Mjere spreCavanja nepovoljnog utjecaja na okoliS obuhvadaju skup aktivnosti
usmjerenih na zastitu sastavnica okolisa i zastitu od utjecaja opterecenja na okolis, a
na podrucju obuhvata Plana ukljucuju zastitu tla, zastitu zraka, zastitu voda, zastitu od
buke, zastitu od svjetlosnog oneciSéenja, postupanje s otpadom te mjere posebne
zastite, a provode se sukladno zakonima koji ureduju podrucje zastite okoliSa i
odgovaraju¢im provedbenim propisima.

U svrhu ocuvanja ekoloske stabilnosti i vrijednih dijelova okoliSa, obvezno je postiéi i
oCuvati planiranu kakvocu okolisa i to kako slijedi:

- zdravstveno ispravno tlo djecjih igraliSta i javnih zelenih povrSina te umjereno
onecisc¢eno ostalo tlo,

- 1. kategoriju kakvoce zraka,

- I1. kategoriju ostalih podzemnih voda (koje se ne koriste za pice),

- dopustenu razinu buke s obzirom na vrijeme i mjesto nastanka u sredini u kojoj ljudi
rade i borave.

Gradevine koje su izvori oneciS¢enja okoliSa moraju biti gradene i koristene na nacin da
ne ispustaju u okolis oneciséujuce tvari iznad propisanih grani¢nih vrijednosti emisije,
odnosno, da ne ispustaju u okolis onecis¢ujucée tvari u koli¢inama koje mogu ugroziti
zdravlje ljudi, kakvocu Zzivljenja i okolis.



Prilikom izdavanja dozvola za gradnju kao i prilikom gradnje, a potom i koristenja
gradevina neophodno je uvazavati sve elemente okoliSa i primjenjivati mjere kojima se
nece ugroziti njegovo zateceno stanje. U slucaju da veé zateCeno stanje okoliSa ne
odgovara minimalnim dopustenim uvjetima treba ga dovesti u granice prihvatljivosti,
definirane vazecéim propisima i standardima.

Na podru¢ju obuhvata Plana, pod izvorima onecdis¢enja okoliSa razumijevaju se:
prometne povrsSine (ulice, kolno-pristupne povrsine), domacdinstva, poslovne
djelatnosti, skupne garaze, elektronicke komunikacijske gradevine i uredaji te vanjska
rasvjeta.

Na podrucju obuhvata Plana utjecaj na okoliS novih gradevina planira se umanijiti i
poticanjem lokalne proizvodnje elektricne energije fotonaponskim panelima te
koristenjem prikupljene kiSnice u odrzavanju zelenih povrsina.

Prilikom izrade projektne dokumentacije za gradnju i rekonstrukciju gradevina moraju
se utvrditi mjere zastite okolisa.

3.7.1. Zastita zraka

Na podruéju obuhvata Plana nije dozvoljeno prekoracenje preporucene vrijednosti
kakvoce zraka od propisane.
Ne planiraju se znacajniji izvori oneciS¢avanja zraka niti tehnoloski procesi s emisijama
oneciséujudih tvari. Nije dozvoljena djelatnost koja bi mogla uzrokovati zamjetna
povecanja emisije onecis¢ujucih tvari u zrak.
Osnovni izvor oneciSéenja zraka unutar podrucja obuhvata je promet.
U cilju ocuvanja I. kategorije kakvoce zraka planira se:

- moguénost postavljanja fotonaponskih i solarnih panela u cilju koriStenja
obnovljivih izvora energije,

- uredenje zelenih povrsina i drvoreda uz prometnice,

- ocuvanje i uredenje zelenih povrsina na neizgradenim povrsSinama.

3.7.2. Zastita voda

Zastita voda ce se provoditi u skladu s odredbama Zakona o vodama i drugih vazecih
propisa, a odreduje se u funkciji zastite podzemnih voda od oneciséenja.

Temeljem Odluke o zastiti izvoriSta vode za pice u slivu izvora u Gradu Rijeci i slivu
izvora u Bakarskom zaljevu ("Sluzbene novine Primorsko-goranske Zupanije" broj 35/12
i 31/13) podrucje obuhvata Plana nalazi se izvan zone sanitarne zastite izvora vode za
pice.

Potrebno je ocuvati II. kategoriju kakvoce za ostale podzemne vode (koje se ne koriste
za pice).

Zastita voda se provodi sprjeCavanjem, ograniCavanjem i zabranjivanjem radnji i
ponasanja koja mogu utjecati na onecis¢enje voda. Planom nije predvidena gradnja
gradevina i odvijanje djelatnosti kojima se znacajno ugrozava stanje voda, odnosno,
koje ispustaju opasne tvari u vodu.

Unutar obuhvata Plana propisuju se mjere kojima se sprjeCava unos Stetnih tvari u
vode, izravno ili putem dispozicije otpadnih voda, a obuhvacdaju uredenje sustava
gospodarenja otpadom i planirano prikljuivanje na sustav odvodnje uz prethodno
prociS¢avanje prije ispustanja u sustav odvodnje.

Oborinske otpadne vode s prometnih povrsina potrebno je rjesavati lokalno, upustanjem
voda u teren putem retencijskih i upojnih gradevina.

Preporu¢a se izgradnja spremnika (cisterni) za sakupljanje oborinskih voda s
nepropusnih uredenih povrsina i njihovo koristenje za zalijevanje zelenih povrsSina i
slicne potrebe.



3.7.3. Zastita tla

Unutar obuhvata Plana, u svrhu oCuvanja cistoce i funkcije tla i sprjeCavanja ostecenja
tla, propisuju se mjere kojima se sprjecava unos Stetnih tvari u tlo, izravno ili putem
dispozicije otpadnih voda, a obuhvacaju uredenje sustava gospodarenja otpadom i
izgradnju sustava odvodnje prema uvjetima propisanim Planom te zastitu neizgradenih
povrSina oCuvanjem i sadnjom zelenila.

U cilju oCuvanja tla potrebno je:

- tijekom gradnje provoditi iskop i uklanjanje tla na nacin da se sacuva gornji,
bioloSko aktivni sloj tla i iskoristi za hortikulturno uredenje povrsina,

- materijal gradevinskog iskopa potrebno je koristiti za radove nasipavanja na
obuhvacenom podrudju i to posebno u okviru pripremnih i zemljanih radova uredenja
zelenih povrsina,

- preporuca se izgradnja spremnika za sakupljanje oborinskih voda s nepropusnih
uredenih povrsina i njihovo koristenje za zalijevanje zelenih povrsSina i slicne potrebe.

Na podrucju obuhvata Plana, u cilju zastite tla, nije dozvoljeno:

- odlaganje otpada na povrsinama koje nisu predvidene i uredene za tu namjenu,

- ispustanje u tlo neprociscenih otpadnih voda.

3.7.4. Zastita od buke

Mjere zastite od buke provode se sukladno odredbama Zakona o zastiti od buke
(,Narodne novine" broj 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18 i 14/21), Pravilnika o
najviSim dopustenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (,Narodne
novine" broj 145/04) te drugih propisa.

Temeljem Pravilnika o najviSim dopustenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i
borave definirane su najviSe dopustene ocjenske razine buke imisije u otvorenom
prostoru, kako slijedi:

Zona | Namjena prostora Najvise dopustene
ocjenske razine buke
buke imisije LRAeq u dB(A)
dan(Lday) nOé(Lniqht)
Zona namijenjena
1. Ic?Sjnvnorl_.l, oporavku i 50 40
ijecenju
2 Zona namijenjena
" | samo
stanovanju i 55 40
boravku
Zona mjesovite,
3. v,
pretezito
stambene namjene 55 45

U cilju zastite od buke utvrduju se ogranicenja u provodenju zahvata kako slijedi:

- prilikom gradnje prometnih gradevina obvezno uredivati zelene povrSine te saditi
drvorede,

- uredenje zelenih povrSina u sklopu gradevnih cdestica potrebno je provoditi
pretezno sadnjom visokog zelenila,



- prilikom projektiranja gradevina komunalno-servisne namjene potrebno je
primjenjivati materijale kojima se osigurava zvucna izolacija od pojacane buke iz
vanjskih izvora,

- emisija buke koja bi nastala od novoprojektiranih, postojecih i rekonstruiranih
odnosno adaptiranih gradevina s pripadnim izvorima buke ne smije prelaziti dopustene
razine buke odredene ¢lankom 175. PPUO.

3.7.5. Zastita od svjetlosnog onecis¢enja

Na podrucju obuhvata Plana predvida se ekoloSka rasvjeta, odnosno, sustav uredaja
projektiranih na nacin da omogucavaju najviSe standarde zastite okoliSa i sigurnosti uz
upotrebu ekoloski prihvatljivih i zasjenjenih svijetiljki s ciljem zastite vrsta biljnog i
Zivotinjskog svijeta i njihovih staniSta. Mjere zastite u upotrebi rasvjete ukljucuju
obavezna ogranicenja i zabrane vezane za razdoblja rasvjetljavanja tijekom dnevnih
ciklusa ovisno o sezonskim uvjetima, a obzirom na ekoloske i gospodarske ¢imbenike.
Mjere zastite od nepotrebnih, nekorisnih i/ili Stetnih emisija svjetla u prostor u zoni i
izvan zone koju je potrebno rasvijetliti te mjere zastite nocnog neba od prekomjernog
rasvjetljenja provode se sukladno odredbama zakona koji ureduju podrucje zastite od
svjetlosnog oneciséenja i odgovarajudih propisa.

U cilju zastite od svjetlosnog oneciSéenja biljnog i zivotinjskog svijeta i njihovih
staniSta, za javnu i vanjsku rasvjetu dozvoljava se koristenje iskljucivo ekoloske
rasvjete, tj. sustava uredaja projektiranih na nacin da omogucavaju najviSe standarde
zastite okoliSa i najviSe sigurnosne standarde, uz upotrebu ekoloski prihvatljivih i
zasjenjenih svjetiljki.

Svjetiljke je potrebno postaviti na nacin da ne dolazi do Stetnih isijavanja svjetlosti
prema nebu, susjednim gradevinama i povrSinama.

U sustavu javne rasvjete, moraju se primjenjivati svjetiljke koje daju isti svjetlosni
ué¢inak uz manju potrosSnju energije, uzimajuc¢i u obzir najucinkovitije raspolozive
tehnike i tehnologije.

3.7.6. Zastita od elektromagnetskog zracenja

Prilikom projektiranja i gradnje trafostanice potrebno se pridrzavati propisa kojim se
regulira zastita od neionizirajuéeg zracenja niskofrekventnih izvora elektromagnetskih
polja (NF).

U cilju provedbe zastite od elektromagnetskog zracenja, ne planira se gradnja
samostojecih antenskih stupova pokretne komunikacije. Postavljanje elektronicke
komunikacijske infrastrukture i povezane opreme na gradevinama (antenski prihvati)
dozvoljeno je na zgradama na podruc¢ju namjene 'komunalno servisna - gradevine u
funkciji groblja'.

3.8. Gospodarenje otpadom

Planira se gospodarenje svim vrstama i kolicinama otpada koje nastaju na podrucju
obuhvata Plana (proizvodnim, komunalnim i posebnim kategorijama otpada) kojima se
postupa sukladno nacionalnom planu gospodarenja otpadom i gradskom planu
gospodarenja otpadom u okviru cjelovitog sustava gospodarenja otpadom Opdine
Viskovo.

S ostalim kategorijama otpada (npr. radioaktivni otpad, otpadne vode, otpad
zivotinjskog porijekla i drugi) postupa se sukladno posebnim propisima.



Na podrucju obuhvata Plana nije dozvoljeno trajno odlaganje otpada, a otpadom
oneciséene povrsine treba sanirati.

Proizvodaci otpada i svi sudionici u postupanju s otpadom duzni su redovito zbrinjavati
otpad na propisani nacin, sto ukljucuje i mjere redovitog odrzavanja Cestice.

Otpad je potrebno odvojeno sakupljati putem tipiziranih spremnika koji se postavljaju
na lokaciji planiranoj za postavljanje spremnika i na drugim lokacijama.

Za postavljanje tipiziranih spremnika potrebno je urediti betonske podeste za najvise
Cetiri spremnika koji mogu biti ogradeni Zivicom, zidom ili sli¢no.

Uz uvjet da davatelj usluge sakupljanja otpada ima neposredan pristup spremniku isti
je moguce smijestiti uz rub gradevne Cestice koji je orijentiran prema javno-prometnoj
povrsini.

Povremeno skupljanje glomaznog komunalnog otpada dozvoljeno je organizirati na
javnoj povrsini.

Proizvodni otpad koji nastaje u sklopu gospodarskog sadrzaja se obvezno razvrstava,
odvojeno prikuplja i privremeno skladistiti unutar zatvorenog dijela vlastitog
poslovnog prostora te predaje ovlastenom sakupljacu ili prijevozniku.

3.9. Mjere posebne zastite

Za podrucje obuhvata Plana odreduju se (urbanisticke) mjere posebne zastite, odnosno,
smjernice za uredenje prostora i gradnju u svrhu smanjenja na najmanju mogucu mjeru
broja, opsega i posljedica mogucih katastrofa i veéih nesreda kao Sto su rusenje i
mehanicko ostecenje, poplava i pozar.

Mjere posebne zastite obuhvacaju mjere posebne zastite od prirodnih opasnosti, a koje
ukljuCuju: mjere zastite od potresa, mjere zastite od Stetnog djelovanja voda i mjere
zastite od ostalih prirodnih uzroka, osobito onih koji spadaju u kategoriju ekstremnih
vremenskih uvjeta (susa, toplinski val, olujno ili orkansko nevrijeme i jaki vjetar,
kliziSta, tuca, snjezne oborine te poledica) te mjere posebne zastite od tehnicko-
tehnoloskih opasnosti koje ukljuuju mjere zastite od poZara, mjere zastite u
gospodarskim objektima, mjere zastite u prometu pri prijevozu opasnih tvari i mjere
zastite od epidemioloske i sanitarne opasnosti.

Postavljanje sirene za javno uzbunjivanje ne planira se na gradevinama unutar
obuhvata Plana. Vlasnici i korisnici gradevina u kojima se okuplja vedi broj ljudi ili u
kojima se zbog akusti¢ne izolacije ne moze osigurati dovoljna ¢ujnost znakova javnog
sustava za uzbunjivanje koji postoji na lokaciji izvan podrucja obuhvata Plana, duzni su
uspostaviti i odrzavati odgovarajuci vlastiti sustav unutarnjeg uzbunjivanja i
obavjescivanja gradana preko uredaja razglasa, displaya i sli¢no.

Na podrucju obuhvata Plana mogu se ocekivati sljedeéi izvanredni dogadaji s veéim
posljedicama:
- potres > od 7° MCS,
- olujni i orkanski vjetar (vjetar > 8 Bofora),
- pozar,
- tehnic¢ko-tehnoloske i prometne nesreée u prijevozu vecih koli¢ina opasnih tvari,
- ratna djelovanja i terorizam.
Krupna infrastruktura najugrozenija tehnicko-tehnoloskim nesrecama i potresom je:
- 10(20) kV elektroopskrbni vod i trafostanice.

Mogudi izvori tehnicko-tehnoloskih katastrofa i vecih nesre¢a u gospodarstvu i prometu
Na podrucju obuhvata Plana i u neposrednom kontaktnom podru¢ju nema
gospodarskih subjekata s mogudim izvorima tehnicko-tehnoloskih katastrofa.

U podrucju obuhvata zone mogucih uzroka tehnicko-tehnoloske nesrece je zupanijska
cesta ZC5021 koja prolazi sjeverno izvan obuhvata Plana.




Spremnici energenata koji se mogu planirati u sklopu predvidene namjene, a po
koli¢inama opasnih tvari ne pripadaju u podrucje koje pokriva SEVESO III (2012/18
EU) direktiva, moraju se projektirati, izvesti i koristiti prema vazec¢im propisima kako bi
se umanjila moguénost nesrece.

Istjecanje opasnih tvari u zrak, tlo i podzemne vode moguce je cijelom duzinom
Zupanijske ceste, a zone dometa istjecanja uvjetovane su topografskim i meteoroloskim
uvjetima.

Istjecanje u tlo i podzemne vode planira se sprijeciti izvedbom zatvorenog sustava
odvodnje oborinskih voda s prociS¢avanjem.

Radi umanjenja utjecaja od tehnicko-tehnoloskih nesre¢a Planom su odredene najmanje
udaljenosti gradevina od prometnica, granica gradevne Cestice i susjednih gradevina te
je propisan obvezan udio zelenih povrsina na gradevnoj cestici.

Zastita od potresa

Zastita od potresa provodi se protupotresnim projektiranjem i gradenjem gradevina.
Sve gradevine moraju biti staticki proracunate i dimenzionirane prema pravilima struke
i na osnovi geotehnickih analiza te moraju zadovoljavati tehnicke propise za gradenje u
seizmickim podrucjima.

Gradenje gradevina planira se provesti temeljem rezultata geoloskog ispitivanja tla.
Infrastrukturne gradevine, a osobito hidrotehnicke, energetske, elektronicke
komunikacijske i cestovne gradevine potrebno je projektirati, graditi i rekonstruirati na
nacin da izdrze i najvedi stupanj potresa.

Slobodan neizgraden prostor namijenjen za okupljanje i evakuaciju ljudi odreden je u
sklopu javne kolne povrsSine i oznacen na kartografskom prikazu broj 3.

Pri projektiranju gradevina u kojima se okuplja vedéi broj ljudi potrebno je predvidjeti
slobodan neizgraden prostor namijenjen za okupljanje i evakuaciju.

Lokacija privremenog odlagaliSta materijala od urusavanja gradevina ne planira se na
podrucju obuhvata Plana, bududi da se ne planira vec¢a gradnja.

Sklanjanje ljudi

Na podrudju obuhvata nije utvrdena obvezna izgradnja sklonista osnovne zastite. U
slu¢aju potrebe, sklanjanje stanovnistva predvida se koriStenjem za to podesnih
prostora, prilagodavanjem prirodnih, podrumskih i drugih pogodnih gradevina za
funkciju sklanjanja ljudi.

U trenutku neposredne opasnosti po ljude planira se i provodenje mjera sklanjanja
izradom zaklona rovovskog tipa i izmjestanjem ljudi.

Kod gradnje podzemnih dijelova gradevina pozeljno je voditi raduna o mogucnosti brze
prilagodbe za potrebe sklanjanja ljudi.

Zastita od poplava

Unutar podrucja obuhvata nema buji¢nih tokova.

Podruéje u obuhvatu podlozno je poplavama uzrokovanim velikim koli¢inama kise u
kratkom vremenu pa planske mjere zastite uklju¢uju smjestanje poslovnih prostorija u
pravilu u nadzemne etaze dok se podzemne etaze predvidaju za pomocne prostorije.

Omogucavanje zastite od ekstremnih vremenskih uvjeta te erozije tla i klizisSta

Planske mjere zastite od ekstremnih vremenskih uvjeta (suse, toplinskog vala, olujnog
ili orkanskog nevremena i jakog vjetra, tuce, snjeznih oborina te poledice) su:

- mjere zastite od suse (ukljucuju izvedbu vodoopskrbnog sustava),

- mjere zastite od toplinskog vala (ukljucuju projektiranje konstrukcija s adekvatnom
toplinskom zastitom prema vazec¢im propisima),

- mjere zastite od olujnog ili orkanskog nevremena i jakog vjetra (ukljucuju
projektiranje konstrukcija, osobito krovnih konstrukcija i pokrova te obloga procelja s
otpornoséu na utjecaje vjetra ocekivane jacine prema vazecéim propisima te sadnju




visokog zelenila u sklopu gradevnih Cestica na minimalno propisanim povrsinama, a pri
hortikulturnom uredenju potrebno je birati autohtono bilje dubljeg korijena i otporno na
vjetar),

- mjere zastite od tucle, snjeznih oborina te poledice (podrucje obuhvata nije
prekomjerno ugrozeno od tuce, snjeznih oborina i poledice pa nije potrebno predvidjeti
posebne mjere zastite, osim primjene protukliznih materijala pri oblaganju vanjskih
hodnih povrsina).

Prema dostupnim podacima, podrucje obuhvata Plana nije ugrozeno od erozije i
nastanka klizista.

Omogucavanje ucinkovitog provodenja mjera civilne zastite

Vlasnici i korisnici gradevina u kojima se okuplja veéi broj ljudi ili u kojima se zbog
akusti¢ne izolacije ne moze osigurati dovoljna cujnost znakova javnog sustava za
uzbunjivanje duzni su uspostaviti i odrzavati odgovarajuéi vlastiti sustav unutarnjeg
uzbunjivanja i obavjesc¢ivanja gradana preko uredaja razglasa, displaya i sli¢no.
Postojece i planirane prometnice predstavljaju pravce za evakuaciju ljudi s podrucja
obuhvata Plana, a prikazane su kartografskim prikazom broj 3. Prilaz interventnim i
vatrogasnim vozilima do svih gradevnih cestica treba biti omogucen s javnih prometnih
povrsina.

Moguénost evakuacije ljudi i pristup interventnih vozila se u okviru ovog Plana
osigurava usmjeravanjem na glavni evakuacijski pravac, odredivanjem udaljenosti
gradevina od prometnica, susjednih gradevina, odredivanjem visina gradevina te
obvezom gradnje konstrukcije otporne na rusenje kako bi se evakuacijski putevi
osigurali od rusenja gradevina.

Zastita od epidemija i epizootija

Planske mjere zastite od epidemija i epizootija ukljucuju planiranje obveznih priklju¢aka
na sustave vodoopskrbe i razdjelne odvodnje propisanog standarda te zbrinjavanje
otpada na propisani nacin.

3.9.1. Zastita od pozara

Zastitu od pozara potrebno je provoditi sukladno vazeéim propisima koji reguliraju
podrucje zastite od pozara i odgovaraju¢im provedbenim propisima, posebno Planu
zastite od pozara za podrucje Opcine Viskovo.

Na podrucju obuhvata Plana potrebno je provoditi sljedece mjere zastite od pozara:

1. Kod odredivanja medusobne udaljenosti objekata voditi raduna o pozarnom
opterecenju objekata, intenzitetu toplinskog zracenja kroz otvore objekata,
vatrootpornosti objekata i fasadnih zidova, meteoroloSkim uvjetima i drugo. Ako
se izvode slobodnostojedi niski gradevinski objekti, njihova medusobna udaljenost
trebala bi biti jednaka visini viSeg objekta, odnosno minimalno 6,0 metara.
Medusobni razmak kod stambeno-poslovnih objekata ne moze biti manji od visine
sljemena krovista viSeg objekta. Udaljenost objekata od ruba javne prometne
povrsine mora biti jednaka polovici visine do vijenca krova objekta. Ukoliko se ne
moze posti¢ci minimalna propisana udaljenost medu objektima potrebno je
predvidjeti dodatne, pojacane mjere zastite od pozara sukladno vazeéim
propisima (glava V. Pravilnika o otpornosti na pozar i drugim zahtjevima koje
gradevine moraju zadovoljavati u slu¢aju pozara ,Narodne novine" broj 29/13 i
87/15).

2. Kod projektiranja gradevina, prilikom procjene ugrozenosti od pozara, u prikazu
mjera zastite od pozara kao sastavnom dijelu projektne dokumentacije, potrebno
je primjenjivati odredbe Pravilnika o otpornosti na poZar i drugim zahtjevima koje
gradevine moraju zadovoljavati u slucaju pozara (,Narodne novine“ broj 29/13 i



87/15). Kod projektiranja gradevina, u prikazu mjera zastite od pozara kao
sastavnom dijelu projektne dokumentacije, potrebno je primjenjivati numericku
metodu TRVB 100 ili neku drugu opéepriznatu metodu.

3. Kod projektiranja novih prometnica i mjesnih ulica ili rekonstrukcije postojecih
obvezno je planiranje vatrogasnih pristupa koji imaju propisanu Sirinu, nagibe,
okretista, nosivost i radijuse zaokretanja, a sve u skladu s Pravilnikom o uvjetima
za vatrogasne pristupe (,Narodne novine™ broj 35/94, 55/94 i 142/03).

4. Prilikom gradnje i rekonstrukcije vodoopskrbnih sustava obvezno je planiranje
izgradnje hidrantske mreze sukladno Pravilniku o tehni¢kim normativima za
hidrantsku mrezu za gasenje pozara (,Narodne novine" 8/06).

5. Za gradnju gradevina i postrojenja za skladistenje i promet zapaljivih teku¢inama
i/ili plinova, moraju se postivati odredbe c¢lanka 11. Zakona o zapaljivim
teku¢inama i plinovima (,Narodne novine" broj 108/95 i 56/10) kao i propisa
donesenih na temelju njega.

6. Dosljedno se pridrzavati prijedloga tehnickih i organizacijskih mjera iz Procjene
ugrozenosti od pozara Grada Rijeke i vazeée zakonske regulative i pravila
tehnicke prakse za podrucja zastite od pozara.

7. Prilikom projektiranja i gradnje garaza, zbog nedostatka domadih propisa,
potrebno je primijeniti smjernice Austrijskog instituta za gradevinsku fiziku OIB -
smjernicu 2.2, odnosno primijeniti posebne uvjete gradenja,

8. Temeljem clanka 28. stavka 2. Zakona o zastiti od pozara (,Narodne novine"“ broj
92/10) potrebno je izraditi elaborat zastite od pozara za sloZenije gradevine
(gradevine skupine 2).

9. Za gradevine je potrebno osigurati vatrogasni pristup sukladno Pravilniku o
uvjetima za vatrogasne pristupe (,Narodne novine" broj 35/94, 55/94 i 142/03).

3.10. Mjere provedbe plana

Nove gradevine mogu se graditi na uredenom zemljiStu. Parcelacija prometne povrsine
temeljem odgovarajuéeg akta, preduvjet je za utvrdivanje gradevne Ccestice koja
neposredno granic¢i s tom prometnom povrsinom.

Gradevna cestica mora imati osiguran kolni i pjeSacki pristup na javnu prometnu povrsinu
izgradenu prema uvjetima Plana, osiguran propisan broj parkiraliSnih/garaznih mjesta na
javnoj kolnoj povrsini i priklju¢ak na sustave elektroopskrbe, vodoopskrbe i odvodnje
sanitarnih otpadnih voda ili vlastiti sustav odvodnje sanitarnih otpadnih voda, sukladno
uvjetima Plana i vodopravnim uvjetima.

Sigurnost gradevina i stabilizacija tla prema susjednim gradevnim cesticama osigurava se
izvedbom konstrukcije geotehnickih sidara, obloznog ili potpornog zida i/ili nasipa
potrebne visine i slicno, kojima ¢e se na prostoru predmetnih i susjednih gradevnih
Cestica ostvariti privremeno ili trajno uklapanje zahvata u prostoru.
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U skladu s Odlukom o izradi Urbanistickog plana uredenja (“Sluzbene novine
Opcine Viskovo” broj 13/22), pristupilo se izradi Urbanistickog plana uredenja Groblja
Cikovina G-2 - UPU 19 (u daljnjem tekstu: Plan).

Pravna osnova za izradu i donosSenje Plana je Zakon o prostornom uredenju
(,Narodne novine" broj: 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19 - u daljnjem tekstu:
Zakon o prostornom uredenju), Zakon o grobljima (,Narodne novine" broj: 19/98,
50/12, 89/17 - u daljnjem tekstu: Zakon o grobljima), Prostorni plan uredenja Opcine
Viskovo (,,Sluzbene novine Primorsko-goranske Zupanije" broj: 49/07, 04/12 i ,SluZzbene
novine Opcine Viskovo" broj: 7 /20- u daljnjem tekstu PPUO Viskovo), te ostali vazeci
propisi iz prostornog uredenja kao i posebni propisi.

Nakon pribavljanja i usuglaSsavanja trazenih podataka od tijela drzavne uprave i
pravnih osoba s javnim ovlastima te pribavljanja potrebnih podloga za izradu Plana,
strucni tim Kabinet d.o.0. u suradnji sa Jedinstvenim upravnim odjelom Opcine Viskovo,
izradio je elaborat Prijedloga Urbanistickog plana uredenja Groblja Cikovina G-2 - UPU 19
za javnu raspravu. Prijedlog Plana za javnu raspravu utvrdila je nacelnica Opcine
Viskovo.

Za vrijeme trajanja javne rasprave, na javnhom uvidu izlozen je utvrdeni prijedlog
Plana, koji sadrzi tekstualni i graficki dio plana, obrazloZzenje i sazetak za javnost.
Tijekom javne rasprave, po mogucnosti ¢e se odrzati i javno izlaganje o prijedlogu Plana.
Gradani i udruge sudjeluju u javnoj raspravi na nacin da:

- imaju pravo pristupa na javni uvid o prijedlogu Plana,

- postavljaju pitanja tijekom javnog izlaganja o predlozenim rjeSenjima,

- mogu upisati prijedloge i primjedbe u knjigu primjedbi koja se nalazi kod portira,

- daju prijedloge i primjedbe u zapisnik tijekom javnog izlaganja,

- upucuju pisana ocitovanja, prijedloge, misljenja i primjedbe do dana isteka
javnog uvida.

Prije upudivanja Plana Opcinskom vije¢u na donoSenje, nositelj izrade dostavit ¢e
svim sudionicima u javnoj raspravi pisanu obavijest s obrazlozenjem o razlozima
neprihvacanja odnosno djelomi¢nog prihvacanja njihovih ocitovanja.

3.1. RAZLOZI ZA IZRADU PLANA

Osnovni razlog za izradu Plana jest podizanje razine komunalne uredenosti
prostora kako bi se omogudilo privodenje prostora planiranoj namjeni — gradnji i
uredenju groblja.

Podruéje obuhvata Plana nema osnovne elemente infrastrukturne opremljenosti
§to se prvenstveno odnosi na prometnice, mreZzu odvodnje, vodopskrbe, elektroopskrbe i
telekomunikacijske infrastrukture.

Na podrucju opdéine Viskovo trenutno se nalazi izgradeno samo jedno groblje
planske oznake G-1 koje je vec¢im dijelom popunjeno i ne zadovoljava potrebne
kapacitete za daljnji period.

Slijedom navedenog, razlozi za izradu Plana su:

- provedba PPUO Viskovo kojim je utvrdena obveza izrade Plana te dane smjernice za
njegovu izradu,

- osiguravanje planskih i prostornih preduvjeta za izgradnju novih ukopnih mjesta i
drugih potrebnih pratecéih sadrzaja, vodedéi racuna o uklapanju planirane cjeline groblja u
okolni prostor.

Cilj izrade Plana je omoguditi realizaciju planiranih zahvata u prostoru, odnosno
izgradnju i uredenje gradevina i pripadajucih prostora groblja te izgradnju prometne,
komunalne i druge infrastrukture, sve sukladno nadleznim propisima te smjernicama iz



PPUO Viskovo. Takoder, cilj je omoguditi funkcionalno povezivanje groblja sa Novim
grobljem Kastav.

Sukladno navedenom cilju utvrduju se sljedeéa programska polazista Plana:

1. osiguravanje prostornih preduvjeta za izgradnju svih sadrzaja novog groblja te
uredenje i izgradnju prometne i komunalne infrastrukture prema standardima utvrdenim
posebnim propisima za groblja i opremanje pripadaju¢om grobnom infrastrukturom
(vodoopskrba, odvodnja i rasvjeta),

2. ambijentalno oblikovanje groblja kao zelene parkovne povrSine kvalitetnim
parkovno-pejsaznim rjeSenjima,

3. odgovarajuce uklapanje novog groblja u ambijentalne karakteristike prostora i
dodavanja mu simbolickog i identifikacijskog znacenja,

4. kvalitetno funkcionalno i oblikovna povezivanje grobnih polja s pripadaju¢im
sadrzajima; pri utvrdivanju rasporeda novih grobnih polja kao i ostalih sadrzaja osigurati
komunikaciju grobnim stazama unutar groblja, predvidjeti kompletno ogradivanje groblja
s gospodarskim i pjeSackim ulazima u groblje; staze unutar groblja moraju osigurati
kretanje pogrebne povorke do ulaska u grobna polja;

5. pri utvrdivanju rasporeda novih grobnih polja kao i ostalih grobnih sadrzaja
omoguditi faznu i/ili etapnu realizaciju zahvata u prostoru, ovisno o moguc¢nostima
rjeSavanja imovinsko-pravnih odnosa i Sirenja groblja.

3.2. GRANICA OBUHVATA PLANA

Obuhvat Plana nalazi se neposredno uz administrativnhu granicu sa Gradom
Kastvom, odnosno uz Novo groblje Kastav na kojem je vec¢ izgraden dio infrastrukture i
koje je u upotrebi. Pristup obuhvatu Plana je neposredno sa ZC 5021: Jurci¢i (25206) -
Viskovo (ZS025) koja spaja Viskovo i Kastav.

Prostorni obuhvat Plana je neizgraden i neureden prostor povrSine 3,07 ha, a
graficki je prikazan u svim kartografskim prikazima Plana.

Podrucje obuhvata na kartografskim prikazima Prostornog plana uredenja Opcine Viskovo
(.,Sluzbene novine Primorsko-goranske Zupanije™ broj: 49/07, 04/12 i ,Sluzbene novine
Opc¢ine Viskovo" broj: 7 /20):

1’.

iriaji javne Idmétvem
C1+VISKOVO -7/

1. KoriStenje i namjena povrsma



Gradevinska podrucja naselja — 4.1. Viskovo, Marinici, Mladeniéi

3.3. OCJENA STANJA U OBUHVATU PLANA

Predmetna lokacija je neizgradena povrsina obrasla visokim raslinjem koja se proteze
sjeverno i isto¢no, na podrucje koje je PPUO-om utvrdeno kao ostalo poljoprivredno tlo,
Sume i Sumsko zemljiSte te dijelom kao vrijedno obradivo tlo (P2).

Groblje Cikovina planira se neposredno uz administrativnu granicu sa Gradom
Kastvom, odnosno uz Novo groblje Kastav upravo s ciljem racionalizacije i integracije
funkcija. Sjeverno od groblja prolazi ZC 5021: Jurciéi (2S206) - Viskovo (ZS025) koja
spaja Viskovo i Kastav.



Sire podru&je obuhvata na snimci iz zraka

Prostorno-razvojne znacajke podrucja mogu se sagledati u okviru prostorne
cjeline krajnje zapadnog dijela Opcine — granice s gradom Kastvom kao i cjeline
rijeCkog prstena. Tradicionalno neizgradeni dio (prostorni prekid tkiva niske gustode
izgradnje) izmedu naselja u sklopu Opcine Viskovo i Grada Kastva izgradnjom je Novog
groblja Kastav zapoceo dobivati novi karakter i funkciju, Sto se planira dalje razvijati i
ovim Planom. ]

S obzirom da je kontinuitet priurbanog tkiva na podrucju Cikovine prekinut
Sumskim podruc¢jem, a nije dovoljno atraktivan za eventualno Sirenje naselja, namjena
groblja se namece kao primjerena za ovakav — dobro infrastrukturno povezan prostor.

Neizgradeni dio za koji se izraduje Plan administrativno pripada Op¢ini Viskovo, ali
se ne moze razmatrati odvojeno od ostatka podrucja.

U okviru podrucja Cikovina, obuhvadeni prostor ima potencijal neizgradenog
prostora koji otvara mogucnost kvalitetnog smjestaja groblja.

Kao Sto je ve¢ napomenuto, prostor karakterizira vrlo dobra prometna
povezanost s mreZzom regionalnih prometnica izravno osigurana Zupanijskom cestom
(ZC 5021). Cestom je uspostavljen javni prigradski autobusni promet.

vodoopskrba
Na podrucju obuhvata obodno je izvedena mreza javnih cjevovoda.

Postojec¢a vodoopskrba kroz zonu ne postoji, a moguce ju je planirati priklju¢kom
sa postojeceg magistralnog cje vovoda koji povezuje Kastav i Viskovo.

Cijelo podruc¢je zahvata napaja se preko vodospreme Podbreg na Kkoti
439,00/434,00 mnm.

odvodnja otpadnih voda

U Sirem podrucju nije izgradena niti planirana mreZa javne odvodnje otpadne
sanitarne vode. Oborinska odvodnja je izgradena rubno u sklopu javne prometne povrsine
Novog groblja Kastav.

elektroopskrba

Napajanje elektricnom energijom obuhvata ovog Plana predvideno je iz
novopredvidene trafostanice 20/0,4 kV. Planirana trafostanica gradit ¢e se u prostoru zone
gospodarenja otpadom sjeverno od obuhvata plana.

Ukoliko do gradnje i uredenja groblja dode prije izgradnje predmetne trafostanice,




planira se gradnja trafostanice unutar obuhvata Plana.

elektronicke komunikacije

U prostoru obuhvata Plana nije izgradena komunikacijska infrastruktura
nepokretne mreze. Omogucena je pokretna komunikacija pomocu infrastrukture izvan
podrucja obuhvata Plana.

plinoopskrba
U zoni obuhvata Plana nema izgradenog niti se planira plinovod.

3.4. OPIS PLANA

Program izgradnje i uredenja prostora ukljucuje cjelovito uredenje danas neuredenog

i neizgradenog prostora buduceg groblja Cikovina.
Generalnom dispozicijom programa i funkcija formirana je koncepcija rjeSenja za

podrucje novog groblja koja predvida distinkciju unutar cetiri osnovna tipa povrsina:
- prometne povrsine (kolne, pjeSacke, parkiraliSne; vanjske i unutarnje)
- gradevine u funkciji groblja
- povrsSine za ukop, grobna polja sa zelenim povrSinama
— memorijalne povrsine

Prometne povrSine

Prometne povrsine obuhvacaju:
- vanjske prometne povrsine (prilaznu cestu od glavnog kolnog pristupa iz dva pravca sa
parkirnim povrSinama u dva reda, same parkirne povrsine, interne pristupne ceste i dr.)
- unutrasnje prometne povrsine (pjeSacki trg, staze koje povezuju grupe grobova u
grobnom polju ili red grobova, glavne staze koje povezuju grobna polja sa ophodnim
stazama i glavnom alejom, 'vrtovima', spomen-obiljezjima, proSirenjima i dr.)

Vanjski i unutarnji dio prometnih komunikacija razvrstan je u kolne i pjesacke
povrsine.

U smislu omogucavanja rjeSavanja etapnosti izgradnje interne pjesacke povrsine su
podijeljene u viSe posebnih cjelina, sukladno cjelinama platoa.

Gradevine u funkciji groblja
Unutar podrudja obuhvata Plana osigurava se prostor za smjestaj gradevina u
funkciji groblja:
- oprostajni prostori (mrtvacnica, oprostajna dvorana i pomoc¢ne prostorije)
- pogonski, radni i sluzbeni dio (prijem i obrada pokojnika, servisne funkcije za
upravljanje i odrzavanje groblja, sanitarni ¢vor i dr. potrebne sadrzaje)
- pratece usluge (prodaja svijeéa, cvijeca, grobne opreme i sl.)
- druge pratece prostore za posjetitelje i zaposlenike groblja.

Sukladno Planu, ove je prostore moguce razvijati u najvecoj gradevinskoj (bruto)
povrsini od oko 1200 m2.

Grobne povrSine - Program potreba
Sastoje se od:
- grobnog mjesta (groba)
- grobnih redova koje Cine niz grobnih mjesta (grobova)
- platoa koji se sastoje od grobnih polja




Prostorna organizacija platoa zasniva se na:

- topografskim mogucnostima terena

- mogucénosti etapne izgradnje prostora za sahranu i redoslijednog dovrSenja platoa
(predvida se etapna realizacija 5 platoa)

- preglednom i prakticnom nacinu uprave groblja.

Planom je oko 15359 m2 predvideno za ukupno 5 platoa (Al, A2, B, C, D). Unutar
te povrsine moguce je planirati 2448 (pa i viSe-ovisno o nacinu ukopa) grobnih mjesta.

U daljim fazama provedbe Plana, potrebno je razraditi modele nacina vrSenja
sahrane, te uz prethodne analize utvrditi realne potrebe za pojedinim takvim modelima.
Mogucdi nacini vrSenja sahrane su ukopi u:

- grobove jednorednog ili dvorednog tipa — klasi¢an ukop — 1368 ukopnih mjesta ili
grobnica,

- ukop u nise, javni ukop — 1080 grobnih mjesta,

- ukop urni u pretince — nije predviden konkrretan broj ali je gradnja pretinaca
dozvoljena pod uvjetima in a mjestima predvidenim za niSe,

Potrebno je razmotriti i mogucnost te realnu potrebu za izradom posebnih
skulptorski oblikovanih grobnica.

Sukladno Pravilniku o grobljima, planirani opseg od oko 15359 m? sa ukupno 5
platoa (svaki sadrzi jeddno ili vise grobnih polja) dopusta planiranje najmanje oko 1500 do
2500 ukopnih mjesta (ovisno o tipu grobnog mjesta), ili oko 300 grobnih mjesta po jednom
platou.

Ukopom u niSe u viSe redova (uobi¢ajeno 3-4) broj grobnih mjesta lako se moze i
viSestruko multiplicirati.

Prema vazec¢im demografskim analizama godisSnje u Opdini ViSkovo premine oko 60
ljudi od kojih najmanje 1/3 ima osigurano grobno mjesto na drugom mjestu sto znaci da se
novim grobljem osiguravaju potrebe ukopa za period od narednih 100 godina, Sto je
sukladno Pravilniku o grobljima.

Zelene povrsine

Zelene povrsSine predstavljaju velik dio povrSina novog groblja za koje je zamisSljeno
da dijelom funkcioniraju i kao javni 'park’', odmorista ili SetaliSta; osobito iz perspektive da
se njihov dio treba realizirati tek etapno i u periodu od narednih 30 godina.

Zelene se povrSine razvrstavaju u 2 skupine:

1) memorijalne povrsine,

2) zelene povrsine.

U nastavku se daje prikaz povrSina i kapaciteta grobnih mjesta po platoima (koji se sastoje
od jednaog ili vise grobnih polja):

PLATO Al A2 B C D UKUPNO

Povrsina / m? | 3886 1153 1787 4524 4010 15360

Klasi¢ni ukop | 383 73 138 431 343 1368
NiSe s 3 etaze | 320 40 120 280 320 1080
UKUPNO* 993 113 258 711 663 2448

*Broj pretinaca za urne nije odreden Planom



Memorijalne povrsine

Uz glavnu pjesacku osovinu (glavnu aleju) planira se manja istaknuta lokacija za
postavu spomen obiljezja kojim ¢e se naglasiti memorijalni karakter groblja.

Uredenjem podrucja potrebno je osigurati prostorne i druge preduvjete za razvoj
planiranih komunalnih sadrzaja i time osigurati kvalitetne uvjete koriStenja groblja. To
ujedno znadi da je u sklopu podrucja potrebno planirati opsezne zahvate nove gradnje i
uredenja prostora.

Gradevne Cestice (pojedine faze realizacije groblja) trebaju biti veée povrsine kako
bi bilo mogucée udovoljiti istovremeno kriterijima ocuvanja prostornih vrijednosti i
kriterijima organizacije planiranih sadrzaja.

Parkiranje se mora organizirati na nacin da se vozila smjestaju na javna
parkiraliSta, izvan samog groblja, kako vozila u mirovanju ne bi vizualno dominirala
podrucjem.

Vedi poprecni nagib podrucja vrijedi iskoristiti kako bi se terasastim oblikovanjem
Cestica povecao udio zelenih povrSina, a sa grobnih polja u najve¢oj mogucoj mjeri
osigurao neposredan izlaz na javne prometne povrsine.

Za ovaj je prostor od posebne vaznosti kvalitetno uredenje okoliSa i oblikovanje
gradevina. Stoga se predvida izrada sveobuhvatnog elaborata hortikulturnog uredenja, a
osnovne tehnike i materijali koji ¢e biti koristeni pri gradenju i uredenju ce biti
suvremeni, kvalitetni i estetski primjereni.
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